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1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego , oraz charakterystyczne

parameiry techniczne,

Objeta projektem przeptawka jest obiektem zapewniajacym ciaglosé biologiczng rzeki oraz
umozliwiajaca przeplyw ryb z koryta rzeki Kamiennej ponizej zbiornika do czaszy zbiornika.
Wykorzystujac uksztattowanie terenu przeplawke zaprojektowano na lewym brzegu koryta rzeki
fokalizujac jg poza przyczotkami budowli pigtrzacey. .

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przeplawke szczelinows skladajaca sig z
nastepujacych elementow:

- komory wlotowej zlokalizowanej w zaporze czolowey,

- 21 komor przeptywowych |

- 4 komor spoczynkowych.

Sredni spad na kazdej z komér wynoszacy 0,16m umozliwia pokonanie catkowitej wysokosc
pietrzenia zapory wynoszacej 4,3 m. Komory spoczynkowe zaprojektowano na zatamaniach

trasy przeplawki. Calkowita dlugosc przeplawki wynos: 80,76 m.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu , sposéb jego dostosowania do krajobrazu i

zabudowy,

Projektowana przeplawka zostanie wykonana w formie podziemnego kanatu otwartego
wbudowanego w nasyp zapory , a w dolnym odcinku w brzeg rzeki Kamienne;j, Szerokos¢ kanatu
przeplawki wynosi 1,5 m , a gleboko$¢ wahasig 1,5-2,58 m . Sciany przeptawki wyniesione
beda 0,3 m ponad poziom przyleglego terenu aby zabezpieczy¢ koryto przeptawki przed
niekontrolowanym naptywem woéd powierzchniowych. Przylegly teren 1 skarpy rzeki beda
obsiane mieszanka traw co spowoduje , ze koryto przeptawki bedzie niewidoczne z przyleglego
terenu . W dno przeplawki zostang whudowane pojedyncze kamiente o $rednicy 3¢ — 50 cm .
Pomiedzy kamieniami w dnie zastosowano wypelnienie thuczniem warstwa grubosci 5 - 10 cm

¢o stworzy warunki zblizone do warunkow w korycie rzek:.



3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego .

3.1. Opis rozwigzan konstrukeyjnych obiektu,

Przeptawke zaprojektowano o konstrukeji dokowej podzielong na siedem elementow El
do E 5 polaczonych dylatacjami z tasmy PCV o dlugosei 10,90 do 13,60 m,
W obrebie korony zapory na przeplawce zaprojektowano kladke zelbetowa grubosct 15 cm ktora
umozliwi komunikacje przez zapore . Na dalszej czedct przeplawki zaprojektowano przykrycie z
siatki stalowej ocynkowane] w ramkach z katownika S0¥50%5 mm ktoéra zabezpieczy koryto

przeplawki przed dostgpem 0s6b trzecich.
3.2. Charakterystyka hydrologiczna przeplawki.

Na podstawie danych z operatu hydrologicznego opracowanego dla przekroju zapory zbiornika
przeptywy charakterystyczne rzeki kamiennej wynosza
Dla okresu XI~ IV Qguw - 0,180 m™s
Qssw - 0,720 m'/s
Dla okresu V - X Qsnw - 0,140 m'/s
Qssw - 0,480 m/s
Przeptyw biologiczny wynosi Qg - 0,165 m'/s .
Projekt przewiduje wykonanie przeplawki szczelmowej jednostronne; o przepustowosc

0,242 m%/s. ktora umozliwi przeplyw prze przeptawke w ilosci 1,5 Qp. .
3.4. Wyniki obliczen hydraulicznych i statycznych.

Na etapie opracowania projektu wykonano obliczenta hydrauliczne 1 statyczne przeptawki .
Obliczone wartoéci poszczegdlnych elementéw przepiawki wynosza odpowiednio:
Przeplyw w korycie przeptawki obliczony wieloma metodami waha si¢ 0,127 - 0,299 m*/s
srednio 0,242 m'/s .

Predkosé przeptywu w komorach przeptawki wynost odpowiednio 0,35 m/s , w przekroju

szczelin 1,6 m/s. powyzsze dane umozliwiaja przeplyw ryb lososiowatych 1 karpiowatych dla



ktérych warto$é przepltywu krytycznego wynosi 1,5 — 2,0 m/s. Nachylenie dna przepfawki
wynosi 1:19 przy zalecanym 1 : {0 do 1 :50.

Obliczone momenty na poziomie $cian przeplawks wynosza odpowiednio

Dla wysokosci maksymalnej $ciany przeplawki wynoszacej 2,38 m wartos¢ M= 2,64Tm
=26,4kNm,

Dla wysokosci minimalnej $ciany przeptawki wynoszacej 1,50m warto$¢ M= 0,82Tm =8,2kNm.

Przekroj zbrojenia wynosi odpowiednio 5,27 em” do 3,14 em®
4. Podstawowe dane technologiczne obiektu budowlanego .

Projektowana przeptawka stanowié bedzie potaczenie zbiornika powstatego w wyniku spigtrzenia
wod w dolinte rzeki Kamiennej z nizej potozonym korytem rzeki.

Umozliwi ona migracje ryb 1 innych organizmow z koryta rzeki ponizej zbiomika do zbiomika
oraz koryta powyzej zbtornika.

Projektowana przeptawka stanowi¢ bedzie koryto zelbetowe podzielone na komory przeptywowe
i spoczynkowe przegrodami poprzecznymi o wysoko$ci 0,7 m wyposazonymi w szczeling
szerokosci 0,3 m do dna przeplawki.

Szerokos¢ koryta przeptawki wynosi 1,5 m glebokosc 1,5 do 2,58 m. Spad pomigdzy
poszczegbdlnymi komorami wynosi 0,16m . Catkowita diugosé przeptawki od zbiomika do koryta

rzeki ponizej zbiomika wynosi 80,76 m.

5. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne obiektow budowlanych.

Projektowana przeptawka nie posiada wyposazenia instalacyjnego za wyjatkiem zamknigc
szandorowych w komorze wlotowej ktore umozliwig zamknigcie przeptywu ze zbiornika na
przepltawke . ponadto w komorze wlotowej $cianka porzeczna zostanie wykonana na peing
wysokodé co zabezpieczy przed niekontrolowanym przedostaniem sie wody ze zbiornika na

przeplawke w czasie gwattownych wezbran 1 podpietrzenia sie wody w zbiorniku,



6. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce jego wplyw na $rodowisko .

Projektowana przeplawka wplynie korzystnie na srodowisko przyrodnicze. Umozliwt migracje
ryb w gdre rzeki poprzez zaporg czolowy .

Powyzsze zabezpieczy cigglosc biologiczng rzeki,




Czesc graficzna:

Rys nr 1. Mapa lokalizacyjna w skali 1:250

Rys nr 2 Profil podluzny przez przeplawke .

Rys nr 3 Przekroje poprzeczne z lokalizacjg przeptawki

Rys nr 4 Ukdad przeptawk: z podzialem na elementy w skalt 1: 200
Rys nr 5. Rysunek ogdlny elementu E-1 w skali 1:50 .

Rys nr 6. Rysunek ogélny elementu E-2 w skalt 1:50 .

Rys nr 7. Rysunek ogdlny elementu E-3 w skali 1:50

Rys nr 8. Rysunek ogélny elementu E-4 w skali 1:50 .

Rys nr 9. Rysunek ogolny elementu E-5 wskali 1:50 .




