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I. Wprowadzenie, AL X Wiekesn
Koniecznosc opracowania aneksu do dokumentacii projektowej na inwestycie :
»Obudowa i rozbudowa Zalewu Blizyaskiego na Rzece Kamiennej w Blizynie” wynika z

faktu , ze Inwestor UG Blizyn nie byl w stanie wynegocjowaé wykupu czesci dziatki 852/2
pod przedmiotowsa inwestycje . Prowadzone przez UG negacje przez okres okolo jednego
roku nie doprowadzily do uzgodnienia warunkow wykupu terenu w obrebie wyzej
wymienionej dziatki . Whasciciel dziatki 852/2 stawiat warunki ktorych nie mogt przyjaé
Inwestor , stad konieczno$¢ opracowania aneksu do dokumentaciji projektowej aby lokalizacja

obiektow budowlanych nie kolidowala z terenem dziatki 852/2.

Cze$¢ A - Aneks do projektu zagospodarowania.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 29.11.2007 r. zawarta pomiedzy Gming Blizyn ul.
Kosciuszki 79A Blizyn , a Przedsiebiorstwem ,INZYNIERIA” Biuro Ustug Inzynierskich i

Nadzoru Inwestorskiego Anna Jendo ul. Helska 29 w Kielcach .

2. Materialy wyjsciowe.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nastgpujace materialy

- Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno budowlany dla
inwestycji: ,,Obudowa 1 rozbudowa Zalewu Blizynskiego na Rzece Kamiennej w
Blizynie” ;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego , Blizyn 1” na terenie gminy Blizyn
zatwierdzony Uchwatg nr XXTV/201/05 Rady Gminy w Blizynie z dnia 24 czerwca
2005 1,

- Dokumentacj¢ geotechniczng opracowang dla potrzeb odbudowy zbiornika przez

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 opracowane dla potrzeb projektu;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr63, poz. 735)

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych z dnia 20
grudnia 1996 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 21, poz. 111)

- Lokalne wizje terenowe;
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- Obowigzujace normy, przepisy 1 literatura fachowa;
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3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zmiana uksztaltowania lewego brzegu zbiomika
Zalew Blizynski w rejonie dziatki 852/2 w taki sposéb | aby byla mozliwa lokalizacja
promenady nr | wraz z o$wietleniem poza obszarem w/w dziatki.
Ponadto zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem zmieniono typ opraw oswietleniowych na

odcinkach ciggdw pieszo — rowerowych .

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Dla terenu objetego projektem jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania terenu
zatwierdzony uchwatg Nr XXIV/201/05 Rady Gminy w Blizynie z dnia 24 czerwca 2005 r.

W ramach aneksu do projektu na przedmiotowym terenie zaprojektowano:

uksztaitowanie lewego brzegu zbiornika na odcinku okolo 150 m pomigdzy
przekrojami P-5 do P-9 w taki sposodb , aby byla mozliwa lokalizacja promenady nr
poza terenem dziatki 852/2,

- zmiane trasy promenady nr 1 na odcinku 0+171 do 0+318,8 tj. na dhugosci 148 m,

- zmiane trasy oswietlenia wzdiuz ciggu pieszego na w/w odcinku,

- zmniejszenie wyspy na zbiorniku w celu wykorzystania ziemi na uksztaltowanie

brzegu zbiomika .

Powyzsze zmiany zaprojektowano w taki sposob aby nie ulegly zmianie parametry zbiornika
t]. powierzchnia fustra wody oraz pojemnos¢ zbiornika.

Pozostate elementy zagospodarowania nie ulegaja zmianie.

B. Aneks de projektu architektoniczno budowlanego.

I. Przeznaczenie i program uzytkowy ebiektu budowlanego .

Przeznaczenie oraz program uzytkowy zbiornika nie ulegajg zmianie.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu , sposéb jego dostosowania do krajobrazu
i zabudowy .
Forma architektoniczna , funkcja obiektu oraz sposOb dostosowania do krajobrazu nie

ulegnie zmianie.



3.Uklad konstrukcyjoy obiektu budowlanego .

Uktad konstrukcyjny zbiornika nie ulegaja zmianie

4. Opis rozwigzan konstrukcyjnych poszczegdinych obiektow.

4.1 Czasza zbiornika

Czasza zbiornika umozliwi zmagazynowanie spigtrzonych wod powyze] zapory w ilosci 182
tys m'. W celu zapewnienia lokalizacji promenady nr 1 poza terenem dziatki 872/2
zaprojektowano nadsypanie brzegu zbiornika na odcinku 148m aby powstala laweczka na
terenie dziatki 909/2 ktora umozliwi zlokalizowanie promenady nr | wraz z o$wietleniem na
w/w laweczce. Rozwigzanie to wymaga wykonania wigksze) iloSci nasypow na
przedmiotowym terenie 0 2076 m” . Dodatkowa ilo$¢ ziemi do wykonania nasypow zostanie
wykorzystana z czesci wyspy w obrebie czaszy zbiornika oraz z dna zbiornika.

Rozwigzanie to nie spowoduje zmiany parametrow zbiornika tj. powierzchni zwierciadla
wody oraz pojemnosci. Niweleta faweczki na lewym brzegu zaprojektowana zostala powyzej
poziomu przeptywu wod miarodajnych i kontrolnych w zbiorniku.

Nasyp ftaweczki pod lokalizacje promenady =zostanie zaggszczony do parametrow

niezbednych do wykonania konstrukcji nawterzchni .

4.2. Promenada nr 1 przy zbiorniku.

Aby zapewni¢ wykorzystanie zbiornika do celdw rekreacyjnych po uksztattowane)
taweczce na lewym brzegu zbiornika na odcinku O+171 do 0+318,8 zmieniono trase
promenady dostosowujac ja do uksztaltowanego brzegu zbiornika. Poprzez zmiang trasy

promenady nastapito wydluzenie dlugosct promenady o 20,2 m .

Nowa trasa promenady przebiegaé bedzie po nasypie wyniesionym nieznacznie ponad
przylegly teren przy zbiomniku. Sptyw wod opadowych ograniczonych przez nasyp odbywad
sie¢ bedzie po terenie do przepustow ujetych w pierwotnym projekcie . Teren przy

promenadzie do skarpy zbiornika zostanie obsiany mieszanka traw.

Dla celow rekreacyjnych wokot zbiornika projektuje sig:
- promenade nr 1 o szerokosci 3.5 m,
Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono
narys nrli3
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w oparciu o obliczenia konstrukeji nawierzchni

zaprojektowano nastepujaca konstrukcj¢ nawierzchni promenady:
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Konstrukcja promenady:

kostka betonowa kolorowa wypeintenie spoin suchym piaskiem frakeji Gem
do 2mm
~ podsypka z piasku famanego 0/2 Jem

— podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/63mm 15cm
— wzmocnione podtoze z plasku zageszczonego do wskaznika Ip > 0,97 w l4cm

ramach wykonania nasypow

RAZEM 38cm

4.3. Oswietlenie ferenu wokdl zbiornika

4.3.1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Projekt ,,Oswietlema drogi po poludmowe;j stronie zbiornika” wyk. w 2006 1.

1.3 Projekt ,,Oswietlenia ciagu pieszego po poinocnej stronie zbiornika” wyk. w 2006 r.

1.4 Korekta planu zagospodarowania terenu zalewu w skali 1 : 1 000

1.5 Notatka stuzbowa spisana w dniu 28.01.2008 r. w sprawie zamiany opraw
oswietleniowych.

1.6 Obowigzujace w projektowaniu przepisy i normy

4.3.2. Zakres dokumentacji

Aneks do projektu zawiera zmiang trasy kabla migedzy stupami nr 43 1 48 oSwietienia ciagu
pieszego

i zmiang typu opraw o$wietleniowych zgodnie z ustaleniami zawartymi w notatce shuzbowej.
4.3.3. Zmiana trasy kabla zasilajacego oSwietlenie ciagu pieszego.

Trasg kabla pokazano na mapie w skali 1 : 500 i zaznaczono kolorem czerwony we

fragmencie mapy na ktorej zmieniono lokalizacje ciagu pieszego i lokalizacje shupow

oswietleniowych, Trasa linii zasilajacej wydtuzy sie 0 16,8 m a kabel 0 17 m.



4.3.4, Zamiana opraw oswietleniowych.

Ciagi piesze beda oswietlone oprawami sodowymi typu ZSD — 70 produkeji Zakiadow
Sprzetu Oswietleniowego , ELGO™ Gostynin. Oprawy nalezy mocowa¢ na czubie stupa
ulicznego prostego stozkowego typu S-60PC. Oprawy OUSc — 50 nalezy pozostawi¢ na
stupach wysiggnikowych nr 34

1 35 oséwietlenia poludniowej strony zbiornika wody 1 stupa nr 56 od polnocnej strony
zbiornika. Stupy sa zlokalizowane przy moscie drogi powiatowe;.

Do wykonania oswietlenia ciagu pieszego dobrano nastepujace elementy:

oprawa typu ZSD — 70 z lampa sodowa — mocowang bezposrednio na czubie stupa
- slup uliczny prosty stozkowy S — 60PC
- fundament F - 150/200
- przewéd zasilajacy YDY 2x 1,5mm’ odt6 m
- tabliczka shupowa ZGS - 95 z jednym bezpiecznikiem E 27 - Bi Wis 4 A
- elementy $rubowe-zawias ( do F 150 ) - komplet
Zmiana opraw spowoduje wzrost obciazenia obu obwodow zasilajacych lecz nie spowoduje
zmiany mocy przylaczowej dla obu obwoddw zasilajacych i zmiany warunkow przytaczenia
do sieci nn. Wszystkie elementy zasilania facznie z wyposazeniem skrzynek o$wietleniowych

pozostaja bez zmian.

4.3.5. Droga i ciag pieszy po poludniowej stronie zbiornika

5.1 Obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowej oswietlenia

Oprawy rozdzielono na fazy w nastepujacy sposob:

-faza R ~10x115+2x82+60=1,374 kW
- faza S ~-8x 15+3x82+60= 1166%kW
-faza T ~10x115+3x82= 1,396 kW
razem - 3,936 kW

Jober = 10x 0,574 +2x 0,43 +0,34=6,94 A
Jobcs =8x 0,574 +3x0,43 +0,34=622 A
Jobct=10x0,574 +3x043 =71A

Ir=10x08+2x0,6+046=966A<145x10=145A



Prad rozruchu nie spowoduje zadziatania wyzwalaczy przecigzeniowych giownego

wylacznika nadpradowego S 313 C 10 A

5.2 Dane energetyczne oswietlenia drogi i ciagu pieszego

- moc zainstalowana Pi= 3,94 kW
- moc zapotrzebowana Ps = 3,94 kW
~ moc przylaczeniowa Pp = 6,0 kW
- prad obcigzenia Jobc=T71A

4.3.6. Ciag pieszy po péinocnej stronie zbiornika

6.1 Obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowej oSwictlenia

Oprawy rozdzielono na fazy w nastepujacy sposoéb:

- faza R -10x82+115=1673 kW
-faza S -18x82= 1,476 kW
-faza T -18x82+60= 1536kW
razem - 4,685 kW

Jober=19x 0,43 + 0,574 =874 A
Jobes = 18x 0,43 =774 A
Jobct = 18x 043 +034=808 A

Jr=19x06+08=122A<145x10=145A
Prad zapalania opraw nie spowoduje zadzialania wyzwalaczy przeciazeniowych

gtownego wylacznika nadpradowego S 313 C 10 A,

6.2 Dane energetyczne oswietlenia drogi i ciagu pieszego

- moc zainstalowana Pi=438 kW
- moc zapotrzebowana Ps= 438 kW
- moc przylaczeniowa Pp = 6,0 kW
- prad obcigzenia Jobc=84 A



4.3.7. Uwagi koncowe

Przylacze napowietrzne nn wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-003, linie kablowe nn
wykonac zgodnie z normg N SEP - E - 004. Calos¢ robot wykonac zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano - montazowych, czes¢ V - instalacje
elektryczne”.

Calo$¢ robot wykonad zgodnie z norma o$wietlenia drog publicznych PN - 76 /E 02032

oraz ,,Warunkami techmcznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano - montazowych, czesd
V - instalacje elektryczne”.

Roboty wymienione w projekcie do uktadu pomiarowego podlegaja odbiorowi przez
pracownikow Rejonowego Zakfadu Energetycznego Skarzysko.

Do aneksu zalaczono poprawione przedmiary na zasilanie obu czesci o$wietlenia.

3. Sposéb zabezpieczenia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne .

Promenada wokoél zbiornika posiada lagodne spadki nie przekraczajace 1% 1 moze by¢

uzytkowana przez osoby niepelnosprawne.

6. Podstawowe dane technologiczne obiektu budowlanego .

Charakterystyczne parametry techniczne czaszy zbiornika nie ulegna zmianie 1 wynosza;

Powilerzchnia zwierciadta wody przy NPP -10 ,34 ha
Powierzchnia zwierciadla wody przy MaxPP -13,34 ha
Pojemnos$c przy NPP 182 tys. m’
Pojemno$¢ przy Max PP 272 tys. m’
Srednia gleboko$é -1,76 m.
Glebokos§¢ maksymalna -3,50 m.
Gleboko$é minimalna -1,20 m.
Rezerwa powodziowa forsowana 90 tys. m’

7. Rozwigzania budowlane i techniczno instalacyjne obiektéw budowlanych .

Zgodnie z projektem podstawowym .



Zgodnie z projektem podstawowym .

9. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.

Zgodnie z projektem podstawowym .
10.Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego .

Energia elekiryczna jest potrzebna do zasilania oswietlenia terenu wokol zbiornika .
Zapotrzebowanie mocy do zasilania o§wietlenia terenu wynost
a)oswietlenie czgder pohudniowej zbiornika

- mo¢ zainstalowana Pi=394 kW
- moc zapotrzebowana Ps = 3,94 kW
- moc przylaczeniowa Pp =6,0 kW
- prad obciazenia Jobe=T71A

b)oswietlenie czgsci poinocnej zbiornika

- moc zainstalowana Pi=438 kW
- moc zapotrzebowana Ps =438 kW
- moc przylaczeniowa Pp = 6,0 kW
- prad obciazenia Jobc=84 A

11. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na érodowisko .

Zgodnie z projektem podstawowym .
12. Warunki ochrony pozarowej.
Poniewaz w ramach niniejszej inwestycji nie ma obiektéw zagrozonych pozarem nie

projektuje si¢ urzadzen do ochrony przeciwpozarowe).
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