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1. Wstep,

Ocenie technicznej poddano:

- konstrukcje betonowa istniejacego jazu w zakresie cech wytrzymalo$ciowych,
wodoszczelnosci, wystgpowania korozji betonu i stali wbudowanej w konstrukcje,

- podioze gruntowe pod budowla i w bezpoérednim otoczeniu budowh.

W ramach oceny technicznej wykonano inwentaryzacje budowli w zakresie wymiarow
lintowych i rzednych poszczegdlnych elementdow konstrukcii.

Inwentaryzacj¢ wykonano na czesci widocznej budowli. Widoczne sa przyczotks,
filary, progi.

Na skutek awarii zapory ziemnej na lewym brzegu rzeki zasypana jest czesé dolna
Jazu 4. niecka wypadowa i plyta poszuru. Rysunki inwentaryzacyjne opracowano dla calej
budowli. Rysunek czesci pigtrzacej widocznej, oparto na pomiarach w naturze. Rysunek
niecki wypadowej, piyty poszuru, oraz posadowienia budowli, opracowano na podstawie
dostepnej dokumentacji powykonawcze;.

2. Qcena podioZa gruntowego hudowli,

Pod fundamentami budowli zalegaja piaski i piaski gliniaste. Na glebokosci ok. 4,0 m
ponizej stopy fundamentdéw wystepuja gliny. Istnicjaca budowla pigtrzaca posadowiona
zostala na ruszcie palowym (ok. 70 szt. pali) w podwéinej Sciance szczelnej drewnianej
przyjmujac, ze dla zaprojektowanego typu czgéci pietrzace;, podloze gruntowe posiadaé¢ moze
niewystarczajaca wytrzymalo$¢ na obcigZenie niesymetryczne jakie wywiera budowla na
podfoze.

Przy pigtrzeniu ok. 4,50 m i przy szerokosci budowli 6,0 m naprezenia wostopie
fundamentu majag wykres trojkatny z nadmiernym naprezenmiem w podloZu od strony wody
dolnej. Z powyzszego powodu doprojektowana czesé przelewowa w postaci studni wysunictej
w kierunku zbiornika ma na celu odcigZenie istnicjacej budowli i poprawg stanu réwnowagi
na wywrdcenie i nieréwnomierne naprezenia w podiozu.

Piaski w podlozu budowli charakteryzuje wspolezynnik filtracji o wartosci 10,0~15,0
m/dobg. W celu zabezpieczenia budowli przed filtracja zaprojektowano Sciany szezelne
stalowe siegajace do malo przepuszczalnego podioza.

Sciany stalowe zaprojektowano na calej szerokosci doliny obejmujac rowniez

uszkodzong w czasie awarii na lewym brzegu skarpe naturalng.



3. Opis stapu technicznego budowli,

3.1.0Opis stanu budowli.

W czasie powodzi jaka wystapita na rz. Kamiennej dn. 28/29 maja 2002 r. ulegla
uszkodzeniu zapora ziemna przy lewym przyczétku jazu,

Zasypaniu ulegla niecka wypadowa jazu, phyta poszuru, uszkodzone ubezpieczenie
kamienne na brzegu lewym.

Jaz pigtrzacy nie zostal uszkodzony, budowla zachowala statecznodé. W czasie

wykonywania inwentaryzacji wiosng w 2005r. stwierdzono:

- korozjg prowadnic stalowych dla zamknigé,

- ubytki betonu na krawedziach konstrukcji na poziomie wody w rzece,

- odchylona stalowa $ciana szczelna na przedhuzeniu lewego skrzydla jazu,

- spekane plyty betonowe ponura budowli,

- pekniecie skoéne filara jazu pierwszego od lewego przyczdlka,

- skorodowane zasuwy plaskie drewniane zamknieé jazu.

Wg dostepnej dokumentacji powykonawezej, jaz posadowiony jest na palach
drewnianych. Stopa fundamentowa zaglebiona jest okolo 1,0 m ponizej dna rzeki i okoto 1,30
m ponizej wody w rzece. Zapewnia to stale zanurzenie w wodzie pali drewnianych.

3.2.Stan betonu w konstrukcii jazu.

W sierpniu 2005 1. wykonano badania betonéw zgodnie z norma PN-88/B-06250
»Beton zwykly™.
Whnioski z badan:
1) Wytrzymalo$¢ na $ciskanie rdzeni betonowych wycigtych z jazu uzyskano
Rimin= 23 MPa
Ry =31,7 MPa
beton whudowany w jazie posiada klase B20
2) Beton w jazie posiada stopien wodoszezelnosci W§.
3) Beton w probkach wykazuje dobre i $rednie zageszezenie.
4. Robety rozhiérkowe,
Projekt odbudowy zbiornika przewiduje czeiciowe wykorzystanie istniejacego jazu do
pigtrzenia wody.
Rozbidree podlegad bedzie:
- pomost kiadki sluzbowej z uwagi na podwyzszenie korony budowli i poziomu

normalnego pigtrzenia w zbiorniku., Wysoko$¢ kladki nad dnem budowli 5,30 m,
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brzegu ponizej terenu,

- komora dawnego ujecia wody do pompowni usytuowana na prawym brzegu, ponizej
teremu.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r.)

Art. 31.1. pozwolenia nie wymaga rozbiérka budynkéw i budowli — nie bedacych
obiektami zabytkowymi — o wysokosci ponizej 8 m. Rozbiérka wymagaé bedzie uprzedniego
zgloszenia wiadciwemu organowi.

5. Whniosek,

Istniejacy jaz moze by¢ elementem konstrukcyjnym nowej budowli pigtrzacej wode
dla potrzeb zbiornika retencyjnego. Z uwagi, ze konstrukeja betonowa jazu istnieje od ok. 40
lat, beton wymaga zabezpieczenia przed wplywem warunkow atmosferycznych i
wzmocnienia wytrzymatosci.

W tym celu zaprojektowano obetonowania istniejacej konstrukcji betonem
hydrotechnicznym warstwa 15 cm na ruszcie ze stali zbrojeniowej.

Rzeka Kamienna powyzej Blizyna nie posiada urzadzef sygnalizujacych przybor
wody, a rzeka charakteryzuje sig szybkim przyborem fali powodziowe;.

Przy odbudowie urzadzen pietrzacych nalezy zapewnié¢ przeprowadzenie przeplywu
wezbraniowego przez przelewy dzialajace samoczynnie. (Rozporzadzenie Min. Srodowiska
z dn. 20 kwietnia 2007 r. paragraf 67). Zaprojektowany przelew samoczynny wysunigty przed
istniejacy jaz, zapewnia przepuszezenie przeplywu wezbraniowego, a réwnoczesnie odciaza

jaz przejmujac ok. 60 % sily parcia wody na budowle.

6. Rysunkii o ?
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OPINIA TECHNICZNA Z BADAN JAKOSCI BETONU Nr 10/ L /2005

SWIETOREZYS Y
DRIAD WOJ!

OBIEKT : Jazimost dawnej kolei na rzece Kamienne] w Blizynie
ELEMENT : Jaz i prayczotki mostu kolejowego

CEL BADAN :  okresienie klasy betonu : SHATS
LICZBA MIEISC BADAN : 3 szi. z tamy i I szt = mostu d 1A Wihekdw Kiele 325516 KIFLCE
DATA WYKONANIA BADAN : 05.08. = 09.08. 20057

TYP PROBEK DO BADAN WYTRZYMALOSCIOWYCH © Probki bezposrednie pobrano

w postaci rdzeni z odwiertow wykonanych wiertnicq HILTI DCM 2, 5.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA PROBEK DO BADAN WY TRZYMALOSCIOWYCH-

Rdzenie odwiertow o srednicy 123 mm i diugosci z Jazu: nr 1- 275mm, nr 2- 300mm, nr 3 — 310
mm oraz z mostu : 1- 385mm.

Wszystkie rdzenie w Laboratorium przecieto pilg diamentowq i uzyskano probki betonu o wysokosci
zblizonej do srednicy, a powierzchnie dociskowe do prasy wyréwnano zaprawq Monotop 602 z
wyszlifowaniem.

METODYKA BADAN zgodnie z PN-EN 12504-1: 2001 ,, Badania betonu w konstrukcjach.
Czesc 1: Odwierty rdzeniowe - wycinanie, ocena i badanie wytrzymadosci na sciskanie” oraz

PN - 88/06250 ,,Beton zwyikdy.

OPIS WYCIETYCH RDZENT :

0w

Rdzenie z jazu:

Rdzen nr 1: Srednicy 123mm, dlugosci 290mm. Beton w prabee jest dobrze zageszezony, wykonany
na grubym kruszywie o uziarnieniu do 52mm, widoczne tylko nieliczne raki o srednicy do 9mm i
glebokosci 10mm. W prébee wystepuja dwa prety zbrojeniowe $rednicy 16mm znajdujace sie w
odlegloscei 11em od czota rdzenia,

Rdzen nr 2: $rednicy 123mm, dlugosci 300mm. Beton w probee jest dobrze zageszczony, dopiero w
odlegiosci wigkszej niz 12em od czola rdzenia beton jest stabo zageszczony, widoczne raki srednicy
do 30mm i glebokosci 25mm, beton wykonany na grubym kruszywie o uziarnieniu do 46mm.

Rdzen nr 3: Srednicy 123mm, dlugoéci 320mm. Beton w prébee jest érednio zageszezony, wykonany
na grubym kruszywie o uziarnieniu do 46mm, widoczne tylko pojedyncze raki o érednicy do 8mm i
glebokosci 6mm.

Rdzenie z mostu:

Rdzefnr 1: Srednicy 123mm, dugosci 385mm. Beton w prébee jest srednio zageszczony, wykonany
na grubym kruszywie o uziarnieniu do 42mm, widoczne tylko nieliczne raki o érednicy do Smm.

WYNIKI BADAN WYTRZYMALOSCI NA $CISKANIE : .

Badania wytrzymalosci na Sciskanie betonu wykonane zostaly zgodnie z norma: PN-88/B-06250 , Beton
zwykly” na maszynie wytrzymalosciowej do statycznych prob $ciskania o obcigzeniu maksymahym 1250 kN
znak fabryczny IT 125 ozn. nr 3068, wytwérca ZSRR zaszeregowane] do klasy I swiadectwem
uwierzytelnienia waznym do dnia 31.05.2006 r.

It u/f.....



Oznaczenie Wymi Gestose Wytrzym. Wspol. Wytrzym. dla kostki
Lp probki (imaiy betonu | na sciskanie | uwzgledniajacy | o krawegdz 150 mm Uwagi
- rdzenia ( g/em’) { MPa } ksztalt probki { MPa]
P
1/Géra/ B
1. |05.08.05r /] ¥ 7123 | 2336 326 1,07 349
JAZ h=122
1/ D6t/ B
2 los.0s.0sr /| ¢ 1231 2305 34,7 1,07 37.1
JAZ h=123 | 77 -
2/ Gora/ ~ .
3. 105.08.05r. /] 971230 2187 16,0 1,07 17,1 Probka
JAZ. h=123 z rakami
2/DA/ | o
4, 105.08.05r./ 2,281 21,5 1,07 23,0
YAZ h=122 ’
3/Gora/ 0 =123
5. 105.08.050./] Y 2,345 33,7 1,07 36,1
YAZ h=123
BER TN
6. 105.08.05r. /1 71231 2348 28.4 1,07 30,4
JAZ h=123 )
1/Gora/ & =123
7. 105.0805r /] ¥ "2 | 2,252 28,4 1,07 30,4
MOST h=122
1/ Do}/ _
g |05.08.05r /| =123 | 2220 28 4 1,07 30,4
MOST h=123
UWAGI : Okreslenie w 1 - wspolczynnika przeliczajacego wytrzymatos¢ z wycietych rdzeni
na probki szescienne o krawedzi 150 mm: W = Riuso/ Ry i W= Wi2XW3
gdzie

R 4150 - Wytrzymalos¢ betonu na $ciskanie okreslona na probkach kostkowych 150x150x150 mm,
R 4 123 - wytrzym. betonu na $ciskanie okreslona na prabkach walcowych o $rednicy rownej
wysokosci h=d = 123 mm,
w > - wspolezynnik przeliczeniowy z walcow o $rednicy 123 mm na walce o $rednicy 160 mm,
w3 - wspolczynnik przeliczeniowy z walcow o srednicy 160 mm na kostki szescienne 150 mm,
z zalozenia: Ruiso™ 1,15 x Ry 160 ws=1,15 i R 160 =0,85 xRgno w =085
gdzie: w | - wspotczynnik przeliczeniowy z walcow o Srednicy 80 mm pa walce o $rednicy 160 mm,
z interpolacji: R 4160 =0,87 x Ry1n  w2=0,87 N

W= Wixw;=0,87 x 1,15=1,00

WNIOSKI Z BADANIA WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE :

W badaniach laboratoryjnych wytrzymalo$ci na $ciskanie rdzeni betonowych wycietych
z jazu i mostu (przy wykluczeniu prébki nr 2/G6ra/05.08.05/JAZ z uwagi na widoczne
wyplukania zaczynu z prébki — raki) uzyskano:

R; min = 23,0 MPa, Ry = 31,7 MPa
Sprawdzenie warunkow normowych wykonano zgodnie z PN-88/B-06250 ,,Beton zwykly”

2
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dla betonu kiasy B20 :

1).  Rjimin > «*R" dla siedmiu prébek o =1,10
23,0 MPa > 1,10 * 20,0 = 22,0 MPa
2). Rimin>R3s" 23,0 MPa > 20,0 MPa

Rgr > 1,2 * R g° 31,7 MPa > 1,2 * 20,0 = 24,0 MPa

ZGODNIE Z PN-88/B-06250 BETON WBUDOWANY W JAZ I MOST NA RZECE
KAMIENNEJS W BLIZYNIE W DNIU BADANIA POSIADA KLASE B 20.

BADANIE PRZEPUSZCZALNOSCI WODY PRZEZ BETON .

METODYKA BADAWCZA:

Badanta przepuszczalnosci wody przez beton zostaly przeprowadzone zgodnie z PN-88/B-06250
»Beton zwykly.” Rdzenie pobrano w tych samych miejscach, co probki do badan wytrzymalosci

na éciskanie. Srednica wycietych rdzeni betonowych wynosi 192, 7mm. Dhugosci bezposrednio

po wycigciu z elementu wynoszg: probka nr 1 z jazu — 149mm, probka nr 3 z jazu — 157mm, probka
nr 1 z mostu — 147mm. Badania przeprowadzono doprowadzajac parcie wody od czota wycigtego
rdzenia betonowego.

Badania wykonano dla sprawdzenia stopnia wodoszczelnosci betonu W 8. Zgodnie z PN-88/B-
06250 pt. , Beton zwyldy.” wodoszezelnodc betonu WS jest osiggnieta jezeli pod cisnieniem 0,8MPa
nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody. Badaniami objeto partie 3 szt.

Glebokos¢ wniknigcia
Lp. Oznaczenie probki Wyglad probki po badaniu wody w beton
(mm )
1 1/05.08.051. /JAZ Nie stwierdzono przesigkania 41
2 270508051 / JAZ Nie stwierdzono przesigkama 48
3 3/05.0805r /JAZ Nie stwierdzono przesiakania 97
4 1/0508.05r. / MOST

WNIOSKI Z BADANIA PRZEPUSZCZALNOSCI WODY PRZEZ BETON :

W badaniach przepuszczalnoéci wody przez beton wykonanych zgodnie z PN-88/B-06250 pt.
»Beton zwykly” nie stwierdzono oznak przesiakania wody przez zadng z badanych prébek
co oznacza, iz beton wbudowany w jaz i most na rzece Kamiennej w Blizynie posiada stopien
wodoszczelnosc: W8,

Badania wykonali pracownicy laboratorium ; N
- Janusz Kotodziejczak
- Przemyslaw Smolinski

Wykonanie badan nadzorowal Kierownik Laboratorium - Ef M W
\
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