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1) zgodnie z Umowg i obowigzujacymi normami oraz
przepisami techniczno-budowlanymi,
2} dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu
ktéremu ma shuzyé i nadaje si¢ do realizacii,
3) posiada niezbedne uzgodnienia w zakresie wynikajacym z
obowiazujacych przepisdow.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE.

Na podstawie § 2 ust.2 pkt 2, § 13, ust.l pkt 4 lit. a
$ 5 ust.l pkt 2 i ust.2, § 13 ust.l pkt 4 lit.a rozporzgdzenia

+

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. Nr 8, poz. 46 - z péiniejszymi zmianami / stwierdza sie,

zZe

PAN TABORSKI PAWEL

magister inzynier melioracji wodnych

-

urodzony dnia 28 listopada 1963r. w Kielcach posiada przygotowanie
zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnei funkciji
projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specjalnosci
instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych - obejmu-

jace]j sieci wodociagowe i kanalizacyjne uzbrojenia terenu.
PAN TABORSKI PAWEL jest upowazniony do :

1/ speorzadzania projektdw sieci wodoclggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwigzaniach

konstrukcyjnych i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw
sleci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, uzbrojenia terenu

- © powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

Otrzymuje:

Pan Pawel Taborski
26-013 Sw.Katarzyna 12
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s BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Taborski Pawet
miejsce z:amieszkam'a .
ul. Kielecka 13, .§Wigta Katarzyna
26-010 Bodzentyn .-
Jjest czlonkiem .S"wi@tokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjinym : SWEK/WM/0704/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniefsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2008 do 31 -12;?008

Z up. Przew]jod_niczgc o SOIIB

] Swietokrzyska Okregowa izba inZynieréw Budownictwa
25-304 Kiglce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
hitp:/fwww.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, czwartek, pigtek - 10.00-16.00, wiorek — 12.00-17. 00, $roda — nieczynne.
Godziny pracy czytelni: wiorek — 9.00-17.00
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STWIERDZENIE: PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budo-

e

wnictwie, PO

Na podstawie § 2 ust, 2 pkt 2 § 13 ust, 1 pkt &4 1it. a, § 5 ust.1
pkt 2, § 7, § 13 ust. 1 pkt 4-1it a, Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowlska z dnia 20 lutego 1975r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych W budownxcthe /Dz.U,
Nr 8,.poz, 46/ stwierdza siQ, ze

OBYWATEL TABORSKI JAN
MAGISTER INZYNIER MELIORACJI WODNYCH

urodzony dnia 31 stycznia 1938 r, w Warszawie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnych funkcji progektanta oraz kierownika budowy i robét
W specaaln0501 instalacyjno -~ 1nzyn1ery3neg w zakresie sieci wodo-
ciggowych i kanalizacyjnych

OBYWATEL TABORSKI JAN jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektdéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbroaenle terenu o powszechnie znanych rozwigzaniach konstru-
kcyjnych 1 schematach technicznych,

2/ kierowanie, nadzorowanie i kontrolowania budowy i robot,
Kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow
siecl oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
sieci wodociggowych i kanallzacygnych — O powszechnie znanych
rozwlgzaniach konstrukcyjnych

Otrzymuje

Ob. Jan Toborski
ul. Struga 3 m 6
25 - 723 Kielce




| SWIETOKRZYSKA
| OKREGOWA
INZYNIEROW Kielce, dn. 28 grudzien 2007

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Taborski Jan
| miejsce zamieszkania :
ul.Struga 3/6
25-732 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/WM/0703/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od dnia 01-01-2008 do 31-12-=
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Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
hitp:/fwww.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kiglce, nr rach. 98 124013721111000012505214 g
Godzmy pracy biura: poniedziatek, czwartek, pigtek — 10.00-16.00, wtorek — 12.00-17.00, $roda — n;eczynne
Godzmy pracywczﬂelnr- wtorek.-9.00-17. 00 e i
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Na podstawie § 16 ust,2 Tozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowe? i Ockrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975r., w Sprawie samodzielnych furkeji technicznyech w hudowni-
ctwie /Dz,U.Nr.8 poz.46/ zadwiadeza sig,ze

OBYWATEL WOJAS TADEUSZ
magister inzynier budovwnictwa wodnego-érédlquWego

urodzony dnia 3 maja 1940 r. w Miernowie zostax ustanowiony
Tzeczoznawca budowlanyr w specialnodci instalacyjno-inﬁjnieryjhej
obejmujace] inétalacje sanitarne oraz sieci wodociggowe,kanaliza~
cydne i cieplne - w zakresie projektowania,budowy i rozbidrki

instalacji sanitarnych oraz sieei wodociqgowych,kanalizacyjnych
i cieplnych,

OBYWATEL WOJAS TEDEUSZ jest upowazniony,
zgodnie z § 14 w/w rozporzadzenia do wykonywania funkcji
rzeczoznawcy budewlanego na terenie catego kraju w wyZzeJ okreslo-
nym zekresie, -

Qtrzymuje:
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Zaswiadczenie

Pun{y) Wojas Tadeusz

{rz.z'a:fsw zamieszkania :
wl E. Plater 19
25.111 Kielce
Jest ezfonidem Swz‘rgzokrzysk:'ej Qkrggowe] Izty tnzynierdw Budownictwa

¢ numerze ewidencyjnym ;. SWK/AS/2282/02

| postada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnzj,

Ninigjsze zaSwiadcaenie jest wazne od dria GL-01-2008 G0 31-13-3008

Sbifff,‘fG'd!'Z_VSR&‘ Ckregowa lzDg InZynierow Budewnictwa

25304 Kisice, il Sw. Leonarda 18 fel 0-41 5344 94 13, kom. 0 694 G172 G532, jax D41 342 85 72

nitp.fwww. swk.piib.org.pl, e-maii: swk@pith.org.pl

Bank Pskac S.A. | O/Kigice, nr rach. 98 12401372117 (000012503214
Bodziny pracy biur. poniedziatek. crweriek. plalek — 10.00-16.00, wigrek — 12.00-17.00, Srods - Meszvnne.

.Godziny nracv covteini wiorek - 9.00-17 00
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1.WSTEP.

Projekt Budowlany na budowe wodociagu gminnego w msc. Gorki
Barwinek, gm. Blizyn zostal opracowany zgodnie z Umowg z 29.03.2007r.
W oparciu 0 nastepujace materiaty:

1) Analiza mozliwosci zaopatrzenia w wode miejscowosci Ubyszéw ~—
Zabéw z uwzglednieniem dalszej rozbudowy wodociagu w kierunku
Giléw Nowiny — Gorki Olszyny — opracowanie z 2003 roku.

2) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wéjta Gminy
Blizyn Nr ZP-7331/09/1P/2007 z dnia 9.05.2008r.

3) Warunki techniczne Urzedu Gminy Blizyn Nr. GK 7033/11/48/07
z29.10.2007r.

4) Mapy sytuacyjno-wysokosciowe 1:1000 1 1:10 000.

5) Opinia geotechniczna dla projektowanego wodociagu.

6) Wyniki wizji terenowych.

7) Uzgodnienia z zainteresowanymi.

8) Przepisy prawne i literatura fachowa,

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

Projektem wodociagu objeto przysiétek Barwinek wsi Gérki, gm. Blizyn.
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzah technicznych
zaopatrzenia w wodg gospodarcza i pozarows przysidtka Barwinek.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Ludnos$¢ przysiotka Barwinek korzysta obecnie ze studni kopanych w
ktérych wystgpuja okresowe braki wody. Jako$¢ wody jest zta i nie odpowiada
wymogom sanitarnym wody do picia. Wprawdzie duza ilosé gospodarstw
posiada wodociagi zagrodowe, jednak ze wzgledu na niepewnosé uje¢ moga by¢
one traktowane jedynie jako tymczasowe Zridio zaopatrzenia w wode.

Teren projektowanego wodociagu polozony jest na pdlnoc od
miejscowosci Blizyn i Giléw na pograniczu z kompleksem laséw. Przez teren
przebiega kilka drég gminnych czesciowo utwardzonych asfaltem. Teren ma
lekki spadek w kierunku potudniowym.

Wystepuje tu zabudowa jedno-dwukondygnacyijna, na wiekszosci obszaru
o charakterze kolonijnym.

W miejscowosci Giléw istnieje wodociag gminny, zaopatrywany w wode
z ujecia 1 Stacji Wodociagowej w Gostkowie.

Na terenie przysittka Barwinek $cieki sa odprowadzane przewaznie do
zbiomikéw bezodplywowych tzw. ,szamb” lub do ziemi, rowéw itp. Czesdé
gospodarstw korzysta z suchych ustepéw. Stan techmiczny i eksploatacja
»Szamb” budza powazne zastrzezenia.



Na budowe wodociagu gminnego w migjscowosci Gérki Barwinek Wojt
Gminy Blizyn wydat Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr. ZP-7331/09/1P/2007 z 09.05.2008r., ktéra uprawomocnita sig w dniu
11.07.2008r.

4. POTRZEBY WODNE.
4.1. POTRZEBY BYTOWO-GOSPODARCZE.

Potrzeby wodne bytowo-gospodarcze dla calego wodociagu gminnego
Gostkéw-Blizyn obejmujacego 23 miejscowosci dla perspektywy 2015 roku
zostaly wyliczone i zestawione w ,,Analizie mozliwosci ...” z 2003 r.

Potrzeby te wynosza:

Qua. = 2.3455 m’/d
Qmaxa= 2.9473 m’/d = 122,9 m*h
Quaxn= 225,44 m’/h.

Natomiast rzeczywiste zuzycie wody w latach 1999 — 2003 wahato sie od
462,5 m*/d do 598 m’/d a maksymalnie 842,7 m’/d co stanowi niecate 30%
teoretycznych wyliczen potrzeb wodnych w maksymalnej dobie. W latach 2003
— 2007 $rednie zuzycie wody niewiele wzrosto i wahato sie od 569,4 m*/d do
662,1 m*/d.

Nalezy tu podkresli¢, ze na wszystkich eksploatowanych wodociagach
wiejskich rzeczywiste zuzycie wody stanowi okolo 50 - 60% teoretycznych
wyliczen.

Potrzeby wodne projektowanego wodociagu dla przysiétka Barwinek sg
uwzglednione w wyliczonych ?otrzebach wodnych dla wsi Gérki, wynoszacych:

Qua. = 125,19 m’/d
Quaxa= 157,78 m3'd = 6,56 m*/h
Quaxn= 11,82 m’h = 3,28 s.

Pompownia GILOW, ktéra zaopatrywal bedzie w wode przysidiek
Barwinek, Olszyny i Podgérki oraz istniejaca sieé¢ w przysidtku Nowiny winna
posiadal wydajnos$¢ gospodarcza Q = 1,63 Us (Strefa 1)w tym dla przysidtka
Barwinek — Q = 1,68 I/s a dla przysittkéw Nowiny, Olszyny i Podgérki —
Q=0,63 I/s (Strefa 2).

4.2. POTRZEBY POZAROWE.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 121 poz. 1139 z 2003 r.)
(§ 4 ust. 3) — woda dla celéw przeciwpozarowych dla jednostek osadniczych o
liczbie mieszkancédw przekraczajacej 100 oséb, powinna byé dostepna przede
wszystkim z urzadzen shizacych do zaopatrywania w nig ludnosci,



Zgodnie z § 9 ust. 6 ww. rozporzadzenia $rednice nominalne
(wewngtrzne) przewodéw wodociagowych winny wynosié:

- dla sieci obwodowej (w pierscieniach) ~ 100 mm
- dla sieci rozgatezione;j - 125 mm
- w odgalezieniach od sieci obwodowej — wg obliczen

- przy rozbudowie wodociagu o wydajnosci S I/s w jednostce
osadniczej o liczbie mieszkancéw nie przekraczajacej 2000 osdb— 80 mm.

Projektowany wodociag obejmuje tereny o zwartej zabudowie {istniejace
obecnie lub przewidywane w przysztosci) oraz tereny o zabudowie kolonijnej
dla ktorych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami nie zachodzi potrzeba
zabezpieczen p.pozarowych.

W uzgodnieniu z uzytkownikiem wodociagu tj. Urzedem Gminy Blizyn
ustalono, ze dla terenéw o zwartej zabudowie przewidziano:

- $rednice rurociagdw zgodnie 2 w/w rozporzadzeniem - PE O 160 mm
- wydajnos$é hydrantéw p.pozarowych - 10,0 l/s
- minimalne ci$nienie na hydrantach - 20,0 m H,O.

Natomiast dla terenéw o zabudowie kolonijnej (dotyczy to odcinkéw:
13a-17, 13a-15, 12-16, 14a-14.4, 14b-14.6 14c¢-14.8) przewidziano:
- wydajno$¢ hydrantéw p.pozarowych - 5,0Vs
- minimalne cinienie na hydrantach - 10,0 m H,O
- $rednica rurociagéw — zgodnie z wynikami obliczef hydraulicznych.

5. KONCEPCJA ZAOPATRZENIA W WODE.

Koncepcj¢ wodociagu, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
Nr. GK 7033/1/48/07 z 29.10.2007r. Urzedu Gminy BiiZyp przyjeto
wg ,,Analizy mozliwosci zaopatrzenia w wodg miejscowosci Ubyszew - Zabow
z uwzglednieniem dalszej rozbudowy wodociagu w kierunku Giléw Nowiny —
Gorki Olszyny” z 2003 roku.

Projektowany wodociag stanowil bedzie czgs$¢ wodociagu Srupowego
,GOSTKOW” zaopatrywanego z ujecia i SUW w Gostkowie. Wodociag ten
zaopatruje w wod¢ migjscowos¢ Blizyn oraz ponad dwadziescia przyleghych
miejscowosci w tym takze wie§ Goérki. Przysidlek Barwinek nalezy do wsi
Gorki i potrzeby wodne przysiotka zostaly uwzglednione w bilansie potrzeb
wodnych ujecia w Gostkowie.

Na pobér wody z ujecia w Gostkowie dla zaopatrzenia w wode calego
wodociagu grupowego wydane zostalo pozwolenie wodno-prawne decyzja
Wydziatu Ochrony Srodowiska UW Kielce Nr 0S.1-6210/154/97 z 20.08.1997r.
z waznoscig do konca 2015 roku w ilosdciach:

Qua. = 2.078 m’/d
Qmaxa. = 2.587 m*d = 107,9 m*/h

k24
.



Qumaxn, = 120 m*h tj. do wysokosci zatwierdzonych
zasobow eksploatacyjnych ujecia.

Schemat dziatania wodociagu grupowego GOSTKOW jest nastepujacy:

- woda z istniejacych dwdch studni glebinowych tloczona jest do zbiornikdéw
wyréwnawczych o pojemnosei V =2 x 300 m?,

- woda z ujecia, w razie potrzeby moze by¢é dezynfekowana przed
zmagazynowaniem w zbiornikach wyréwnawczych,

- ze zbiornikéw woda grawitacyjnie zaopatruje w wode prawie caly wodociag
grupowy polozony ponizej zbiornikow,

- pompownia 2° zlokalizowana w budynku SUW Gostkéw zaopatruje w wode
wyzej polozone miejscowosci tj. cze$é wsi Gostkow oraz wie$
Ubyszdw,

- z istniejacej sieci wodociagowej zaopatrywane sg w wode poszczegdine
budynki oraz hydranty p.pozarowe.

Ze wzgledu na konfiguracje terenu oraz wymagane cisnienia gospodarcze
1 pozarowe nie ma mozliwosci bezposredniego zaopatrzenia w wode
projektowanego wodociagu z istniejacej sieci wodociagowej. Konieczne jest
wykonanie pompowni wody. Pompownia ta bedzie zaopatrywata w wode
przysidtek Barwinek oraz przysi6tki Nowiny, Olszyny i Podgorki.

W uzgodnieniu z Urzgdem Gminy Blizyn pompownie zlokalizowano na
dziatce Nr. 131/1 wsi Giléw w rejonie skrzyzowania drog gminnych Nrv[30 i
109. Nadano jej nazwe Pompownia GILOW.

Woda do Pompowni GILOW doprowadzone bedzie z istniejacej sieci
wodociggowej PCV @ 100 mm zaopatrujacej przysidtek Nowiny a biegnacej
wzdhuz drogi gminnej ST

Schemat pracy projektowanego wodociagu bedzie nastepujacy:

- woda z istniejacej sieci PCV @ 160 mm z wezta Nr. 21 doprowadzona bedzie
grawitacyjnie do Pompowni GILOW,

- za wezlem Nr. 21 zamontowana zostanie zasuwa odcinajaca, ktéra po otwarciu
moze zapewni¢ czgSciowa dostawe wody dla przysioika Nowiny, Olszyny i
Podgérki w przypadku awarii Pompowni GILOW,

- Pompownia GILOW tloczyé bedzie wode w kierunku przysiétka Barwinek
poprzez wezly P-11-10-12-13 jtd. oraz w istniejacg sieé wodociagowsg
zaopatrujaca przysidtek Nowiny oraz projektowany wodociag Olszyny -
Podgérki poprzez wezty P-21.1-22 itd.

dla przysiétkéw Nowiny, Olszyny i Podgérki zajdzie konieczno$é redukcji
ci$nienia, :

- z projektowanej sieci wodociagowej zaopatrywane beda w wode poszczegdlne
posesje.

Projektowane sieci wodociagowe maja charakter sieci rozdzielczych.



6.0BLICZENIA HYDRAULICZNE.

Schematyczne obliczenia hydrauliczne dla wodociggu  grupowego
»G0ostkéw” wykonane zostaty w ,,Analizie mozliwosci ...” z sierpnia 2003 roku.
Z obliczen tych wynika, ze dla zaopatrzenia w wode przysidtka Barwinek
zachodzi konieczno$¢ modernizacji hydroforni na terenie SUW w Gostkowie
natomiast wodociag Olszyny — Podgérki moze byé zaopatrywany w wode
grawitacyjnie ze zbiornikéw wyréwnawczych w Gostkowie,

Poniewaz w/w obliczenia budzily powazne watpliwoéci tak co do
schematéw hydraulicznych jak i samych obliczed — w ramach niniejszego
projektu opracowano nowe schematy hydrauliczne oraz wykonano nowe
obliczenia  sprawdzajace  dla najniekorzystniejszych  warunkéw 2
uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw i normatywéw dotyczacych
zabezpieczen p.pozarowych.

Obliczenia hydrauliczne wykonano przyjmujac nastepujace zatozenia:

1) na schematach hydraulicznych przyjeto (w miare mozliwosci) numery
weztdw z ,,Analizy mozliwosci ...” w celu umozliwienia poréwnania
wynikow,

2) przeptywy pozarowe dla obszaréw o zwartej zabudowie (obecnie i w
przysztosci) przyjeto w ilosei Q = 10,0 I/s przy H = 20,0 m H,0 a dla
terenow o zabudowie kolonijnej w ilosci Q=5,0 I/s przy H= 10 m H,0,

3) uwzgledniono rzeczywiste rzedne weztdéw i dlugosci odcinkéw sieci
wodociagowej z zaokragleniem do 10 m,

4) przyjeto chropowato$é bezwzgledna dla rur PCV i PE k= 0,025 mm,

5) przyjeto dopuszezalne cisnienie w sieci wodociagowej H = 60 m H,O.

Z wykonanych obliczen hydraulicznych wynikaja nastepujace wnioski:

1) nie ma mozliwosci zapewnienia odpowiednich cisnien pozarowych dla
przysiétka Barwinek i Nowiny oraz dla wodociagu Olszyny-Podgdrki
w rejonie weztéw Nr. 21, 22, 22a, 22¢, 22b i 24 przy zaopatrzeniu
grawitacyjnym ze zbiornikéw wyréwnawczych w Gostkowie,

2) dla zaopatrzenia w wode przysidtkéw Barwinek, Nowiny, Olszyny i
Podgorki konieczne jest wykonanie Pompowni GILOW. Pompownie ta
nalezy zlokalizowa¢ w rejonie wezta Nr. 21 na dziakce Nr. 131/1 wsi
Gilow na rzednej terenu okoto - 305,50 m npm,

3) przy minimalnym poziomie wody w zbiornikach wyrdwnawczych w
Gostkowie - 327,70 m npm, ciSnienie w rejonie Pompowni GOSTKOW
wyniesie:

- dynamiczne (przy przeptywach obliczeniowych) - 15,03 m H,0,

- statyczne : 327,70 - 305,50 = 22,20 m H,0O.

Pozwala to na bezposredni pobér wody przez pompownie z istniejace]

sieci wodociagowej (cisnienie przekracza 10,0 m H,0).



4) Pompownia GILOW bedzie obstugiwaé dwie strefy cisnien:
- Strefa | - obejmujaca przysidtek Barwinek,
- Strefa2 - obs{uguja@a przysiotki: Nowmy, Olszyny i Podgdrki,

5) w celu zapewnienia wymaganych cisnien pozarowych dia Strefy |
cisnienie na wyjsciu z Pompowm GILOW winno wynosi¢ minimum 41,5
m H;O a rzedna linii ci$nieft winna ukladaé sie na rzednej — 346,00 m
npm. Maksymalne ci$nienia w najnizej polozonym wesle Nr. 17
wyniesie:

346,00 - 296,10 = 49,0 m H,O < 60,0 m H,0,

6) w celu zapewnienia wymaganych cisnien pozarowych dla Strefy 2 oraz
nie dopuszczenia do przekroczenia cisnien maksymalnych (60,0 m H,0)
zachodzi konieczno$¢ redukcji ci$nienia w Pompowni GILOW na
odgalezieniu do przysiétkéw Nowiny, Olszyny i Podgorki do 27,15 m
H20 (rzedna ~ 332,65 m npm). Po redukeji ciénienie w najnize]
potozonym wezle Nr. 24b wyniesie:

332,65 -277,60 = 55,05 m H,0 < 60,0 m H,O,

7) w obydwoch strefach zapewnione zostana odpowiednie cinienia

gospodarcze.

7. POMPOWNIA GILOW.

W celu zaopatrzenia w wode gospodarczg i pozarowa przysidtkéw:
Barwinek, Nowiny, Olszyny i Podgorki konieczne jest wykonanie Pompowm
GILOW. Pompownia ta zlokalizowana zostata na dzialce Nr. 131/1 wsi Giléw,
ktdrej wiasciciele wyrazili na to zgode.

Jak wynika z obliczen potrzeb wodnych oraz obliczen hydraulicznych
pompowni¢ projektuje si¢ dla nastgpujacych parametréw technicznych:

- potrzeby gospodarcze - Q= 1,631s

- potrzeby pozarowe - Q= 10,0 Us

- minimalne cidnienie na wyjéciu - H=41,5 m H,0
- rzedna terenu - 305,50 m npm.

Dla potrzeb tych dobrano nastepujace zestawy hydroforowo-pompowe:

1) Firmy BARTOSZ, 25-033 Kielce, ul. Sciegiennego 35a — typ ZHCR 5.6.2
+15.3.2 SPK z pompami firmy GRUNDFOS o mocy N = 2x1,1 +2x3 =
8,2 kW w tym: 2 pompy gospodarcze (1 rezerwowa) + 2 pompy
pozarowe. Zestaw ten wyposazony jest w przetwornice czestotliwosci
przetaczana migdzy pompami gospodarczymi, przepustnice odcinajace,
manometry, czujnik ci$nienia, ztacza elastyczne, orurowanie itp.

2) Firmy WILO, 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 38, Janki — typ K-2440-
COR-AMVIE 803-26/VR-P+WMS o mocy N = 4 x 2,2 = 8,8 kW (4
pompy w tym jedna rezerwowa). Zestaw ten wyposazony jest w
przetwornice czgstotliwosci, zawory odcinajace, manometry kontrolne,
taczniki amortyzacyjne, orurowanie itp,



W/w zestawy umieszczone bedg w kontenerach:
1) Firmy BARTOSZ Kielce - o wymiarach 3,4 x 4,5m i wysokosci
wewnetrznej 2,5 - 2,8 m
2) Firmy WILO Raszyn ~ o wymiarach 4,0 x 2,44m i wysokosei 2,7 m.
Kontenery te beda ustawione na fundamentach zelbetowych z wykonanymi
uprzednio instalacjami podposadzkowymi.
Konstrukcja kontenera:

konstrukcja no$na jako rama stalowa przytwierdzona do
fundamentu,

sciany z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o gr. 10 cm
o wsp. przenikania ciepta K = 0,35 — 040 W/m’K,

stropodach z piyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o
grubodei 10 — 12,5 cm o wsp. przenikania ciepta K = 0,28 — 0,35
W/m’K,

drzwi wejsciowe stalowe, ocieplone o wymiarach 0,9 x 1,0 x 2,0m,
odprowadzenie wod z dachu rynnami na teren,

konstrukcja stalowa szkieletu, zabezpieczona antykorozyjnie przez
malowanie dwuwarstwowe farba podkladowa np. Nobilat B oraz
jednokrotnie farba chlorokauczukows,

Wyposazenie kontenerdw:

instalacje elektryczne 230V, gniazda wtykowe 230V i 16A/400V
oraz o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne,

grzejnik elektryczny 1 - 1,5 kW z regulatorem temperatury,
osuszacz powietrza - 0,4 — 0,6 kW,

umywalka z podgrzewaczem wody uzytkowej - 2,2 kW,

instalacja zasilajaca technologie,

wentylacja grawitacyjna, instalacja alarmowa polaczona z modutem
komunikacyjnycm,

rozdzielnica elektryczna.

Zakres dostawy kontenera nie obejmuje:

wprowadzenie i wyprowadzenie przewoddéw wodociggowych i
elektrycznych,

wyprowadzenie kanalizacji sanitarnej,

wykonanie podlogi betonowej w kontenerze z posadzkami,
wykonanie innych obiektéw towarzyszacych (ogrodzenie,
uzbrojenie terenu, rurociagi i kable poza kontenerem, zielen itp.

W kontenerze, dla zasilania sieci wodociagowej dla przysiotkéw Nowiny,
Olszyny i Podgérki zachodzi potrzeba zamontowania reduktora cisnienia w celu
zabezpieczenia sieci wodociggowej przed przekroczeniem dopuszezalnych

cidnien.



Jak wynika z potrzeb wodnych oraz obliczen hydraulicznych reduktor
ci$nienia dobiera sie dla nastepujacych parametréw technicznych:

- potrzeby gospodarcze - Q=0,631/s
- potrzeby pozarowe - Q=10,01/s
- ci$nienie przed reduktorem - H=41,5m H,0O
- ci$nienie za reduktorem - H=27,15 m H;O.
Ze wzgledu na duze réznice w rozbiorach wody w ciagu doby oraz duze
réznice migdzy poborami gospodarczymi 1 pozarowymi, przewiduje sie

zamontowanie w  kontenerze dwoch  zawordw  redukcyjnych  firmy
HONEYWELL BRAUKMANN, jak nizej:
a) dla przeplywow gospodarczych — typ DO06F-2A z manometrem
M07-6,
b) dla przeplywdéw pozarowych — typ DISP-100A z manometrem
M15-6.

W normalnych warunkach winien pracowaé zawor DO6F-2A. Dlatego tez
cinienie wylotowe na zaworze DOOF-2A winno by¢ ustawione o 0,5 bara wyzej
od ci$nienia na zaworzeD15P-100A.

Parametry regulatora cisnienia DO6F-2A sa nastepujace:

- ci$nienie nominalne - 2,5 Mpa
- zakres nastawy ci$nienia za regulatorem - 0,15 - 0,6 Mpa
- dlugosé - 255 mm
- wysokosé powyzej $rednicy wlotu - 173 mm
- wysokos¢ ponizej Srednicy wlotu - 126 mm
- §rednica - 27
- masa - 4,5kg
- wsp. przeptywu Kvs - 12,0 m*/h.
Parametry regulatora cisnienia D15P-100A sg nastepujace:
- ci$nienie nominalne - 1,6 Mpa
- zakres nastawy ci$nienia za regulatorem - 0,15 — 0,60 Mpa
- dhugosd - 350 mm
- wysokos¢ powyzej Srednicy wlotu - 418 mm
- wysokos$¢ ponizej $rednicy wlotu - 183 mm
- §rednica - 100 mm
- $rednica kolnierza - 220 mm
- masa - 67 kg
- szezytowa wartos¢ przeplywu - 45 m’/h
- wsp. przeplywu Kvs 110 m’/h.

Dostawca HONEYWELL Sp. z o.0., 02 981 Warszawa, ul. Antoniowska
3, tel. (022) 642-25-70 lub INSTALcompakt Sp. z o.0. Tarnowo Podgdrne
k/Poznania, ul. Wierzbowa 23, tel. (061) 814-67-55.

Mozna tez zastosowacl regulator ciSnienia z zaworem pilotowym typ DR
300-150A, PN16 firmy HONEYWELL lub innych producentéw zawordw o
podobnych parametrach technicznych i wyposazeniu.



Przed regulatorem cisnienia nalezy zamontowac filtr siatkowy, skoény typ
FY69P-100A lub 150A w zaleznosci od miejsca montazu.

Szczegély dotyczace zestawdw hydroforowo-pompowych i konteneréw
zawarte sg w Ofertach w/w Firm zalaczonych do Projektu. Mogag byé tu
zastosowane zestawy hydroforowo-pompowe i kontenery innych producentéw
pod warunkiem spelnienia wymogoéw technicznych okreslonych w nin.
Projekcie oraz akceptacji Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Zasilanie energetyczne Pompowni GILOW przedstawiono w  czgscl
budowlanej projektu — ,,Zasilanie energetyczne przepompowni GILOW?”,

Szczegdly dotyczace zagospodarowania terenu pompowni oraz robdt
budowlanych przedstawiono w cz¢sci budowlanej Projektu — ,Projekt
zagospodarowania tereny przepompowni wody GILOW (wraz z przedmiarami
rob6t), gm. Blizyn”. '

Scieki z umywalki i podtogi odprowadzane beda rurociagiem PCV @ 50
mm o diugosci L = 2,0 m do kratki sciekowej 1 dalej rurociagiem PCV @ 160
mm o dhugosci L = 4,5 m do szczelnego zbiornika bezodptywowego @ 1,2 m i
glebokosci 3,0 m, skad beda wywozone na Oczyszczalnig Sciekow.

8. SIECI WODOCIAGOWE.
8.1. DANE OGOLNE.

Projektowanym wodociagiem objeto przysiélek Barwinek wsi Gorki.
Sieci wodociggowe bedq zasilane z projektowanej Pompowni GILOW. Sieci
wodociaggowe zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi Urzedu
Gminy Blizyn Nr. GK 7033/11/48/07 z 29.10.2007r.

Od Pompowni GILOW sieé wodociagowa biegnie wzdhuz drogi gminnej
0 Nr.dzialki 130 1 345/1 a nastgpnie w drodze gminnej o Nr.dziatki 345/1 i
345/2 na odcinku o dtugosci okoto 1400m (ze wzgledu na tereny leéne) i dalej
wzdiuz drogi o Nr.dziatki 345/2 (po péinocnej stronie) do granicy z gruntami
wsi Mroczkéw — posesja o Nr.dziatki 116. Od wezta Nr. 12 sie¢ poprowadzono
wzdtuz drogi o Nr.dziatki 392 a od wezta Nr. 13a — wzdhuz drogi dojazdowej do
posesji Nr. 92. Nastgpnie od wezta Nr. 13 sie¢ poprowadzono w drodze gminnej
o Nr.dzialki 272 na dlugosci okoto 180 m (ze wzgledu na tereny lesne) a
nastepnie wzdhuz tej drogi do przysidtka Barwinek. Od wezla 14a sieé
wodociggows poprowadzono wzdtuz drogi dojazdowej do posesji o Nr.dziatki
101.

Warunki techniczne dotyczace przejs¢ przez drogi gminne oraz w pasie
tych drég okrelone zostaly przez Wéjta  Gminy Blizyn w decyzji
Nr. RSG7040/DG/II/13/2007 z 24.12.2007 r. oraz w pismie UG Blizyn Nr.
7040/DG/134/2007 z 24.12.2007r.

Sieci wodociggowe zostaly zaprojektowane w ukladzie rozgatezionym z
rur PE @& 90 ~110 — 160 mm na ci$nienie robocze 1,0 Mpa. Odpowiadaja temu
rury WAVIN Metalplast Buk, PIPELIFE Kartoszyno, Kaczmarek Malewo lub
innych producentéw o podobnych parametrach technicznych. Wszystkie rury



10

winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty techniczne i sanitarne. Takie
same atesty winny posiadaé uszczelki, ksztattki i armatura wodociggowa.
Dlugos¢ projektowanej sieci wodociagowej wynosi:

PE & 90 mm - 1.966 m

PE®@ 110 mm - -

PE @ 160 mm - 2332 m
Razem - 4298 m

Szczegdlowe  zestawienie sieci wodociggowej przedstawiono w
Przedmiarach Robét.

Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowig trojniki 1 zasuwy klinowe,
owalne, kolnierzowe na sieci w wezkach i rozgatezieniach & 50 - 80 — 100 —
150 mm Nr kat. 002 oraz hydranty p.pozarowe @ 80 mm wg PN-71/B-02863,
Nr kat. 855. Projektant proponuje zastosowanie zasuw typu AKWA lub
HAWLE. Hydranty p.pozarowe zostana odcigte od sieci wodociggowe;
zasuwami & 80 mm. Zlacza Srubowe w gruncie winny by¢ zabezpieczone
asfaltem ,na goraco”. Wszelkie zasuwy i opaski winny posiadaé obudowy
teleskopowe.

Na trasie sieci wodociggowej nalezy umiescié taSmg sygnalizacyjna
koloru niebieskiego z drutem stalowym na glebokosci 0,8 — 1,2 m ppt w celu
umozliwienia lokalizacji sieci w przysziosci oraz zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przy wykonawstwie innych robét.

Trasy sieci wodociagowej zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacej
zabudowy, granic i drég, aby byla mozliwosé podiaczenia do wodociagu
wszystkich gospodarstw oraz w maksymalnym stopniu ograniczyé kolizje,
przyjmujac nastepujgce zasady:

- prowadzenie sieci po obu stronach drogi na terenach zabudowanych, poza
pasem drogowym,

- na odcinkach ,,pustych przebiegéw” sieci w miare mozliwosci poprowadzono
wzdhiz granic dziatek oraz drég dojazdowych i polnych;

- ze wzgledu na zly stan techniczny niektérych budynkéw i plytkie fundamenty,
przyjeto minimalna, bezpieczna odleglo$é sieci od budynkéw - 3.0 m;
w przypadku wystapienia mniejszych odleglogé od budynkéw (minimalna
odlegtod¢ 2.0 m), wykopy na tych odcinkach nalezy wykonac recznie,
w szalunkach pozostawionych w wykopie po zasypaniu, stosujac dodatkowo
rury ostonowe z PE @ 90 — 315 mm;

- minimalne odlegtosci od stupéw — 1,5 m a od kabli 1,0 m;

- minimalne odleglosci od Zrédet zanieczyszczen (np. szamb) - 5.0 m; w
przypadku blizszych odlegtoéci nalezy stosowaé zabezpieczenie, np. izolacje
gling lub folia, rury ochronne z PE, itp.;

- omijanie z siecia wodociggows istniejacych drzew.

Przebieg projektowanej sieci wodociagowej wraz z przylaczami
przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000, Trasy te
zostaly uzgodnione z zainteresowanymi podczas wizji terenowych. Trasy te
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zostaly tez uzgodnione z Urzedem Gminy Blizyn oraz Nadlesnictwem
Skarzysko na przejscie przez dziatke Nr. 390 obregb Gérki, pismem Zn. ZG-711-
10/08 z 29.01.2008r. i z Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Kielce na
przejscie przez dziatki Nr. 114473, 512/3, 507, 497 i 647 obregb Gérki — Umowa,
Nr. 212/1/08 z 10.01.2008r. i Nr. 267, 237/2, 238/2 1 376 obreb Gorki — Umowg
Nr. 212/108/07 z 27.12.2007r.

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu tj.: sieci i przytaczy
wodociggowych, linii i przytacza energetycznego, pompowni wody, ogrodzenia
i zjazdu z drogi zostaly uzgodnione z ZUDP Skarzysko Kam. - Opinia
Nr. GG.1.7442/168/2008 z 17.07.2008r.

Zgodnie z PN-81/B-3020 i PN-81/B-10723 oraz ustaleniami producentdw
rur, glebokos¢ utozenia rurociagdw ustalono na 1,6 — 1,8 m ppt w zaleznosci od
Srednicy rur. Z tym, ze w rejonie zasuw i opasek rurociagi nalezy zaglebié
dodatkowo o ca 20 cm ze wzgledu na zabezpieczenie przed przemarzaniem
dtawikéw.

Na czas prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢ dojscia i dojazdy na
posesje a wykopy prowadzié matymi odcinkami.

8.2.PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY.

Projektowana sie¢ wodociggowa przecina wielokrotnie drogi gminne.
Przejscia pod drogami utwardzonymi asfaltem przewidziano wykonaé metodg
przewiertu (przecisku) a pod pozostatymi drogami — metodq przekopu.

Wszystkie przejscia wykonane zostang w rurach ochronnych na
gigbokosei minimum 1,5 m pod drogami i min 1,0 m pod rowami i ciekami
wodnymi. Przy przewiertach (przeciskach) jako rury ochronne nalezy stosowaé
rary wiertnicze wg PN-68/H-74222 o érednicach @ 108/5, & 168/7,3 1 @ 273/7,1
mm lub rury PE o odpowiednich srednicach.

Przy przejsciu rurociagiem przewodowym przez rury ostonowe nalezy
stosowac obejmy centrujace (Slizgowe) i plozy uniemozliwiajace drgania i ruchy
rurociggow przewodowych np. typu FP system RACI Armatura Warszawa,
INTEGRA Gliwice- Lobody lub innych producentéw. Uszczelnienie koficdwek
migdzy rura ostonowa a przewodowsa nalezy wykona¢ za pomoca manszet
gumowych lub samouszczelniajacych pierécieni typu SCAM.

Jak wynika z uzgodnienia ze Swigtokrzyskim Zarzadem Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Kielcach na terenie objetym Projektem nie wystepuja
cieki podstawowe i rowy znajdujace sie w ich administracji.

Jezeli na terenie sieci wystepuja kable to w miejscu skrzyzowan nalezy je
na czas prowadzenia robdt zabezpieczy¢ podwiazujac drutem do kantéwki
10x 10 cm i L=1.0 m a nastepnie podwiesi¢ do takiej samej kantéwki L= 2.0 m
uozonej nad wykopem prostopadle do Jego osi. Podwieszenia nalezy dokonaé
za pomoca obejm i drutu stalowego & 8-10 mm. Wodociagi i kanalizacje, itp.
rurociagi nalezy zabezpieczyé w podobny sposéb ale stosujac kantéwke
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15 x 15 ecm. Po zakonczeniu robdt, zabezpieczen dolnych nie nalezy
demontowac lecz zasypa¢ je w gruncie. W miejscu skrzyzowan z kablami
roboty ziemne nalezy wykonaé recznie a kable zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami AROTA & 110 mm o dhugosei 2,0 m.

Ogotem przewiduje sie wykonanie:
1) przejécia w stalowych rurach ochronnych:

-5 108/5 1szt/ 12m
- 168/7,3 3szt/ 26 m
-3 273/7,1 12szt/ 132 m
Razem: 16 szt/ 170 m
w tym:

- metoda przewiertu 14 szt/ 159 m
- metoda przekopu 2szt/ llm

2) rury ostonowe PE na sieci i przyltaczach:
-PE @ 160 -
- PE & 225 -

Szczegdlowe zestawienie przejs’c’: przedstawiono w Przedmiarach Roboét.
Przed przystqplenlem do robdt w pasie drogowym nalezy uzyskaé zgode Zaaadcy
Nalezy wykona¢ odpowiednie oznakowania zgodnie z
przepisami drogowymi.
Czas wykonania przejé¢ nalezy ograniczy¢ do minimum.

8.3. ZABEZPIECZENIE P.POZAROWE.

Teren na ktdérym projektowany jest wodociag posiada czesciowo zwartg
zabudowe oraz zabudowg kolonijna.

Jak wynika z obliczen hydraulicznych projektowany wodociag ma pelne
zabezpieczenie pozarowe dla terenéw o zwartej zabudowie, tak pod wzgledem
ilosci doprowadzanej wody jak i wymaganych cisnien oraz $rednic rurociagdw
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg
oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z 2003 r.). Dla terenéw o
zabudowie kolonijnej takze sg zabezpieczone ustalone ilosci wody i ciénienia
pozarowe (Q=5,01/s i H=10,0 m H,0).

Hydranty p.pozarowe zaprojektowano jako naziemne Nr kat. 835.
Rozmieszczone sg one na sieciach PCV & 90 — 110 — 160 w taki sposdb aby
odlegtosci od chronionego obiektu budowlanego nie przekraczaty 75 m (§10 ust.
4 pkt 3). Wszystkie hydranty beda wyposazone w zasuwy & 80 mm.

Ogoétem zaprojektowano 12 szt. hydrantéw. Hydranty na koncdwkach
sieci beda takze stuzy¢ do plukania i dezynfekcji rurociagow.
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9. PRZYLACZA WODOCIAGOWE.

Przytacza wodociagowe zaprojektowano do wszystkich posesji ktdrych
wiasciciele wyrazili na to zgode. Ogodlem zaprojektowano 22 szt przylaczy
wodociagowych o dhugosci 605 +39+3 =647 m.

Przytacza wodociggowe przewiduje si¢ podlaczy¢ do sieci wodociagowe;:
za pomocy opasek (nawiertek) na sieci (bez obudéw i skrzynek ulicznych) oraz
z zasuwami & 50 mm zlokalizowanych na dziatkach poszczegdlnych wiascicieli
jezeli sie¢ wodociggowa przebiega przez teren innej dziatki, droge lub jej
poboczem, natomiast tam gdzie sie¢ wodociagowa przebiega przez dziatke
wiasciciela podlaczenie przylacza wodociggowego przewidziano za pomocg
nawiertek z zaworami, obudowami i skrzynkami ulicznymi.

Przylacza nalezy wykonaé z rur PE typ 50 o srednicy & 40/3.7 w zwojach
wg BN-74/6366-03 1 04 na 1.0 Mpa.

Jako zlaczki przejéciowe nalezy stosowal zigczki firmy POLYRAC,
GEORGE FISCHER Iub inne o podobnych parametrach technicznych.
Potaczenia rur stalowych, gwintowanych, nalezy dokonaé za pomoca tacznikdéw
z zeliwa ciagliwego wg PN 76/H 74392.

Na wszystkich przylaczach nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy.

Dla wszystkich przylaczy przewidziano zainstalowanie wodomierzy
skrzydetkowych JS & 20 mm produkcji POWOGAZ Poznan lub innych
o podobnych parametrach. Wodomierze nalezy montowaé zgodnie z PN-91/M-
54910 oraz zaleceniami producenta. Przed i za wodomierzem nalezy
zamontowal zawory przelotowe, mosig¢zne z przylaczami gwintowanymi typ
M83 (& 25 mm. Przed wodomierzem nalezy zamontowaé filtr siatkowy.

Schemat montazu wodomierza zalacza sie. Szczegblowe zestawienie
przylaczy przedstawiono w ,,Przedmiarach robé6t”.

Za wodomierzami po ostatnim zaworze odcinajacym zaprojektowano
zawory zwrotne antyskazeniowe z mozliwoscia ich nadzoru zgodnie z polska
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norma PN-92/M-74001 i PN-92/B-01706/Az1:1999, typ EA25120mm firmy
DANFOS — SOCLA lub inne o podobnych parametrach.

Zaglebienie rurociagdw przylaczy wodociagowych przyjeto takie same
jak dla sieci wodociagowej tj. 1,6 m ppt. z tym, ze minimalne zaglebienie
wynosi 1,5 m ppt. Przytacza nalezy ukladac prostopadle do $cian budynku ze
spadkiem min 5% w kierunku sieci wodociagowej. Przy przejéciach przez
fundamenty, mury, stropy, itp., nalezy stosowal tuleje ochronne o $rednicy
minimum dwukrotnie wigkszej od rur przewodowych.

Wodomierze nalezy lokalizowa¢ w budynkach odpowiednio
zabezpieczajac przed przemarzaniem lub demontujgc na okres zimy w
uzgodnieniu z Gming Blizyn.

10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE RUROCIAGOW.

Sie¢ wodociggowa 1 przylacza wodociagowe wykonane z rur PE nie
wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych. Natomiast wszystkie elementy
metalowe wodociagu ulozone w ziemi wymagaja takich zabezpieczen.
W szczegdlnosei dotyczy to rurociagéw stalowych na przejsciach pod
przeszkodami oraz przylaczy z rur stalowych.

Odcinki wodociagu wykonane z rur stalowych ocynkowanych nalezy
zabezpieczyé poprzez 2-krotne owiniecie taSma DENSO. Miejsca polgczen rur
i ksztaltek PE zrurami stalowymi winny by¢ zabezpieczone przed korozja
specjalnymi powlokami dziatajacymi niekorozyjnie na iaczone elementy, np.
komponentami na bazie tasm z tworzyw sztucznych. Nalezy pamigtaé, ze rury
PE nie powinny styka¢ si¢ w sposob trwaly z asfaltem, smota i olejami.

Rury stalowe, ochronne, winny posiada¢ izolacje wewnetrzng WM i
zewnetrzng ZO2 w/g PN-80/H-74244. Jezeli nie bedg posiadaé takiej izolacji
lub gdy izolacja ulegnie zniszczeniu, rury te winny byé zabezpieczone
powiokami izolacyjnymi wykonanymi na placu budowy zgodnie z PN-64/H-
74234. Opuszczanie zaizolowanych rur do wykopu winno byé wykonane za
pomocg paséw lub lin konopnych w celu zabezpieczenia powtok izolacyjnych
przed uszkodzeniem.

Wszelkie ztacza $rubowe pozostawione w ziemi nalezy zabezpieczyé
asfaltem ,,na goraco”.
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11. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH I
MONTAZOWYCH.
11.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Jak wynika z ,,Opinii geotechnicznej dla projektowanego wodociagu” na
terenie objetym Projektem wystepuja grunty kategorii II — V. Litologicznie sg to
piaski $rednie, piaski gliniaste, gliny piaszczyste oraz zwietrzeliny 1 rumosze.

Na wielu odcinkach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Dlatego
tez zaleca si¢ aby roboty byly wykonywane w okresach suchych. Konieczno$é
odwodnienia wykopéw bedzie =zaleze¢ od warunkéw pogodowych
1 rzeczywistego zalegania zwierciadla wody gruntowej w okresie wykonawstwa
robot. W przypadku gdy wystapi woda gruntowa uniemozliwiajaca prawidlowe
utozenie sieci i przylaczy wodociggowych Wykonawca winien zastosowad
odwodnienie wykopow.

Ewentualne  odwodnienie = wykopdéw  mozna  wykonaé  jako
powierzchniowe z zastosowaniem warstwy drenazowe] oraz studzienek
zbiorczych. Studzienki zbiorcze nalezy wykonaé z kregbéw betonowych & 0,80
m zapuszczonych na glebokos¢ 1,0 m ponizej poziomu dna wykopdw,
rozmieszczonych w odlegioéci okoto 20 — 30 m od siebie. Dno wykopu winno
by¢ wykonane ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych. Warstwe
drenazowa grubosci 15 cm nalezy wykonaé z drobnego zwiru a dalej warstwe
wyréwnawczg grubosci 5 cm z piasku. Wode z wykopu nalezy odprowadzi¢ do
pobliskich rowéw przydroznych tymczasowymi rurociggami z zalatwieniem
spraw formalno-prawnych.. Celem zabezpieczenia wykopdéw przed statym
odwodnieniem po zakonczeniu pompowania nalezy przerwaé warstwe
filtracyjna ekranami z itu lub gliny.

W rejonie zalegania czystych piaskéw, przy wymaganej depresji
przekraczajacej 1,5 m mozna zastosowaé odwodnienia przy pomocy igtofiltréw.
W miejscach wystepowania piaskéw gliniastych, pyléw piaszczystych i glin
odwodnienie za pomocy iglofiltréw moze by¢ niewystarczajace i trzeba bedzie
dodatkowo odwadniaé wykopy drenazem dennym.

Odwodnienie igtofiltrami odbywa si¢ przy pomocy agregatu pompowo-
prézniowego o nastepujacych parametrach:

- wydajnosé agregatu - 60 m*/h

- wysokos¢ ttoczenia - 20m H,O
- ilosé igiet — 50 szt.

- Srednica igiet — 32 mm

- dlugosé igiel / czgsé czynna - 6/0,5 m

Igty nalezy wplukiwa¢ w odlegiosci ca 1,0 m od obudowy wykopu co 1,5 m na
glebokos¢ ca 1,0 m ponizej dna wykopu.

Na calym terenie objetym wodociagiem w poziomie posadowienia w
profilu glebowym wystepuja gliny. Na odcinkach tych nalezy wykonaé
podsypke z piasku gr. 10 cm i obsypke grubosci d+20 cm z dobrym recznym
ubiciem.
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Szczegdly dotyczace warunkow gruntowo-wodnych oraz niezbedne
wyliczenia znajduja si¢ w ,,Opinii geotechnicznej dla projektowanego
wodociaggu” a schemat odwodnien powierzchniowych zalacza sie do czesci
graficzne;.

11.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH 1
MONTAZOWYCH.

Roboty ziemne pod przewody sieci i przylaczy wodociaggowych nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w BN-83/8836-02 a
wykopy tunelowe zgodnie z BN-83/8836-01.

Podstawg do wytyczenia tras przewodéw wodociagowych i przylaczy sa
plany sytuacyjno - wysokosciowe 1:1000 z naniesionymi odleglo$ciami osi
rurociagow od charakterystycznych punktoéw terenowych (osi drég, budynkéw,
stupdw, ogrodzen).

Przed przystapieniem do robdt zwiazanych z wlaczeniem projektowanego
wodociagu do istniejacych rurociagdw nalezy uzyskaé zgode administratora tj.
Gminy Blizyn oraz ustali¢ termin wykonania. O terminie i czasie przerwy w
dostawie wody nalezy wczesniej powiadomié wszystkich zainteresowanych.

PrzejScia pod drogami gminnymi i lokalnymi nalezy uzgodni¢ z UG
Blizyn. Wszystkie roboty wrejonie drég winny posiadaé odpowiednie
oznakowanie 1 zabezpieczenia w oparciu o typowe rozwiazania okreslone w
~lustrukeji  oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym” stanowiacej
zalacznik Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu, Gospodarki Morskiej i
Spraw Wewnetrznych z 6.06.1990 r. (M.P. Nr 24, poz. 184).

Wykopy przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie i recznie. Przy robotach
mechanicznych wykonywanych koparkami w rejonie napowietrznych linii
energetycznych nalezy zachowaé szczegding ostroznosé.

Na odcinkach gdzie grunt jest wykorzystywany rolniczo, nalezy odozy¢
warstwe humusu do ponownego rozplantowania po zasypaniu wykopu.

Wykopy mechaniczne przewiduje si¢ jako otwarte ze skarpami o
nachyleniu odpowiednim do kategorii gruntéw. Na odcinkach gdzie sieé
wodociagowa przebiega w odleglosci mniejszej niz 3.0 m od budynkéw oraz w
poboczach drég - wykopy przewiduje si¢ jako waskoprzestizenne. Wykopy
waskoprzestrzenne reczne przewiduje sig na odcinkach gdzie nie ma mozliwosci
wykonania wykopéw mechanicznie. Wykopy te przewidziano do wykonania
w szalunkach a gdy odlegtosé wykopu od budynku jest mniejsza od 2.0 m to
szalunek nalezy pozostawi¢ w wykopie po zasypaniu. Ponadto przewiduje sie na
tych odcinkach dodatkowo rury ochronne PE @ 110 - 225 mm. Dla wiasciwego
wykonania zlacz nalezy wykonaé gniazda montazowe.



17

W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego (kable, rurociagi,
itp.) nalezy wykonaé recznie prébne przekopy poprzeczne dla dokladnego
usytuowania przewoddw i ewentualnej korekty trasy wodociagu lub dokonania
specjalnych zabezpieczefi. Przy wykonywaniu robot w obregbie posesji moga
wystapi¢ ,,dzikie” kable energetyczne i inne urzadzenia ktdére nie zostaty
naniesione na mapy. Nalezy wiec przeprowadzi¢ wywiady iodpowiednie
uzgodnienia z wladcicielami posesji posiadajacych niezainwentaryzowane
uzbrojenie. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan nalezy wykonywaé recznie
pod nadzorem odpowiednich stuzb (Energetyczne, Telekomunikacja, itp.).

Zasypke rurociagdw powyzej warstwy 20 cm nad wierzchem przewodu
przewidziano wykona¢ mechanicznie z ubiciem warstwami grubosci 20 cm do
85-90% ZPPr. Pozostale po zasypaniu wykopdéw kamienie, grudy gliniaste i
nadmiary ziemi winny by¢é zagospodarowane przez Wykonawce.

W trakcie wykonawstwa nalezy przestrzega¢ migdzy innymi
nastgpujacych warunkow:

1. odlegto$é wykopu od budynku winna wynosi¢ minimum 3.0 m;

2. gdy odlegloé¢ od budynku jest mmniejsza niz 2.0 m (miejsca zaznaczone
wezykiem na mapach) szalunki nalezy pozostawi¢ w wykopie po zasypaniu i
zamontowaé rury ochronne PCV;

3. minimalna odleglos$¢ od stupéw i drzew - 1.5 m;

4. przed rozpoczeciem robdt na poszezegdlnych odcinkach sieci nalezy:

a) zapoznaé si¢ z warunkami uzgodnien zainteresowanych jednostek i instytucii,
b} ustali¢ przebieg trasy wodociagowej i potozenie przewoddw krzyzujacych sie
z siecia oraz zawiadomi¢ uzytkownikoéw istniejacych przewodéw o planowanym
terminie przystapienia do roboét,

¢) ustalié faktyczne usytuowanie 1 glgbokos$¢ potozenia istniejacych przewoddw
poprzez ich reczne odkopanie (prébne przekopy),

d) wykonaé zabezpieczenie przewodoéw zgodnie z zaleceniami nin. projektu.

5. przejscia z siecia i przylaczami przez trwate ogrodzenia, chodniki, itp., nalezy
wykonac¢ jako wykopy tunelowe;

6. w terenach zabudowanych, na wjazdach do posesji nalezy wykonaé na
biezaco odpowiednia ilo§¢ mostkéw, ktére beda przenoszone w miare postepu
robdt; przejscia dla pieszych winny by¢é zabezpieczone barierkami;

7. wykopy nalezy zabezpieczy¢ taSmami i znakami ostrzegawczymi;

8. wezly z ksztaltek zeliwnych winny by¢ montowane na terenie i po
Zzamontowaniu opuszczone tréjnogiem do wykopu;

9. przed montazem kazdej zasuwy nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej stan
techniczny a w szczegolnosci uszezelki i dlawice;

10. na lukach, tréjnikach; zasuwach i hydrantach p.pozarowych oraz na
koncoéwkach sieci nalezy wykona¢ bloki oporowe ,,na mokro” z betonu B-15;
bloki oporowe pod hydranty oraz opaski skrzynek zasuw i hydrantéw
(kwadraty, polksigzyce) mozna montowaé jako prefabrykowane; schematy
blokéw oporowych zataczono do czesécei graficznej;
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11. do zasypania wykopdéw mozna przystapi¢ dopiero po wykonaniu prob
szczelnosci 1 inwentaryzacji.

12. warunki i technologie prowadzenia robét w pasie drogowym okreslono
szczegdlowo w rozdziale ,,roboty drogowe”.

Zgodnie z wymogami SANEPID-u, gdy odleglosé sieci lub przylaczy
wodociggowych od zrodet zanieczyszczen (np. szamb) bedzie mniejsza niz 5.0
m, to odcinki te nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ rekawami z folii PCV i gliny
plastycznej lub rurami ochronnymi PCV na dlugosci 5.0 m przed i za zrddiem
zanieczyszczenia.

W miare wykonywania sieci i przylaczy wodociggowych winna by¢
prowadzona inwentaryzacja geodezyina, powykonawcza. Inwentaryzacja taka
winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete. Do obowiazkow
wykonawcy (kierownika budowy) nalezy biezace zglaszanie odcinkow do
inwentaryzacji i odbioréw czesciowych.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé oznakowanie sieci i uzbrojenia
typowymi tabliczkami informacyjnymi w/g PN-86/B-09700 umieszczonymi na
trwatych ogrodzeniach, $cianach budynkéw lub stupach zelbetowych 0.1 x 0.1 x
2.5 m. Nie wolno umieszczaé tabliczek na drzewach oraz stupach sieci
elektrycznej 1 telefoniczne;j.

Po zakonczeniu robét teren nalezy przewrécié do stanu pierwotnego a
wijazdy, bruki, chodniki, ogrodzenia, itp. nalezy naprawic.

Catlo$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z projektem i uzgodnieniami. Przy
realizacji robo6t nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisy BHP oraz przepisy
zawarte w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét ziemnych i
montazowych” oraz Polskimi 1 Branzowymi Normami.

Szczegblowe zestawienie robdt zawarte jest w zalgczniku Przedmiary
Robot.

12. PROBY SZCZELNOSCI RUROCIAGOW.

Po zamontowaniu rurociggéw PE nalezy wykonaé proby cisnieniowe
zgodnie z PN 81/B-10725 oraz BN-78/9192-02. Ciénienie probne winno
wynosi¢ 1.0 MPa (10 Atm), a dlugos¢ odcinkéw poddawanych prébie ca 300 m.
Warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonej préby jest, aby spadek
cisnienia w ciagu jednej godziny (60 minut) wynikajacy z elastycznosei
tworzywa rur nie wyniost wigcej niz 0.01 MPa (0.1 Atm) na kazde 100 m
przewodu.

Préby szczelno$ci nalezy wykonywad w temperaturze wyzszej od +1° C
po uprzednim, wczesniejszym napelnieniu rurociagu woda (do cidnienia
roboczego) pozostawiong na okres minimum 12 godzin. Prébe nalezy wykonaé
za pomocg pompy hydraulicznej imanometru sprezynowego o srednicy
minimum 160 mm z takim zakresem skali, aby odczyt cisnienia probnego
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przypadt w granicach 50 - 70 % skali. Probie szczelnodci naleZy takze poddac
przytacza wodociagowe.
Wszystkie proby winny by¢ przeprowadzone w obecno$ci Inspektora Nadzoru .
Z przeprowadzonych prob nalezy spisaé protokét i dokonaé odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

Po odebraniu préb cisnieniowych i zainwentaryzowaniu sieci mozna

przystapi¢ do jej zasypywania.
13. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA RUROCIAGOW.

Przed oddaniem wodociaggu do eksploatacji rurociagi nalezy dokladnie
przeplukaé czysta woda. W tym celu wodg nalezy wypuszczaé¢ w koncéwkach
sieci, az wyplywajaca woda bedzie ,,wzrokowo” czysta. Nastgpnie nalezy
kolejno otwiera¢ wszystkie hydranty dla przeplukania krotkich odcinkéw
rurociaggéw miedzy sieciag wodociagowa i hydrantami.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu lub
wapna o zawartosci 30 - 50 mg Cl2 na 1 litr wody. Napelnienie sieci
wodociggowej roztworem o zawartosci chloru nalezy prowadzi¢ do czasu, kiedy
z koncdwki sieci zacznie wyplywaé woda o ostrym zapachu chloru. Wéwczas
czynno$¢ t¢ nalezy powtorzyé na wszystkich pozostalych hydrantach.
Dezynfekcje kolejnych odcinkdw nalezy przeprowadzi¢ w podobny sposdb. Po
napelieniu sieci roztworem z zawarto$cia chloru nalezy ja pozostawic
zamknieta na 48 godzin. Po tym okresie zuzyty roztwdr powinien byé
przetloczony do zbiornika wozu asenizacyjnego i zneutralizowany wapnem
(1.25 kg wapna CaOH2 na 1 kg chloru).

Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy dokladnie przephukac sieé
wodociagowa az do czasu, kiedy z koncédwki sieci zacznie ptynaé woda bez
zapachu chlorn.. Nalezy tez przeplukaé pozostale hydranty. Nastepnie z
konicowki wodociagu nalezy pobraé proby wody do analizy bakteriologicznej.
Po trzykrotnej pozytywnej analizie wodociag moze by¢é wiaczony do
eksploatacji za zgoda SANEPID-u.

Podobnemu procesowi plukania i dezynfekcji nalezy poddaé przylacza
wodociggowe.

14. ROBOTY DROGOWE.

Sie¢ wodociagowa przecina wielokrotnie drogi gminne. Przej$cia przez
drogi utwardzone asfaltem beda wykonane metoda przewiertu (przecisku) — bez
naruszenia nawierzchni i poboczy drég a na pozostalych drogach — metoda
przekopu.
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Na kilku odcinkach, ze wzgledu na tereny lesne sie¢ wodociagowa
poprowadzono w poboczu drég.

Pismem Urzedu Gminy Blizyn Nr. RSG 7040/DG/134/2007 =z
24.12.2007r. wyrazono zgode na umieszczenie w pasie drog wewnetrznych Nr,
dziatki 20 1 109 obreb Gilow i Nr.dziatki 345/1 obreb Gorki sieci wodociagowej
oraz udzielono prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, pod
nastepujacymi warunkami:

- przejScia przez drogi o nawierzchni thuczniowej, zuzlowej i
gruntowej mozna wykona¢ przekopami,

- wykopy nalezy zagesci¢ (przyjeto zageszczenie do 95% ZPPr.),

- uszkodzone nawierzchnie i pobocza ulepszone nalezy utwardzié
materialem kamiennym,

- zjazdy, przepusty i rowy przydrozne nalezy doprowadzié do stanu
pierwotnego.

Zgodnie z warunkami okreslonymi decyzja Woéjta Gminy Blizyn Nr.
RSG7040/DG/I/13/2007 z 24.12.2007r. a dotyczacymi przejscia z sieciami i
przylaczami wodociaggowymi w drogach gminnych przy rozwiazaniach
technicznych przyjeto nastepujgce zasady:

1) przejscia poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfaltowej

zaprojektowano metoda przewiertu (przecisku) na giebokosci minimum

1,5 m ponizej niwelety drog,

2) jako rury ochronne przyjeto rury stalowe,

3) przejscia podluzne przewiduje sie poprowadzi¢ w poboczu lub rowie
(poza jezdnig asfaitows),

4) wykopy w pasie drogowym przewidziano zasypaé¢ warstwami 20cm z
zaggszezeniem do 95% Zmodyfikowanej Proby Proktora (ZPPr),

5) w miejscach ewentualnych uszkodzen nawierzchni asfaltowych ktore
szacuje si¢ na 20% diugosci robdt w pasie drog utwardzonych asfaltem
przewidziano podbudowe z warstwy odsaczajacej gruboéci 10 cm oraz
z kamienia tamanego grubosci 20 cm i warstwe Scieralng z mieszanki
mineralno-bitumicznej o grubosei min. 4 cm,

6) uszkodzone pobocza zostang utwardzone kamieniem famanym gr. 15 cm
na warstwie filtracyjnej grubosci 10 cm,

7) uszkodzone zjazdy, przepusty i rowy przydrozne zostana doprowadzone
do stanu pierwotnego,

8) drogi o nawierzchni gruntowej, thuczniowej i Zuzlowej po zasypaniu
wykopéw zostang zageszczone a nawierzchnie thuczniowe i zuzlowe
zostana odtworzone.

Ponadto Gmina Blizyn Decyzja Nr. RSG 7040/DG/11/02/2008 z 11.02.2008r.
wyrazita zgodg na wykonanie zjazdu publicznego z drogi gminnej Nr.dziatki
130 obreb Giléw na dziatke Nr.dziatki 131/1 — na ktérej zlokalizowana jest
Pompownia GILOW.
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Zjazd z drogi gminnej przewidziano utwardzi¢ kostka brukowa z
kraweznikami. Na rowie przydroznym przewidziano wykonanie przepustu
zelbetowego F 50 cm z prefabrykowanymi przyczdétkami - o dlugoscel 9,5 m.
Szczegdly zjazdu zawarte sg w Projekcie Zagospodarowania Terenu Pompowni
Wody GILOW.

Przed przystapieniem do wykonawstwa robét w pasie drogowym nalezy
uzyskaé zezwolenie Zarzadcy drogi na prowadzenie robét.

Dla zapewnienia dojazdow do gospodarstw i gruntéw rolnych nalezy
przygotowac odpowiednie objazdy 1 zabezpieczyé wjazdu na posesje a wykopy
prowadzi¢ malymi odcinkami tak, aby w ciagu jednego dnia zakoniczyé roboty
tacznie z zasypaniem.

Wszelkie roboty w rejonie drég winny posiada¢ odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie w oparciu o typowe rozwigzania okreSlone w ,Instrukcji
oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym” stanowiacej zalacznik
Nr. 1 do Zarzadzenie Ministra Transportu, Gospodarki Morskiej i Spraw
Wewnetrznych z dnia 26.06.1990 r. (M.P. Nr. 24 poz. 194).

15. KONCEPCJA ODPROWADZANIA I UNIESZKODLIWIANIA
SCIEKOW.

Na terenie objgtym projektowanym wodociagiem nie ma obecnie
zbiorczych kanalizacji sanitarnych a mieszkancy korzystaja z suchych ustepow
lub kanalizacji zagrodowych z szambami.

Zgodnie z ustaleniami z Urzedem Gminy Blizyn przyjmuje sie, ze Scieki
z terenu objetego projektem wodociggu odprowadzane beda do szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych (szamb) skad beda wywozone na Oczyszczalnig
Sciekéw. Szamba winny by¢ wykonane przez zainteresowanych. Dopuszcza sie
takze odprowadzanie $ciekéw do indywidualnych oczyszczalni $ciekdw jezeli
warunki gruntowo-wodne i terenowe na to pozwola.

Lokalizacja zbiornikéw bezodptywowych i zagrodowych oczyszczalni
sciekOw winna by¢ zgodna z zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 14 wrzesnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10, poz. 46 z 1995
t. z péZn. zm.).

Docelowo, na terenie objgtym projektowanym wodociagiem nalezy
przewidzie¢ wykonana zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

16. UWAGI I WNIOSKI KONCOWE.

1) Na wykonanie wodociagu wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe.

2) Na wykonanie przej$¢ przez drogi i wykonanie sieci w poboczu drég
gminnych konieczne jest uzyskanie przez Wrykonawce zezwolenia
Zarzadcy drogi.
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3) Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien  zapozpaé sie
z rozwigzaniami technicznymi, warunkami i zaleceniami zawartymi w
projekcie oraz uzgodnieniami zainteresowanych  jednostek
1 przestrzegal je;

4) Wszystkie materialy stosowane przy budowie winny posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty techniczne i sanitarne.

5) Przed zasypaniem rurociagdéw, sie¢ i przylacza wodociagowe oraz
armatura winny by¢ zainwentaryzowane geodezyjnie — powykonawczo.

6) Po wykonaniu sieci wodociagowej teren nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego.

7) Roboty nalezy realizowaé zgodnie z wymogami BHP okreslonymi m.in.
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) oraz normatywami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

8) Po =zakonfczeniu robdt nalezy wykonaé odpowiednie oznakowanie
wodociagu w terenie.

Opracoy:d/f
WM/ /
mgr. inz. Jan Taborski

Upr. 11/1965/K1 i KI-268/86
Kielce, sierpien 2008 r.
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Dzigkujemy 2a zainteresowanie naszymi wyrobami i zgodnie z Pana prosba przesylamy
uaktualniong ofert¢ na kontenerowe pompownie wody w m. Giléw gm. Blizyn.

1. Przeznaczenie.

Kontenery przeznaczone s3 do szybkiego wykonania budynkow stacji pomp i niewielkich stacji
uzdatniania. W opcji moga by¢ stosowane do wykonania budynkéw kottowni i weziow cieplnych,
itp.

2. Wymiary.

Wymiary zewngtrzne kontenera : 3400 x 4500 mm
Wysoko$¢ wewngtrzna kontenera wynosi ok. 2500 mm; wysokosé zewnetrzna w najwyzszym
punkcie wynosi 2800 mm.

3. Konstrukeja i budowa.

Kontener wykonany jest z plyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o gr. 10 cm
zakotwiczonych w ramie stalowej przytwierdzonej do fundamenty; stropodach - wykonany z plyt
warstwowych z rdzeniem styropianowym 10 cm.

Wspolczynnik przenikania dia scian K = 0,40 W/m2K., 2 dla dachu K =0,35 w/m2K. Odprowadzenie
wdd z dachu rynnami, na teren. Drzwi o wymiarach w $wietle 1,0 x 2,0 m wykonano jako stalowe
ocieplane weing mineralna o grubosci 50 mm montowane sg stosownie do usytuowania kontenera
na planie. Calos¢ konstrukcji stalowej szkieletu zabezpieczona Jjest antykorozyjnie przez
malowanie dwuwarstwowe farbg podkladowa Nobilat B oraz jednokrotnie farbg chlorokauczukowa.

4. Posadowienie i posadzki. Otoczenie.

Kontener posadowiony jest na plycie z betonu - zbrojonej, ocieplonej styropianem FS20
grubosci 6 cm . Plyta betonowa posadowiona na warstwie piasku, by ograniczy¢ wysadzanie jej w
okresie zimowym. Fundamenty technologiczne nalezy izolowaé od plyty 1 posadzki paskami
styropianu. Na polaczeniu kontenera z plyta betonowa wykonano obrébke z blachy ocynkowanej.
Do piyty kontener mocowany jest $rubami, zgodnie ze szczegbtowymi wytycznymi realizacji
podanymi przez Firme Bartosz. Plyta fundamentowa wykonana z betonu B20. Posadzke
p_rzewidziano betonowa wylewana na mokro i zatarta na ostro, uksztaltowang ze spadkami w

incel

eror) s

urzgdzenia techniki sanitarnej (pompy do réznych mediow, systemy pompowe, hydroforowe i przeciwpozarowe,
uzdatnianie wody, stacje wodociggowe, kontenery, male oczyszczalnie dciekdw, systemy sterowania, szafy
sterujgce, technika grzewcza, cieplownictwo, systemy wentylacyjne i klimatyzacyine,
*serwis gwarancyiny ~ LFP, Grundfos, BWT sserwis pogwarancyjny pomp
sprodukcja zestawdw do podnoszenia cishienia oraz pompowni $ciekow
sprojektowanie systemdw wodnych i sterowania sdoradztwo



Z zewngtrz, przed drzwiami kontenera wykonaé¢ podejécie z betonu BI5 na wysokoéé piyty
fundamentowej pod kontener.

Wokol budynku na wysokosci 15 cm ponizej gémej krawedzi plyty fundamentowej wykonad
opaske betonowa grubosci 10 cm i szerokosci 50 cm, ze spadkiem od budynku. Teren uksztattowaé
ze spadkami od budynku.

5. Rurociggi technelogiczne.

Wszystkie rurociggi podziemne w obrgbie kontenera winny byé wykonane przed
wykonaniem piyty fundamentowej, a grunt po wykopach odpowiednio zageszczony.
Rurociagi technologiczne prowadzone w ziemi w strefie przemarzania nalezy ociepli¢ tupkami z
pianki poliuretanowej. Izolacje nalezy wykonaé tak, by rurociag nie byt zwiazany z plyta, lecz
tulejowany.

6. Instalacje elektryczne w budynku.

Kontener posiada na wyposazeniu:

oswietlenie wewnetrzne,

gniazdo 230V,

gniazdo 16 A/ 400 V,

gniazdo 230V do ogrzewania elektrycznego,
instalacija zasilajaca technologie,
oswietlenie zewnetrzne,

YV ¥ VYV v Y

7. Zasilanie budynku w energie elektryczna.

Ziacze energetyczme i licznik energii powinny byé zainstalowane w oddzielnej szafce
ustawionej na zewnagtrz budynku. Zasilanie do budynku winno byé doprowadzone kablem
energetycznym ufozonym w ziemi. Wprowadzenie kabla do budynku przechodzi przez fundament
w rurach i tukach PCV o érednicy dostosowanej do gruboéei kabla. Niezbedne tuki nie moga by¢
wykonane z ksziattek o kacie wigkszym niz 30°  Oslona kabla winna wystawaé ponad
powierzchni¢ posadzki 10cm. Kabel podiaczony jest do rozdzielni elektrycznej zawieszonej na
Scianie wewnatrz kontenera. Rozdzielnia elektryczna zasilana jest ze zlacza energetycznego.
Rozdzielnia zasila instalacje wymienione w punkcie. 6 oraz szafe sterujaca pompownia. Miesci ona
rO0wniez zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy B.

8. Zabezpieczenia odgromowe i przeciwprzepieciowe.

Zbrojenie plyty fundamentowej powinno byé wykonane tak, aby moglo shuzyé za uziom

fundamentowy. Zabezpieczenie odgromowe realizowane jest przez odpowiednia konstrukcje
kontenera i polaczenie zbrojenia plyty z konstrukcja kontenera (kontener jest przykrecany do
Zbrojenia - uziomu).
Niezbgdne zabezpieczenia przeciwprzepieciowe od klasy B i C wiacznie wchodza w sklad
zainstalowanej aparatury elektrycznej i automatyki. Szczegély wykonania ochrony odgromowej, a
takze sposob wykonania uzioméw fundamentowych podane zostana w szczegblowych wytycznych
realizacji dostarczanych przez firme Bartosz.

9. Wentylacja.

Kontener posiada wentylacje grawitacyjng w postaci kratek wentylacyjnych wyposazonych
W przepustnice.



10. Ogrzewanie.

Przewidziano ogrzewanie elektryczne pomieszczen konwektorowymi grzejnikami
elektrycznymi wyposazonymi w termostaty. Orientacyjne zapotrzebowanie mocy do ogrzania.
budynku wynosi 1LkW/ 33ms3 kubatury.

11. Zestaw hydroforowy

Parametry doboru:

Wymagana wydajnos¢: Q gosp. = 1,63 I/sek; Q ppoz = 10 I/sek.
Wymagane ci$nienie za zestawem: H =415 m H20
Minimalne ci$nienie przed zestawem: Hs = 15,7 m H20

Dobrano zestaw hydroforowy prod. F. Bartosz typu ZH CR 5.6.2 + 15,3.2.5PK

llos¢ pomp w zestawie: 4 szt. w tym 2 pompy gospodarcze (1 rezerwowa) + 2 pompy ppoz
Laczna moc zainstalowana w zestawie: n =2 x 1,1 kW + 2 x 3 kW =82 kW

Typ sterowania: plynne z przetwornica cz¢stotliwosci

Przetwornica: przelaczana miedzy pompami gospodarczymi

Praca pomp: przemienna (w sekcjach)

Zabezpieczenie przed suchobiegien: na wyposazeniu zestawu

Kolektory zestawu: ssawny dn 150/ PN 10, tloczny dn 100 /PN 10-

Wykonanie materiatowe zestawu: stal kwasoodporna 1.4301
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Budowa i zasada dziatania zestawy hydroforowego typu ZH CR 5.6.2 + 15.3.2.8PK

Zestaw hydroforowy prod. F. Bartosz typu ZH CR 5.6.2 + 15.3.2.8PK zbudowany jest
oparciu o pionowe — wielostopniowe pompy serii CR firmy Grundfos. Sa to pompy najnowszej
generacji z pakietowym uszczelnieniem mechanicznym - tzw. ,,serwis kit” (bardziej niezawodnym
od tradycyjnych), znacznie watwiajacym przeprowadzanie czynnosci konserwacyjnych (wymiana
uszczelnienia bez koniecznosci rozbierania pomp oraz demontazu ich z zestawu); glowica oraz.
podstawa pamp wykonane sg. z Zeliwa szarego; plaszez, wirniki, kamory posrednie oraz wat pomp
CR, wykonane sg ze stali nierdzewnej co wplywa na trwatosé agregatow i jakosé tloczonej wody, a.
silniki odznaczajg si¢ wysoka sprawnoscia i niskim poziomem halasu.. W sklad zestawu wchodza
cztery pompy: dwie pompy CR 5-6/1,1kW (w tym jedna rezerwa ,czynna™) stanowiace sekcje
pomp gospodarczych oraz dwie pompy typu CR15-3/3kW stanowiace sekcje pomp obciazenia
szezytowego. (ppoz) zabudowane. na. podstawie wyposazonej w wibroizolatory, ktére zapobiegaja
przenoszeniu drgaf, a jednoczesnie daja mozliwos¢ poziomowania uktadu. Pompy podigczone sa
do kolektoréw (ssacego i tlocznego) zakoiczonych kolnierzami luznymi co znacznie ulatwia
montaZ hydrauliczny zestawu.

Wszystkie elementy hydrauwliczno — mechanicine zestawu (podstawa, kolektory, konstrukcja

wsporcza) wykonywane sq ze stali kwasoodpornej w gatunku OHISN9 (1.4301 — AIST 304,

Wszystkie spoiny w zestawach wykonywane sq w standardzie metodq TIG w oslonie gazow
stachetnych preez Diial Produkcji Firmy BARTOSZ, posiadajacy uprawnienia Urzedu Dozoru

Technicznego do wykonywania instalacji i zbiornikéw cisnieniowych. Kontrola szczelnosci

ukladu pompowego wraz 1 kolektorami wykonywana Jest na stanowisku badawcym i
potwierdzona jest odpowiednim protokelem. Stosowana do budowy zestawu. Jiydroforowego stal

kwasoodporna (tzw. chromoniklowa) zawiera 18 % chromu oraz 9 % niklu - wwykia stal.

nierdzewna nie zawiera niklu.

-



Na kolektorze tiocznym zestawu zamontowane sa: przemyslowy przetwornik ci$nienia
MBS 1250 Danfoss (obudowa ze stali nierdzewne;j), manometr wypetniony gliceryna z tarcza fi 106,
mmn (korpus ze stali nierdzewnej) wyposazony w kurek. manometryczny; 2. zbiomiki_przeponowe
typu 25D firmy Reflex wyposazone w kurki kulowe z mozliwoscia odwodnienia odcictego
zbiornika; kro¢ce z armatura umozliwiajace odpowietrzanie, zalewanie oraz spust wody z
kolektora. Na kolektorze ssacym zamontowane sg. czujnik cisnienia KPI 35 Danfoss oraz
konduktometryczny czujnik obecnoéci wody, manowakuometr z tarczg fi 100 mm wyposazony w
kurek manometryczny; kroéce z armaturg umozliwiajace odpowietrzanie, zalewanie oraz spust
wody z kolektora. Wszystkie pompy wyposazone sa. w zawory kulowe po stronie ssawnej i tlocznej
oraz zawory zwrotne - osiowe po stronie tlocznej (stosowana jest armatura Danfoss).
Sterowanie zestawem odbywa si¢ bedzie poprzez rozdzielnie zasilajaco - sterujaca
SZH (zgodnie z PN-92/E-08106) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana
proszkowo.  Elementem zarzadzajacym pracq ukladu jest przemystowy sterownik,
mikroprocesorowy typu. TWD z panelem. czolowym XBTN (panel tekstowy). Sterownik
wspllpracuje bedzie z przetwornica czgstotliwosci firmy Danfoss (z wbudowanym filtrem
wejsciowym RFI) do regulaci obrotéw pomp. Przetwornice czestotliwosci  posiadaja wektorowy
algoryim sterowania, stad tez dedykowane sg w szczegélnosci dla aplikacji pompowych (do
giownych zalet tych przetwomic mozna zaliczy¢: funkcje automatycznej optymalizacji energii
redukujacy straty w silniku przy zredukowanej predkosci obrotowej, funkcje automatycznege.
dopasowania do podiaczonego silnika — przy zatrzymanym i obciazonym wale silnika: funkcie
»autoramping” - automatyczne wydiuzanie / skracanie czasébw ramp up / dowr; funkcje
~autoderating” w przypadku zaniku fazy zasilania / niezrownowazenia napigcia zasilania lub
przekroczenia. temperatury otoczenia; mozliwoéé przelaczania bez koniecznosci zatrzymania
silnika; posiadaja wbudowany wy$wietlacz z mozliwoécia monitorowania parametréw falownika,
Sterownik. wspolpracuje z przetwornica czestotliwodei firmy Danfoss. do. regulacii. obrotéw pomp
gospodarczych (2 x 1,1kW). Przetwornice czestotliwosci Danfoss posiadaja wektorowy algorytm
sterowania, stad tez dedykowane s3 w szczegolnosci dla aplikacji pompowych (do gléwnych zalet
tych przetwornic mozna zaliczy¢: funkcje automatycznej optymalizacji energii redukujaca straty w
silniku przy zredukowanej predkosci obrotowej; funkcje automatycznego dopasowania de.
pediaczonego silnika — przy zatrzymanym i chcigzonym wale silnika; funkcje. , autoramping” —
automatyczne wydhuzanie / skracanie czasow ramp up / down; funkcje ,.autoderating” w przypadku
zaniku fazy zasilania / niezrownowazenia napigcia zasilania lub przekroczenia temperatury
otoczenia, wbudowany wyswietlacz. Zastosowany w zestawie hydroforowym uklad regulacji,
umozliwia bezstopniowe dopasowanie wydajnoéci w instalacii wodociagowe), niezaleznie od
zmiennych warunkéw pracy tej instalacji. Regulator PID oddzialywujac na przetwornice
czgstotliwoscei, zmieni w sposéb optymalny i bezstopniowy predkosé obrotowa silnika pompy
obcigzenia podstawowego. W nastepstwie zmiany predkosci obrotowej, zmianom ulega przeptyw, a
wige i takze oddawana moc zestawu pompowego. W zaleznosci od zmian obciazZenia, nastgpuje
dotaczanie (przy wzroécie wydajnosci), wzglednie odlaczanie (przy spadku wydajnosdci) kolejnej
pompy (lub pomp) obciaZenia szczytowego przy czym kazdorazowo osiagane jest precyzyjne.
doregulowanie pomp na nastawiong warto$é ciénienia. '
Uklad sterowniczy realizuje nastgpujace funkcje dla zestawu pomp: :
¥ zalacza i wylacza pompy w zaleznoéci od ci$nienia na thoczeniu oraz predkosci obrotowej
pomp (pompy szczytowe — ppoz sterowane s3 progowo-czasowo bez przetwornicy);
v przelacza przetwornicg czgstotliwosci migdzy pompami gospodarczymi zestawu;
¥ przechodzi przy braku rozbioru luh matych rozhiorach w tryb tzw. usypiania. przetwornic
czgstotliwosei; ,
v realizuje przemienng pracg pomp w poszczegéinych sekcjach (gospodarczej 1 ppoz);
v automatycznie zalacza kolejng sprawna pompe w przypadku awarii jednej z nich;
Y automatycznie testuje pompy poprzez zalaczanie ich (w cyklu czasowym) w sie¢
wodociagows;
¥ posiada mozliwos¢ ograniczenia iloéci pracujacych pomp np. ze wzgledéw energetycznych;



przesuwa rozruchy pomp w czasie;
blokuje zalaczenie pompy, ktorej uklad zabezpieczajacy wykryje awarig;
wylacza pompy zestawu przy przekroczeniu cisnienia granicznego w instalacji;
blokuje wlaczenie pompy gdy czestotliwosé wlaczen przekracza dopuszczalna;
zapewnienia kontynuowania procesu bez koniecznoéci ponownego ustawiania parametréw
pracy zestawu w przypadku braku zasilania lub wylaczeniu ukladu;
v zabezpiecza pompy przed praca ,,na sucho”.

Na szafie sterujacej zabudowane sa: roziacznik gléwny, panel operatorski XBTN 200 z
wyswietlaczem ciekdokrystalicznym do programowania zestawu. Z wyswietlacza mozna odczytaé
m.in. ci$nienie tloczenia, czas pracy pomp; komunikaty alarmowe: suchobieg, cisnienie graniczne,
awaria falownika. Ponadto na szafie zamontowane sa: wylacznik gtowny, przetacznik wyboru
sterowania pomp (automatyczne lub reczne) co umozliwia prace nawet przy uszkodzonym
sterowniku, wylgczniki serwisowe dla wszystkich pomp oraz lampki sygnalizujace: prace pomp, ich.
awarig, suchobieg. Rozdzielnia posiada wszystkie niezbedne zabezpieczenia od strony elektrycznej:
asymetria napigciowa, zmiana kierunku wirowania faz, zwarciowe, nadpradowe, asymetria pradowa:
silnikéw pomp. Zestaw okablowany jest przewodami elektrycznymi - ekranowanymi co
zabezpiecza przed negatywnym wplywem fal elektromagnetycznych.

AL N NN

Wycena :
1)Kontener 3400 x 4500 wraz z wyposaieniem:
Wartes¢ : 23 700 z1 + VAT

W skiad wyposazenia kontenera wehodzq;
» umywalka z ogrzewaczem wody - kpt. 1
» grzejnik elektryczay 1000 W - szt. |
> osuszacz powietrza DH 10 - szt. 1
» rozdzielnica elektryczna — szt.1

Cena kontenera nie obejmuje: fundamentu pod kontener, wprowadzenie przewodéw
wodociagowych 1 przewodéw energetycznych, wykonania podlogi betonowej w kontenerze z.
odwodnieniem oraz innych obiektéw towarzyszacych (ogrodzenie rejonu pompowni, uzbrojenie
terenu, rurociagi i kable poza kontenerem).

Cena zawiera koszt transportu na migjsce budowy.

2) Zestaw hydroforowy firmy BARTOSZ
-ZHCR 5.6.2 + 15.3.2.SPK
Wartosé: 55 000 zt + VAT

3) Modem GSM do przesylania sygnaléw o stanach pracy pompowni
Wartoséé: 4 600 z1+ VAT -

4) Dodatkowe wyposaienie zestawu pompowego:

Zigcze elastyczne ZKB DN150 —szt. 1

Ziacze elastyczne ZKB DN100 ~ szt. 2

przepustnice odcinajace DN150 ~ miedzykotnierzowe — szt. 2
przepustnice odcinajace DN100 — miedzykolnierzowe — szt. 2
przepustnice odcinajace DN50 — migdzykotierzowe — szt. 2
filtr siatkowy DN150 — szt 1

reduktor ci$nienia D15P-100A — szt. 1

reduktor ci$nienia DO6F-2A - szt. 1

Orurowanie — kpl. 1

YV VV VYV V VY



Wartosé: 15 000 z1 + VAT

Calkowita wartos$¢ dostawy urzgdzen pompowni : 97 700 zi + VAT
stownie : dziewigédziesiat siedem tysiacy siedemset 2otych netto

Cena zawiera :

transport do miegjsca wbudowania, uruchomienie, autoryzacje, DTR, przeszkolenie obstugi w
zakresie eksploatacji pompowni, pomp i ukfadu sterowania, gwarancje 24 miesiace liczona od daty
uruchomienia przepompowni

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Czas reakcji serwisu 48 godzin od pisemnego powiadomienia Firmy Bartosz

Waznosé oferty : 60 dni.
Z powazianiem

. "
B-te, B NNRSIAT (PN .
FIRNA “BARTOSZ spd-

leki, Bobiech, C).'!mi.?co

ey Tachniczno-Handlowe

5L siee. ul. Sciegiennego I5A
ey 364-31-74, 362-04-90
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Strona 1

WILO Poiska Sp. z 0.0. tel.: (22) 7026161

Al. Krakowska 38, Janki fax.: (22) 7026100

05-090 Raszyn email: info@wilo.pl

NIP: 123-00-29-901 WWW: www,wilo.pl 2008-01-28
OFERTA TECHNICZNA

Dotyczy : Dobér techniczny kontenerowego zestawu pompowego dla potrzeb SW Giléw

Na podstawie nastepujacych parametrdw :

o Maksymalne zapotrzebowanie na wode : Qc = 36,00 [m’/h] ;

*»  Wysokos¢ podnoszenia dla zestawu : Hp=26,50 [mH,0];

* Zasilanie zestawu z naptywem z sieci wodociagowej z minimalnym ciénieniem : Hp=15,00
[mH.0];

» llo$¢ pomp : 3 pracujace + | rezerwa czynna

Zostat dobrany zestaw pompowy produkeii WILO.

K-4000-2440-COR-4 MVIE 803-2G/VR-P+WMS - zestaw produkeji WILO zlozony z
czterech elektronicznych pomp produkcji WILO .
CENA : PLN + VAT

¢ Rozruch 3 % ceny netto

e QGwarancja 2 lata

Opis techniczny wyzej przedstawionego zestawu,

Wyposazenie zestawu
Zestaw standardowo wyposazony jest w :

» wysokosprawne, wirowe pompy ze stali nierdzewnej produkcji WILO
Laczna ilos¢ pomp wynosi 4 szt. Trzy pompy pracuja réwnolegle w zestawie, jedna pompa
Stanowl rezerwe czynna,
Kazda pompa w zestawie posiada bezposrednio zintegrowana przetwomice na silniku z filtrem RFI
stuzacym do zminimalizowania emisji zaktdcen.

WILO Pumpen Intelligenz

- INFOLINIA WILO: 0 801 PO WILO (0 801 36 9456).

- WILO PROFI a w nim informacje n/t produktéw, norm, szkoler itp.

- PANTA RHEI Klub Ekspertow WILO: wyjatkowy program dia projektantéw.,

Wszelkie informacje na stronie giéwnej: www.wilo.pl
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Zalety konstrukcyjne :
- dodatkowe tozysko oporowe chroniace silnik przed sitami osiowyni
- tozysko posrednie w czgsct hydraulicznej smarowane cidnieniowo
- mozliwos¢ regulacji polozenia watu dzieki zastosowaniu sprzegta tubkowego .

Dane techniczne zainstalowanych pomp .
Pionowa, wysokocisnieniowa pompa wirowa Wilo-Multivert MVIE 803-2G/ PN16. Wielostopniowa,

normalnie zasysajaca, pionowa, wysokoci$nieniowa pompa wirowa o budowie Inline. Wimiki
1 kierownice oraz wszystkie czgsci stykajace sig z przettaczana ciecza ze stali chromoniklowej.
Niezaleime od kierunku obrotow uszczelnienie mechaniczne. Silnik tréjfazowy z kohierzem o
wymiarach IEC ( forma budowy V 18 ). Wal silnika i pompy polaczone sa za pomoca sprzegta
lubkowego.

Oddzielne tozysko toczme w latami dla catkowitego przejmowania sil osiowych z hydrauliki
Zintegrowana, chlodzona powietrzem przetwomica czestotliwosci dia bezstopniowej regulacji
predkosci obrotowe od 26 do max. 65 Hz (predkosé¢ obrotowa silnika od 1500 do 3770
I/min). Nastawianie predkosci obrotowej za pomoca wmontowanego potencjometru lub zewnetrznym
sygnatem. Mozliwo$¢ regulacji cisnienia lub rozmicy ci$nien za pomoca czujnika 4 do 20 mA tub

0 do 10 V wzglednie przy pracy z nastawnikiem lub regulacjg ( np. zadawanie z nadrzednej sterowni)
za pomocy sygnatu 4 do 20 mA lub 0 dol0 V.

Na przetwomicy czgstotliwoséci odpomy na zwarcia sygnat napigciowy + 24 V z max. obciazalnoscia
stykow 50 mA. Bezpotencjalowy styk dla pracy z zewnetrznym zalaczaniem/ wylaczaniem.
Bezpotencjalowy styk (rozwiemy) dla zbiorczej sygnalizacji awarnii. Zintegrowane zabezpieczenie
silnika. Automatyczne rozpoznawanie braku wody 1 zerowego obciazenia; w obydwu przypadkach
nastgpuje automatyczne wylaczenie pompy. 3 LED-y kontrolne dla wskazywania réznych stanéw
pracy. Dopuszczenie KTW / WRC dla wszystkich uzytych czgéci z tworzywa sztucznego. Wykonanie
PN 16 z koinierzami owalnymi 1 kolnierzami wspélpracujacymi z zeliwa.

Dane techniczne zestawu pempowego w zalgezeniu!

¢ Kompletny uktad sterowanta VR produkeji WILO z zabezpieczeniami silnikéw w szafie
sterownicze)

- Zwarclowe

- termiczne

- przed zanikiem fazy

» mikroprocesorowy sterownik z panelem czotlowym wyposazony jest w ciekbokrystaliczny
wySwietlacz do przedstawiania parametréw pracy zestawu produkcji WILO.

¢ komplet czuinikdw cisnienia

wysokrej klasy ammature odcinajaca 1 zwrotng dla kazdej pompy tagodzaca ewentualne uderzenia

hydrauliczne, zawory zwrotne, zawory odcinajace

* przeponowe naczynie wodno-powietrzne na kolektorze tlocanym ( nie podlega UDT )- -
wykonane z CuZN pokrytego Niklem

¢ kolektory wykonane ze stali nierdzewnej (1.4301) ~thoczny DN150 PN16, ssacy DN150 PN10

» konstrukcja nosna ze stali nierdzewnej (1.4301) wyposazona w podstawki amortyzacyjne.

WILO Pumpen Intelligenz

- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456).

- WILO PROFI a w nim informacje n/t produkiéw, norm, szkolen itp.

- PANTA RHEI Klub Ekspertéw WILO: wyjatkowy program dla projektantéw.

Wszelkie informacje na stronie gidwnej: www.wilo.pl
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Praca zestawu :

Urzadzenie do podwyzszania cidnienia COR regulowane jest i kontrolowane przez sterownik VR
w polgczeniu z réznymi czujnikami cisnienia i poziomu. W zalesnoéci od ci$nienia, odpowiednio do
zapotrzebowania wody wilaczana jest i wylaczana pompa. Dzigki wspolpracy kilku matych pomp, z
ktdrych kazda z nich posiada zintegrowana na silniku przetwomice czestotliwosécel, umozliwiajaca
mozliwos¢ regulacji predkosder obrotowe) siinika w zakresie 24Hz-65Hz {duza elastycznosé) istnieje
pewnos¢, ze odbywaé sig bedzie ciagle dostosowywanie si¢ do danej charakterystyki obiektu
(obciazenia instalacji ) przy zachowaniu stalej wartosci ci$nienia.

Sterownik umozliwia komunikacja pomiedzy przetwomicami w zestawie, optymalizujac pracg
poszczegbinych silnikéw nie tylko w celu utrzymania statego cisnienia na wyjéciu przy zmieniajacych
si¢ rozbiorach w instalacii, ale rdOwniez w celu oszczednosci poboru energii elektrycznej oraz tagodnej
pracy catego urzadzenia. W momencie nie przewidzianej awarii nadrzednego sterowania pompy w
zestawie przechodza w mezaleimy tryb pracy wynikajacy z nastawy parametrow bezposrednio na
module pompy. Jednoczesnie w module kazdej z pomp wmontowane jest zabezpieczenie pradowe
przed suchobiegiem.

Takie sterowanie ma wplyw na duza stabilizacje cisnienia po stronie tloczne} zestawu (+-0.1bar
odchytka od wartosci zadanej cinienia w czasie pracy zestawu- przy wysterowaniu pompami
standartowymi , gdzte jest jedna przetwomica odchylka ta wynosi min+-0.7 bar) .

Budowa skrzynki zasilajaco sterowniczej jest modulowa (wszystkie czeéci zapasowe sa

w natychmiastowym dostepie , kazdy moze wymienié¢ kazdy modut taczony na wielostyki wciskane

w gniazda).

W sterowaniu istnieje mozliwos$¢ nastawy nieprzekraczalnego ci$nienia .

Dodatkowo mozna pod sterownik podpia¢é dodatkowy presostat zewnetrzny wylaczajacy caly
sterownik ( drugie dodatkowe zabezpieczenie przed przekroczeniem cisnienia)

Sterownik posiada opcje ,.testu zerowego przeplywu” sterownik bada przeplyw po ustaniu rozbioru
niezwloczmie wylgcza pompy---oszczednosé energii

-mozliwo$¢ niezaleznego ustawienia predkosci obrotowe] .

Pompy regulujg swoja predkosc obrotowa w zakresie 1500-3770 obrotéw/minute co pozwala na
zmienng prace w wysokim zakresie hydraulicznym.

-sofstart zabudowany w module

Wszystkie elementy elektryki silowe] prod ABB.

WILO Pumpen Intelligenz

- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456).

- WILO PROFI a w nim informacje n/t produktéw, norm, szkoles itp.

- PANTA RHEI Klub Ekspertéw WILO: wyjatkowy program dla projektantéw.

Wszelkie informacje na stronie gtéwnej: www.wilo.pl
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DOLACZANIE POMP OBCIAZENIA SZCZYTOWEGO

Przy wzrastajacym zapotrzebowaniu na wode pompa obciazenia gléwnego pracuje z max predkoscia
obrotows . Regulacja predkosci obrotowej zastaje zablokowana, aby pompa ta mogta pracowaé z
optymalna sprawnoscia. Pompa obciazenia szezytowego 1 przejmuje wowcezas funkcje regulacyjna,

Jest ona dolaczana przez regulator VRjuz przy 96 %
, Jednak tylko w funkeji gotowosci (tryb 20/26Hz),
obciazenia gléwnego moéc bez opdzniania przejaé r
przy dotaczeniu pompy obciazenia SZCZytowego ,

predkosei obrotowej pompy obciazenia gldwnego

aby na wypadek przekroczenia wydajnosci pompy
egulacje. W ten spos6b mozna zagwarantowaé, iz
wystepujacy zazwyczaj wéwczas skok cignienia,

zostanie skutecznie wyeliminowany . Gdyby
stan ustalony,

po dotaczenin pompy obciazenia szczytowego 1 wystapii

czyli gdyby nie wystapit dalszy wzrost zapotrzebowania wody, wéwczas pompa

obciazZenia szezytowego zostanie z powrotem wylaczona po uplywie 15s. W ten spos6éb zapobiega sie

niepotrzebnemu zuzyciu energii elektrycznej . W trybie gotowosci , pompa obcigzenia szezytowego 1

WILO Pumpen Intelligenz

- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456).

- WXILO PROFX a w nim informacje n/t produktbw, norm, szkolen itp.

- PANTA RHEX Klub Ekspertéw WILO: wyjatkowy program dla projektantéw.

Wszelkie informacje na stronie giéwnej: www.wilo.pl
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ze wzgledu na swoja niewielkg predkosc obrotowa (20Hz), nie wplywa w zaden

sposdb na hydrauliczng wydajnosc calego urzadzenia do podwyzszania ciSnienia,

+Obnizanie predkosci obrotowej pompy ob. szczyt.
-Przejscie pompy obcigZenia podst. w stan regulaci
-Obnizenie predkosci obrotowej pompy ob. szczyt.
na wartosd odpowiadajacy czestothiwodel 20/126Hz
-Po 15 sek. wylaczenie pompy obcigzenia szezyl,
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Przy spadku zapotrzebowania na wode predkosé obrotowa pracujacej wiasnie pompy obciazenia
szczytowego zostaje zmniejszona na tyle, aby nie wplywata na hydrauliczng wydajnos¢ urzadzenia do
podwyzszania ciénienia. Dzieje sig tak wowczas, gdy wysokos$é podnoszenia przy zmianie predkosci
obrotowej spada ponize] wartosci zadane] wysokosci podnoszenia w punkcie pracy, a tym samym
majduje si¢ ponizej zakresu wydajnosci pompy obcigzenia szczytowego z dotychczas zablokowang
max predkoscig obrotowa, Nastepnie obywa sie przelaczenie przez regulator CRN nastepnej pompy
obciazenia szczytowego lub pompy obciazenia podstawowego do trybu regulowanego. Predkosé
obrotowa pompy obcigzenia szczytowego, 0 juz zmniejszonej predkosei obrotowej, redukowana jest do
mozhwego minimum (20Hz). Po opdznieniu czasowym rzedu 15 sekund nastepuje wylaczenie pompy

WILO Pumpen Intelligenz

- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456).

- WILO PROFI a w nim informacje n/t produktdow, norm, szkolen itp.

- PANTA RHEI Klub Ekspertéw WILO: wyjgtkowy program dla projektantéw.

Wszelkie informacje na stronie gldwnej: www.wilo.pi
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obcigzenia szczytowego. Gdy zapotrzebowanie na wode nadal spada, wowczas wytaczone sg dalsze

pompy obciazenia szezytowego, analogicznie do powyzszego opisu.

TEST ZEROWEGQ PRZEPLYWU LUB WYLACZENIE POMPY OBCIAZENIA

PODSTAWOWEGO
E
I
§
Zungkszenie wartodci 0 0.1 bar
§ N wzglednie o 2% dotychczasowe] wartosei
* 1004

~

o~

Powrét wartosci zadanej
na poprzedni poziom
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40

Obnizanie predkosei obrotowej, ax do
wystapienia statych wartoéci cidnienia
i predkosci obrotowei.

l Pompa ob.pocist.

Pompa ob.. Szezyt

Pompa ob.. Sxezyt2

Capacity Q@ = fm®/ h)

Aby uniknaé cyklicznej pracy urzadzenia, a co za tym idzie, wahai cisnienia, regulator VR wyltaczy
cate urzadzenie do podwyzszania cisnienia tylko wowcezas, gdy faktycznie nie ma rozbior wody.
Warunki do tego ustalone sa poprzez tak zwany test zerowego przeplywun wykonany przez regulator

VR.

WILO Pumpen Intelligenz ‘

- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456).
- WILO PROFI a w nim informacje n/t produktéw, norm, szkoleri itp.
- PANTA RHEI Klub Ekspertéw WILO: wyjatkowy program dla projektantow,

Wszelkie informacje na stronie gléwnej: www.wilo.pl
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74

Mimimalnym wymogiem jest, aby pracowala tylko pompa obciazen:a
podstawowego 1 aby dla okreslonego, parametryzowanego okresu czasu cisnienle w
urzadzeniu 1 predkos¢ obrotowa pompy obcigZenia podstawowego pozostaty state.,
Regulator VR po spelnieniu tego wymogu rozpoczyna lub przeprowadza test zerowego przeplywu. W
tym celu warto$¢ zadana ci$menia zwigkszona jest na 60 sekund na poziom wyzszy 0 0,1 bar (w
przypadku cisnien zadanych < 5 bar).

W przypadku wartosci zadane) ci$menia > 5 bar zwiekszenie wynosi 2 % warto$ei nominalne;.
Nastepnie powraca do wartosci pierwotine).

Jeslhi rzeczywiste ci$nienie pozostanie przy tym na poziomie zwiekszone] wartoéci zadane) cisnienia,
wowezas urzadzente do podwyzszania cisnienia zostanie wylaczone w zwigzku z brakiem poboru
wody. Jesh rzeczywiste cisnienie spadnie jednak o co najmniej 0,1 bar w stosunku do zwigkszonej
wartoscl zadanej, wowcezas pompa podstawowego obctazenia pozostanie nadal wylaczona, poniewaz
pobér wody weiaz wystepuje.

Dane techniczne sterowania VR.
Urzadzenie sterujace do cyfrowej, bezstopniowej regulacy wydajnosci urzadzen pompowych z
jedna do czterech pompamu.

Elektroniczne urzadzenie regulacyjne Comfort-Vario (VR) dla regulacji 1 realizacji wspélpracy
wszystkich zamontowanych pomp z regulacja predkosci obrotowe] za pomocg przetwomicy
czestotliwosci. Z wydwietlaczem LC dla wskazywania statusu i aktualnej wartodci cisnienia oraz
obstuga jednym pokretlem dla parametryzacii poziomow cignienia i wprowadzania wszystkich

wartosci zadanych. Z pamigcig historii dla komunikatéw o pracy i awariach, interfejsem dla
podiaczenia do nadrzgdnego sterowania w budynkach GLT wedlug VDI 3814 i szeregowymi
interfejsami RS 232 i RS 485. Wylacmik glowny, przelacziki dla recznej pracy kazdej

pompy z nastawianiem predkosci obrotowsj za pomoca potencjometru. LED-y sygnalizujace
nastgpujace stany pracy: gotowosé do pracy systemu, praca pomp, awarie, brak wody i nadcisnienie.
Wskazywanie statusu i aktualnej wartosci cisnienia na wyswietlaczu LC z podéwietlonym ttem.
Bezpotencjatowe styki dla zbiorczej sygnalizacji pracy 1 awarii oraz dla zewnetrznego przelaczania
ZAL /WYL instalacji. Zabezpieczenie silnika i przekainik wyzwalajacy zabezpieczenia przed brakiem
wody. Liczniki godzin pracy calego urzadzenia i poszczegdinych pomp. Automatyczna zamiana pomp
z optymalizacja czasu pracy, przelaczanie awaryjne i programowalna praca probna. Wylaczanie i
wiaczanie pomp obciazenia podstawowego 1 szczytowego bez uderzen cisnienia za pomoc adapcyjnego
regulatora PID. Wylaczanie pompy obciazenia podstawowego nastepuje przy Q = 0.

Sterownik VR zostal doposazony w modul GSM pozwalajacy na przesylanie wiadomosci SMS o
zaistiatych stanach awarii zestawu pompowego. Wiadomosci sa wysytane na jeden, wskazany przez
uzytkownika numer telefonu komérkowego. Modut GSM moze informowaé o maksymalnie 4 stanach
pracy, np.

zblorcza awana pomp

suchobieg

-  wlamanie
- itd.

t

1

WILO Pumpen Intelligenz

- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456).
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KONTENER

Budynek pompowni wykonany z kontenera stalowego ustawionego na fundamencie zelbetowym z
uprzednio wykonanymi instalacjami podposadzkowymi
Konstrukcja kontenera:

wymiary kontenera 4000x2440x2700 /di. x szer. x wys./

konstrukcja nosna wykonana jako rama stalowa

sciany wykonane z plyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o grubosci 100 mm o
wspétezynniku przenikalnosci cieplnej k=035 W/m“K

stropodach plaski z plyt warstwowych z rdzeniem st%rropianowym o grubosci 125 mm,
wspotczynniku przenikalno$ci cieplnej k=028 W/mK

drzwi wejsciowe stalowe, ocieplane o szerokoscl 900 mm

Wyposazenie kontenera:

instalacja elekiryczna 230V, gniazda wtykowe, tablica bezpiecznikowa i o$wietlenie
wewnetrzne 1 zewnetrzne

grzejnik elektryczny 1500 W z regulatorem temperatury

umywalka z pojemnosciowym podgrzewaczem cieple] wody uzytkowej — 2,2kW
osuszacz powietrza — 0,6k W

wentylacje grawitacyjna w pomieszczeniu hydroforu

rurociagl wewnetrzne z rur, ksztattek i kohierzy ze stali nierdzewnej /1.4301/ DN150/DN100,
polaczenia rurociagdw z armaturg kotnierzowsa

zasuwy kolnierzowe DN100/DN150 z napgdem recznym dZwigniowym

zawory kulowe Rp2

reduktory ci$nienia D15P-100A z manometrem M15, DO6F-2A z manometrem MQ7
filtr skosny FY69P-100A

instalacja alarmowa potaczona z modutem komunikacyjnym

o$wietlenie zewnetrzne ~ lampa halogenowa 500W zamocowana na budynku

Z powazaniem

mgr inz. Pawel Moskal
manager produktu
woda zimna

WILO Pumpen Intelligenz

- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456).
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Projekt nr pompownia kontenerowa Data 09.01.2008

Miejsce montazu
Pawel Moskal

;glnétuél.é‘cjé:' ljrzq&ze.r\':le do podwyisiania cfénlenlé Var.lo. z
§regufach predkosci obrotowej

i Urzadzenie dopodwyiszania cisnlenia
| Wilo-Com fort-Vario COR-4 MVIE 803-2G/ VR-EB

H

lKom paktowe urzadzenie do podwyiszania ciénienia wediug
DIN 1988 czest 5+6, dia podigczenia bezposredniego

ik posredniego, zawierajgce:

2do 4 normalnie, zasysajace, pionowe, wysokodidnieniowe i
iPOmM oY wirowe ze stali nierdzewnej typu

I MVIE, wirniki | kierownice oraz wszystkie czeéci

§stykajqce sig z przettaczang cieczg ze stali nierdzewne;j,
énieza!etne 0d kierunku obrotdw uszezelnienie mechaniczne
Ei silnik fréjfazowy ze zintegrowang przetwornicg

czestotliwosei dia bezstopniowej regulacji predkodei obrotowej
gmieczy 28 Imax. 65 Hz. Kazda FOmpa z kurkiem kulowym

1

iz przekiadniz po stronie ssawnej i ciSnieniowej i zabezpieczeni;em

iprzed przeplywem zZwrotnym po stronie Cisnieniowej, :
§Mem branowy zbiornik cisnieniowy 8 1 z arm aturg i
’ Przeplywowy wedtug DIN 4807, manometry po stronie .
,@ssawnej icisnieniowej oraz czujnik cisnienia (4 bis 20 mA). ‘
;'Gotowe do podigczenia. z orurowaniem ze stali nierdzewnej,
fzm onlowane na ocynkowanej ramie podstawowej

z Htumikamidrgas.

Elektroniczne urzadzenie regulacyjne Com fort-vario

i (VR) dla regulacii i realizagii wspdlpracy wszystkich
Zamontowanych pomp z fegulatja predkosei obrotowej za
bomoca przetwornicy czestotliwosei.

Z wyswietiaczem LC dla wsk azywania statusy i aktualnej
wartosci cisnienia oraz obsiuga jednym pokretiem dia
parametryzacji poziom éw ci§énienia i wprowadzania wszystkich
wartosci zadanych.

Z pamigcig historii dia komunikatow o pracy i awariach,
interfejsem dia podigczenia do nadrzednego sterowania w
budynkach

GLT wediug VD) 3814 i szeregowym i

interfejsami RS 232 i RS 485,

Wylgcznik gtdwny, przetaczniki dia recunej pracy kazdej
POmMPY Z nastawianiem predkosci obrotowej za pomocy
potenciom etru, LED-y sygnalizujgce nastepujace stany pracy:
gotowns$é do pracy systemu, pracg pom p. awarie,

brak wody i nadci$nienie. Wskazywanie statusy j aktuainej
warto§¢i ciénienia na wyswietlaczu LC

z podéwietionym ttem .

Bezpotencjatows styk} dla zbiorczej sygnatizacji

pracy i awarii oraz dia zewnetrznego przefaczania

ZAL /WYL instalagji. Zabezpieczenie silnika i przekaznik
wyzwalajacy zabezpieczenia przed brakiem wody. Liczniki
godzin pracy catego urzadzenia i poszezegbinych pomp,
Automatyczna zamiana Pomp z optym atizacja czasu pracy,
przetgczanie awaryjne i programowaina praca

prébna. Wytgezanie i wiaczanie pomp obcigzenia
podstawowego i szczytowego bez uderzen cisnienia

za pomocy adaptacyjnego

regulatora PID. Wylaczanie pompy obcigzenia podstawowego
nastepuje przy @ = 0.

Grupa

wzy

Cena [EUR] E Wart. [EUR]

H
H
i
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Klient SW Gorki

poempownia kKontenerowa

Projekt
Khent nr Projekt nr
Partner rozméw Miejsce montazu

Opracowujacy  Pawel Moskal

Poz.

'Licz.

i

P

i Temperatura {(max. 70 °C} 120 °C i i ;
| Przepiyw urzadzenia D 10,00 Vs ;
! Przeplyw pompy 13,33 Us e
Wysoko4¢ podnoszenia : 26,50 m !
i Wysoko$é podnoszenia przy Q=0 i
(bez reguiacii) 48,91 m :

Oznaczenie

Liczba pomp (2 do 4)

! Typ pomp

Kerpus ssawny/ cisnieniowy
Wirniki/ Xkomory stopni
Plaszcz ciSnieniowy

Wat

Przetiaczana ciecz

Clénienie na doplywie
Warto$s zadana

14 sztuk
: MVIE 803-2G

: stal nierdzewna 1.4301 7/ AlSI 304

: 1.4301 1 AISE 304
T 1.4301 4 AISE 304
11,4122 71 ALSI

: Woda, czysta

{max. 10 bar)
. max. 18 bar

Silnik - moc (P2) 12,2 kW

! -znamionowa predkos$¢ obrotowa @ 3770 rpm
-uzwojenie : 3~400V/I50Hz
i ~prad znamionowy 5.9 A

i Stopied ochrony urzadzenia P 54

EMV (odpowiedniosé elektrom agnetyczna) ¢

1

Crurowanie

i ENS0O82 T 2

. stal nierdzewna 1.4571 7/ AlS1 316 L

Podtgczenie ssawne/ cisnieniowe : R 3 PN10/R 3 PN18

Producent

Typ
Num er pozycii

TWILO

: COR-4 MVIE 803-2G/ VR-EB

12523154

zgodnie z EN 500

 Grupa | Cena [EUR] | Wart. [EUR]

i
i

H
H
1
7
i

B1 T

Motliwosd zmian techniczoych zastrzedona.  Wersfa software'y

3.1.6 - 16.02.2007 (Buld 13

Grupa udytkownika

A Status danyeh  FL_2007




WILO Polska Sp. z 0.0.

A, oo, Janki COR-4 MVIE 803-2G/ VR-EB WV!LO
obro J

Telefon 0-60G@TEHIMrzadzenie flo podwyiszania dénienia Vario z reguldcia predkosci
Telefaks 81-524 02 46

Klient Projekt SW Gorki Strona 3/ 3
Klient nr Projekt nr  pompownia kontenerova Data 09.01.2008
Partner rozmow Poz. Nr
Opracowujacy  Pawel Moskal Miejsce montazy
pmy Wysoket sodnoszeala Dane wyjéciowe doboru
5 Przeplyw 10 I/s
:; % Wysokoéé podnoszenia 26,5 m
263 Przeplyw Woda, czysta
329 Temperatura plynu 20 °C
287 I Gestosdd 0,9982 kg/dms3
6 3, Lepk$c kinematyczna 1,001 mmz/s
203 % sl x s
163 Ciénienie pary 0,1 bar
83
4 PBane pompy
(m;.wamﬂdw Producent WILO
g‘ 00% (3] Typ COR-4 MVIE 803-2G/ VR-EB
e ro Rodzaj konstrukcii Urzadzenie do podwyZz.cidnien
M Rodzaj urzadzenia Zestaw wielopompowy
5 Stopiedi ciSn.znamionowe g 16
gewrdPocno wae £2 Minimalna temperat.plynu20 °C
7 Maksymalna.temp.piynu 70 °C
6’/---\“’0%(3]
55
4
3
fﬁ 0% Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
0%,
T ‘;.‘.;.,.a...é...fo,.,1,2...,,4 .,1,6,..‘,3,,.23..-2.2.”‘:”] Przeplyw 10 /s
Wysokos$é podnoszenia 26,5 m
Predkosé obrotowa 3500 pm
-
; (7=2) &
3 . Materiaty fuszczelki
£ m«m r :E X Korpus 1.4301
8% amita %ﬁ Wirniki 1.4301
%s by 23 = Komory stopni 1.4301
g =% o £ .
28 '535 d Plaszcz cidnieniowy 1.4301
B igg T Wal 1.4122
£8, Orurowanie 1.4571
A58
jng
o5 ety El = s an Wymiary mm
™ P by L 1200 [Hi 170
L1 300 H3 a0
‘ Pl tE0 | gi ggg X 1260
. £10 Lx10 P3  |470
H 1378
Strona ssaca R 3 PNLY PN 1O
Strona tloczna R 3 PNi¢ PN 16
Masa 247 kg
Hetzanschiuss
OlOI0[0I0[0[0[0 Dane silnika
L2 L3PEIU Y WEE Moc znamionowa P2 2,2 kw
@ @""@ Predkosé obr. znamion. 3770 rpm
Signatenschiiisss Napiecie znamionowe 3~400 V, 50 Hz
cloiciojolololclololloio] icjolo Maksymalny pobér pradu5,9 A
HEH R ZEL Stopiert ochrony IP 55
¢ LR 3w Dopuszczalna tolerancla napieda +/- 10%

;eg. WMS Sensr  SSM SBM

@ B-d

Nr Art. Wersja standardowa: 2523154

Mollivede zmian tectnicznych zastrzezona,  Werspsoltware'y | 3.1.6 - 16.02.2007 (Build 13) Grupa ulytkowrika oL Statws danych PL_2007
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