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1. OPIS TECHNICZNY
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1. Cz¢$¢ ogolna.

Przedmiary robot do , Projektu Budowlanego na budowe wodociagu gminnego w msc.
GORKI - BARWINEK, gm. Blizyn”, opracowano zgodnie z obowiazujacymi obecnie
przepisami i katalogami, na podstawie opracowanych:

- planow sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000;

- opinii geotechnicznej dla projektowanego wodociagu,

- wynikow wizji lokalnych,

Przy opracowywaniu przedmiaréow robot uwzgledniono wszystkie uzgodnienia dokonane na

etapie opracowywania projektu.

2. Roboty ziemne.

Z uwagi na zréznicowanie warunkow gruntowych (grunty kategorii od IT do IV),
kategorie gruntu przy robotach ziemnych ustalono indywidualnie dla poszczegolnych
odcinkow sieci oraz przylacza wodociagowego w rozbiciu na poszczegolne wsie.

Wykopy podzielono na wykopy skarpowe i wykopy o $cianach pionowych
w szalunku. Wykopy pionowe w szalunku zastosowano przy przejsciach podiuznych
I poprzecznym przez drogi gminne oraz na odcinkach gdzie zachodzi koniecznosé¢ odwodnien
wykopu. W dogodnych warunkach stosuje si¢ wykop skarpowy.

Na wszystkich odcinkach przewidziano wykonanie obsypek, © ponizszych

grubosciach:

obsypka w cm
- sie¢ wodociagowa D+20
- przylacza wodociagowe D+20

gdzie: D — $rednica zewnetrza rurociagu.
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Dla wykopow skarpowych przyjeto nastepujace nachylenia skarp wykopow:

- grunt kategorii I ~ 11 1:1
- grunt kategorn 111 — 1V 1-0,6

Przy wykopie ziemi warstwe uprawng nalezy odtozy¢ na jedna strong a ukop na druga,
Dopiero po zasypaniu wvkopu ziemig z odkladu, wyrownaniu terenu, mozna rozscielic
warstwe uprawng (humusowa) a tereny zielone obsia¢ mieszankami traw. Pozostate po
zasypaniu wykopow kamienie na powierzchni terenu. przed humusowaniem 1 obsiewem,
przewiduje si¢ zebrac 1 wywiesc.

Przy wykopach pionowych szerokosé dna wykopu przyjeto:

Sie¢ wodociagowa: b (m)
- PE 1,00

a dla wykopow skarpowych w zaleznosci od Srednicy rurociagu:

Siec wodociagowa: b (m)
- PE®90 mm 0,49
- PE @ 160 mm 0,56

Przytacza wodociagowe

- PEJ 63 —-40 mm 0,45

Wykopy na sieci wodociagowej przewiduje si¢ wykonac:
dla wykopow na siect wodociggowej:
- Mechanicznie 80%

- recznie 20%

dla wykopow na przytaczach wodociagowych:
- mechanicznie 70%
- recznie 30%
Wykop mechaniczny wykonany bedzie koparka o pojemnosci tyzki 0,60 - 0,25 m3 a
zasypka mechaniczna spycharkg K-160 lub spychem DT-75.

3. Sieci przylacze wodociagowe.

Sie¢ wodociagowa wykonana bedzie z rur PE & 90 1 160 mm, o polaczeniach
zerzewanych a przylacza wodociagowe z rur PE @ 63 - 40 mm. Podiaczenia przylaczy do

sieci wykonane zostang za pomocg opasek badZz nawiertek. Na przylaczach przewidziano
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montaz filtra skosnego. wodomierza skrzydetkowego & 20 mm, zaworu antyskazeniowego,
dwoch zawordw przelotowych oraz zaworu czerpalnego.

Sieci wodociagowe oraz przylacza przed zasypaniem winny by¢ zainwentaryzowane,
poddane probie cisnieniowej a nastepnic zdezynfekowane i przeptukane.

Ponadto nalezy zwrdci¢ szezegolna uwage na zastosowanie w trakcle wykonawstwa
odpowiednich materialdow i armatury, a w szczegolnosci aby rury PE posiadaty atest na

ci$nienie robocze 10 atm (1.0 Mpa).

4. Przejscia pod przeszkodami.

Na odcinkach przej$¢ rurociggéw pod drogami asfaltowymi przewidziano rury
stalowe, ostonowe, zabezpieczone przed korozja, uszczelnione na koncach. W przedmiarach
uwzgledniono przeciaganie rur przewodowych. Przejscia przewiduje si¢ wykona¢ metoda

przewicrtu

5. Roboty drogowe,

Po wykonaniu przejs¢ pod droga metodg przckopu oraz w jej poboczu w ramach
przywrécenia stanu pierwotnego drog nalezy wykona¢ odbudowe nawicrzehni 1 rowow

zgodnie z ustaleniami projektu budowlanego.

6. Uwagi dodatkowe.

Oprécz robét budowlanych ujetych w powyzszych przedmiarach. przy wykonawstwic
robét nalezy rowniez uwzgledni¢ m.in. ponizsze roboty 1 zwiazane z nimi koszty:
- zakup 1 dowéz materiatow masowych
- wykonanie objazdow i oznakowania.

Opracowat:
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mgr inz. Pawel Taborski
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ZESTAWIENIE PRZEJSC POD PRZESZKODAMI j
:
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ZESTAWIENIE KUBATURY WAZNIEJSZYCH ROBOT ZIEMNYCH.

I. SIEC WODOCIAGOWA.

1 Wykop szerokoprzestrzenn
P: P Y:

Obliczenie ilosci robot (opls) Hos¢
(dtugos¢ * przekroy) [m’]
I\atcgona gruntu m -
(30-13+24-13430-13+14-9+77)*1, 86+135%2, 24+80%2, 24+(235-14)*2,0+ 2332, 00
253%1,94+(181-165)%1,76~ 7”*].19—1—*3*1,19|60"‘l,19+(T?—12)*0,7+185*0,? "
+117%1,19+43%3,74 B )
Kategoria gruntu III:
179%2 44+118%2.44 B | 480,68
Kalegm ia gruntu IV: N
|(¥O 13+24-13+30-13+14-9+77)* 1, 18-1—(300 16-12+183+15-13+70)* 099* 3 120,97
' 1 35%0, ’)2+80*0 22+(235-14)*1,07+253*1,01+50%*2,58+169%2 44+260%2 44 '
+(181-165)*1,25+106%2,7+(244-206)*2 82+(89-10)*2,82+(17-12)*0,35+
185%0,35
- Ogolem 11+ 1V: | 3 601,65
2. Wykop waskoprzestrzenny: -
Obliczenie ilodci robot (OplS) Hos¢
 (glebokosé * szerokos¢ * szerokosc) [m’]
Kategoria gruntu it o
|(103+84+100)*0,8+165%0.7+117%0,9 450,40
Kategoria gruntu ITI-1V: |
30-13+24-13+30-13+14-9+77)*0, 3+(3004~l6 12+183+15-13 +70)*1,1+135%0,8 3 564,80
+80%0,8+(103+84+100)* 1, 2+H256+360+50)*2,0+165% 1 3+(72+53+60)*1, 1+206
#2,0+410%2,0+(17-12)* 1 0+185*1 0+117*0,2
I1. PRZYEACZA WODOCIAGOWE.
1. Wykop szerokoprzestrzenny:
Obliczenie ilosci robot (opis) Tlos¢
_ (dlugos¢ * przekroy) [m’]
Kategoria gruntu f:
78%1,82+44%0,99+56%0,70+67%1,19 304,45
Kategoria gruntu III: ]
173%2,38 B 411,74
Kategoria gruntu I'V: ]
1 110%0,99+78*0,82+83*2,38+30%2,38 B 441,80
' ~ Ogotem 111 + IV: 853,54




2. Wykop waskoprzestrzenny:

Obliczenie ilosci robot (opis) [los¢
- ) (gtebokod¢ * szerokode * szerokosé) [m’]

| Kategoria gruntu II:
1360,35467%0,9 . i 79,90
Kategoria gruntu [II-1V: _ i
110%1,0+44*1,0456%1,0+67%0.2 ] 22340
HI. PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI.

1. Wykop waskoprzestrzenny: -

i _ ~ Obliczenie ilosci robot {opis) lodc
- o (dhugos¢ * przekrdj) [11_13]
Kategoria gruntu II: )
4*2,5*(0,7+0,7+0,7+0,7+1,0+0.7+0,7+0,4+1.6) 72,00

;?ategori_:\;_gruntu HI-1v: ’ _ S .

|4%2,5%(1,8+1 ,8+1,8+1,842,542 5+1,542,5+1,8+1,842.5+2,1+0,9+2,5) 278,00




ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCHI ROBOT.

I. SIEC WODOCIAGOWA.

e ———

Obliczenie ilosci robot (opis) 1 10‘:0 ’

Szalunek w wykopie wg_l\oinestrzennlm I
[((30-13+24-13+30-13+14-0+77)* 1, 1+(300+ 16-12+ 183 +15-13+70)*1_| 82636
‘ +135%0,8+80%0,8+(103 +84+100+256+360+50)*2,0+50%0,3+165*2,0+ '
[(72+53+60)*1,1+206%2,0+10%2,0+(17-12+185)* 1,0+117*1,1)*2 sl

| Szalunek do pozostawienia w wyhgpl_e_wﬁ_k_grzestrzennym o — L [m ]

I _—

| Drenaz filtracyjoy (1588 m). | Im '|

)_\lais_tﬂ_?wwow‘l g__bosc: 15 cm e - |
0%0,15%(30-13+24-13+30-13+14-9+77+300+16-12-183 F15-13-70+135 225.451

(4 80+50+10+50+72+53 %60 F17-12+185+117) " [

W.lrstwa piaskowa grubosci 5 cm: ) -
[1,0%0 L05*%(30-13+24-13+30-13+14-9+77+300+16- 12+183+15-13+70+ ‘I_ 75,15
[ 135+80+50+10+50+72453+60+17-12-+185+117)

I
R e, T e T | _'_T]‘_‘J

Pm_zpka — 15 cm: e | I[m -
i(‘moo*o 49+2332%0,56)*0, 15 34039
Obsypka — d+20 cm: - 1 mh
[Tl 966%0,49+2332%0,56)*04 1 907,70

II. PRZYEACZA WODOCIAGOWE,

1 Obliczenie ilosci robot (opis) IE;:C] ’
Szalunek w wykopie qukoprzestrzen;}_m________—_____ ________ [m]

"(I 10*1,0+44%1,0+56*1,0+67*1,1)*2 567,40
| Szalunek do pozostawienia w wykopie waskoprzestrzennym: [m_zl__
lyﬁlaai filtracyjny (240 m): o - - e [m'T]

| Warstwa zwirowa grubosci 15 em: |
[1,0%0,15%(110+44+56+67) | 4155
[ Warstwa piaskowa grubo$ci § em:

| 1,0%0,05%(110+44+56+67) - _ 13,85
l Podsypka — 15 cm: [m’]
(605+39)*0,45*0,15 43,47
]rObgypka —d+20 cm: [m’]
[(605+39)*0,45%025 7245




111. PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI.

| " e B BB e ' ' Tlos¢

| | ._Q.blu,zcme llgacﬂl_hu.)“b?t (op1s) “ {im]
Szalunek w wykopie: _ ) _ | J_mz}

(4+2,5)%2%2,5%14 I ’ . 455,00
Drenaz filtracyjny: i ) m’] |
Warstwa zwirowa grubuééi 15 em: B |
42544015 . 21,00]

| Warstwa piaskowa grubosei 5 em:

[42,5%14%0.05 o N ] 700]




ITL. PRZEDMIARY ROBOT



, Przedmiary robot
SIEC I PRZYLACZA WODOCIAGOWE



Przedmiar/obmiar robot

= Lp | Normatyw ’ ) Opis Suma
| 1 Element: Sie¢ wodociggowa - roboty ziemne.
B [KNNR Roboly pormiarowe przy iniowych robotach ziemnycn - rasa siedi wadociagowyeh | ]
i (00-01-0111-0100 wolgrenie rowninnym - analogia.
{1966+2332)/1000 4288
Jmkn T Razem. T 4298
T2 KNNR Usunigcie warshwy ziemi urodzajne] (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocy O
100-01-0113-0100 spycharek
4298°4*0.5*0.15 1289400
mms " Razem " 1289.400]
1.3 KNR Reczne usuniecie warstwy zicmi urodzaing] (numusu) o gruboscido 15emz | '
102-01-0125-0200 darnia z przerzutem
{ 42887401 1719.200
| Jm m2 " Razem|  1719.200]
[, 4. KNNR " |Mechaniczne karczowanie krzakow | podszyC gestych powyze 60% powicrzchon |
5 00-01-0102-0400 0.1
] 0.100
m.ha [ “"Razem | 0.100]
15 KNNR Wykopy oraz przekopy 0 gieb do 3.0 m wyk na odklad koparkami podsigbiernymi )
!t 00-01-0210-0201 0 poj.tyzki 025 - 0.60 m3 w grkat. |-l - wariant 2
[ Wiykop szerokoprzestrzenny:
| 2332.00.8 1865.600
_\:';'-y-f-(Op wa_S!OpiZES[f'Zeﬂﬂyj e
450.4*0.8 3680.320
Jom m3 " Razem:|  2225.920
1. 6. KNNR Wykopy oraz przekopy o gteb do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbiernymi T
00-01-0210-0301 o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wariant 2
Wykop szerokoprzestrzenny:
3601.6570.8 2881.320
wykop waskoprzestrzenny: i
3564 8°0.8 2851.840
Jm. m3  Razem| 5733.160
1 KMNNR Whykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5
00-01-0305-0100 m w gruncie kat. -1t
23320702 466.400
Jm. m3 Razem: 466.400
1.8. KNNR VWykopy liniowe lub jamiste o glebokodci do 1.5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
00-01-0305-0200 m w gruncie kat. 1l
480.68*0.2 96.136
Jm. m3 Razem: 96.136
1.:9; KNNR Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
00-01-0305-0300 m w gruncie kat, IV
3601.65%0.2 720.330
Jm. m3 Razem: 720330
1.10. KNNR Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,.5 m i gleboko$ci do 1,5 m o scianach
00-01-0307-0100 pionowych w gruntach suchych kat. I-1i
450.4*0.2 90.080
Jm.m3 Razem: 96030
1.41. KNNR Wykopy liniowe o szerokosei 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o &cianach
00-01-0307-0200 pionowych w gruntach suchych kat, -V
3564.870.2 712.960
Jm. m3 Razem: 712.960
1.12. KNNR Zaladunek gruntu i przewdz taczkami na odl.do 10 m w gr kat. 1}
00-01-0303-0200 20 20.000
Jm. m3 ] Razem:; "20.000

Systemn kosztorysowania Strixwer 4.15 (c) Athenasoft 5p.z 0.0,



Przedmiar/obmiar robot

Str. 2

Lp Normatyw ' Opis Suma
1.13. KNNR Wykopy z transportem urobku taczkami -dod 2a kazde dalsze rozp. 10m
00-01-0303-0400 przewozu lub ca kazdy 1 m roznicy wys.przy przew.w gore lub 2 gory na odh. 10 m
20
20.000
om m3 e Razem: | 20,000
1.14. ANALIZA WEASNA Wykopy tunelikowe wraz z zasypariem pad ogrodzeniami, WJazdérﬁi, chodnikami,
innymi przeszkodami {przy aw rozebraniu lub zniszezentu nawierzehni |, cgrodzen
itp. ich odtworzenie | odbudowal,
25 25.000
Umkpl [ T Razem: 25.000
1.15. KNNR iPelne umocenienie Scian wykopaw wraz z rozhiorka palami szalunkowymi
00-01-0313-0100 istalowymi {wypraskami) w gruntach suchych ; wyk o szerdo 1 m i gieb.do 3.0 m;
grunt kat. 1=V
(8263 .6 84263600
| mom2 [ © Razem:|  8263.600]
i 1.16. KNNR Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (lymczasowe) o & nom. 800 |
00-01-0618-0200 mm &rednio co 30 m
53 53.000
Jmosat " Razem | '53.000]
1.17. KNNR Wykopy liniowe Iub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer dna do 1,5 -
00-01-0305-0200 m w gruncie kat. |l - pod studzienki drenazowe
3.1470.470.471.0"53 26.627
Jm. m3 | T Razem " 26.627]
1.18. KNNR FPodsypka filtracyina w gotowym wykopie wyk z przygo?o-viia_niem Kruszywa. -
00-01-0608-0100 warstwa zwirowa 15 cm
22545 225.450
N N S T T Razem: | " 225.450
1.19. KNNR Podsypka filtracyjna w golowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa. -
00-01-0608-0101 warshwa wyrownawcza - piasek 5 cm
75.15 75.150
mms T " Razem: 75.150
1.20. KNNR Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o ér.nom. 100 mm.
00-01-0614-0100 300 300.000
[dm_m | Razem: 300.000
1.21. ANALIZA WEASNA Fompowanie wody pompami spalinowymi
1588/50*24 762.240
mm-g T Razem’ 762.240
1.22. KNNR Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszozeniem
00-01-0317-0100 ; kat.gr. I-1ll - zasypanie wykopow po studzienkach
26.627 26.627
Jm. m3 | Razem: 26.627
1.23. KNNR Podtoza pod kanaly i obiekty z maleriaiow sypkich grub. 15 cm
00-04-1411-0200 340.39 340.390
Jm. m3 Razem: 340.390
1.24. KNNR Obsypka nad kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. d+20 cm (analogia)
00-04-1411-0300 907.7
907.700
[Jm. m3 i Razem; 903"790
1.25. KNNR Zaladunek gruntu i przewdz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. |i
00-01-0303-0200 20 20.000
Jm. m3 l Razem: 7720.000
1.26. KNNR Wykopy z transportem urobku taczkami -dod za kazde dalsze rozp. 10 m
00-01-0303-0400 przewozu lub za kazdy 1 m roznicy wys.przy przew.w gore lub z gory na odl. 10 m
20
20.000
Jm. m3 Razem: 720.000
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1.27. KNNR Zasypywanie wykopdw ze skarpam: ¢ przerzutem na odl do 3 m 2 ZAageszczenmem
00-01-0317-0100 skatgr. -1
466.4+96.138 562 536
Jm.m3 | T © Razem:| 552.536|
1.28. "TKNNR Zas'{fpywame wykopaw ze skarpami z przerzulem na odl do 3 m 2 zageszczeniem
00-01-0317-0200 kalgr IV
720.33 720.330
Um m3 T Razem:|  720.330]
1.29. {KNNR |Zasypywanie wykopéw 0 SCianach pioncwych o szerokosc 0.8-2.5 m 1 gien 46 13
{00-01-0315-0100 m w gr.kat |-
H0.08 90.080
mm3 [T e Razen. 90,080
1.30. KNNR Zasypywania wykopow a scianach pionowych o szerokosci 0.8-2 5 m | glebado 51 '
00-01-0318-0200 mowogr.kat [V
| 1298 712.960
.{ am. g T e | T 743 666
1.31. KNNR Zasypanie wykopdw fund.podtuznych, punktowych rowew wykopaw ohiektowych i
00-01-0214-0101 spycharkami z zageszcz mechanicznym spycharkami (growarstwy w stanie uznym
30 cm) - kat.ar. I-1} - wariant 2
222592 2225920
Jmom3 Razem’ 2225.920
1.32. KNNR Zasypanie wykopow .fund.podtumych:]j_unktD\.Wch_rowf}w,wykc-péw obiektowych
00-01-0214-0200 spycharkami z zageszez mechanicznym spycharkami {growarshery w stanie luznym
30 cmy} - kat.gr. -1V - wariant 1
573316 5733.160
zmnicjszenie; néﬂb-édSka i obsypkg ------ T
-1%(340.39+307.7) -1248.090
(Jm. m3 I _____ Razem. | 4485070
1.33. KNNR Roboty ziemne wykanywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
00-01-0202-0800 gr.kat. IH-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam. samowytad. - cdwéz nadmiaru
ziemi.
Objeto$c podsypki i absypki:
340.39+907.7 1248.080
dm ma T e Razem: 1248.090|
1.34. KNNR Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi
00-01-0208-0100 po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. 1-1V) - za dodatkowe 2 km.
1248.09
1248.080
Jm. m3 - Razem: 1248.090
1.35. KNNR Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. -1l uprzednio odspojonych na
00-01-0215-0100 odl.do 10 m - rozécielenie ziemi urodzajnej z odktadu.
1289.4 1289.400
Jm. m3 | Razem: 1289.400
1.36. KNNR Reczne rozplantowanie ziemi urodzajnej
00-01-0504-0100 1718.2*0.15 257.880
Jm. m3 | “Razem: 257.880]
1.37. ANALIZA WEASNA  |Wyzbieranie i wywdz kamieni.
1.000
- . 1.000
Jm. kpl, [ Razem: 1.000
1.38. KNR Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
02-18-0213-0100 1966+2332
4298.000
Jm.m Razem: 4293.6(-)6_
3 i
499 |
.l
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“ Element: Sie¢ wodociggowa PE - roboty montazowe
2.4 KNNR Sieci wodociagowe - montaz rurociagew z rur polietylenowych (PE, PEHD) o )
00-04-1009-0700 sr.zewnetrzngg 1680 mm |
2332 f 2332.000
mom T - Razem | 2332.000
2.2 KNNR Sieci wodaciagowe - montaz rurocigaaw z rur polietylenowych (PE, PEHDY 0 ’
00-04-1009-0300 1. zewngtrzne] 90 mm
1966 1966 000
|
Jm m i Razem: 1966.000
2.3 KNNR Analagra - wykonanie woinki w istnieiacy roraciag POV fi 160 o
00-04-1701-0300 2.000
mokpl " Razem ~2.000
2. 4. KNNR Sieci wodociagowe - polaczenie rur palictylenowych cismemiowyeh PE, PEHD
00-04-1010-0300 metoda zgrzewania czotowego o 51, zewn. 90 mm
330 330.000
mozigeze [T T TRazem | 330.000
2.5, KNNR Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cismeniowych PE, PEHD
00-04-1010-0700 metody zgrzewania czolowego a &r. zewn. 1680 mm
390 390.000
Um. zlgcze [ ~ Razem ~390.000
(2.6, KNNR Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cismeniowych PE, PEHD o polaczeniach
00-04-1012-0300 zgrzewano-kofnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kolnierz) o $r.zewnetrzne
160 mm
25 25.000
Um. szt Razem: 25.000]
2.7. KNNR Sieci wodociagowe - montaz ksztatiek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach
00-04-1012-0100 zgrzewano-koinierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrzne)
do 90 mm
22 22.000
Jmiszt. e Razem: 22.000
2. 8. KNNR Sieci wodociagowe - polaczenia rur palielylenowych cidnieniowych PE, PEHD za
00-04-1011-0700 pomoca ksztaitek elektrooporowych o ér. zewn, 160 mm {tuki, kolana)
35
35.000
Jm. zlacze | T Razem: 35.000
2.9 KMNNR Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za
00-04-1011-0300 pomocg ksziattek elektrooporowych o &r. zewn. 90 mm (buki, kolana)
10
10.000
Jm. ztgcze Razem: 1 0000
210, KNNR Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cignieniowe kolnierzowe o 5r. 150 mm
00-04-1014-0400 T 150/80 - 6 szt.
T180/150 - 4 szt
VW 150/80 - 3 szt
FW 150 - 4 5zt
17
17.000
Jm.szt. [T Razem: 17.000
211, KNNR Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r. 80 mm
00-04-1014-0200 T8O/80 - 4 szt.
Zwa0/50 - 2 szt
kobn.peiny - 1 szt.
. 7.000
Jm. szt. | Razem: 7.000
212, KNNR Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudows o §r.150 mm
00-04-1105-0400 10 10.000
Jm. kpl. ’ Razam: _:IMO.DOO
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2.13. KNNR Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudows o $r.80 mm
00-04-1105-0200 7
JmkaT ’
2.14. KNNR Hydranty pozarowe | technalogiczne nadziemne o 1. 80 mm
00-04-1119-0300 12
!
Jm. kpl. | Razem: 12000
2.15. KNNR Pélksiezyce pod hydranty, T - - -
100-06-0503-0600 1270.5%2 12.000
_ momz T o T Razem | 12.000
2.16. KNNR Ukfadanie mieszanki betonawe] w konstrukcjach - tawy fundamentowe. bloki
00-04-1408-0100 [oporowe - transpor migszank! betonows) japonkan
[2.5 2.500
| Umma T e | 2500
2.17. [KNR Oznakowanie trasy wodociagu na stupki stalowym (zasuwy hydranty) '
02-19-0134-0200 T+10+12 29.000
mokpl. ] T TRazemt | T 29000
2.18. KNNR Kwadraty betonowe - analogia. -
00-06-0503-0600 HT+10+12)°0.25 7.250
dmome TR, azem:| 7.250
2.19. KNNR Préba wodna szoczelnosdi sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, T
00-04-1606-0100 PE, PEHD o $r do 110 mm
10 10.000
Jm. 200m-1proba Razem: 10.000
2.20. KNNR Froba wodna szczelnodcei sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
00-04-1608-0200 PE, PEHD o 5r. 160 mm
12 12.000
Jm. 200m-1proba Razem: 12.000
2.21, KNNR Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm
00-04-1611-0100 {1966+2332)/200 21.480
Jm. ode.200m [ Razem: 21.490|
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% Element: Przylacza wodociagowe - roboty ziemne. !
| KNNR Roboty pomiarowe orzy !i'H'io'\_\:\_,fEH robotach ziemnych  trasa sieci \«;'Odoc::;gé-.wch
00-01-0111-0100 w terenie rowninnym.
(605+39/1000 0.644
B Jm. km o E Razem:: ..m""""“--no-:g{i-ii_
3.2 KNNR " [Usunigeie warstwy ziemi Urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 om za pomoca -
00-01-0113-0100 spycharek
54474705 1288.000
Umoms [ e | 1288.000]
L KNR " IReczne usuniecie warstwy ziem: uradzajie] (NUmusy) o grubosc do 15 om 2 T
02-01-0125-0200 darnia z przerzutem
B544°4*0 3 772 800
Imomz T " “Razem: 772.800]
3.4 KNNR Wykopy oraz przekopy 0 gleb do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbiarmymi
00-01-0210-0200 0 poj.hyzki 0.25 - 0.60 m3 w grkat, &t - wariant 1
Wykop szerokoprzestrzenny:
304.4570.7 213.115
lwykap waskoprzestrzenny: T e
799707 [ 55.930
|mm3T T azeme | 260 045
3. 5. KNNR Wykopy oraz przekopy o gleb do 3.0 m wyk na odklad koparkami podsiebiermymi
00-01-0210-0300 o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [1I-1V - wariant 1
wykop szerokoprzestrzenny.
853.54°0.7 597 478
wykop waskoprzestrzenny T e
223407 156.380
Jm.m3 ’ Razem'| 753.858 |
3.6 KNNR Wykopy liniowe [ub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1.5
00-01-0305-0100 m w gruncie kal. I-1]
304.45%0.3 91.335
Jm. m3 Razem: 91.335
3.7. KNNR Whykopy liniowe lub jamiste o glgboko&ci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1.5
00-01-0305-0200 m w gruncie kat. 1|
411.74*0.3 123.522
Jm. m3 Razem: 123.522
3.8 KNNR Whykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna da 1.5
00-01-0305-0300 m w gruncie kat. IV
441.8%0.3 132.340
Jmom3 [T Razem: 132.540
3.9 KNNR Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 mi glebokosei do 1,5 m o Scianach
00-01-0307-0100 pionowych w gruntach suchych kat. -1l
79.9'0.3 23.870
Jm. m3 Razem: 23.970
3.10. KNNR WyKkopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach
00-01-0307-0200 pionowych w gruntach suchych kat. [I-1V
223.4*0.3 67.020
Jm. m3 | Razem: 67.020
311, KNMR Zaladunek gruntu | przewdz taczkami na odl.do 10 m w gr kat. ||
00-01-0303-0200 15 15.000
Jm. m3 ] Razem: 15.000
312, KNNR Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za kazde dalsze rozp. 10 m
00-01-0303-0400 przewozu lub za kazdy 1 m roznicy wys.przy przew.w gore lub z géry na odl. 10 m
15
15.000
Jm. m3 Razem: "15.000]
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3.13. ANALIZA WEASNA Wykopy tunelikowe wraz z zasypaniem pad cgrodzeniami, wiazdami, chodnikarmi,
itp (przy ewentualnym rozebraniu lub zniszezeniu nawierzohni, ogrodzen, itp ich
todtwarzenig | odbudawal,
22 22.000
Jm okpl T  Razem | 22000
314, 'KNNR Studzienki potaczeniowa drenazowe w dmie wykopu (lymezasowe) o sr.aom, 800
00-01-0618-0200 mm
£1 szt na 1 preylacze
11 11.000
| m.osat, [T Razem | 117000
3.15. KNNR Wykopy liniowe Jub jamiste o glebokosci do 1.5 m ze skarpami o szer. dna do 1.5
00-01-0305-0200 mw gruncie kat. [l - ped studzienki drenazowe
3.1470.4*0.4%1 0" 11 5.526
-JIT‘I. ma3 T | I R-é-z.e'r;n: 5;_52-6-
3.16. KNNR Podsypka filtracyina w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa, -
00-01-0808-0100 warstwa Iwirowa gr. 15 cm.
41.55 41 550
Um.om3 T © Razem | 41.580)
3.17. KNNR Podsypka filtracyna w_g-j'otow,-m wykopie wyk.z przygolowaniem kruszywa. -
00-01-0608-0101 warstwa wyrownawcza 2 piasku 5 cm
13.85 13.850
Jm.m3 T Razem '“_13.850
3.18. {KNNR Rurociggi stalowe kohnierzowe {tymczasowe) z rur ¢ ér.nom. 100 mm.
00-01-0614-0100 10 mna 1 przytgeze
1011 110.000
Jm.m I " Razem: 110.000
3.19. ANALIZA WEASNA Pompowanie wody pomparmi spalinowymi
12 godz na 1 preytacze
1224 288.000
Jm.m-g [ T Razem: 288.000]
3.20. KNNR Peine umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palam szalunkowymi
00-01-0313-0100 stalowymt (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
grunt kat. I-1v
567.4 567.400
m. m2 I T Razem:| 567.400
3.21. KNNR Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3m z zageszezeniem
00-01-0317-0100 ; kat.gr. I-lll - zasypanie wykopow po studzienkach
5.526 5.526
Jm. m3 [ Razem; 5.526
3.22. KNNR Zatadunek gruntu i przewdz taczkami na odl.de 10 m w gr kat. 11l
00-01-6303-0200 15 15.000
[Jm. m3 f Razem: 15.000
3.23. KNNR Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za kazde dalsze rozp. 10 m
00-01-0303-0400 przewozu lub za kazdy 1 m roznicy wys.przy przew.w gore lub z géry na odi. 10 m
15
15.000
[Jm. m3 ) Razem: 15.000
3.24. KNNR Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem
00-01-0317-0100 s katgr. Il
91.335+123.522 214.857
Jm, m3 Razem: 214.857 |
3.25, KNKNR Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem
00-01-0317-0200 katgr. IV
132.54 132.540
Jm. m3 Razem: 132.540|
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3.26. KNNR Zasypywanie wykopaw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5m iglebdo 15
00-01-0318-0100 mw gr.kat |-l
2397 23970
Y e E ~ege e s
3.27. KNNR {Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0 8-25 m i glgb do 1.5 o
00-01-0318-0200 mw gr.kat. IV
G7.02 67.020
Jmm3T B e S Uy T
3.28 KNNR Zasypanie wykopow fund podiuznych, punktowych rowew, wykopaw obieklowych
00-01-0214-0101 spycharkami z zageszcz mechanicznym spycharkami (grwarstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr -l - wariant 2
1269.045 269.045
mma T T Razem | 269.045|
3.29. [KNNR Zasypanie wykopow fund podiuznych punkiowych, rowow wykopow obieklowych i
00-01-0214-0200 spycharkami z zageszcz.mechamcznym spycharkami {(growarstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr, -1V - wariant 1
753.858 753.858
mniejezanie. Objclost podsypki i obsypki T i T o =)
-1*(43.47+72.45) -115.820
Jm m3 l  Razem:| §37.938
3.30. KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiermymi o poj tyzki 0.60 m3 w
00-01-0202-0800 gr kat, N1-1V z transp.urobku na odi.do 1 km sam samowylad. - odwoz nadmiaru
ziemi.
Objetost podsypki i obsypks:
43.47+7245 115.520
om oma ] | Razem "115.920
3.31. KNNR Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi
00-01-0208-0100 po lerenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - za dodatkowe 2 km
115.92
115.520
Jm. m3 | “Razem| 115.9251
.32, KNNR Rozplantowanie ziemi urodzajne| z odkladu.
00-01-0215-0100 1288 1288.000
Jmn?:i] T Razerﬁj "1288.000
3.33. KNNR Reczne rozplantowanie ziemi urodzajnej
00-01-0504-0100 772.8*0.15 115.920
Jm. m3 S Razem: 115.920
3.24, ANALIZA WEASNA  [Wyzbieranie | wywdz kamieni.
1.000
______ N 1.000
Jm. kpl. [ Razem: 1.000
3.35. KNR Oznakowanie trasy przylaczy utozonych w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
02-19-0219-0100 644
644.000
Jm.m Razem: 644.000
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b Element: Przylacza wodociagowe - roboty montazowe.
4.1 KNNR ' [Przylacze wodociagawe 2 rur cisnieniowych PE - rurociag o 5. 40 mm {naklady |
00-04-1708-0100 na 1 m przytacea)
505+3 508.000
Jmom ] T  Razem:| 608.000
4.2 IKNNR Przylaeze wodociagawe z rur ciénieniowych PE laczonych metodq zgrzewania
00-04-1708-0100 czoloweqo - rurociagr o §r. 63 mm (naktady na 1 m praytacza)
39 39.000
dm.m T o T TTRazem | T 357000
4. 3. " 'KNNR [Podtaczenie instalacyi do sieci wodotiagowe] - nasady rurowe (opaski) na
{00-04-1702-0100 listniejacych rurociggach o §r. B0 mm wraz z obudowa i skrzynka uliczna
10 10.000
[ B “Razem: 10.000
4. 4, KNNR Paofaczenie instalacy do sieci wodociagows] - nasady rurowe {opaski} na
00-04-1702-0300 fisteejgcych rurociagach o $r. 150 mm wraz z obudowa i skrzynka uliczna,
8.000
Jm. szt [ o “Razem | 8.000]
4.5, KNNR Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudawa o St 50 mm E
|00-04-1105-0100 B 6.000
: [Jm_kpl [ ' T TRazem [T 6.000
4.6 KNR Qznakowanie trasy przylacza na stupku stalowym
02-18-0134-0200 10+8+6 24000
! [Jm kpi. h | Razem: "24.000
4.7 KNNR Ukladanie mieszanki betonowe] w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki
00-04-1408-0100 oporowe - transport mieszank: betonowe] japonkami
5 0.750
_ mma l --------------- Razemn: 0.750
4.8 KNNR Kwadraty betonowe - analogia. R
00-06-0503-0600 2470.25 6.000
Jm, m2 r Razem: 6.000
4.9 KNNR Dodatki za wykananie abustronnych podejéc do wodomierzy skrzydelkowych
00-04-0122-0100 dormowych o &r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych wraz z 2 szt,
zaworow przelotowych fi 25 mm - wariant 1
22 22.000
Jm_ kpl, [ ) Razem: 22.000
4.10. KNNR Wodomierze skrzydefkowe domowe o ir. nominalnej 20 mm
00-04-0140-0200 22 22.000
. kpl. | ’ Razem: 22.000
4.11. KMNR Filtr siatkowy o r. nominalnej 25 mm - analogia
00-04-0130-0300 22 22.000
Jm. szt, | Razem: 22.000
4.12. KNNR Zawory antyskazeniowe fi 25 mm - analogia
00-04-0134-0700 2 22.000
[Jm. szt. | ’ Razem: 22.000]
4.13. ANALIZA WEASNA Komplet robdt zwiazanych z podiaczeniem w budynku wraz z wykananiem
przejsciem przez fundamenty, stropy, $ciany, tuleje ochronne w scianach,
zamurowanie $cian i stropow, odtworzenie opasek betonowych przy budynkach,
odtworzenie izolacji $cian, rury ocynkowane wewnetrzne wraz z zamocowaniem |
ksztattkami, itp
22 22.000
Jm. kpl. Razem: 22.000
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Lp Normatyw ‘ Opis
2 Element: Przej$cia pod przeszkodami - roboty ziemne
5.1 KNR ) " [Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusw) o gruboéci do 15 o bez
02-01-0125-0100 darni z przerzutem
573.5"14 245000
m mz T ] T éé’zﬂé}}ﬁft""m T 2450001
5.2 KNNR Wykopy oraz przekopy o gleb do 3 0 m wyk.na odklad koparkami pedsiebizrmymi
00-01-0210-0201 o pojtyzki 0.25 - D60 m3 w gr kat. |-l - wariant 2
72'0.8 57.600
.'J'r_n" m3a T “'"Razem:‘ 57.6{30
53 KNNR Wykopy oraz przekopy o gieb do 3.0 m wyk na odklad koparkami podsiebismymi
00-01-0210-0301 0 poj byzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. -8V - wariant 2
27870.8 222,400
Jmma | CRazem'| 7222400
5.4, KNNR Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | glebokosal do 3.0 m o soianach '
00-01-0307-0300 pionowych w gruniach suchych kat. -1
72%0.2 14.400
Jmom3 | e Razem:| 14.400
5.5 KNNR Wykopy liniowe o szeroko$ci 0.8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach
00-01-0307-0400 pionowych w gruntach suchych kat, If1-1v
27870.2 55.600
I T ST Razem:| | 55.600 |
5.8 KNNR Peine umocenienie cian wykopow wraz z rozbiorka palam szalunkgwymi
00-01-0313-0100 stalowymi (wypraskami) w grumtach suchych ; wyk.o szer.do 1 migleb do 3.0 m;
igrunt kat, -1V
455 455.000
Jm. m2 | ‘Razerm: 455.000
57 KNNR Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o Sr.nom, 800
00-01-0618-0200 mm
po 2 szt na przejécie
24 18.000
Jm. szt Razem: 18.000
5. 8. KNNR Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk 2 przygotowaniem Kruszywa. -
00-01-0608-0100 warstwa drenazowa awirowa gr 15 cm
21 21.000
im m3 | ""Razem: 21.000
5.9 KNNR Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa. -
00-01-0608-0101 warstwa wyrownawcza z piasku 5 cm
i 7.000
Jm. m3 Razem: ~7.000
5.10. KNNR Rurociagi stalowe kolnierzowe {i&mczasawe) zrur o r.nom. 100 mm.
00-01-0614-0100 po 15 m na przejscie
g 18.000
Jm. m ’ Razem: "18.000
5.11. ANALIZA WEASNA Pompowanie wody pormpami spalinowymi
48 godz na 1 przejscie
9*48 432.000
Jm. m-g Razem: 432.000]
512, KNNR Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m | gteb.do 3.0
00-01-0318-0300 mw gr.kat. -1l
79.9*0.2 15.980
[Jm. m3 Razem: 15.980
5.13. KNNR Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m igteb.do 1.5
00-01-0318-0200 mw grkat. IV
2234702 44.680
Jm. m3 Razem: "44.680
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5.14. KNNR Zasypanie wykopaw fund.podiuznych, punktowych,rowow, wykopow obiektowych
00-01-0214-0101 :spycharkami z zageszcz. mechamicznym spycharkami {gr.warstwy wostanie luznym
30 cm) - kat.gr. 1-l) - wariant 2
79908
[gm.ma T T Razem;
5.15. KNNR 1 Zasypanie wykopow fund podhuznych, punktowych, rowdw wykopaw obrékto-.wch
00-01-0214-0201 spycharkami £ zaggszaz mechanicznym spycharkami {ar.warstwy w stanie luznym
30 cmy} - Kat.gr. NIV - wariant 2
2234038 178.720
T o Razem:| 178720
5.16. KNNR Reczne rozplantowarie ziemi urodzajnaj ’
00-01-0504-0100 486 570145 72.975
ldm m3 1 i ’ "~ Razem:| 72975
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B Element: Przejscia pod przeszkodami - roboty montazowe
6.1 KNR ‘u"Jykon'éer sciany oporéwej dla sit nacisku do 501
02-19-0109-0100 14 14.000
:_ [Jm xpl ~Razem'| 14000
6.2 KNNR Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen paziomych WHE 15/25 rurami o T
00-04-1206-0200 Sr108/5 mmow gruntach kat 1=V (analogia)
12 12000
Jmnom | ' C Razem:| 42000
6. 3. KNNR Przewierty a dhugosei do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 16/25 rurami o]
00-04-1206-0200 sr. 168/7.3 mm w gruntach kat 111V
ing 20000
—:J};W h}'-----"""""";" ST Razem:' o Zb_ﬂﬁﬂ
6.4 KNNR Przewierly o dlugoscl do 20 m maszyna do wisrcen poziomych WP 1525 rurami o
00-04-1206-0200 Sr. 27371 mm w gruntach kat 111y
127 127.000
B s R i o e
8.5 KNNR rury achranne stalowe o zlaczach spawanych o sr.zewnetrzng] | grub. scianek
00-04-1005-0300 (188/7.3 mm
6 6.000
Jm.m T Razem: 6.000]
6.6 KNNR fury ochranne stalowe o ziaczach spawanych o ér.zewnelrzng] i grub. $cianek i
00-04-1005-0500 27371 8 mm
5 5.000
Jmm "Razem | 5000
6. 7. KNNR Przeciaganie rurcciagow przewadowych o $r.nominalngj 100-300 mm w rurach
00-04-1209-0100 ochronnych (hez rur przewodowych)
12+26+132 170.000
m. m Razem: 170.000 |
5. 8. KNNR Utozenie rur oslonowych dwudzielnych z PCW o r.do 140 mm na Kablach
00-05-0705-0100 energetycznych i telefonicznych.
10"2 20.000
Jm.m T Razem: 120.000]
6. 9. KNR Uszczelianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.100 mm |
02-18-0122-0100 172 2.000
[Jm. szt. | Razem: 2.000]
6.10. KNR Uszczelnianie koncow rur ochronnych o ér.nom.150 mm
02-18-0122-0200 3*2 6.000
. szt. | Razem: 5.000
6.11. KNR Uszezelnianie korcdw rur ochronnych o $r.nom.250 mm
02-19-0122-0400 12%2 24.000
Jm, szt ‘ Razem: 24.000|
6.12. KNR Rurka sygnalizacyjna o sr.nom. 25 mm nad rurg ochronng
02-19-0214-0100 16 16.000
Jm. szt, | Razem: 16.000
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- Jm. m2 | Razam: 1085.600
7.16. KNNR - Nawerzchnie z kamienia Huczonego - warstwa gorna o gr. 5 om
00-06-0204-0400 135770.8 1085600
_ Um.om2 [T Razem:| 1085.600
717, KNNR Koryta gl. 20 cm wiykOnywane w grur-!t-ja_f:h kat. -1V - pdtworzenie nawierzchni
00-06-0102-0200 tuczniowych | zuziowych
50
1 7.18. KNNR Warstwy odsaczajace zageszezane mechanicznie o gr.10 om )
00-06-0104-0100 54
s [ B
7.19. KMNNR Nawierzchrie z kamienia huczonego - warstwa dolna o gr. 10 o i
00-06-0204-0100 50 50.000
Jmomz T e | 56,000
7.20. KNNR Nawizrzchnie z karienia tieczonego - warstwa gadrma ngr. 5 cm
00-06-0204-0400 50 50.000
Umom2 e sem | 56,000
T:24. ANALIZA WEASNA Odbworzenie uszkodzonych wjazdow, skrzyzowan i przepustow '
1 1.000
Um kel [ ~ Razem| 1.000
7.22. ANALIZA WEASNA Odbtwerzenie rowow przydroznych:
(dostosowad do warunkdw terencwych)
103+84+100+265+52+358+181 +6+200+8 1357.000
[Jm.m [ " Razem: ~ 1357.000
7.23. KNNR Darniowanie skarp na plask z humusem lub bez humusu
00-01-0505-0100 232 12.000
Jm. m2 ] ' ~TRazem:| | 12.000
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Przedmiary robot - POMPOWNIA

Lp | "~ Element l
1 | Projekt zagospodarowania terenu wraz z kontencrem
2 | Zasilanie w energie elektryczng pompowni

| 3 | Pompownig-cze¢s$¢ instalacyjna wod,— Jean. .




