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TECZKA ZAWIERA:

I. Informacja BIOZ przy wykonawstwic sieci
1 przytaczy wodociagowych

2. Informacja BIOZ przy zagospodarowaniu terenu przepompowni
wody GILOW

3. Informacja BIOZ dot. robét elektrycznych.



INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy wykonawstwie sieci i przylaczy wodociggowych
na budowie wodociaggu GORKI BARWINEK.

Informacja opracowana zostala zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
W oparciu o nastgpujace materialy:

1) Projekt Budowlano-Wykonawczy na budowe wodociggu gminnego w

msc.GORKI BARWINEK, gm. Blizyn .

2) Przepisy prawne, normatywy i literatura fachowa.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC  WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW.

Zgodnie z Projektem zakres robot jest nastepujacy:

1. Sieci wodociggowe:

a) PE © 90 mm - 1.966 m
b) PE @ 160 mm - 2332 m
Razem - 4298 m
2. Przylgeza wodociggowe (PE @ 40 — 63 mm): - 22 szt/647 m
3. Pompownia GILOW - 1kpl
4. Zasilanie energetyczne - 1 kpl.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé Pompownie GILOW gdyz
warunkuje ono dostawe wody dla projektowanego wodociagu. Poniewaz
rownoczesnie projektowany jest wodociag dla m. Gorki przysiétek Olszyny-
Podgorki obydwa obiekty moga by¢ tez realizowane jednoczesnie.

Kolejnos¢ realizacji wodociggu winna by¢ nastepujaca:
1) Wykonanie Pompowni GILOW,
2) wykonanie wykopow ,
3) wykonanie podsypek z piasku,
4) wykonanie sieci wodociagowe;j,
5) zamontowanie uzbrojenia sieci wodociagowej,
6) wykonanie przejscia pod drogami utwardzonymi asfaltem - metoda
przewiertu (przecisku) a pod pozostatymi drogami — metoda przekopu,
7) réwnoczesne z wykonywanie przytaczy wodociagowych,
8) przeptukanie, proby szczelnosci i dezynfekcja wodociagu,
9) inwentaryzacja powykonawcza,



10) wykonanie obsypek i =zasypanie rurociagéw oraz ufozenie tasmy
sygnalizacyjnej i tabliczek informacyjnych,
11) przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.
Informacja BIOZ dla zagospodarowania terenu Pompowni GILOW oraz dla
robot elektrycznych stanowi odrebna czesé.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowe] oraz w miejscu lokalizacji
pompowni PC oraz zbiornikéw wyréwnawczych nie wystepujg istniejace
obiekty budowlane w rozumieniu art. 3  pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane.
Projektowany wodociag przecinal bedzie wielokrotnie istniejace drogi  gminne.
Przejscia te wykonane zostang metoda przecisku (przewiertu) lub przekopem w
stalowych rurach ochronnych.

Projektowany wodociag stuzy¢ bedzie do zaopatrzenia w wode istniejacych i
projektowanych budynkéw mieszkalnych.

W projekcie przewiduje si¢ zaopatrzenie w wode poprzez Pompownie
GILOW.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA
LUDZI.

Projektowana sie¢ wodociagowa oraz pompownia  nie stwarzaja
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci.

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie =z istniejacymi drogami i
rowami.

Sie¢ wodociggowa poprowadzona zostala wzdluz drég przez tereny
prywatnych gruntéw rolnych a czgéciowo w drogach o znikomym ruchu.
Przej$cia pod drogami  gminnymi utwardzonymi asfaltem przewiduje sie
wykona¢ metoda przewiertu (przecisku) co nie spowoduje jakichkolwiek
zaklocen w ruchu pojazdow i zagrozen zwigzanych z ruchem drogowym. Pod
pozostalymi drogami — metoda przekopu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Nastepujace elementy robot moga spowodowaé zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia:
1) wykopy liniowe na sieciach wodociagowych 1 przylaczach
wodociggowych,
2) wykopy punktowe dla komor przeciskowych,
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3) woda gruntowa powodujaca podtapianie wykopow,
4) prowadzenie robot sprzetem mechanicznym,
5) prowadzenie robdt koparkami pod napowietrznymi  liniami
energetycznymi,
6) wykonywanie przejs¢ pod przeszkodami (drogi, rowy),
7) wystepowania niezinwentaryzowanych (dzikich) kabli energetycznych,
8) montaz kontenera pompowni PC,
10) roboty elektryczne — zasilanie pompowni wody.
Zagrozenia te polega¢ bedg m.in. na:
1) upadku do wykopu podczas prac ziemnych i montazowych,
2) przysypanie ziemig podczas wykonywania podsypek i obsypek oraz prac
montazowych,
3) prace w sasiedztwie sprzetu mechanicznego (koparki, spycharki itp.),
4) skaleczenia, urazy, stluczenia podczas prac transportowych i
montazowych,
5) zagrozenie porazenia pradem.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Kierownik Budowy, majster oraz wszyscy pracownicy winni byé
przeszkoleni w zakresie BHP zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Niezaleznie od tego, przed przystapieniem do robot, wszyscy pracownicy
winni by¢ dodatkowo przeszkoleni ,,na stanowisku pracy” a fakt ten winien byé
wpisany do dziennika budowy.

Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na instrukcje stanowiskowe BHP i
stosowanie si¢ do nich przez pracownikow.

5. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM.

[) Kierownik Budowy i majstrowie winni posiadaé odpowiednie
specjalistyczne uprawnienia budowlane na prowadzenie poszczegdlnych
rodzajow robot.

2) Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr.47 poz.401).

3) Ponadto nalezy:

a) roboty koparkami w poblizu napowietrznych linii energetycznych nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosei,

b) dokona¢ wczedniejszych wywiadéw i uzgodnien z wlascicielami
poszczegolnych posesji  dotyczacych ewentualnych ,dzikich” kabli
energetycznych,



c) przy wykonawstwie robot w pasie drog gminnych nalezy je odpowiednio
oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢ zgodnie z typowymi rozwigzaniami
okreslonymi w ,Instrukcji oznakowania robo6t prowadzonych w pasie
drogowym” stanowiace] zalacznik Nr. 1 do zarzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 26.06.1990 r. (MP Nr.24 poz. 194),

d) Wszelkie prace w rejonie skrzyzowan z podziemnym uzbrojeniem nalezy
wykonywac recznie,

e) Roboty nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. W przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wdd gruntowych, uniemozliwiajacych utozenie sieci
1 przytaczy wodociggowych nalezy stosowaé odwodnienia
powierzchniowe lub iglofiltry,

f) Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ tasmami ostrzegawczymi oraz
tablicami informacyjnymi,

g) Kazdy z pracownikow winien posiada¢ srodki ochrony osobiste;.

Opracowat:

mgr inz. Jan Taborski

Upr. 11/1965/Kl1 i K1-268/86
Kielce, sierpien 2008 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

nazwa i adres obiektu budowlanego:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI WODY GILOW
GILOW, DZ. NR 131/1

nazwa inwestora:

Gmina Blizyn
26-120 Blizyn
ul. Kosciuszki 79a

imi¢ 1 nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

Andrzej Grudzien — Kielce, ul. Mazurska 60



Przepompownia wody str. 2

Zawartos$¢ opracowania:

1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlancgo oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obicktow;

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robét budow-
lanych, okreSlajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji ro-
bot szezegdlnie niebezpiecznych;

6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpicczenstwom wy-
nikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szezegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje. umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.



Przepompownia wody str. 3

Ad. 1)

Zamierzenic budowlane obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie terenu przepompowni wody
Z nastgpujacymi obiektami:

1. Drogi i place.

2. Chodniki.

. Ogrodzenie.

[0

4. Plyta pod kontener.

LA

. Pompownia — kontener.

Kolejnos¢ realizacii:
W pierwsze] kolejnosci wykona¢ plyte wraz kontenerem, nastepnie ogrodzenie. Na koficu wykonaé

place i chodniki oraz zasadzié zielen.

Ad. 2)
Wykaz istniejacych obicktéw budowlanych:

na terenie przedmiotowego zadania nie wystepuja zadne obiekty budowlane.

Ad. 3)
Na terenie objetym przedmiotowym zagadnieniem nie stwierdza si¢ obecnodei elementéw Zagospo-
darowania dzialki lub terenu stwarzajacych zagrozenie bezpicczenstwa i zdrowia ludzi.
Ad. 4)
Zakres robot powodujacych wystapienie szczegélnych zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

a) zagrozenie wypadkiem podczas pracy przy obstudze badZ przebywaniu w poblizu sprzetu

Zzmechanizowanego,

b) roboty prowadzone w sasiedztwic kabli energetycznych — zagrozenic porazeniem pradem

Ad. 5)

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem rob6t, ktore wymagajg pozwolenia na budowe inwestor
musi zawiadomi¢ o planowanym terminie rozpoczgcia robot budowlanych odpowiedni organ oraz
projcktanta sprawujacego nadzér nad wykonaniem robét zgodnie z projektem. Do zawiadomicnia
inwestor zobowigzany jest zalgezy¢ os$wiadezenic kierownika budowy lub robét stwierdzajace

sporzadzenic planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz podjecic obowiagzkéw kicrowania



Przepompownia wody str. 4

budowa (robotami budowlanymi) wraz z zaswiadczeniem, ze dany kicrownik budowy posiada
odpowiednie, wazne uprawnienia budowlane. Zaswiadczenie takie wydaje samorzad zawodowy w
ktérym dany kierownik budowy wpisany jest na liste. W przypadku, gdy ustanowiono nadzor
inwestorski inwestor zalacza takze o§wiadczenic inspektora nadzoru budowlanego stwierdzajace
przyj¢cie pelnienia obowigzkéw nadzoru inwestorskiego na robotami budowlanymi wraz z odpo-

wiednim zaswiadczeniem potwierdzajacy uprawnienia budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji robét przeprowadzony zostanie szezegdtowy instrukiaz
pracownikow w zakresie sposobu prowadzenia robot i zasad BHP.

Instruktaz ogdélny powinien polegaé na;

-~ zapoznaniu pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie powstania wypadku
przy pracy;

- zapoznaniu pracownika z zasadami postgpowania w razie zaistnienia pozaru, zapoznaniu pra-
cownika z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy i przepisach szczegoto-
wych, w ukladach zbiorowych pracy, w regulaminach pracy i ze szczegdtowymi zasadami i
przepisami wynikajacymi z prawa budowlanego, porzadkiem i specyfika pracy, poleceniami
wlasciwych organéw pafistwowego nadzoru budowlanego i innych uprawnionych instytucji
oraz kierownika.

Instruktaz szczegblowy prowadzi sig na stanowisku roboczym, obejmuje on praktyczne spo-
soby bezpiecznego wykonywania pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniami wystepujacymi na
stanowiskach pracy. Instruktaz szczegdlowy prowadzi mistrz badz brygadzista posiadajacy niezbed-
ne kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresic metod prowadzenia in-
struktazu,

Instruktaz okresowy powinien by¢ przeprowadzany comiesigeznie, szkolenie okresowe polega na

przeprowadzeniu instruktazu przez mistrza badz brygadziste.

Niezaleznie od stopnia szkolen nalezy zawsze podkreslaé, ze niczastosowanie si¢ do zasad bezpie-

czenstwa i higieny pracy przez pracownikow jak i dozor zwieksza prawdopodobienstwo powstania

wypadku badz awarii, dlatego tak wazne jest przestrzeganie przepiséw BHP przez wszystkich pra-

cownikow.

Ad. 6)
Nalezy przedsigwzia¢ dzialania techniczne 1 organizacyjne w celu spelnienia wymogdw

okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawic przepisow



Przepompownia wody str. 5

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
Zagospodarowanic terenu budowy powinno by¢ wykonane co najmniej w nastepujacym zakresie:
1) Ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, czyli takich miejse na terenie budo-
wy. ktore stwarzajq zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi;
2) wykonania drog, wyjéé 1 przejsc dla pieszych:
3) doprowadzenia mediow tj. wody i energii elektr., odprowadzenia lub utylizacji $cickow;
4) urzadzenia pomicszezen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
5) zapewnienie tacznoscei telefonicznej;
6) urzadzenie sktadowisk materialow i wyrobow.

Teren prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢, ustawic¢ tablice ostrzegawcze, wytyczyé bez-
pieczne przejscia. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na tercnic budowy. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny
by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materialéw, sprze-
tu lub innych przedmiotéw, nalezy pozostawi¢ tak zwang droge bezpicczna.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego prze-
noszenia cigzar6w nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejécia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawezymi lub znakami zakazu.

Ustanowi¢ drogi ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Wydzieli¢ micjsca pod
plac skladowania materialow oraz sprzet p-poz. Sciany wykopow o glebokoscei powyzej 1.5m odpo-

wicdnio zabezpieczy¢ przed ich osunigciem.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozardw,
ktory powinien by¢ regulamie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami

roducentow 1 przepisow przeciwpozarowych. 110$¢ i rozmieszczenie gasnic przenoénveh powinno
¥ h

R

by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawic projektu okreslajacego polozenie in-
stalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znaleZé si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,
- telekomunikacyjne,
- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okredleniem przez kierownika budowy bezpiccznej odlegtosci w jakiej



Przepompownia wody str. 6

moga by¢ one wykonywane od istniejacej sicci i sposobu wykonywania tych tobéot. W czasie wyko-
nywania robot ziemnych miejsca niebezpicczne nalezy ogrodzié i umiescié napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wok6t wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad po-
winny znajdowac¢ sig¢ na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.

Jezeli wykop osiagnie gl¢bokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekra-
¢zac 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Skiadowanie urobku, materiatow
1 wyrobdw jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sq obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg

klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia

nawisoéw gruntu.

Pracownikdéw nalezy poinstruowaé w zakresie technologii prowadzenia robot oraz zasad
BHP. Wyposazy¢ pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej, a takze sprzet odpowiedni do wy-
konywanych prac. Nalezy zapewni¢ system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz §rodki do
udziclania pierwszej pomocy. Roboty winny by¢ wykonywane pod nadzorem budowlanym.
Przed rozpoczgciem robét Kierownik budowy powinien sporzadzié Plan Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia zwany “Planem BiOZ” z zawartymi wytycznymi wyszezegdlnionymi w Dz. U. Nr 47

poz. 401 dotyczacymi bezpieczenstwa robdét budowlanych.

Opracowal: z
L

inz. Andrzej (_;Tt.l(‘d}%



Informacja dotyezaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
( Dz. U. nr 120/2003, poz 1126 )

Obickt: Przytacze kablowe niskiego napigeia dla zasilania przepompowni wody w m. Gilow

Inwestor: Gmina Blizyn

Projektant: mgr inz, Andrze; Wolowice
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upr. nr 132/77

Zakres robot obejmuje wykonanie przytagcza kablowego niskicgo napigcia.

Prace budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z PBUT, obowiazujacymi normami

1 wspdlezesng wicdzg techniczng,

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Wykopy zabezpieczy¢ przed obsunieciem. wygrodzié 1 oznakowac.

Podtaczenic przylacza do stupa wykona¢ z podnosnika koszowego.

Operatorzy obstugujacy podczas budowy dzwig, podnosnik 1 inny sprzet mechaniczny musza
posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne upowazniajgce ich do pracy na tych
urzadzeniach.

Podlgczenie projektowanego kabla do istniejacej linii napowictrznej nn, nalezy wykonaé po
wevesniejszym wylaczeniu linii napowietrznej nn spod napiecia ( zakres wylaczenia
uzgodni¢ z RDR ZRE Skarzysko, prace wykona¢ na polecenie pisemne ) prace prowadzi¢
zgodnie z Instrukcjy Bezpieczenstwa Pracy w Energetyee.

Podlgczenic kabla do sieci nn wykonac po wezesniejszym odbiorze technicznym.

Po utozeniu kabla nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powvkonawczej uprawnionemu
geodecie.

mgr inz. Andrze] Wolowicc
upr. or ]3%’7?
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