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Inwestor: Gmina Blizyn Al 2 B9
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Teczka zawiera :

I. Czg$¢ ogéina

1. Warunki przylaczenia wydane przez RZE Skarzysko
2. Uzgodnienie projektu z RZE Skarzysko z dnia 20.08.2008 r.
3. Opinia Nr GG.1.7442/168/2008 ZUDP Skarzysko z dnia 2008-07-17
4. Kserokopia uprawnienr budowlanych projektanta
5. Kserokopia uprawnien budowlanych sprawdzajacego
6. Zaswiadczenia ze Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
7. O$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
8. Opis techniczny
9. Obliczenia techniczne
10. Przedmiar rob6t

II. Rysunki :

1. Orientacja w skali 1 : 10 000

2. Schemat strukturalny zasilania

3. Projekt kabli zasilajacych przepompownie. w skali 1: 500
4. Projekt kabla zalicznikowego nn w skali 1: 500

5. Konstrukcja zlacza pomiarowego

6. Konstrukcja zigcza kablowego z przelacznikiem agregat - sie¢



Zaklady Energetyczne Okregu Radomsko-Kieleckiego Dystrybucja Spétka z o.o.
Rejonowy Zaklad Energetyczny Skarzysko
ul. Rejowska 95

Gmina Blizyn
- z siedzibg
26-120 Blizyn wul.Kos$ciuszki 79a

Warunki przylgczenia do sieci niskiego napigcia

Nr 1248/07

W nawiqzaniu do wniosku z dnia 19.11.07.L.dz. 2182/07 okreslamy warunki przytqczenia dla zasilania projekto-

wanej Przepompowni Wody w miejscowosci Gilow na moc przylgezeniowq 12,0kW.

Migjscem przylaczenia bedzie istnicjaey stup nr 7 obw kier las linii nn zasilancj ze stacp Gilow 2.

2. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V grupy przylaczeniowe.

3. Migjscem dostarczania energh elektrveznej beda zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w
ztaczu kablowo-pomuarowym..

-1 4. Granica cksploataciji beda zaciski pradowe na wyjsciu przewodow wiz ze zlacza kablowo-pomiarowego.

A

Rodzaj przylacza:

. wykonaé przyviacze kablowe YAKY 4x 33mm do zlacza kablowo-pomiarowego. Projektowane zigeze nalezy zlo-
kalizowaé w hinii ogrodzenia dzialki od strony drogi dojazdowej. Na stupic zabudowa¢ komplet odgromnikow.

Zc¢ ztacza wykonad wlz kablem nn o odpowiednim przekroju do zasilania. przepompowni wody.

!

6. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy 3faz-itar w zlgczu kablowo-pomiarowym.

Zigeze winno odpowiadad wymogom zawartym w zalqezniku na drugiej stronie warunkdw przylqczenia.

7. Zabczpicczenia glowne o pradzic znamionowym 25A nalezy zainstalowac¢ w zlaczu kablowo-pomiarowym.
8 Sieé niskiego napigcia zasilana ze stacji Gilow 2 pracuje w ukladzie TT.

9. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich okreslema.

10. Projekt techniczny uzgodni¢ w RZE 1 ZUD.

11. Prace zwigzanc z wykonaniem przylaczenia beda realizowane przez ZEORK Dystrybucja Sp.z .0. 0 .na zasa-
dach okreslonych w umowie o przylaczenic, ktorej projekt zalaczamy do niniejszych warunkéw.

12. Podpisanie umowy o przylaczenie mozliwe bedzie po przedlozeniu w ZEORK Dystrybucja Sp.z .0.0.dokumentu
potwicrdzajacego tytul prawny do korzystania z obicktu .

Oswiadczamy, ze zapewniamy dostawe energii dla obiektu jw.
Przed podlgczeniem nalezy zrealizowad w/w warunki.

Zalacznik: projekt umowy o przylaczenic Podpis:
K/O: IxTU
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STAROSTWO POWIATOWE Skarzysko-Kamienna, dnia 2008-07-17
w Skarzysku-Kamiennej Data wydania opinii: 2008-07-17

Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomosciami
Zespdt Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowej "
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 20
tel./fax.(0 prefix 41) 252-81-84

OPINIA NR GG.1.7442/168/2008

uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przedmiot uzgodnienia: linia energetyczna; ogrodzenie; pompownia wody; przylgcze energetyczne
przedmiot uzgodnienia: przylacze wodociagowe; wodociag; zjazd z drogi

Gorki Barwinek-Gilow, gm. Blizyn, dz: Giléw - 127, 130, 109, 22/2, 19, 17,
Gorki - 442, 439, 438, 435, 434, 431, 430, 428, 302, 427, 345/1, 204/1, 203, 202,
201, 200, 199, 198/2, 198/1, 197/1, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189/1,
186/4, 186/3, 186/1, 1140/2, 1140/1, 185, 184/1, 183/1, 182/1, 181/1, 180/1,
1791, 34512, 374, 375, 376, 381, 390, 389, 388, 387, 386, 267, 266, 265, 260,
25911, 259/2, 251, 250/1, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 233, 234, 235, 239.

dla:
GMINA BLIZYN
26-120 BLIZYN
Kosciuszki 79 A
663-12-57-935
wniosek otrzymany przez Zespdt dnia: 2008-07-14

UWAGI | ZALECENIA
Integralng czescig opinii jest uzgodniony zatgcznik graficzny do opinii, opieczetowany i podpisany przez
Przewodniczacego Zespolu.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w paragrafie 13 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).
Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajag powtérnego uzgodnienia
w ZUDP.
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Geodezyjne pomiary
powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w wykopach otwartych, nalezy wykonywac
przed ich zakryciem. ‘
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przediozy mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiascicwemu organowi administracji architektoniczno
-budowlane;j.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne wykona¢
recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.
Nakiada sig¢ obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod
rygorem odpowiedzialno$ci sadowej - podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr. 45, poz 454).
Uzgodniono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38,
poz. 455) oraz Zarzadzenie Starosty Skarzyskiego Nr 14/2001 z dnia 25.10.2001r. .
Niniejsze uzgodnienie opiniuje sie pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia uwag i zalecen oraz zapisow
konsultantow oraz czionkow Zespotu.

10. Uwagi i zalecenia konsultantow i cztonkow Zespotu:

1) ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0.: Zachowaé normatywne odlegto$ci od istniejgcych urzadzen energetycznych.

ZATWIERDZAM up.ﬁj&t&gﬁj\”
inz. Zuzafn@ Staszewska
PRZEWODNICH :
Zespolu Uzgaamanta AN o
w Skarigenn o aTRE
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URZAD WOJEW(DZKI Kieler, i
W KIELCACH

Sydzial Gospodarki Terenowe -
1 Cchrony Srodoviska

e ewid. 132/77
STHIBRDZENTE PRZYGOTCVAITA ZLAODOUNEGO

do petnienisa samodzielnych Tunkcjii technicznych w budowmintal- .

Ka podstawie § 13 ust.1 pki 4 1it.¢é, 9 4 ust.2
i § 7 rozporzadzenia Minlstra Gospodarki Terencwej 1 Ochrony
Yrodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie ganodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr &, poz .46/ =twie-

rdza gie, 2ze
OBYWATEL ANDRZEJ MARIAN TOLOWIEC
magister inzynier elektryk

urodzony dnia- 16 lipca 1944 r. v Kielcach posiada przygotc
zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnei funkcji
projektanta w gpecjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej « Z2a¥re:

sie instalzcji elekirycznych
OBYWATEL WOLOWIEC ANDRZEJ - MARTIAN jést upowasniony do :

1/~ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych;

2/ w budownictwie o0sdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy‘kierowania i kontrolowania wytwavaia-
nia kongtrukcyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego instalacji elektrycznych.- -

Otrzymuje:s

Mgr inz.Andrze] Wokowiec//g;ﬁi
Kielce | /Zf>j“;;,
ul. Sienkiewicza 25/10f;¥/g;§a;q

R Mo
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40 pedrienia samcdzielnyen finkejl technicznych W budowniciriz.

Ja ocagtavie £ 1% ust. 1 vkt 4 1lit. d, 3 4 ust. 2 ,f wogzrorzadzenia

winigira Cospodarki Terencwe’ i Tcharcny Srodowiska oz dria 20 lutege 1675 r.
w sprawie saccdzielnych furkeii technicznych w budownictuie /Dz.U.iTr 8 p0z .46 -
sédniejszymi zoianami /stwierdza sig, 2e

QRYWATEL WOLTALAC ANDRZEJ

MACTSTER INZYHITR FLIXTRVK
urodzeny dnia 16 lipea 1944 ». w Xlelcach
posiada »rzygotowanie zewodcwe, upowainiaj iace do wykonywania samodzielne]
“unikeii projektanta w specjainogci instalacyjno-ingzynieryinej w zekresie sieci
i instalzcii elekiryczoych — oveimjace] instalacje elektryczne, napcwietrzne

3

3 N A . o . L 2 2 .. S - ey
i kabliowe linie snergetiycazus, stacje I urzgazZenie elaktroenersetycune

{

CEYWATEL WORGWIZC AYDRYET jest upowaznicuy do:

P -

1/sncrezadzania projektdw sieci I ingtglacii elektrycznych

~,

2/w Tudownictwie oséb fizyczonycen - do kierowania,nadzorowania i kontrolowania
budowy ,kiercwania i kontrolowania wytwar rzania konstrukeyinyeh elementdw sieci

i instalacji oraz ccetdania i1 badenia stanu techniconegzo sieci i instala.cji

elektrycznych
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Cé. Zarwinek 11/60

lce




PREZYDIUM Kielce, dnia.......4/ WI‘ZOSIlia 1 972_“
WOIEWODZKIES RADY NARODOWE]S
W Y O Z1 AL
S{JOO‘NNICTWA URBANISTYKL i ARCHITEKTURY
W KIELCACH

Nc ewid. uprawn. 180/K1/72

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
31-go styczaia 1961 coky, — prawo budéwlone {Dz U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29

...... rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu
Budownictwa Urbanistyki i Architekiury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w spra-
wie kwalifikacii fachowych oséb wykoaujgeych funkcje techniczne w  bu-

downictwie powszechaym (Dz. U. Nr 53, poz. 266 — z pdiniejszymi zmianami

. o, _Dapinski Michat - magister inzynier elekitryk

3 sierpnia 1941 r. ¥ Kielcach

urodzony dnia

OTRZYMUIJE

w specijalnodci .. T T T

uprawnienia budowlane do: sporzgdzania projektéw wazelkiego rodzaju

instalacji i u:zqdzeﬁ elektrycznych wchodzgceych do zakresu
‘budownictwa powszechnego.- ‘

63¢- Prasowe Zakl Craf. RSW ,Prasa” Kielce. 3600 A—4. R--2—496.



. SWIETOKRZYSKA
' OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW Kielce, dn. 31 grudzicn 2007

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Wo!owieé Andrzej
miejscé zamieszkania :
os.Barwinek 11/60
25-150 Kielce
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/E/0765/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2008 do 31-12-2008

) Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
http://www.swk.piib.org.pl, e-mail: swke@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Goaziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, pigtek — 10.00-16.00, wtorek — 12.00-17.00, sroda — nieczynne.
Godziny pracy czytelni: wtorek — 9.00-17.00



5 SWIETUKRZYSKA

i 0OKREGOWA

i | V4 B A

& IN 7YNI ERGW Kieice, dn. 23 kwiecien 2008

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Lapinski Michal
miejsce zamieszkania :
ul. Bohaterow Warszawy 17/71
25-361 Kielce
Jjest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0374/01
[ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-05-2008 do 30-04-2009

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18: tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
' http://www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, pigtek — 10.00-16.00, wtorek — 12.00-17.00, $roda — nieczynne.
Godziny pracy czytelni: wtorek — 9.00-17.00
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Kielce, 01. 08. 2008 r.

Os$wiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U

2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbZniejszymi zmianami ),

Oswiadczam

Ze projekt , Zeasilania w energig elekiryczna przepompowni wody w m. Giléw, gm Blizyn”, zostal

opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Sprawdzajacy: Projektany

[

mgr inz. Mi
uprnr 1

oS

al Lapinski mgr inz. Andrzej Wolowiec
/kI/72 upr nr 132/77




Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 ,,Warunki przylaczenia” wydane przez RZE Skarzysko

1.3 Plan zagospodarowania terenu przepompowni $ciekéw w skali 1 : 500
1.4 Projekt technologiczny przepompowni

1.5 Obowiazujace w projektowaniu przepisy i normy

2. Zakres dokumentacji

Dokumentacja zawiera nastepujace projekty :
- projekt linii kablowej przedlicznikowej nn
- projekt linii kablowej zalicznikowej nn

3. Dane energetyczne przepompowni $ciekéw

- moc zainstalowana Pi=122 kW

- moc zapotrzebowana Ps=11,5 kW

- moc przylaczeniowa Pp=12,0 kW

- prad obcigzenia Jobc=20,8 A

- napiecie zasilania Un =3 x400/230 V

- pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej - wspdlny dla sily i $wiatta w ztaczu pomiarowym.

8. Projekt przylacza napowietrznego nn.

Przepompownia $ciekOw bedzie zasilana z istniejacej stacji transformatorowej ,,Giléw 2” z obwodu
zasilajacego nn nr 3 — kier. Las i stupa nr 7. Na stacji jest zainstalowany transformator 15/0,4 kV,
mocy 50 kVA. Obwod zasilajacy jest wykonany przewodami 4 x AL. 35 mm” i przewodem
izolowanym 4 x 35 mm®. Zlacze pomiarowe zasilajace przepompowni¢ wody bedzie zasilana kablem
YAKY 4 x 35 mm® o dhugosci42m. Na siupxe rozgaleZznym zainstalowaé ograniczniki przepigé typu
GXO 0,5/5, stup uziemi¢, wartos¢ uziemienia < 10 Q. Przy sprowadzaniu kabla ze shupa, kabel
chroni¢ w rurze winidurowej typu Arot SV 50 mm. Kabel uklada¢ na glebokosci 0,7 m. Przy
przekraczaniu jezdni asfaltowej kabel chroni¢ w rurze winidurowej typu Arot SRS 50 ukladanej
metoda przewiertu na glebokosci 1,2 m.

9. Projekt zlacza pomiarowego ZL.

Zgodnie z ,,Warunkami przylaczenia” przepompownia wody bedzie zasilana ze zlacza pomiarowego
zainstalowanego w linii ogrodzenia terenu przepompowni. Dobrano zlacze z pomiarem energii
elektrycznej typu ZL — 1 ( w3 ) prefabrykowane, produkowane przez Zaktad Ustugowo Produkcyjny
ZEORK S. A. Skarzysko. Obudowa tablicy licznikowej jest wykonana z tworzyw
termoutwardzalnych, stopien ochrony IP 53, klasa ochronnosci II. Obudowa winna by¢ wyposazona
w okienko do odczytania wskazan licznika. W tablicy pomiarowej nalezy przygotowaé miejsce do
zainstalowania licznika 3 fazowego bezposredniego energii czynnej. Zlacze montowaé na
prefabrykowanym fundamencie. Dopuszcza SIQ zabudowanie tablicy pomiarowej innego producenta
lecz o podobnej konstruke;ji.

8. Projekt kabla zasilajacego przepompownig¢ wody.

Dobiera si¢ kabel YAKY 4 x 25 mm? o dhugosci 28 m. Kabel bedzie laczyl zlacze pomiarowe ze
zlaczem kablowym w ktérym deZle zlokalizowany przekapzmk agregat — sieC. Przelgcznik agregat -
sie¢ uniemozliwi podanie napigcia na strong energetyk1 w przypadku zasilania awaryjnie
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przepompowni z agregatu pradotworczego. Po wyprowadzeniu kabla ze zlgcza pomiarowego i przed
wprowadzeniem kabla do zlacza kablowego, na trasie kabla zostawi¢ zapasy kabla o dt. 3 m.

Kabel uktadac na glebokosci 0,7 m. Zlacze zlokalizowa¢ przed kontenerem. Przewdd ochronny PE
w ziaczu uziemi¢, warto$¢ uziemienia < 5 Q. Trase kabla pokazano na rys. nr 3.

9. Rozdzielnia glowna

Rozdzielnia gléwna bedzie zamontowana w kontenerowej przepompowni wody i bedzie stanowic
dostawe producenta. Z rozdzielni beda zasilane i sterowane urzadzenia znajdujace si¢ w kontenerze.
Rozdzielnia bedzie zasilana ze zlacza kablem YAKY 5 x 25 mm® o di. 3 m prowadzonej w rurze
ochronne;j.

10. Ochrona przed dotykiem pesrednim

Dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym bedzie samoczynne odlaczenie zasilania,
uklad sieci TT. Calo$¢ ochrony od porazen wykona¢ z pakietem norm PN-IEC - 60364 — 4 i
aktualnymi PBUE. Nalezy rowniez wykonaé polaczenia wyrOwnawcze jezeli miedzy czescia
przewodzaca dostepna i czescia przewodzaca obcg nie jest zachowana odleglosci 2 m ( zasieg reki ).
Polaczenia wykonaé bednarka stalowa ocynkowana # 20 x 3 mm.

11. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Do ochrony instalacji w przepompowni zaprojektowano ochrong przeciwprzepigciowa.
Dobrano ochronnik przeciwprzepieciowy o podwyzszonym poziomie ochrony, czterobiegunowy
nr 0039 38 montowany w rozdzielni glowne;j.

12. Uwagi konicowe

Przylacze napowietrzne nn wykonaé zgodnie z norma N SEP-E-003, lini¢ kablowe nn wykona¢
zgodnie z norma N SEP - E - 004. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, czes$¢ V - instalacje elektryczne”.

Roboty wymienione w projekcie do ukladu pomiarowego zostana wykonane przez ZEORK
Dystrybucja Spétka z 0. o..



Obliczenia techniczne
1. Obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowej przepompowni wody.

- zestaw pomp hydroforowych Pi=2x 1,1+ 2x3=82kW

- sterowanie przepompownia Pi=0,2 kW
- podgrzewacz wody ) Pi=1,0kW
- o$wietlenie kontenera Pi=0,2 kW
- o$wietlenie terenu Pi=0,1 kW
- ogrzewanie bud. kontenera Pi=1,5kW
- osuszacz powietrza ' Pi=0,5 kW
- gniazdo 1f Pi=0,2 kW
- gniazdo 3f Pi=0,5 kW
razem Pi= 12,2 kW Ps=11,5kW

Jobc=11500/1,73 x400x 0,8=20,8 A
2. Dobér zabezpieczen

Zgodnie z ,,Warunkami przytaczenia” dobiera si¢ zabezpieczenie przedlicznikowe wyltgcznikiem
nadmiarowym typu S 303 C 25 A.

3. Sprawdzenie istniejacej linii napowietrznej nn.
3.1 Obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowej obwodu zasilajacego

Obwod zasila 2 odbiorcow przylaczami 1fi 9 odbiorcow przytaczami 3f i projektowang
przepompowni¢ wody. Do obliczen przyjeto moc 2 kW dla odbiorcéw 1f i moc 6 kW dla odbiorcéw
zasilanych przylaczami 3f.

Wspdlczynniki obliczeniowe mocy dobrano dla wiejskich gospodarstw domowych zawartych

w Zbiorze przepisow technicznych ZELWODU.

Pi=3x2+9x6+122 =722kW

Ps=60x0,22+11,5=247kW

Jobc=24700/1,73x400x 0,8 =446 A

Pozostawia si¢ bez zmian zabezpieczenie obwodu zasilajacego bezpiecznikami 80 A.

3.2 Sprawdzenie istniejacych przewodoéw linii napowietrznych.

Na linii sq zainstalowane przewody 4 x AL 35 mm? o Jdd =175 A >Jb=80 A > Jobc = 44,6 A,
ponadto 1,45 x Jdd’> = 253,75 A > J, = 100,8 A i przewdd izolowany AsXSn 4 x 35 mm?
0 Jdd =138 A > 80 A > Jobc = 44,6 A. Dlugo$¢ przewodéw wynosza Al. — 164 m 1 pi — 148 m.

3.2.1 Obliczenie spadku napigcia .

- obliczenie spadku napiecia w przesle miedzy stacja a shupem nr 1 ( o rozpigtosci 15 m )
Pi=1x2+9x6 =56 kW
Ps=56x 0,25 =14,0 kW dU% =0,1136 %

- obliczenie spadku napigcia w przesle migdzy stupem 1 a shupem nr 7 ( o rozpigtosci 297 m )
Pi=1x2+8x6 =50 kW
Ps=50x 0,26 =13,0 kW dU% = 2,0893 %

razem 2dU% =2,2029 %



- obliczenie spadku napigcia dla przepompowni:

100x 11 500 x 312

dU% = =1,9416 %

33 x 35 x 400°

Calkowity spadek napigcia wyniesie:
dU% =2,2029 + 1,9416 = 4,1445 %

4. Dobér kabla przedlicznikowego nn zasilajgcego zlgcze pomiarowe.

Dobiera si¢ kabel YAKY 4 x 35 mm? 0Jdd=93 A>Jb=280 A > Jobc=20,8 A, ponadto 1,45 x Jdd
= 134,85 A>J, =128 A. Dlugo$¢ kabla 42 m.

4.1 Obliczenie spadku napigcia .
100x 11 500 x 42

dU% = =0,2614 %
33 x 35 x 4002

Calkowity spadek napiecia wyniesie:
dU% = 4,1445 + 0,2614 = 4,4059 %

5. Dobér kabla zasilajacego rezdzielnie gléwna

Dobiera si¢ kabel typu YAKY 4 x 25 mm? 0 Jdd =66 A > Jb=25 A > Jobc = 20,8 A, ponadto 1,45 x
66 =957 > J, =40 A. Dhugosé kabla 33 m.

5.1 Obliczenie spadku napigcia
100 x 11 500 x 25

dU% = =0,3178 %
33 x 25 x 400°

Catkowity spadek napigcia wyniesie:
dU% =4,4059 + 0,3178 =4,7237 % <

5.2 Obliczenie skutecznosci ochrony dodatkowej.

Zgodnie z WP przepompownia Sciekéw bedzie zasilana z sieci pracujacej w ukladzie TT.
Rozdzielnia gléwna winna by¢ uziemiona, warto$¢ uziemienia:

Ru=50/25x2,5=0,8Q
Zadang warto$¢ uziemienia bedzie trudno osiagnaé.
W rozdzielni nalezy zainstalowa¢ wylacznik ochronny przeciwporazeniowy, ktérego wartos¢
uziemienia winna wynosic:

Ru=50/1,2x 0,03 =1388,9 Q
Wymagana wartos¢ uziemienia bedzie spelniona przy uziemieniu rozdzielni 5 Q

Opracowal :

mgr inz. Andrzej Wolowiec



Przedmiar robdt elektrycznych

na wykonanie zasilania w energi¢ elektryczng Przepompowni Wody
w m. Giléw, gm. Blizyn.

Kod CPV - 45. 31 — roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzgtu
- 45.23 — roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych

Adres obiektu budowlanego : Przepompownia wody w m. Gilow

Inwestor : Gming Blizyn
Wykonawca projektu : Przedsigbiorstwo ,EXWOD” 25 - 723 Kielce, ul. Struga 3/6

Wykonal : mgr inz. Andrzej Wolowiec
upr. nr 132/77 C

Teczka zawiera :
1. Przedmiar robot
Cz¢$¢ przedlicznikowa — wykonuje RZE Skarzysko

I. Montaz kabla zasilajacego nn -45314310-7
I1. Montaz zlagcza pomiarowego - 45315700-5

Czeé¢ odbiorcza
[1I. Montaz kabla zalicznikowego nn -45314310-7
IV. Montaz zlacza z przetacznikiem - 45315700-5
V. Montaz kabla zasilajacego rozdzielni¢ glowng - 45314310-7

2. Zestawienie podstawowych materialow



Przedmiar robét elektrycznych

Por. Kod Nr Jednost. Hos¢ | Stawka. Cena,
pozyciji specyfik. Opis i obliczenie ilo$ci robot miary jednstk. pln
technicznej
1 2 3 4 5 6 7 8
Cze¢sé przedlicznikowa
I. Montaz kabla zasilajacego nn. — kod CPV 45315300-1
1 IKNRS5-10 |E.01.00 |Montaz ogranicznika przepigé¢ typu SE 30,150 z
0803-02 E.02.00 |zaciskami przebijajacymi izolacje (GXO 0,5/5) sz, 3
2 |KNR5-10 [E.01.00 |UlozZenie uziomu poziomego bednarkg stalowg
0809- 02 E.03.00 |ocynkowang # 20 x 4 mm m 20
3 |KNRS5-10 [E.01.00 |Ulozenie uziomu pionowego pretem stalowym
0809- 11 E.03.00 | ocynkowanym <18 mm m 10
4 |KNR4-03 |E.01.00
1205-01 £.03.00 | Badanie uziemienia ochronnego pomiar 1
5 [ KNR 5-10 E.01.00 | Wykonanie polaczenia przewod goly — kabel nn
0904-01 E.02.00 | zaciskami odgal¢znymi przebijajacymi izolacje SL. -24 szt 4
6 |E-0510 E.01.00 | Ukladanie kabla YAKY 4 x 35 mm” na stupie
4400-02 E.02.00 ibetonowym m 5,5
7 |E-0510 E.01.00 |Ukladanie kabla YAKY 4 x 35 mm” w rurze winidur.
4400-06 E.03.00 |typu Arot SV 50 ukiadanej na stupie betonowym m 2,5
8 {KNRW 5-10 | E.01.00 | Wykonanie reczne wykopu o gligbokosci 0,8 m. i szer.
0316-02 E.03.00 |0,4 m. dna wykopu (12,5x0,8x0,5=5,0) m’ 5,0
O [KNR5-10 |E.01.00 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0,1 m. do rowu o
0301- 01 E.03.00 |szeroko$ci.04m(12,5x2=250) m 25,0
10 | KNRW 5-10 | E.01.00 | Wykonanie wykopu pionowego dla urzadzenia
0319-02 E.03.00 | przeciskowego wraz z jego zasypaniem m’ 12
11 | KNRW 5-10 | E.01.00 { Wykonanie $ciany oporowej z jednej plyty dla nacisku
0320- 01 E.03.00 |do25t szt. 2
12 |[KNR 5-10 | E.01.00 |Mechaniczne przepychanie rury winidurowej typu Arot
0103-02 E.03.00 |SRS 50 mm pod jednig asfaltowa m 6,0
13 |KNR 5-10 |E.01.00
0303-01 E.02.00 | Ulozenie rury ostonowej z PCW typu Arot SRS 50 mm m 16,5
14 |KNR 5-10 | E.01.00
0103-02 E.03.00 |Ulozenie kabla YAKY 4 x 35 mm’ w gotowym rowie m 13,5
15 |IKNR 5-10 | E.01.00 | Wciagniecie kabla YAKY 4 x 35 mm° w rury
0114- 02 E.03.00 |ochronne m 18,5
16 | KNR 5-10 | E.01.00 | Zarobienie na sucho kofica kabla 4 - ro zylowego 35
0601-06  |E.03.00 |mm’ szt. 2
17 | KNRW 5-10 | E.01.00 | Reczne zasypanie rowu kablowego o glebokosci 0,6 m.
0314-02 E.03.00 |iszeroko$ci 0,4 m.(12,5x0,6x0,5=3,75) m’ 3,75
18 {KNR4-03 |E.01.00
1203-01 E.03.00 | Badanie linii kablowej nn. 1odci. 1
11. Montaz zlacza pomiarowego— kod CPV 4523210-7, 45315700-5
19 | KNR 2-01 E.01.00 | Wykonanie wykopu pod fundament zlacza
0310-02 E.04.00 |pomiarowego ) ) szt. 1
20 [KNR5-10  [E.01.00 . |
0402-08 E.04.00 | Montaz zlgcza pomiarowego szt. 1
21 1KNR 5-10 |E.01.00 | Ulozenie uziomu poziomego bednarka stalowa
0809- 02 E.03.00 |ocynkowana # 20 x4 mm m 20
22 {KNR 5-10 | E.01.00 | Ulozenie uziomu pionowego pretem stalowym
0809- 11 E.03.00 {ocynkowanym &18 mm m 10
23 1KNR 4-03 | E.01.00
1205-01 E.03.00 |Badanie uziemienia ochronnego pomiar 1
Czesé odbiorcza
I11. Montaz kabla zalicznikowego — kod CPV 45315300-1
24 | KNRW 5-10 | E.01.00 | Wykonanie reczne wykopu o glebokosci 0,8 m. i szer.
0316-02 E.03.00 |04 m. dna wykopu (22,8x0,8x0,5=9,12) m’ 9,12
25 |KNR 5-10 [ E.01.00 | Nasypanie warstwy piasku gruboéci 0,1 m. do rowu o
0301-01 E.03.00 |szeroko$ci.0,4m(228x2=456) m 45,6
26 |KNR 5-10 |E.01.00
0303-01 E.02.00 | Ulozenie rury oslonowej z PCW typu Arot A 50 mm m 2,0
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27 I KNR 5-10 E.01.00

0103- 02 E.03.00 |Ulozenic kabla YAKY 4 x 25 mm’ w gotowym rowie m 22,0
28 | KNR 5-10 E.01.00 | Wciagniecie kabla YAKY 4 x 25 mm’ w rury

0114-02 E.03.00 |ochronne m 6,0
29 | KNR 5-10 E.01.00 |Zarobienie na sucho konca kabla 4 - ro zylowego 25

0601- 06 E.03.00 |mm’ szt. 2
30 | KNRW 5-10 { E.01.00 | Reczne zasypanie rowu kablowego o glebokosci 0,6 m.

0314-02 E.03.00 |iszerokosci 0,4 m. (22,8x0,6x0,5=6,84) m’ 6,84
31 |KNR 4-03 [E.01.00

1203-01 E.03.00 | Badanie linii kablowej nn. lodci. I

IV. Montaz zlgcza z przelacznikiem— kod CPV 4523210-7, 45315700-5

32 | KNR 2-01 E.01.00 | Wykonanie wykopu pod fundament zlacza

0310-02 E.04.00 |pomiarowego Szt 1
33 |KNR5-10 |E.01.00

0402-08 E.04.00 |Montaz zlacza z przelacznikiem agregat - sie¢ szt. 1
34 | KNR 5-10 E.01.00 | UlozZenie uziomu poziomego bednarka stalowa

0809- 02 E.03.00 |ocynkowana # 20 x 4 mm m 20
35 |KNR5-10 | E.01.00 |Ulozenie uziomu pionowego pretem stalowym

0809- 11 E.03.00 |ocynkowanym &J18 mm m 10
36 |KNR4-03 [E01.00

1205-01 E.03.00 | Badanie uziemienia ochronnego pomiar 1

V. Montaz kabla zasilajacego rozdzielnie gléwna — kod CPV 45315300-1

37 | KNRW 5-10 | E.01.00 | Wykonanie reczne wykopu o glebokosci 0,8 m. i szer.

0316-02 E.03.00 ;0,4 m. dnawykopu(1,5x0,8x0,5=0,6) m’ 0,6
38 | KNR 5-10 | E.01.00 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0,1 m. do rowu o

0301-01 E.03.00 |szeroko$ci. 0,4m(1,5x2= 3,0) m 3,0
30 [KNR 5-08 |E.01.00 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe na konstrukcji

0101-06 E.02.00 {metalowej m 1,0
39 | KNR 5-10 |E.01.00 |Ulozenie rury ostonowej z PCW typu RG - 50 w

0303-01 E.02.00 | wykopie . m 1,5
39 |KNR 5-08 [E.01.00 |Montazrury winidurowej RG — 50 na gotowych

0110-04 E.02.00 |uchwytach m 1,0
40 | KNR 5-10 |E.01.00 | Wciagniecie kabla YAKY 5x25 mm* w rury

0114-03 E.03.00 |ochronne m 3,0
34 | KNRW 5-10 | E.01.00 | Zarobienie na sucho konca kabla § - ro zylowego 25

0601-14  |E.03.00 |{mm® szt. 2
35 | KNRW 5-10 | E.01.00 |Reczne zasypanie rowu kablowego o glebokosci 0,6 m.

0314-02 E.03.00 |iszeroko$ci04m. (1,5x0,6x0,5=0,45) m 0,45
36 | KNRW 4-03 | E.01.00

1203-03 E.03.00 | Badanie linii kablowej nn.5 — cio zylowej lodci. 1




Zestawienie podstawowych materiatow

Nazwa materialu

Jednostka

19

Rura ochronna RG - 50

Ip.
1 2 3 4
L. Montaz kabla zasilajacego nn
1 |Zaciski odgalezne przebijajace izolacj¢ SL 4.21 SZLt. 4
2 | Ogranicznik przepigé typu SE 30,150 z zaciskami przebijajacymi szt 3
izolacje (GXO 0,5/5)
3 |Bednarka stalowa ocynkowana # 20 x 4 mm m 20
4 | Pret stalowy & 18 mm m 10
5 |Rura winidurowa typu Arot SV 50 mm m 2.5
6 |Kabel YAKY 4 x 35 mm’ m 42
7 | Uchwyty ZF 50 na zerdzie zelbetowe szt. 3
8 | Uchwyty dystansowe szt. 7
9 | Rura winidurowa typu Arot SRS 50 mm m 16,5
I1. Montaz zlacza pomiarowego
10 | Zlacze kablowo pomiarowe ZL-1/TL3 kpl. 1
11 |Bednarka stalowa ocynkowana # 20 x 4 mm m 20
12 | Pret stalowy & 18 mm m 10
] III. Montaz kabla zalicznikowego nn
13 [Kabel YAKY 4 x 25 mm’ m 28,0
14 |Rura winidurowa typu Arot A 50 mm : m 2
IV. Montaz zlacza z przelacznikiem agregat - sie¢
15 | Ztacze z przelacznikiem agregat - sie€ wgrys. nr 5 kpl. 1
16 |Bednarka stalowa ocynkowana # 20 x 4 mm m 20
17 | Pret stalowy & 18 mm m 10
V. Montaz kabla zasilajacego rozdzielnie gléwna
18 {Kabel YAKY 5 x 25 mm m 3,0
m 2,5
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Istniejaca shupowa stacja
transformatorowa 15/04 kV
"Gilow 2"
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Schemat strukturalny zasilania

Projektowana przepompownia wody w m. Gilow

L1, L2,L3,N,PE

3x400/230V

A

/

$314 P304 40-30 - AC
C20A Jn=40A
@ JAn=0,03 A
p—n YAKY 5 x 25 mm
ochronnik =3m
nr 0039 38
Ziacze kablowe z|przetacznikiem
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Nazwa rysunkis

Projekt zasilania w energie el, przepompowni
wody w m. Gildw

Schemat strukturalny zasilania

Nr rysunke:

2

Oblekt:

Projekt wodociagu gminnego
w mse. Gorki-Barwinek, gm.Blizyn

Skata:

Projektowat:

Specjalnodt:

N upra

Podpis:

Data:

mgr inz. A. Wotowiec

INSTAL.-INZ.

132/77
KL-183/8%

o

2008 r.

Sprawdzit:

mgr inz. M, tapiiski

INSTAL-INZ.

180/KL/72

nwl

2008 r.
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GECMETR Zestawienie dlugosci kabli  zasilajacych nn
ZAKLAD USLUG GECGDEZYVINYCH

26»@33 ’Skarz':yasm%:(am, ul, {-go Maja 48 Trasa w o adz o

tel. (041)251-21-80 Lp Trasa kabla %vatz)%gmi o Przepusty Zkaa asy %gzﬁggﬁ Typ kabla

ks, Rob 26/07 | 1 |Stup nr 7 - zlacze pomiar. | 65 12 16,5 6 420 | YAKY 4x35mm’
Giléw 2 |Ztacze pomiar.- zlacze kabl] 14.8 4 2 6 280 | YAKY 4x25mm?
Gmina Blizyn 13 Ziqcze kabl. - rozdz. RG - - - 30 | YAKY 5x25mm?
Pow. Skarzyski B

Woj. Swietokrzyskie
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Dziatki 131/1w granicach lokalizacji
Niniejsza mape przeskalowano dla potrzeb projektowych ze
Skali 1:1000 arkusz mapy zasadniczej : 134.333.132

Granice przyjeto z operatu ewidencji gruntow.
Stan aktualny na dziep, 27.07.2007
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2 Zestawienie dlugosci kabli  zasilajacych nn
ZMK‘LAD U“‘v{.U‘u .;x:GD%EZ‘{.}ﬁ‘(Ch

25-140 SkarkyskoHam, ul. 1-go Maja 48 Trasa
el (0413251-21-80 Lp Trasa kabla Iv{vagllgmi Wkpargigv adz.| praepusty Zk% Ia %gzﬁggg% Typ kabla
1 2
| ks, Rob 26/07 1 |Shup nr 7 - zlacze pomiar. 6.5 12 16,5 6 42,0 YAKY 4 x 35 mm
Gildw 2 |Ziacze pomiar.- Zlacze kabl] 14.8 4 2 6 28,0 YAKY 4x 25 mm?
Gruina Blizyn | 3 Zi‘qcze kabl. - rozdz RG - 3 - - 30 | YAKY 5x25mm’
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Skala 1:50¢
Dyziatki 131/1w granicach lokalizacji
Niniejsza mapg przeskalowano dia potrzeb projektowych z
Skali 1:1000 arkusz mapy zasadniczej @ 134.333.1

Granice przyjeto z operatu ewidencji gruntéw.
27.07 2007
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Rozmieszczenie urzadzen elektrycznych
w prefabrykowanym ztaczu kablowym.

= A =~ skala 1:10

| et
e e e e e

|

|

|
600

Legenda :

1.Wolnostojacy zestaw kablowo-pomiarowy

typu ZPK - 10 w obudowie z tworzyw ZNK-10
produkcji "ZUP ZEORK" Skarzysko
typ ZL-1 (w3 )+ ZK-1A na fundamencie F-1

2. Tablica licznikowa typu TL - 3f - szt

3. Wylacznik nadpradowy S303 C 25 A
w obudowie przystosowanej do plombowania
typ GH2.

1 4. Listwa zaciskowa L.Z 25 4T z ostong - 1 szt.

5. Listwa zaciskowa 1.Z 35 4T z ostong. - | szt.

i

400

szvna N + PE

-przewdd ' w zlaczu uziemi¢, Ru<?0Q

77 '//////////////////§

«—t

samoczynne
- odlaczenie zasilania
uktad sieci TT

PRZEDSIEBIORSTWO "EXWOD"
25 - 723 Kielce ul. Struga 3/6

Nazwa rysunk: Projekt zasilania w energie el. przepompowni Ne rysunku:
wody w m, Gildw ~ 5

Konstrukcja ztacza pomiarowego

Obiekt: . Swate
Projekt wodociggu gminnego

w msc. Gérki-Barwinek, gm.Blizyn
. ]

Projektowat: Specjatno§é: Ne upe. Podpis Data: Stadium:

.. . . 132/77
mgr ink. A. Watowiec INSTAL.-INZ. KL-183/89

908 r.
¥ PB/PW

@45/
Sprawdzit:
mgr in%. M. tapiiski | NSTAL-INZ. | 160/KL/72 U’\ /\/y 2006 r.
}




Konstrukcja ztacza kablowego
z przetacznikiem agregat - sie¢

| 560 ,
|
T
6 3 ‘
2 .
¥ skala 1:10
S o
2 5 5
1
Legenda :
1. Obudowa typu OP 54 DF produkcji "H Sypniewski"
z tworzyw sztucznych, z daszkiem i fundamentem - 1 szt.
2. Piyta bakelitowa gr. 8 mm o wymiarach 450 x 200 mm - 1szt.
3. Przetacznik zrédia zasilania PRZK 4063-W02, 63 A - 1szt.
4. Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 32 A, 3P + N -1 szt
5. Ztaczka montazowa do przewodow o przekroju 25 mm? typu ZM 25 -9 szt.
6. Listwa montazowa TS 35 o di. 500 mm -2 szt.
7. Listwa PE ) -1 szt

- przewdd PE w zlgczu uziemié, Ru <5 Q

samoczynne
odlaczenie zasilania

uktad sieci TT

PRZEDSIEBIORSTWO "EXWOD"
25 - 723 Kielce ul. Struga 3/6

Nazwa rysurku: Projekt zasilania w energie el. przepompowni Nr rysunku:
wody w m. Gilow 6
Konstrukcja ztacza kablowego
Obiekt: Skala:

Projekt wodociggu gminnego
w msc. Gorki-Barwinek, gm.Blizyn

i
Projektowat: Specjalnosi: Nr upr. Podpis: ’ Data: Stadium:
132/77
KL-183/89 IVH 2008 r.

2 PB/PW

mgr in2. A. Woltowiec | INSTAL-INZ.

Sprawdzit: 1
mar g, M. Lapiiski | NSTAL-INZ. | 180/KL/72 (/‘,/\// 2008 r.
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