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I. OPIS TECHNICZNY



Strona 1.

1. Cze$§¢ ogdlna.

Przedmiary robot do ,,Projektu Budowlanego na budowg wodociagu gminnego w msc.
GORKI — BARWINEK, gm. Blizyn”, opracowano zgodnie zobowiazujacymi obecnie
przepisami i katalogami, na podstawie opracowanych:

- plandw sytuacyjno-wysokos$ciowych w skali 1:1000;

- opinii geotechnicznej dla projektowanego wodociagu,

- wynikoéw wizji lokalnych,

Przy opracowywaniu przedmiarow robot uwzgledniono wszystkie uzgodnienia dokonane na

etapie opracowywania projektu.

2. Roboty ziemne.

Z uwagi na zroznicowanie warunkow gruntowych (grunty kategorii od II do IV),
kategorie gruntu przy robotach ziemnych ustalono indywidualie dla poszczegolnych
odcinkow sieci oraz przylacza wodociagowego w rozbiciu na poszczegdine wsie.

Wykopy podzielono na wykopy skarpowe i wykopy o $cianach pionowych
w szalunku. Wykopy pionowe w szalunku zastosowano przy przejsciach podhuznych
i poprzecznym przez drogi gminne oraz na odcinkach gdzie zachodzi koniecznoéé¢ odwodnien
wykopu. W dogodnych warunkach stosuje si¢ wykop skarpowy.

Na  wszystkich odcinkach przewidziano wykonanie obsypek, o ponizszych

grubosciach:

obsypka w cm
- sie¢ wodociagowa D+20
- przylacza wodociagowe D+20

gdzie: D - $rednica zewnetrza rurociagu.



Strona 2.

Dla wykopow skarpowych przyjeto nastgpujace nachylenia skarp wykopow:

- grunt kategorit [ - 11 121
- grunt kategorn 1[I -1V 1:0,6

Przy wykopie ziemi warstwe uprawng nalezy odlozyc na jedng strone a ukop na druga.
Dopiero po zasypaniu wykopu ziemig z odkladu, wyréwnaniu terenu, mozna rozscielic
warstwe uprawng (humusows) a tereny zielone obsia¢ mieszankami traw. Pozostate po
zasypaniu wykopow kamienie na powierzchni terenu, przed humusowaniem i obsiewem,
przewiduje sie zebrac 1 wywiesc,

Przy wykopach pionowych szerokosc dna wykopu przyj¢to:

Sie¢ wodociagowa: b (m)

- PE 1,00

a dla wykopow skarpowych w zaleznosci od $rednicy rurociagu:

Sie¢ wodociaggowa: b (m)
- PE Y90 mm 0,49
- PE U160 mm 0,56

Przylacza wodociggowe

- PE @63 -40mm 0.45

Wykopy na sieci wodociagowej przewiduje si¢ wykonac:
dla wykopow na siect wodociagowe;:
- Mechanicznie 80%

- recznie 20%

dla wykopéw na przytaczach wodociggowych:
- mechanicznie 70%
- recznie 30%
Wykop mechaniczny wykonany bedzie koparka o pojemnosci fyzki 0,60 - 0,25 m3 a

zasypka mechaniczna spycharka K-160 lub spychem DT-75.

3. Sie i przylacze wodociggowe.

Sie¢ wodociagowa wykonana bedzie z rur PE @ 90 1 160 mm, o polaczeniach
zgrzewanych a przylacza wodociagowe z rur PE & 63 - 40 mm. Podlaczenia przylaczy do

sieci wykonane zostana za pomoca opasek badz nawiertek. Na przylaczach przewidziano



Strona 3.

montaz filtra sko$nego. wodomierza skrzydetkowego @ 20 mm, zaworu antyskazeniowego,
dwoch zaworéw przelotowych oraz zaworu czerpalnego.

Sieci wodociggowe oraz przylacza przed zasypanicm winny by¢ zainwentaryzowane,
poddane probie cisnieniowe] a nastgpnic zdezynfekowane i przeptukane.

Ponadto nalezy zwrécié szezegdlng uwage na zastosowanic w trakcie wykonawstwa
odpowiednich materialow 1 armatury, a w szczegolnosci aby rury PL posiadaly atest na

cisnienie robocze 10 atm (1,0 Mpa).

4, Przejscia pod przeszkodami.

Na odcinkach przejs¢ rurociggow pod drogami asfaltowymi przewidziano rury
stalowe, oslonowe, zabezpieczone przed korozjg, uszezelnione na koncach. W przedmiarach
uwzgledniono przeciaganie rur przewodowych. Przejscia przewiduje si¢ wykonac metoda

przewiertu

5. Roboty drogowe,

Po wykonaniu przej$¢ pod droga metodg przekopu oraz w jej poboczu w ramach
przywrocenia stanu pierwotnego drog nalezy wykona¢ odbudowe nawierzchni 1 rowow

zgodnie z ustaleniami projektu budowlanego.

6. Uwagi dodatkowe.

Oprécz robot budowlanych ujetych w powyzszych przedmiarach, przy wykonawstwie
robot nalezy rowniez uwzgledni¢ m.in. ponizsze roboly 1 zwiazane z nimi koszty:
- zakup 1 dowdz materialow masowych
- wykonanie objazdéw i oznakowania.
Opracowal:

el __:_-.\-_—-__—:/‘ ) ,;/’Z;

mgr inz. Pawel Taborski
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ZESTAWIENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

;
Odeinek Sk Hihraipnic s Kat. Gruntu |Woda grunt. Uwagi >
fi 90 fi 160 Z 80 7100 | Z1s0 Hp 80 -”
AT N I o W 5 Z e |
2P 30 > 1:0.7:1V-2.0 x “'“;I‘:‘“TT: e {
P-21.1 24 1 jw Jow prrcy 1;1'.1 2 :
- -11.3 3 { 1% A prEew el :
113-112 14 ) EI ju W przewiert
1124111 Tt r i J _
3Kt IV 0,7
) 11.1-11 H 16 I RS AL preaviert
A . . . -
11.-10 153 I ] n W
HO-L0LL ) 13 i | | W Jw. przewier
10.1-10.2 Tt Jow. Jow. _
- |35 [i-1.0.1V 1.2 droga gruntona
_10_2-12 su i ] W droga gruntowa 1
,,,,,,,,, i R
pach ‘ | [-0.8:1V droga grunt.: przewier|
12-16a 233 1 ! IR . pobocze drogi-233m
—IIHE—I 2.1 103 ) i W pobocze drogi
12.1-13 Lu| W pobocre drogi"- -
13-13a . 1.4 pobocze diogt _
1 13a-15.1 79 11 ]
15.1-15 118 1 W,
13a-13.1 2356 T v pobocze drosi
13.1-17a 360 Jw pobocze drog
a0 1w h 1.4 o pobocze drog
17a-17.2 i W pw. o
U 50 e o,
.l69 I i 1 jow
17.1-17 260 2 jow.
13-14.10 181 I -0.7:1V-2.0 pEeiEr bR dce
165m _
1:4.10-14.9 9 W przewicrt 1
14 9-1:¢ 72 Jow. 0.7
14¢c-14.8 33 1 1w Iw N
14c-14.7 60 1w 1w N
14.7-14b 10 v przewiert |
14b-14.6 106 1 jow.
i4.b-14.5 244 1 W droga asfabtoses-260m:
[4.5-14a 29 1 jow pobocze drag:-18ar N
14a-14.3 17 11-0,4:1V 0.7 proewiert




Sie¢ PE

Uzbrojenie sieci

Odcinek Kat. Grunta |Woda grunt.
fi 90 Z150 | ilp 8O

| 2 6 ] G
1-b3-14.4 [R5 jow | S
l-4a-14.2 1 1600V 7
112141 W
b i-14 v

SUMA: 1966 16 12

wr - wakop seerny waskoprzesztrzenny 2 pozostawieniem szalunka w wykope
ww - wiykop waskoprrestrzenay woszalunku.
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ZESTAWIENIE PRZEJSC POD PRZESZKODAMI

i
-
. Rura ochronna stalowa Rury PE (m) Kategoria | Woda !
Odcinek | Typ przeszkody H
- gruntu grunt. s
1O8/5 | 168/7,3 | 273/7.1 ] 110 | 160 | 280
i 2 _ 3 4 ) I 7 8 9 o L
Sie¢ wodociggowa - przewicrty: ;
| 21p dr asfalona 13 0. 7.0V L5 ]
P_?il _____ 1 dr astalwwa 13 W, 1w _ i
113 dr astaliowa 13 1w 1, ] _
L3-8 2 dr astaltowa 9 ] 1.
_1E1-n Jdr astaltowa 12 v 0.7 _
10-143.1 _ drasfaltowa 13 Jow, RE i :
_______ [(32-12 dr astaltowa 14 [1-1.0:1V 1.2
[7a-17.2 Jrasfaliona 8 v 1.4
13-14. 10 droasfaliowa [ R =071V
|4.1‘.}-14_‘}_m_ dr astaltowa T 0,70V .
Ldb-14.7 dr astaliowa 3 v
|d4a-14.3 dr astaltowa M___!2 110,41V 0.7 L
142-141 Jdr asfaltona 9 H-1.6:1V : L
Suma: 20 127 . ) ___
Sie¢ wodociagowz - przekopy:
_..-_.l 7.2-17 W . [
Ydu-14.2 new 5
Suma: ] 6 5
Przylaeza wodociggowe - przewierty:
17 1-bud 112 dr astahowa 12 v 1___ i
Suma: 12 _
Przviacza wodociagowe- preekopy: B
Sama: | | 1 1 -
SUMA: 12 | 26 | 132 I




ZESTAWIENIE KUBATURY WAZNIEJSZYCH ROBOT ZIEMNYCH.

I. SIEC WODOCIAGOWA.

1. Wykop szerokoprzestrzenny:

Obliczenie ilosci robot (opis)
(dlugos¢ * przekro))

Kat(_:ggf:i:.i_gruntu Il:

Tosé

.....

(30-13+24-13+30-13+14-9+77)%1 86+135%2,24+80%2 24+(235-14)*2,0+ 2 332,00
253%1.94+(181-165)*1,76+72%1,19+53%1.19+60*1, 19+(17-12)*0,7+185%0,7 |
H117*%1,19+43%3.74 ) ]
 Kategoria gruntu III: o
T9%2,44+113%2,44 480,68
Kategoria gruntu IV: B ) o
| (30-13+24-13+30-13+14-9+77)*1.18+(300+16-12+183+15-13+70)*0,99+ 3 120,97
135%0,22+80%0,22+(235-14)*1,07+253*1,01+50*2,58+169%2 44 +260*2 44
+H181-165)*1,25+106%2,7+(244-206)*2,82+(89-10)#2,82+( 17-12)*0,35+
!' Ogoétem 111 + 1V: | 3 601,65
2. Wykop waskoprzestrzenny:
‘ Obliczenie ilosci robat (opis) Tosé
L (glebokosc * szerokosc * szerokosc) [m’]
| Kategoria gruntu II; B
(103 +84+100)*0,8+165*0,7+117%0,9 450,40
| Kategoria gruntu ITI-1V:
(30-13+24-13+30-13+14-9+77)*0,3+(300+16-12+183+15-13+70)*1,1+135%0,8 3 564,80
+80*0,8+(103+84+100)* 1 2+(256+360+50)*2,0+165%1 3+(72+53+60)*1,1+206
%2 0+10%2,0+(17-12)*1,0+185%1,0+117*0,2
1I. PRZYELACZA WODOCIAGOWE.
1. Wykop szerokoprzestrzenny:
Obliczenie ilosci robot (opis) Tlosé
(dtugosé * przekro)) [m’]
Kategoria gruntu 11: _
[ 78%1,82+44%0,99+56%0,70+67* 1,19 T 304,45
| Kategoria gruntu III:
173%2,38 411,74 |
Kategoria gruntu 1V:
110%0,99+78*0,82+83%2,38+30%2,38 441,80
e Ogoélem LI + IV; 853,54




2. Wykop waskoprzestrzenny:

| Obliczenie ilosei robot (opis) los¢é
_ (glebokose * szerokose * szerokose) [m’]
Kategoria gruntu II: NO— S —
|56*0,35+67%0.9 79,90
| Kategoria gruntu IHI-IV: B
L10%1,0+44%1,0+56%1,0167%0.2 ] 223,40 |
I11. PRZEJSCIA POD PRZESZKODAML
1. Wykop waskoprzestrzenny: . -
Obliczenie ilosci robot (opis) Hose

_ _ (dlugos¢ * przekrop) [m}]
Kategoria gruntu II:
4*%2,5%(0,740,7+0,7+0,7+1,010,7+0,710,4+1,6) 72,00
| Kategoria gruntu ITI-IV: - |
4*2,5%(1,8+1,8+1,841,842.5+2,5+1,5+2,5+1,8+1,842.5+2,1+0.9- 2,5 278,00




ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH ROBOT.

I. SiEC WODOCIAGOWA.

_—

| Obliczenie tlosci robot (opis) ”.‘;H""

| Szalunek w wykopie waskoprzestrzennym: [m]

i'('(30-13+24— 13+30-13+14-9+77)*1,1+(300+16-12+183+15-13+70)*1,1 8 263,6‘0‘

J +135*0,8+80*0,8-+(103+84+100+256+360+50)*2,0+50%0,34 165*2,0+

((72+53+60)*1,1+206*2,0+1 0*2,0+(17-12+185)*1.0+117*1.1)*2 | ]

|Sealuneldo pozastawicnls wwykoplewyskoprasstmmennyms: | [m]

T - B

[Warstwa iwirowa grubosei 15em: N ]
1,0%0,15%(30-13+24-13+30-13+14-9+77+300+16-12+183+] 5-13+70+135 225,45
T80+50+10+50+72+53+60+17-12+185+1t7) | ]

’Plé_l_rstwa piaskowa grubosci 5 em: - N |
1,0%0,05*%(30-13+24-13+30-13+14-9+77+300+16-12+183+15-13+70+ 75,15

135480+50+10+50+72+53+60+17-12+185+117) | _

| Podsypka — 15 cm: - m]

[ (1966%0,49+2332*0,56)*0,15 - 340,39

[Obsypka—d+20em: | [m] J

|(196670,4942332%0,56)*04 | 90770
II. PRZY1.ACZA WODOCIAGOWE.

i =

| Obliczenie ilosci robot (opis) I![.(:s ]C __]

| Szalunek w wykopie waskoprzestrzennym: [m7] |

[(110*1,0+44*1,0+56% 1,0+67*1,1)*2 - . 567,40
Szalunek do pozostawienia w wykopie waskoprzestrzennym: [ m’]

I_Brenai filtracyjny (240 m): [m’]
Warstwa zwirowa grubodci 15 cm: o
1,0%0,15%(110+44+56+67) - ass
Warstwa piaskowa grubo$ci 5 cm:

1 1,0%0,05%(110+44+56+67) S 13,85
Podsypka — 15 ¢cm: ngj
(605+39)*0,45*0,15 43,47

| Obsypka — d+20 cm: [m’]
(605+39)*0,45%0,25 _ 72,45




III. PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI.

s A e llos¢

- Obliczenie ilosel robot (ogm) Fi¥6]

Szalunek w wykopie: [_m“_]
(4+2,5)*2*2,5% 14 o 455,00

Drenaz filtracyjny: B [m’]
Warstwa Zwirowa grubos$ei 15 em: B )
4%2,5%14%0,15 | 21,00
| Warstwa piaskowa grubos$ei 5 em: |
4*2,5%14%0,05 7,00 |




III. PRZEDMIARY ROBOT



Przedmiary robot
SIEC I PRZYYL.ACZA WODOCIAGOWE



Przedmiar/fobmiar robot

Cpis

tp | Normatyw ‘ Suma
1
* Element: Sie€c wodociggowa - roboty ziemne.
1.1. KNNR [Roboty pormiarowe przy liniowych robotach ziemnyeh - rasa sieci wodaciagowyeh |
00-01-0111-0100 Iw terenie réwninnym - analogia
[(1966+2332)/1000 4,298
- dmokm T T " Razem 4.298
EE “|KNNR Usuniecie warstwy ziemi uradzajne (humusu) o grubosci do 15 em za pomocg T
00-01-0113-0100 spycharek
| 4255°4*0.5*0.15 1289.400
Jmmsy ] T Razemy | 1289400
1. 3. KNR Reczne Usumigale warstwy ziemi Uradzajne) (humust) o grabosc 4o 15 om z i
02-01-0125-0200 darnig z przerzutem !
42954401 ! 1719.200
Jmomz [ Razem: 1719.200|
i 1. 4. KNNR Mechaniczne karczowanie krzakow | podszye geslych powyze] 60% powierzchni. R
00-01-0102-0400 0.1
0100
Jm. ha Razem: -“"0.100_
1. 5. KNNR Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3 0 mowyk na odikdad koparkami podsiebiernymi
00-01-0210-0204 0 pojiyzki 0 25 - 0.60 m3 wgr kat. |-l - wariant 2
Wiykop szerokoprzestrzenny:
2332.0°0.8 1865.600
wykop wasloprzesirzenny. T
450 40.8 360.320
Jm. m3 lr Razem: 2225.920°
1. 8. {KNNR Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk na odkiad koparkami podsiebiernymi E
100-01-0210-0301 0 poj.hyzkl 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [H-V - wanant 2
Wykop szerokoprzestrzenny:
3601.65%0.8 2B881.320
[wykop waskoprzestzanny: -
3564.8*0.8 2851.840
—JmmS T Razem: 5733.160
1.7. KNNR Whykopy liniowe lub jamiste o gtebokoscl do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5
00-01-0305-0100 m w gruncie kat. i-l
2332.0*0.2 466.400
Jm. ma [T mmmmmmm—m— Razem: 466.400
1.8, KNNR Wykopy liniowe fub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5
00-01-0305-0200 m w gruncie kat. [l
480.6870.2 96.136
Jm. m3 Razem: 96.136 |
1. 9. KMNNR Wykopy liniowe |ub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5
00-01-0305-0300 m w gruncie kat. IV
3601.6570.2 720.330
Jm. m3 ’ Razem: 720.330
1.10. KNNR Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscl do 1.5 m o Scianach
00-01-0307-0100 pionowych w gruntach suchych kat. |-if
450.4*0.2 90.080
Jm.m3 Razem: "90.080
1.11, KNNR Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 1,5 m o &cianach
00-01-0307-0200 pionowych w gruntach suchych kat. 1I1-iV
3564.8%0.2 712.960
Jm. m3 Razem: 712.960
1.12. KNNR Zatadunek gruntu i przewdz taczkami na odl.do 10 m w grkat. lll
00-01-0303-0200 20 20.000
Jm. m3 | Razem: 20.000

System koszlorysowania Strix wer. 4.15 (o) Athenasoft 8p. zo.0.



Przedmiar/obmiar robot

Normatyw

Str. 2

Lp Opis
1.13. KNNR Wkapy ¢ transportem urobku taczkami -dod.za kazde dalsze rozp. 10 m |
00-01-0303-0400 przawazu lub za kazdy 1 m roznicy wys.przy przew.w gore lub z gdry na odl. 10 m |
20
20.000
Imma ]  Razem|  20.000]
1.14. ANALIZA WEASNA fb’\.-’ykopy tunelikowe wraz 2 zasypaniem pod ogrodzeniami, wjazdami, chodnikami, | -
{innymi przeszkodami {przy ew. rozebraniu lub zniszezeniu nawierzehni |, ogrodzen
itp. ich odtworzenie | cdbudowa)
25 25.000
Jmokpl [ T Razem | T 25000
1.15. KNNR Peine umecenienie scian wykopow wraz z rozbiarka palami szalunkowymi ’
00-01-0313-0100 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchyeh | wyk.o szerdo 1 migleb do 3.0 m;
grunt kat. -1
BZB3.5 8263 600
[ ) mm2 T  Razem| 8263600
146, KNNR Studzienki potgczeriowe drenazowa w dnie wykopu (tymozasowe) o sr.nom. 800
00-01-0618-0200 mn srednio co 30 m
53 53.000
Jm. szt T Razem: | ~ 53.000
1.17. KNNR Wykapy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
00-01-0305-0200 im w gruncie kat. 1l - pod studzienki drenazowe
13.14°0.4*0.41 0%53 26.627
Umoma [T Razem: 26.627|
1.18. KNNR Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk z preygotowaniem kruszywa, -
00-01-0608-0100 warstwa owirowa 15 cm
22545 225.450
Jmm3 j Razem: 225,450
1.19. KNNR Podsypha filtracyjna w gotowym wykopie wyk z przygotowaniem kruszywa, -
00-01-0608-0101 warstwa wyrownawcza - piasek 5 cm
75.15 75.150
Jm. m3 [ “Razem: | 75.150]
1.20. KNNR Rurociagi stalowe koinierzowe {tymczasowe) z rur o sr.nom. 100 mm.
00-01-0814-0100 300 300.000
mm 1 _______ Razem: 300.000
1.21. ANALIZA WEASNA Pompowanie wody pompami spalinowymi
1588/50%24 762.240
Jm. m-g [ ‘‘‘‘ Razem: 762.240
1.22. KNNR Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem
00-01-0317-0100 » kat.gr. -1l - zasypanie wykopow po studzienkach
26.627 26.627
Jm. m3 Razem: 26.627
1.23. KNNR Podloza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 15 em
00-04-1411-0200 340.39 340.390
Jm. m3 | Razem: 340.330
1.24. KNNR Obsypka nad kanaly | obiekty z materiatdéw sypkich grub. d+20 cm (analogia)
00-04-1411-0300 807.7
907.700
Jm. m3 | Razem: 907.700
1.25. KNNR Zatadunek gruntu i przewdz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. 1|
00-01-0303-0200 20 20.000
Jm. m3 | Razem: 20.000
1.26. KNNR Whykopy z transportem urobku taczkami -dod.za kazde dalsze rozp. 10 m
00-01-0303-0400 przewozu lub za kazdy 1 m rdznicy wys.przy przew.w gore lub z géry na odl. 10m
20
20.000
Jm. m3 Razem: 20.000
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1.27. KNNR Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlde 3 m z ZagesInzeniem
00-01-0317-0100 Ckatar |-l
| 466.4+95,136 562 536
mms T - T Razem | T 862536
1.28. KNNR Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odldo 3 m z zageszezeniem T
00-01-0317-0200 katgr IV
720.33 720330
Jmom3 T e Razem: | "720.330]
1.29. KNNR 1Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosc 0.8-2.5 m | glebdo 15
00-01-0318-0100 mowogr.kat, (-1l
Q0.8 90.080
i Razem |55 080 ]
1.30. KNNR Zasypywanie wykapow o Scianach pionowych o szerakoscl 0.6-2.6 m 1 gleb do 1 5
00-01-0318-0200 imw ogr kat, [V
712.96 712960
0 © Razem: | 712.860]
1.31. KNNR Zasypanie wykopow _fund.podhjznych,punktov{ych_rowOw,v.rykopéw obiektowych
00-01-0214-0101 spycharkami z zageszez mechanicznym spycharkami (growarshwy w stanie luznym
30 cmy) - katar. -1l - wariant 2
222592 2225920
N R Razem: 12225920
1.32. KNNR Zasypanie wykopow fund.podiuznych, punktowych, rowow,wykopow obiektowych
00-01-0214-0200 spycharkami z zaggszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luZnym
30 cmj) - kat.gr. IlI-1V - wariant 1
5733.16 5733.160
Zmniejszenie: na podsyke | obsypke T s
-17(240.39+907.7) -1248,090
om m3 T e Razem, 4485.070
1.33. KMNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj yzk 0.60 m3 w
00-01-0202-0800 gr.kat. IH-IV z transp.urobku na adl.do 1 km sam.samowylad. - odwéz nadmiaru
ziemi.
Objetosé podsypki i obsypki:
340.39+907.7 1248.0480
Jm. m3 Razem:; 1248.090 |
1.24. KNNR Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochadami samowyladowczymi
00-01-0208-0100 po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. 11V} - za dadatkowe 2 km.,
1248.09
1248.090
Jm.m3 Razem:; 1248.090
1.35. KNNR Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. Il uprzednic odspojonych na
00-01-0215-0100 odl.do 10 m - rozécielenie ziemi urodzajnej z odkladu.
1289.4 1289.400
Jm. m3 [ Razem: 1289.400
1.36. KNNR Reczne rozplantowanie ziemi urodzajnej
00-01-0504-0100 1719.2*0.15 257.880
Jm.m3 [ Razem: 257.880
1.37. ANALIZA WEASNA Wyzbieranie | wywoz kamieni,
1.000
1.000
Jm. kpl. ] Razem: 1.000
1.38. KNR Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
02-19-0219-0100 1966+2332
4298.000
Jm.m [ Razem: 4298.000
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% Element: Sie¢ wodociggowa PE - roboty montazowe
2.1 KNNR Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur palistylenowych (PE, PEHD) o
00-04-1009-0700 sr.zewngtrzney 160 mm
2332 2332.000
bmm [ Razem: | 2332.000)
32 KNNR Sieci wodociagowe - montaz rurociqgow z rur polietylencwych (PE, PEHD) o
00-04-1008-0300 Srozewngtrzne] S0 mm
|1966 18366.000
mom T ©Razem | 1966.000 |
2.3 "'KNNR ,*‘\na'l'ég!a' -wykenanig wainkiw isimegoy rerocigg FCV i 160
00-04-1701-0300 2 2.000
Jm. kpt, ) ] T Razem: " 2.000
2 4. "|KNNR Siec wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD T
00-04-1010-0300 metoda zgrzewania csotowago o Srozewn. 50 mm
330 330.000
m.zlgcze T TRazem | 330.000
2.5, KNNR Sieci wodociagowe - polaczeme rur pohetylenowych cidniemowych PE, PEHD
00-04-1010-0700 metoda zgrzewama czolowego o sr. zewn. 1680 mm
390 350.000
Jm. zlgcze Razem: 390.000
2.6, KNNR Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek cismeniowych PE, PERD o polaczeniach
00-04-1012-0300 zgrzewano-kotierzowych (tuleje koinierzowe na luzny kotnierz) o &r zewnetrzne;
160 mm
25 25.000
ldm_ szt | ~ Razem 25.000
2.7. KNNR Steci wodociagowe - montaz ksztattek cidnieniowych PE, PEHD o“borqczeniach
00-04-1012-0100 zgrzewano-Koinierzowych (tuleje kommierzowe na luzny kolnierz) o $r.zewnetrznej
do 50 mm
22 22.000
Jm szt. ] T Razem: 22.000
2. 8. KNNR Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cidnieniowych PE, PEHD za
00-04-1011-0700 pomoca ksztaltek elektrooporowych o sr. zewn, 160 mm (luki, kolana)
35
35.000
Jm. zlacze "Razem: 35.000
2:8: KNNR Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za
00-04-1011-0300 pomocy ksziattek elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm (tuki, kolana)
10
10.000
Jm. ztacze Razem: 10.000
210, KNNR Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 150 mm
00-04-1014-0400 T 150/80 - 6 szt.
T180/150 - 4 szt
ZW 150/80 - 3 szt
FW 150 - 4 szt
17
17.000
Jm. szt Razem: 17.000
211 KNNR Sieci wodociagowe - ksztaltki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o 5r. 80 mm
00-04-1014-0200 TBO/BO - 4 szt.
Zwa80/50 - 2 szt
koln.pefny - 1 szt
7 7.000
Jdm. szt Razem: ~7.000
212 KNNR Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o §r.150 mm
00-04-1105-0400 10 10.000
Jm. kpl. | Razem: 10.000
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213, KNNR Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.80 mm
00-04-1105-0200 7 | 7.000
| mokel [T Razem | 7.000]
2.14. IKNNR Hydranty pozarowe | technologiczne nadziemne ¢ 1. 80 mm
00-04-1119-0300 12 12.000
mokpl [ TTRazem:; Y2000
2.15. KNNR Pélksiezyce pod hydranty, [
00-06-0503-0600 1270.5%2 12.000
i | Umom2 e emy | T 12 600
2.16. KNNR Ukladanie mieszanki betonowe] w konstrukcjach - lawy fundamentowe, bloki T
00-04-1408-0100 oporowe - transpor migszanki betonowe) japonkami
2.5 2.500
Jmmy T R | 2,500
217, KNR Oznakowanig lrasy wodcciag_ﬁ na shupku stalowym {zasuwy hydranty) P i
02-19-0134-0200 7+10+12 29000
! m kel T ~ Razem " 29.000
218, KNNR Kwadraty betonowe - analogia. ]
00-06-0503-0600 HT+10+12)*0.25
Jm. mz T Razem: |
2.19. KNNR Préba wodna szozelnosci sieci wodociggowych zrur typu HOBAS, FCW, PVG, T
00-04-1606-0100 FPE. PEHD o 4r. do 110 mm
10 | 10.000
Jm. 200111—1pr()baT Razem: 10.000
2.20. [KNNR Préba wodna szczelnoéci sieci wodociagawych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
00-04-1606-0200 PE, PEHD o $r. 160 mm
12 12.000
Jm. QDOm-‘lprObaI Razem: 12.000
2.21. KNNR " " |Dezynfekcia rurociagow sieci wodociagowych o &r.nominaing] do 150 mm
00-04-1611-0100 (1956+2332)/200 21.490
l_ Jm. odc.200m | S Razem: T21.490
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3 Element: Przytacza wodociagowe - roboty ziemne.
3.1 ~ |KNNR Roboty pomiarowe przy linowych robatach ziemnyeh - rasa sieci wodociagowycn | AR
00-01-0111-0100 W EErENiE rowninnym.
(605+39/1000 0.644
Jmikm [ Razem:| 0.644]
3.2 KNNR Usuniecié warstwy ziemi urodzajhej {humusu} 0 grubosai do 15 cm za pomocy
00-01-0113-0100 ispycharek
G44*4*0.5 1288.000
Jmomy [T - " Razem|  1288.000]
3.3 KNR Reczne usunigoe warstwy ziemi Urodzaine) (numusu) o grubosci do 15 om z T
02-01-0125-0200 darnig z przerzutom
G444'0.3 772.800
[om.mz T " Razem. "'772.800
3.4. " |KNNR Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk na odklad koparkami podsiebiernymi
00-01-0210-0200 o poj.tyzki 0.25 - 0.680 m3 w gr.kat. |-l - wariant 1
Wkop szerokoprzestrzenny:
1304 45707 213.115
\wykop waskoprzestrzenny T i
79.9°0.7 55.930
m m3 T e | T 269,045
3.5 KNNR Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk na odklad koparkami podsiebiernymi
00-01-0210-0300 0 poj.fyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr kat. IH-1V - wariant 1
wykop szerakoprzestrzenny:
853.5470.7 597 478
wykop waskoprzestizenny I s s
223.4°0.7 156.380
Jmm3 [ Razem:| 753.958
3. 6. KNNR Wykopy liniowe Iub jamiste o glebokosai do 1.5 m z& skarpami o szer. dna do 1.5
00-01-0305-0100 mw gruncie kat. I-1|
304.45%0.3 91.335
Jm. m3 T Razem: 91.335
3.7. KNNR Wykopy liniowe lub jamiste o glebokodci do 1.5 m ze skarpami o szer. dna do 1.5
00-01-0305-0200 m w gruncie kat. [
411.74*0.3 123.522
[m.m3 T Razem: 123.522
3.8. KNNR Wykopy liniowe lub jamiste o glgbokosci do 1.5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
00-01-0305-0300 m w gruncie kat. [V
441.8*0.3 132.540
Jm. m3 Razem: "132.540]
3.9 KNNR Wykopy liniowe o szerokosci 0.8-2.5 m | glebokodei do 1.5 m o scianach
00-01-0307-0100 pionowych w gruntach suchych kat, Il
79.9*0.3 23.970
Jm. m3 Razem: 23.970
3.10. KNNR Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o &cianach
00-01-0307-0200 pionowych w gruntach suchych kat, 1I-IV
223.4*0.3 67.020
Jm. m3 | Razem: §7.020
3.11. KNNR Zaladunek gruntu i przewoz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. [1}
00-01-0303-6200 15 15.000
Jm. m3 | Razem: 15.000
32 KNNR Whykopy z transportem urobku taczkami -dod.za kazde dalsze rozp. 10 m
00-01-0303-0400 przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wys.przy przew.w gore lub z gory na odl. 10 m
15
15.000
Jm. m3 Razem: "15.000]
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3.13. ANALIZA WEASNA Wykopy tunelikowe wraz z zasypaniem pod ogrodzeniami, wjazdami, chodnikami,
itp (prey ewentualnym rozebraniu lub zniszezeniu nawierzchni, ogrodgen, itp ich
odtworzene | odbudowa).
b 22.000
Jmokpl T T TRazem: [T 22.000
314, KNNR Sludzienki polaezeniows drenazowe w drme wykopu {tymczasowe) o sr.nom. 800 o
00-01-0618-0200 mm
1 szt na 1 preylqoze
114 11.000
Jm szt ST Razem 11.000
3.15, KNNR Wkopy liniowe Iub jamiste o ghebokoci do 1,5 m ze skarpami o seer. dna do 1.5
00-01-0305-0200 mow gruncia kat, [H - pod studzienki drenazowe
{3.14°0.4°0.471.0"11 5.526
| iy T e
316 KMNR Podsypka filtracyina w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniam kruszywa. -
00-01-0608-0100 warstwa zwirowa gr. 15 cm.
41.55 41.550
[m.m3 T ' Razem:|  41.550
317, KNNR Pddsypka fillracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa. -
00-01-0608-0101 Warshwa wyrdwnawcza z piasku 5 cm
{13.85 13.850
| Jm.m3 Razcem: |  13.850
3.18. KNNR Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymezasowe) 2 rur o Sr.nom. 100 mm.
00-01-0614-0100 10 m na 1 przytacze
10711 110,000
[am m B " Razem 110.000
3.19. ANALIZA WLASNA Pompowanie wody pomparh‘T'spaIinowymi )
12 godz na 1 przytacze
12*24 288.000
Jm. mog ] Razem: 288.000
3.20. KNNR Peine umocenienie §cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi
00-01-0313-0100 stalowymi (wypraskami} w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
grunt kat, |-i
567.4 567.400
Jm. m2 [ Razem; 567.400
3:21; KNNR Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem
00-01-0317-0100 ; kat.gr. 111l - zasypanie wykopéw po studzienkach
5.528 5.526
Jm. m3 ] Razem: 5.526
3.22, KNNR Zaladunek gruntu i przewdz taczkami na adl.de 10'm w grkat. fll
00-01-0303-0200 15 15.000
Jm. m3 ] Razem: 15.000
3.23. KNNR Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za kazde dalsze rozp, 10 m
00-01-0303-0400 przewozu lub za kazdy 1 m roznicy wys.przy przew.w gore lub z gory na odl. 10 m
15
15.000
Jm m3 “Razem: 15.000
3.24, KNNR Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z Zageszczeniem
00-01-0317-0100 » katgr. 111
91.335+123,522 214.857
Jm. m3 Razem:; 214.857
3.25. KNNR Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutermn na odl.do 3 m z zageszczeniem
00-01-0317-0200 s kat.gr. IV
132.54 132.540
Jm. m3 Razem: 132.540|
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3.26. KNNR Zasypywanie wykopow o scianach pronowych o szerokosci 0 8-2.5 migigh do 1.5
00-01-0318-0100 mow grkat. |-l
| 23.97 23970
Jm m3 | T T T Razem 23.970
3.27. KNNR Zasypywanie wykopaw 0 scianach pionowych o szerokosc) 0.8-2.5 m i gleb.do 15 ]
00-01-0318-0200 imw grkat IV
67.02 67.020
B Jm.m3 | - ' ) " Razem T 87.020]
3.28. KNNR Zasypanie wykopow fund podiuznyeh, punktowych rowow wykopdw obiektowych
00-01-0214-0101 spycharkami z zageszcz mechanicznym spycharkami (gr warshey w stame luznym
30 cm) - kat.gr. |-l - warant 2
269.045 | 269.045
B 3 e Rdzem{ 269.045]
3.29. KNNR Zasypanie wykopow fund podiuznych ponkliowych, rowew wykopdw obiekiowyeh | =]
00-01-0214-0200 spycharkami z zageszcz mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luZznym
30 em) - kat.gr 1.1V - wariant 1
7653.858 753.858
smnisjszenie” Gbjelost podsyeKi i ObsyakI Sa S e
AM(43.47+72.45) <115 920
Jm m3 T o T T Razem 637.938
3.30. KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkarmi podsighiernymi o poj tyzki 0.60 m3 w ]
00-01-0202-0800 gr kat. -V z transp_urobku na odl.do 1 km sam samowylad. - odwoz nadrmiaru
ziemi.
Objetosc podsypki i obsypk,
43.47+72.45 115.920
Jmm3 ] N T Razem:| 115.920|
3.31. KNNR Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi
00-01-0208-0100 po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. |-V} - za dodatkowe 2 km
115.92
115.920
Jm. m3 ] ) N TTRazem:| 115.920
3.32. KNNR Rozplantowanie ziemi urodzajnej z odkiadu
00-01-0215-0100 1288 1288.000
Jnm3 L T ' - “"Razem: 1288.000
3.33. KNNR Reczne rozplantowanie ziemi urodzajnej
00-01-0504-0100 772.8*0.15 115.920
m. m3 i Razem. 115.920
3.34, ANALIZA WEASNA  |Wyzbieranie i wywoz kamieni.
1.000
1.000
Jm, kpl. | Razem: 1.000
3.35. KNR Oznakowanie trasy preylaczy utozonych w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
02-13-0219-0100 644
544.000
er, mo T Razem: 644.000
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% Element: Przytacza wodociagowe - roboty montazowe.
4.1 KNNR B Przylacze wodaciagowe 2 rur cignieniowych PE - ruraciagi o sr. 40 mm (naklady
00-04-1708-0100 na 1 m preylaceal
505+3 508.000
Jn«nT T e " Razem: | "608.000
4.2 KNNR Przylacze wodaociggowe z rur cisnieniowych PE laczenych metods zgrzewania
00-04-1708-0100 czolowego - rurociagi o sr. 63 mm {naklady na 1 m preylaczal
19 35.000
Jmom C Razem | 390000
4.3 KNNR [Podigczenie instalacji do sieci wodoziagowe] - nasady rurowe (opaski) na
00-04-1702-0100 istnigjacych rurociagach o §r. 80 mm wraz 2 obudowa i skrzynka uliczna.
10 10.000
N A o " TRazem: 1-1;\].000
4.4, KNNR Padtqczenie instalacji do sieci wodociqgowe] - nasady rurowe (opaskn na
00-04-1702-0300 istniejacych rurociggach o $r, 150 mm wraz z obudowsg i skrzynka uliczna.
{ 8.000
Jmisal T Razem 8.000
4.5 KMNR Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kohisrzows z'-'abL.:dc-wa‘ 0 5r.50 mm )
00-04-1105-0100 5 6.000
Um kpl [ Razern:| 6.000]
4.6 KNR ) Oznakawanie trasy przylacza na shupku stalowym
02-19-0134-0200 10+8+6 24.000
Um kpl [T Razem- 24.000
4.7 IKNNR Ukladaniz mieszank: betonawe] w konstrukejach - tawy fundamentowe, bioki
00-04-1408-0100 oporowe - transport mieszanki betonows] japonkami
75 0.750
Jm. m3 | - ST Razem: 0.750
4.8 KNNR Kwadraty betonowe - analogia. ’ ’
00-06-0503-0600 24*0.25 6.000
Jm. m2 Razem' | 6.000|
4.9 KNNR Dadatki za wykananie obustronnych padejéé do wodomierzy skrzydetkowych
00-04-0122-0100 domowych o sr. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych wraz z 2 szt.
zawordw przelotowych fi 25 mm - wariant 1
22 22.000
Jm. kpl, i Razem: 22.000
4.10. KNNR Wodomierze skrzydelkowe domowe o &r. nominalnej 20 mm
00-04-0140-0200 22 22.000
[ Jm. kpl. [ ""Razem: 22.000
4.11. KNNR Filtr siatkowy o &r. nominalnej 25 mm - analogia
00-04-0130-0300 22 22.000
Jm. szl Razem: 22.000
4.12, KNNR Zawory antyskazeniowe fi 25 mm - analogia
00-04-0134-0700 22 22.000
[Jm. szt. | Razem: 22.000
4.13. ANALIZA WEASNA Kamplet robot zwigzanych z podiaczeniem w budynku wraz z wykonaniem
przejsciem przez fundamenty, stropy, $ciany, tuleje ochronne w scianach,
zamurowanie Scian i stropow, odtworzenie opasek hetonowyceh przy budynkach,
odtworzenie izolacji Scian, rury ocynkowane wewnetrzne wraz z zamocowaniem i
ksztattkami, itp
22 22.000
Jm. kpl. Razem: 22.000

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 () Athenasolt Sp. 2z o,



Przedmiar/obmiar robot

Str. 10

Lp Normatyw [ Opis Suma
* Element: Przejscia pod przeszkodami - roboty ziemne
5. 1. KNR " |Reczne usuriecie warstwy ziemi uredzajne) (humusu) o grubesci do 15 cm bez |
02-01-0125-0100 darm z przerzutem
573 614 245000
Jm. !-".2- - o T Razem-' h 24‘5“6‘60
5. 2. KNNR Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk na odklad koparkami podsigbiermymi
00-01-0210-0201 o poptyzki 0.25 - G.60 m3 w gr kat. |-l - warant 2
72*0.8 57.600
_ _ mem:’:, R R e e e e e
5.3. KNNR [Wykopy oraz przekopy o gleb do 3.0 m wyk.na cdklad koparkami podsiebiernyrmi
00-01-0210-0301 o pol.byzki .25 - 0.60 m3 w grkat. [1-1V - wariant 2
278°0.8 222,400
_ N T . "Razem:| 222.400
5. 4. KNNR [Wykopy liniowe 0 szerokosci 0,8-2,5 m | glgbokosci do 3.0 m o scianach
00-01-0307-0300 picnowych w gruntach suchych kat. 11l
72*0.2 14,400
SR } e R T
5.5 KNNR Wykopy liniowe o szerokosci 0.8-2,5 m i glgbokasci do 3,0 m o Scianach
00-01-0307-0400 picnowych w gruntach suchych kat, I1-1V
27570.2 55,600
I_J'r'n. e I e
5. 6. KNNR Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozoiorka palami szaiunkowymi
00-01-0313-0100 stalowymi (wypraskami} w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migleb.do 3.0 m,
grunt kat, -1V
455 455.000
Jmm2 [T Razem | 455.000
5.7. KNNR Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o sr.nom. 800
00-01-0618-0200 mm
po 2 szt na przejicie
2*9 18.000
Jm. szt l CrTTTTTmmmmmmmmmm—— Razem | 1u8006_
5. 8. KNNR Podsypka filtracyjna w gotowyrm wykepie wyk.z przygotawaniem kruszywa. -
00-01-0608-0100 warstwa drenazowa zwirowa gr 15 cm
21 21.000
Jm. m3 [ T “"Razem. 21.000
5.4, KNNR Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk z przygotowaniem kruszywa. -
00-01-0608-0101 warstwa wyréwnawcza z piasku 5 cm
7 7.000
Jm.m3 T ﬁazem: i 7.000
5.10. KNNR Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o ér.nom. 100 mm.
00-01-0614-0100 po 15 m na przejscie
2*9 18.000
Jm.m ] - Razem: 18.6.ﬁ—
5.11. ANALIZA WEASNA  |Pompowanie wody pompami spalinowymi
48 godz na 1 przejécie
9748 432.000
Jm m-g Razem: 62.000
512 KNNR Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0
00-01-0318-0300 m w gr.kat, -1l
79.9*0.2 15.980
Jm. m3 f - Razem: 15.980
5.13. KNNR Zasypywanie wykopdw o §cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.5
00-01-0318-0200 m w grkat. IV
223.4*0.2 44.680
Jm. m3 Razem: 44.680

System kosztorysowania Strix wer, 4.15 (¢) Athenascft 5p. z 0.0,



Przedmiar/obmiar robét

Str. 11

Lp | Normatyw Opis | Suma
5.14. [KNNR Zasypanie wykopow fund.podivznych, punktowych. rowdw wykopdw obiektowych
00-01-0214-0101 spycharkami z zaggszcz machanicznym spycharkami (gr warshwy w stanie luinym
30 cmj - katgr. -] - wanant 2
79.9"0.8 53.920
Imm3I T Razem: 63920
5.15. KNNR Zasypanie wykop{‘.'\iaﬂ.fund.podm?_nych.punktowyc'rf,rov—'t’}\.«.r_»wkopow obiektowych T
00-01-0214-0201 spycharkami z zageszce mechanicznym spycharkame [growarstwy w stame luznym
30 cm) - kat.gr. ti-1Y - wanant 2
r223.4"0.8 178.720
S, e Rt Sty N
Jm.md | Razem: 178.720
5.16. KNNR Reczne rozplantowanie ziemi urodzajne]
00-01-0504-0100 488.5"0.15 72975
[Jm m3 =T 72,975

Systam kosziorysowania Strix wer, 415 {c) Athenasoft Sp.zo.o.



Przedmiar/obmiar robét

Str.o 12

Lp Normatyw ‘ Opis Suma
B, Element: Przejscia pod przeszkodami - roboty montazowe
6.1 KNR i TWWykonanie Sciany oporowej dia sit nacisku do 60t
02-19-0109-0100 14 14.000
Jm kel [ T o CRazem | 14000
6.2 KNNR Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wisrcen poziomych WD 15125 rurami o
00-04-1206-0200 150 1088 mim w gruntach kat -V janalogia}
12 12.000
Jm'm T ©Razem | 12000
6.2 KNNR Przewiery o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 5725 rurami o
00-04-1206-0200 gr. 168/7.3 mm w gruntach kat [11-1v
20 20.000
m'm 1 T TRazem [T 20,000
6. 4. KNNR |Frzewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rarami o '
00-04-1206-0200 Sr2737 1 mm w gruntach kat -1y
127 127.000
mom T ©Razem:| 427.000]
6. 5. KNNR rury ochronne stalowe o ztaczach spawanych o &r zewnetrzne] | grub. scianak
00-04-1005-0300 168/7.3 mm
B 6.000
Jmom T[T Razem:| 6.000
6. 6. KNNR rury ochronne stalows o zlaczach spawanych o &r.zewnetrzng] | grub. scianek T
00-04-1005-0500 273718 mm
S 5000
[Jm. m T Razem:[  5.000]
6. 7. KNNR Przeciaganie rurociagow przewodowych o sr.nominalney 100-300 mm w rurach
00-04-1203-0100 ochronnych (bez rur przewodawych)
12+26+132 170.000
Jmm | Razem: | 170.000
5. 8. KNNR Ulozenie rur astonowych dwidzizinych z PGW 6 ar.do 140 mm na kablach
00-05-0705-0100 energetycznych i telefonicznych.
10*2 20.000
Jmm [ T Razem: ~20.000
6. 9. KNR Uszczelnianie koncaw rur achronnych o $r.nom. 100 mm
02-19-0122-0100 172 2.000
Jm. szt l Razem: '2.000]
6.10. KNR Uszczelnianie koncdw rur achronnych o $r.nom. 150 mm
02-19-0122-0200 32 5.000
Jm. szt I Razem: 6.000
6.11. KNR Uszczelnianie koncow rur achronnych o $r.nom.250 mm
02-19-0122-0400 12*2 24.000
Jm_szt, [ Razem' " 24.000
6.12. KNR Rurka sygnalizacyjna o $r.nom. 25 mm nad rurg ochronng
02-19-0214-0100 16 16.000
Jdm. szt ] Razem: 16.000

System kosztorysowania Strix wer, 4,15 (2} Alhenasoft Sp.zoo



Przedmiar/obmiar roboét

Str. 14

Lp Normatyw Opis Suma
Jm. m2 Razem: 1085.600
7.16. KNNR Nawierzchnie z kamienia thiczonego - warstwa garma o gr. 5 om -
00-06-0204-0400 135770.8 1085.600
momz ] Razem: | 1085.600
747 KNNR Koryta gl 20 cm wykonywane w gruntach kat. H-IV - cdtwarzenie nawierzehni
00-06-0102-0200 ttuczniowych i Zuzlowych
50 50000
Jmom2 N T T a8 006 ]
7.18. KNNR Warstwy odsgczajace zageszezane mechaniczne o gr.10 om
00-06-0104-0100 50 50.000
B [Jm om2 50.000|
1 7.19. KNNR Nawierzchnie z kamienia luczonego - warshwa dolna o gr. 10 cm
00-06-0204-0100 a0 50.000
dmome e e | T 50.000 ]
7.20. KNNR | Nawierzchnie z kamienia luczonego - warstwa gorma o gr. & om
00-06-0204-0400 50 50.000
pmm2 T Razem:|  50.000]
7.21. ANALIZA WEASNA  |Odtworzenie uszkodzonych wiazdow, skrzyZowan | przepustow
1 1.000
Jmokpl T Razem:| 1,000
7.22. ANALIZA WEASNA  |Odiwarzenie rowdw przydroznych: '
(dostosowad do warunkdw terenowych)
103+84+100+265+52+358+151+6+200+8 1357.000
gm.m T Razem  1357.000
7.23. KNNR Darniowanie skarp na ptask z humusem fub bez humusu. -
00-01-0505-0100 25302 12.000
[Jm . m?2 [ e Razem |  12.000]

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (¢} Athenasaft Sp. z 0.0,



Przedmiary robot - POMPOWNIA

' Lp Element ]

1 | 2

1 | Projekt zagospodarowania terenu wraz z kontenerem

' 2 | Zasilanie w energie elektryczng pompowni

3 | Pompownige-czes$é instalacyj;i;n wod,- baan. .




Projekt zagospodarowania terenu wraz z kontenerem



Gilow-Tkw. 2008 KST PRZEDMIAR

~ p. | Podsta- PoNe T Opis i wyliczenia l'jm. | Poszez . " Razem ‘
spec.
L™ | eenn | B N ——
P ap od kontener i kontener dla sieci wodoc. ¢ Gilow, wraz z zagospodarowaniem terenu o I |
1 . Grgp_45100900 P@y_ggtcwame terenu pod budowe
1_1_ ‘ ROBOTYZIEMNE S —_— 1
. 1 2 01 ST- T-K-1.1 Mechaniczne karczowanie érednig) gestosm ‘kizakéw i podszycia iha l
d.1 1

doo

r 2. KNR 2-01 ‘ST~K‘1 Usunlecue warstwy ziemi vrodzajnej (humusu) o grubosci 20 cmza ‘mZ

d.1.1|0126-01 !pomoca spycharek | ‘

\ |0126-02 i , i

| I — + o .315 10 T s e IR - HSHON
. |RAZEM | 31510

’7 3IKNNR 1 ST-K-1.1] Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach zlemnych - niwe- [ha I A[

d.1.1/0112-01 lacja terenu
+ . wo3 —nn o b _1 ___Q,-03l ..... B

_____ ) _RAZEM 003
4 KNR 2-01 lST K-11 Roboly ziemne wykon_koparkami przedsigbiernymi o pojlyzki 0.60  m? |
d.1.1|0202-05 ! m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod. samowytadowczymi na od- 1 |
‘ l0214-03 {leglose 5 km (wraz 2 korylowaniam) | |
o [_ L i N ... I
RAZEM 112.00

5,[ KNR 2-02 ST K-1, 1lPodk|‘ady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - pia- Tms'_"'
111

d.1.1,1101-07 sek gr. 40 cm
’7 500

6/ KNR 201 |ST-K-11 Za szczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat
ggszc ¥

s - = = = = - g | 5@1

RAZEM 3.00

d.1.1{0236-01 i Wskaznik zageszezenia Js = 098 !

! Z.5Z. | ‘ ‘ ‘
\ |252_ ‘ l

[ 9907 { :

s e - .+ o= . e
— - - T - — — — T T T T T T Trazm T 5-_00\
1.2 ____ =ze@en - o - - — -
[ 7/KNR 2-21 |ST-K-1.2 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i émieci - zebra- 'm? | |
id.1.2i0101-01 im’e i ziozenie zanieczyszezen W pryzmy | |

kalk. wias- : l |

|na | i !

A e o m b see \
}_ oot o oo st s e g g i Mo LB RN 311 3.00!

8|KNR 2-21 15T-K-1.2|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu | smieci - wywie- m3 1 i
d.1.210101-04 ‘zienra zanieczyszczen samochodami na odleglosé do 1.0 km ‘ ‘
‘ \kalk wias-| i l

na H

Co o bw S i L _‘

| |
|

I QIKNR 221 !ST-K-1.2|Rozécielenie ziemi uradzajnej reczne z transporiem taczkami na tera-|m3 |
d.1.2‘0218-02 ‘ ‘

nie ptaskim glebg uprzednio zebrang z powierzchni terenu (przyjeto ‘
warstwe gleby gr. 20 cm) ! \ ' \
122.00 m3 22.00

- U T . | |RAZEM I "mo00
[, 10|KNR 2-21 ‘ T-K-1.2Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-ll z na- 'm2 ‘
d.1.2/0401-04 wozeniem _
110.00 _dm2__ | 110 DO
C __.| — I — T |rAzEm [ ifooo
1 jiSZGGOOO- Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowla-
L 9 - ‘_ nych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej e oo
24, | "|PLYTA FUNDAMENTOWA POD KONTENER - ]
11[KNR 2-02 |ST-K-2.2|Podktady betonowe na padtozu gruntowym B10 gr. 10 cm fm3 ]
d.2.1/1101-01 l
o es i . SR
- I NS T T T TRmewm . i8S
12'KNR 2-02 |ST-K-2.2 | Zatarcie powierzchni betonu na gladko 'm2
1(1.2_1 1914-04 | ‘
S Jrﬂ_ 1 I o lm | 1gan)
__ _|RAZEM__ | 1540
13/KNR 2-02 TST-K-2.4]Izol 1zolaqe przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na Eurclan [m ‘ 4‘
1 d.2.1|0604-05 3K - pierwsza warstwa
L) Mea o _me_| 1640

e | | |rAZEM T 1640

Nosmz PRO Wersja 4 23



Gildw-1kw 2008 KST PRZEDMIAR

Lp_.[ Podsta- Nr | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz ( Razem
wa spec. |
e | S N R
| T4|KNR 2-02 \5T-K-2 4/lzolacje przeciwwilgociowe z papy powisrzchni poziomych na Eurolan 'mé |
d.2.1|{0604-06 3K - druga warstwa {
5 1640 _ — m2 | __16.40 o
L _ - _IRAZEM 1640
15{KNR 2-02 |8T-K-2.1|Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli |t I
d.2.1/0290-04 i- prety zebrowane $r. 10 mm :
! S R 020 R : I 0.20
| o ; o _ : _ RAZEM . bz
16'KNR 2-02 ST-K-21 Przygotowanie i mantaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |t |
d.2.1.0280-04 | - prety zebrowans sr. 12 mm
{004 s . o t 0.04

o b S — . [RAZEM | _ 004

17|KNR 2-02 'ST-K—:Z_Z::PMy fundamentows zelbeiowe - reczne ukiadanie betonu [m3
d.2.1!0205-01

{13.82°0.30)+(1.21.41°0.50) ___

I ; s niny gomnn i . 489 ]
I - o T RAZEM 4 58]
18|KNR 0-28 |ST-K-2 4/Przygotowanie pewierzehni pionowych betonawych pod uszczelnisnia 'm?2
d.2.1|0637-01 i- gruntewanie Eurolanem 3K recznia
4.80 g _m 4.80 L
sabe gy L I — SN - ST ] — BAZEM 4.801
19 KNR 2-02  ST-K-2.4{|zalacje przeciwwilgociows powlokowe z Eurolan 3K - pierwsza warst-|m?
d.2.1{0603-01 Wwa
. 0 _je80 . __mr . 480 el
] __ T RAZEM 48D,
20|KNR 2-02 |ST-K-2 4 lzolacje przeciwwilgociowe powlokawe bitumiczne pionows - wykony- |m2
d.2.1.0603-02 | wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa |
| 480 o ) . _mz__ 480
_____ e s . ! RAZEM 480
21|KNR 2-02 |8T-K-2 4{lzolacje z piyt styropianowych gr. 2 cm pionowe- dylatacia m?
d.2.110608-03
‘analogia i i |
1285 - i} . T e 2,65 o

RAZEM [ 265

22|KNR 2-02 |ST-K-2.4/Izalacje ciepine z piyt styropianowych gr. 6 G poziome na wisrzchy w2

'd.2.1/0609-01 konstrukgji na lepiku | -
analogia | 5 |
' L1895 o o m? 13l
e S W il | razem
23|KNR 2-02 [S7-K-2.2|Gladz comentows ar. 3 ¢ na piycie fundamentowe) ze spadkiam ‘m?
[d.2.1]1101-02 !
‘analogia { ! L
1398003 _ m__ | o042 |
o . O | RAZEM 042
24|KNR AT- | ST-K-4.1|Posadzka z terakeoty na zaprawie klgjowej M
1d,2.1:123 0201- !
03 _
16.70 L _ m2 1670 |
o — T — . T | RAZEM 7670
25| KNR-W 2- | 5T-K-4.1|Kratka sciekowa do studzienki kanalizacyjne] szt
d.2.1115 0216-
02
analogia |
L , 1.00 _ B I - 1.00
i _ _ o - 1 TRAZEM | 100
. 26| ST-K-2 3|Kontener wraz z wypasazeniem 3400/4500 kpl [
d.2.1 cena pro- |
ducenta : '
L e 100 _ _ __kp 1.00
— _ B s 1 IrAzEM ~ 100
(220 " IDROGIIPLACE . _ ]
27 KNR 2-31 |ST-K-2.5/kawa pod krawezniki betonowa z oporem [rn3 !
d.2.20402-04 | ! ; i
o 388 ; s pnsene o e e S ool BEEE
: . : s [ RAZEM 385
28|KNR 2-31 |8T-K-2.5|Lawa pod krawezniki - dodatek za wykananie fawy hetonowsj natu- | m3
1d.2.20402-05 kach o promieniu do 40 m
A AR R K- _ o my ] as
_ e A o . | razEM T 341
28/ KNR 2-31 |ST-K-2.5 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m i !
d.2.2|0403-01 piaskowej
S o 64.10 e e e g 0y 6410 =
i S ' |[RAZEM | 64.10]

Morma PRO Warsja 4 23



Gildw-1kw 2008 KST PRZEDMIAR

! Lp. [ Podsta- Nr Opis i wyliczenia | j.-m. | Poszcz Razem
| wa | spec. !
' 30|KNR 2-31 | 3T-K-2.5 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu _Im |
'd.2.2|0403-07 do10m ; ‘
L R R i £t H o — n 785
T - [T RAzZEm 7.85
31|KNR 2-31 |8T-K-2.5 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce {m
d.2.2/0403-01 piaskowe] !
3120 . _ _ o 2120
gl _ _ . S 1.20
32/KNR 2-31 |ST-K-2.5/Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu  |m
.2.210403-07 do 10 m 26-75 pojazdéw na godzine
12.0.2.13
9902-01 ‘ ‘
. ST e ¢ - D mo ] 2120l
ST N N W B P . |.__. |RAZEM 21.20
33 KNR 2-31 ST-K-2.5/Wykonanie i zageszazenie mechanicze warstwy odsaczajgce] w kory-|m? ‘
d.2.20104-07 cie lub na catej szerokosci drogi - grubosc warstwy pozag. 10 cm ! _
. | _l15100 I e _lme 15100
| [ [RAZEM 151.00

34 KNR 2-31 'ST-K-2.5|Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsacrajace] w kory- |m? !
d.2.2 3104-08 | cie lub na catej szerakoscl drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosc war- ! | |
stwy po zag.

Krotnosc = 5 | |

S N il I me S |  M 15_@} |
e = e o o TR 51.00
35/KNR 2-31 |ST-K-2 5|Nawierzchnia z Hucznia kamiennego - warstwa dolna z tucznia - gru- :m2 f
1d.2.2|10204-03 bosé po zageszezeniu 10 cm | | i
T st B o m | asteol
_ o ' [ RAZEM | {5100

36|KNR 2-31 |ST-K-2.5!Nawierzchnia z Hucznia kam:iennago - warstwa dolna z thucznia - kaz- m2 [

d.2.2|0204-04 |dy dalszy 1 cm grubosc po zageszezeniu | i ‘

Krotnosé = 5

L 115100
I i i

37|KNR 2-31 !8T-K-2.5 Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa goma z Hucznia - gru- | m?2

1d.2.2'0204-05 bosc po zageszozeniu 7 em

I

e S s I o s e
38|KNR 2-31 'ST-K-2.5 Nawierzchnia z tucznia kamignnego - warstwa gama z tucznia - kaz- Im2
d.2.2 0204-08 dy dalszy 1 o grubosé po zageszezeniu i |

| IKrotnogé = 3 | !

e e e e BIEEOD e — BT N [ L1
1w e S . s e s g pbosy  JRAZENY § G510
39 KNR 2-31 | ST-K-2.5|0brzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejz  m |
d.2.2|0407-02 | wypelnieniem spoin piaskiem i
Ee oo pilee ABBE . —m__ 4550 -
S W WU S e — . |RAZEM | 45.50]
40|KNR 2-31 | 3T-K-2 5|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubosé 8 cm na podsyp- |mZ
d.2.2|0511-03 ce cementowo-piaskows) |
| jawo0 _ _ o _im? | 40,00 a
G R S M ] — |RAZEM 40.00!
41|KNR 2-31 | ST-K-2.3Przepusty rurows pod zjazdami - kregi zelbetowe o $r. 40 cm [
1 d.2.2|0605-06 i
o |eso ) . m 9.50 i
e B S I ) ) . IRAZEM 9.50
42|KNR 2-31 |5T-K-2.3!Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolows dla rur o §r. 40 cm | Sciank i
d.2.2|0605-03 ' . i
i 2.00 sciank 2.00
e e e . T _razem | 2.90]
L 3| |Grupa 453000 - Roboty instalacyjne : S _
43 KNNR 1 IST-K-1.1|Odspojenie i przewaz gruntu taczkami na odl.do 10 m w grkat. lli - 'm3
d.3|0303-02 pod egrodzenia
1 B 17.20 ; _|m3 7.20 _—
il S ey SRR I TRAZEM 7.2
44| KNR 2-02 |ST-K-2.1|Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli 't |
d.3|0250-04 (cokol) - prety zebrowane &r. 10 mm
S SRR - B S . N - R :
] _ — = e _ | RAZEM | T 67
45 KNR 2-02 |ST-K-2.1|Przygotowanie i montaz zbrojenia kanstrukgji monolitycznych budowli |t
d.3|0250-04 - prety zebrowane sr. 6mm ! i
. . je0s2 - - ot |_o00sf
S e D i el ol |-
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Gildw-1kw. 2008 KST PRZEDMIAR

~Lp. —| Podsta- Nr | Opisi wyhczema I m. ' Poszcz Razem
| spec, :
| techn. - ]
‘ 4C KNR 2-02 1ST-K-2. ‘I|Coko¥y betonowe 0.20x0.6 m (wraz z s#upamr bet. pod slupki) m
d.31801-02 | ! |
! analogia i !
. 6680 B m __66.80|
e S _ | [RAZEM 66.80
47[KNNR 2 |ST-K-31 1Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z rur o roz- |m !
d 3|1603-03 stawie 2.4 m obsadzonych w cokole
: analogia
I | |80 e m__| 6680 il
_ ! . _lraZEm | 66380
48 KNR 2.02 ST K-3. I:Brama (5.02m x 1.75m] | furtka (0.94m x 1.75m); (do naki. roboc. za- kpl.
d.3 1808-11 Istosow. wspoltcz, zwigkszaj. 2.2)
kalk. wias- | i
na I !
- 100 . o e kol 1.00,
Y . sespuueas S . 1 RazEM | 1.00
49§KNR 7-12 |ST-K-4 2| Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia |m
| d.3/0102-03 |czystodei kanstrukgji szkigletowych (stan wyjsciowy powigrzchai 8)- '
! ‘ogrodzenie |
sl 7550 o M2 75500
| ! - . e IRAZEM | 7650
T50/KNR 7412 C:T K-4 2|Odttuszczanie konstrukeji szkieletowych - ogrodzenie |m2 |
; d 35(}1’35—05 !
. f?s 50 o o qmz_ | 7580 |
| — I TTRAZEM 7550
51 KNR 7-12 |ST-K-4. ? Malowanis pedzlern farbami do gruntowania olejnymi kO'btl’u&C}J ‘mz i
d.3 0202-03 szkiglatowych - ogrodzenie E |
SR (R e I m? | 75.50, -
] § § el RAZEM -~ 75.50
52|KNR 7-12 |ST-K-4.2|Malowanis pgdzlem farbami nawierzchniowymi 1 emaliami olejnymi 1m2 | '
3|0c g konstrukeji szkieletowych - ogrodzenie i i
N _ 7550 o dme . 7ssol
’ i ~ . o RAZEM | 7550
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Zasilanie w energie elektryczng pompowni



Przepomp. wody Gilow

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis | wyliczenia | ji.m.| Poszcz Razem
1_|Monta? kabla zalicznikowego nn CPV 453153001 - o o
1 | KNNR S5 ‘Kopanie rowdw dia kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3 T _
d.1 | 070102 |
. 19.12 m? 9.120
ST o o RAZEM 9.120
2 | KNNR 5 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokasci do 0.4 m m
d1 | 0706-01 |
| 145.6 e m 45.600 ]
B 8 | RAZEM | 45.600
3 | KNNR § [Ulozenie rur ostonowych z PCW typu Arot AS0 mm [ m T
d.1 | 070501 | L |
i 12 o .m 2.000.
P — s § ‘ (RAZEM 2.000
4 | KNNR 5 |Uktadanie kabli YAKY 4 x 25 mm?2 o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych | m |
d.1 | 0707-02 |recznie |
22 | m 22.000
L o ) | RAZEM 22.000
5 | KNNR 5 |Ukiadanie kabli YAKY 4 x 25 mm2 o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach m ]
d.1 | 0713-02 |lub kanatach zamknigtych
S 6 - m 6.000 oo
Sl —— —— - i RAZEM 6'000
6 | KNR-W |Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla 4-zylowego o szt i
d1 ! 540 |przekr.do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolac)i | powtoce z tworzyw szt. i
- 060110 :
2 s 2000
S - - RAZEM 2.000]
7 ! KNNR 5 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 I m3
d.1 | 0702-02 ! ;
L 6.84 Imd | B840 i
_ 1 RAZEM [ 6840
8 | KNNR 5 {Badanie linii kablowe] N.N.- kabe! 4-zylowy Lode. !
d.1 | 130203 | ! |
¥ _ode. 1,000
I L - ~ RAZEM 1.000
2 |Montaz ziacza z przetgcznikiemj CPV - 45315700-5 ___ . " -
9 | KNNR 5 Montaz ztacza zprzetgcznikiemn | kpl. | E
4.2 | 0401-04 | : f i
3 1 | kpl | 1.000
- - —_[RAZEM —1.000
10 |KNR 2-01|Rgczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 miglebok.do | m3 |
d.2 | 0310-02 |1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat gr.lll) '
i 0.35 mé | 0350 ]
UL AN 2 . et - _— A R-AZEM ..... 0‘350
11 | KNNR 5 |Montaz uziomow bednarka stalowa ocynkowana # 20 x4 nn w gruncie kat II} m i
d.2 | 0907-02
0 m 20.000 -
_. — | |RazEm 20000
12 | KNNR 5 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych fi 18 w gruncie kat 1l ' m
d.2 | 0907-05 :
10 m ~10.000
- _ 1 RAZEM 10.000
13 | KNNR 5 {Badania i pomiary instalacji uziemiajgce] (pierwszy pomiar) .
d.2 | 130401 | ;
i1 | szt | 1.000
i | B | RazEm 1.000
3 |Montaz kabia zasilajacego rozdzielnig giowna CPV - 4531530041 -
14 | KNNR 5 (Kopania rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. Ili Lomd
d.3 | 0701-02 | L
- 0.6 L [ m? ! 0.600
15 | KNNR 5 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3 | 0706-01 ! i
; 13 L m 3.000] _
N _ I o _ RAZEM_ 3.000
16 | KNNR 5 [Rury winidurowe RG - 50 mm ukfadane n.t. na pediozu innym niz beton m |
d.3 | 0103-08 | |
| i o mo ool |
| . S |RAZEM 1.000]

Momma PRO Wessja 4.01,




Pompownia — czes¢ instalacyjna



Przedsigbiorstwo "EXWOD"
mgr inz Jan Taborski

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

BRANZA

SPORZADZIE KALKULACIE
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR ROBOT

PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWE WODOCIAGU GMINNI GO

W msc. GORKI - BARWINEK gm. BLIZYN

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEPOMPOWRI WODY GILOW
{(INSTALACJE WOD - KAN W KONTENERZE | NA TERENIF *OMPOWNI)

Giléw, dz. nr 13141
GMINA BLIZYN

ul. Kosciuszki 79a:
26-120 Blizyn
konstrukcyjno-dregowa

magr inz Pawel Taborski
07.2008

WYKONAWCA -

Data opracowania
07.2008

INWESTOR

Data zatwierdzcnia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRE———

[ w |

Nom?ezyw_- T—F o

Przedmiar/obmiar robot

Opis

Sumsa —|

Element: Pompownia - czes¢ instalacyjna - roboty ziemne.

KNNR~ |Wykopy oraz przekopy 0 gleb.do 3.0 m wyk na adklad koparkami podsiebernymi | ]
l 00-01-0210-0300 lo poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. -1V - wariant 1
|, 47270 8+2'2"2°0.8 12.800
D Jnmis T T T T T T TRazem | T T {2800
1.2, KNNR Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o scianach | |
00-01-0307-0200 pienowych w gruntach suchych kat. I11-1V
i 4'270.2+2*2°2°0 2 3.200
L_____ - Jmm3a [T "ﬁ;‘z'é}h_'?j """""""" "3 2001
1.3, KNNR !Pew‘ne umocenicnie Scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi | 1
‘ 00-01-0313-0100 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych  wyk o szerdo 1 migleb do 3.0 m; i
grunt kat 1-IV/
‘ 44272427222 24 000
, SN —— mm2 e T Y
‘ 4. KNNR Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o &r.nem. 600 | -
00-01-0618-0200 mm srednio co 30 m
1 1.000
| Um szt T T e T 7.000
1.5. KNNR Podsypka filtracyjna w golowym wykopie wyk z przygotowaniem kruszywa. - B -
00-01-0608-0100 warstwa zwirowa 15 cm
4*1*0.15 0.600
- Jmoma T ﬁ'ai'z'é&]j"""ﬂ"_"' 6600
. 6. KNNR Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk z przygotowaniem kruszywa. - =]
00-01-0608-0101 warstwa wyrownawcza - piasek 5 cm
4*1"0.05 0.200
o o T Tozoo]
17 KNNR |
00-01-0614-0100 15 15.000
Omom T T Razem: | 15.000
1.8, ANALIZA WEASNA  |Pompowanie wady pomparmi spalinowymi T = =l
12
L_____}______ Jm. m-g - o e — 2.000
1.9 KNNR Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm
00-04-1411-0200 4*1"0.15 0.600
Jm. m3 T Rageme | 0.600]
1.10. KNNR Obsypka nad kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. d+20 cm (analogia) ]
{00-04-1411-0300 4*170.35
1.400
Jm. m3 T T Ravemt | 3400
1.41. KNNR | Zasypywanie wykopOw o scianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m 1 gigb.do 1.5 ]
00-01-0318-0100 m w gr.kat. -1l
32 3.200
I T A 720
1.12. KNNR Zasypanie wykopow fund poediuznyeh, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych .
00-01-0214-0200 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 em) - kat.gr, [1-IV - wariant 1
12.8 12.800G
jmma [T Razem: 12.800 |
1.13. KNNR Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1 m
00-01-0504-0200 wykopu; grunt kat.lll
3.14*0.6*0.6"2+4*1*0.5 4 751
Jm, m3 T T Razem: 4_?'2.1"

System kosziorysowania Strix wer. 4,15 (c) Athenasoft Sp 7 0.0.



Przedmiar/obmiar robot

atE 2

]— Lp Normatyw l Opis Sl:.lma i
5 Element: Pompownia - czg$c instalacyjna - roboty montazowe
214, |KNNR  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o . 50 mm wewngtrz budynkow o potaczeniach | |
00-04-0203-0100 wciskowych
! \-QH 3.005
Jmm]- B T Ty
2.2 KNNR Dodalki za wykonanie padejst odplywovwych z PVC o &1, 50 mm o potaczeniach | ]
00-04-0211-0100 wceiskowych
. 1 1.000
. om szt [ T o T TRazem | 1.000
2.3 [KNNR Dodatki za wykonanie podejse adplywowych z PYC o sr. 110 mm o polaczeniach | |
00-04-0211-0300 wciskowych
1 1.000
[. ms. [ “Razem'| 4000
2.4 KNNR Rurociagi z PYC Kanalizacyjne o 5. 160 mm wewnatrz budynkow o polaczeniach | —_'
00-04-0203-0400 waeiskowych
1 1.000
| Jnm o T TTRazem:| T 1.000]
2,5. KNNR 1Zbiormik na scieki z kregaw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o ]
00-04-1413-0300 gtebok. 3m
1 1.000
i Jm studnia L T o - o “."_--“ﬁ'a‘-z-(;;l:.. T —'_17660_{
2. 6. KNNR Kanaty z rur PVC laczonych na weisk 0 $r. zewn. 160 mm e
00-04-1308-0200 3.5 3.500
i m.m e T "Razem:|  3.500
2.7 TANALIZA WEASNA Montaz zestawu hydroforowego, modemu | wyposazenia dodatkowego wraz z 7]
podejsciami
1.000
L et eeeeee e 1.000
Jm. kpl. 1 Razem! 1.000

System kosziorysowania Strix wer. 4 15 (¢} Athenasoil Sp. 2 0.0



