Przedsiebiorstwo EXWOD

in7. Jan Taborski

723 Kielee. ul Struea 3/6
tel. (0411 331-35-19. 0602 133-529
tel/lax (041) 362-48-00

PROJEKT BUDOWLANY

na budowe wodociggu gminnego

w msc. GORKI - BARWINEK
gm. Blizyn
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SPIS ZALACZNIKOW TEKSTOWYCH:

Warunki techniczne UG Blizyn z 29.10.2007r.

Obliczenia hydrauliczne — zasilanie grawitacyjne ze ZB Gostkow

Obliczenia hydrauliczne — wodociag Gorki Barwinek

Protokot spisany z UG Blizyn z 12.11.2007r.

Decyzja Wojta Gminy Blizyn o wyrazeniu zgody na lokalizacje

wodociggu w pasie drog gminnych z 24.12.2007r.

6. Uzgodnienie UG Blizyn dot. wyrazenia zgody na lokalizacje
wodociagu w pasie drog wewnetrznych z 24.12.2007r.

7. Pismo SZMiUW Kielce dot. braku urzadzen melioracyjnych na
terenie projektowanego wodociagu z 20.12.2007r.

8. Uzgodnienie Nadlesnictwa Skarzysko dot. wyrazenia zgody na
przejscie z siecig wodociagowsq przez dziatke Nr. 390 obreb Gorki.

9. Wykaz dzialek na ktorych realizowana bedzie budowa wodociagu
gminnego w m. Gorki-Barwinek.

10.Uzgodnienie ZUDP Skarzysko Kam. z 17.07.2008r. « 04. 09,2008,

11.Decyzja Gminy Blizyn dot. wyrazenia zgody na wykonanie zjazdu
publicznego z drogi gminnej Nr. 130 obreb Goérki na teren
Pompowni GILOW na dziatce Nr. 131/1 z dnia 11.02.2008r.

12.Warunki podiaczenia do sieci niskiego napiecia Pompowni GILOW
wydane przez ZEORK Skarzysko Kam. z 21.11.2007r.

13.Uzgodnienie Rzeczoznawcy p.pozarowego (na mapach w
Zatacznikach Graficznych).

14.Uzgodnienie Wojta Gminy Blizyn z 11.08.2008r. dot. sieci i
przytaczy wodociggowych.

15.Uzgodnienie Wojta Gminy Blizyn z 25.08.2008r. dot. drdg
gminnych.

16.Uzgodnienie SANEPID Skarzysko Kam.
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Tel. ((41) 25-41-104, 21

Fax 25-41-235

Blizyn dn.29.10.2007¢

GK 7033/11/48/07

Gmina Blizyn
ul. Kosciuszki 79A
26-120 Blizyn

Urzad Gminy w Blizynie wydaje warunki techniczne na budowe wodociagu

w miejscowosci Gorki Barwinek wraz z przylaczami. W tym celu nalezy:

1.

uzyska¢ w Urzedzie Gminy w Blizynie decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego,

2. uzyskaé w Urzgdzie Gminy w Blizynie decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia,

3. opracowa¢ we wilasnym zakresie projekt budowlany wodociagu na podstawie
»Analizy mozliwosci zaopatrzenia w wode miejscowosci Ubyszéw — Zabow
z uwzglednieniem dalszej rozbudowy wodociggu w kierunku Giléw Nowiny — Gorki
Olszyny”,

4. trase wodociagu zaprojektowa¢ wzdhuz drog,
sie¢ wodociagowa zaprojektowaé¢ z rur PE zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami,

6. przylacza wodociagowe zaprojektowac z rur PE,

7. na przylaczach zaprojektowaé wodomierze (wodomierz dobra¢ i zamontowac zgodnie
z obowiazujacymi normami) oraz za wodomierzami gldéwnymi zawory
przeciwskazeniowe,

8. projekt budowlany uzgodni¢ w Urzedzie Gminy Blizyn,

9. uzyskaé pozwolenie na budowe,

10. wybudowa¢ wodociag zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,

11. wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg wybudowanego wodociggu (warunek
dostawy wody),

12. warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od ich okreslenia.

Otrzymuje: 2 i kit
mgr inz. Kg f,m wis Priiszih
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PROTOKOL

spisany w dniu 12 listopada 2007r w Urzedzie Gminy Blizyn z wustalehr dotyczacych
opracowania projektéw wodociaggowych w miejscowosciach Gérki Barwinek i Géorki
przysiotek Olszyny — Podérki, z udzialem:

1. Katarzyna Ptaszek - przedstawiciel UG Blizyn,

2. Anna Mienik - przedstawiciel UG Blizyn,

3. Jan Taborski — Projektant.
Po omoéwieniu i przeanalizowaniu zakresu projektowanych wodociagéw oraz uwarunkowan

terenowych i uzgodnien, ustalono co nastepuje:

1. Pompownia wody zostanie zaprojektowana na dziatce nr 131/1 miejscowosci Gilow.
Pompownia zostanie zaprojektowana jako kontenerowa, bez zbiornikoéw ujeciowych.
Zjazd do pompowni z drogi o nr ewid. 130 obreb Giléw. Nazwa pompowni — Gilow.

2. Trasy projektowanych sieci wodociagowych winny przebiegaé wzdiuz drég poza
pasem drogowym. W uzasadnionych przypadkach sie¢ wodociagowa nalezy
zaprojektowacé w poboczach drog.

3. W obszarze objetym projektami wodociagdw, rozrzucone zabudowania oraz obszary
na odcinkach miedzy weztami 13 - 17 i weztami 24a - 25 stanowia zabudowe
kolonijna. _

4. Dla budynku Gérki 69a potozonego na dzialce o nr ewid. 1123 oerb. Gorki nalezacej
do PKP nalezy opracowa¢ odrgbng dokumentacje przytacza na mapie kolejowe;j.

5. Na przylaczach wodociagowych nie nalezy projektowa¢ studzienek wodomierzowych.

Wodomierze nalezy lokalizowaé w budynkach.

Na tym protokét zakonczono i podpisano.

L.MMJ%%%%@mmmmmmmmmmm




Blizyn, dnia 24.12.2007 r.

RSG7040/DG/II/13/2007
DECYZJA
Na podstawic art. 39. ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 7 z pdzn. zmianami) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 ezerwca 1960 r. Kpa (tekst jednolity Dz U. nr 204 z dnia 17.11.2004 r. poz.
2086) w zwigzku 2z wystgpieniem Gminy Blizyn, =z siedziby.  26-120 Blizyn,
ul. Kosciuszki 79 w sprawie zgody na lokalizacje w pasie drogowym drog gminnych o nr

ewid. gr. 130 obrgb Gilow 1 302, 392, 345/2, 272 obreb Gorki sieci wodociagowe] wraz z
przytaczami

WYRAZAM ZGODE

na lokalizacjc w pasie drogowym drég gminnych o nr ewid. gr. 130 obreb Gilow 1 302, 392,
345/2, 272 obreb Gorki sieci wodociagowe]j wraz z przylaczami.
Jednoczesniz okreslam nastepujace warunki z tym zwizzane:

l. Przejscia poprzeczne pod drogami wykona¢ metoda przecisku lub przewlertu na
glgbokosci 1, m ponizej niwelety dna rowu. Rury wodociagowe umicéceic w stalowych
rurach ochronnych. Przejscia podhuzne w pasie drogowym wykonac poza jezdnia w
poboczu lub rowie. Wykopy w pasie drogowym drog asfaltowych nalezy /’iS\’pd(
warstwami o gruboscei 20 em zageszezanymi zageszezarkami. W miejscach ewentualnycl
uszkodzen nawierzchni asfaltowych wykona¢ podbudowe grubosei 20 e¢m i warstwe
scieralna z mieszanki mineralno- bitumicznej o grubosci min 4 cm. Uszkodzone pobocza
utwardzene nalezy utwardzi¢ materiatlem kamiennym. Zjazdy, przepusty 1 rowy boczne
drogi doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Drogi o nawierzehni gruntowej, tluczniowej i
zuzlowej nalezy zagescic. W miejscu wykopow odtworzyc 1siniejgce nawierzchnie
zuzlowe 1 tluczniowe.

2. Utrzymanie obiektéw 1 urzadzen, o ktorych mowa w niniejszej decyzji nalezy do ich

postadac.y.

Jezell Wopt Gminy bedzie dokonywal budowy, przebudowy lub remontu drogi. ktora

wymagaia bedae przelozenia urzgdzenia lub obiektu, zastosowanie bedg miaty przepisy

art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

4. Enweslor przed  rozpoczeciem  robdt  budowlanych  jest  zobowiazany  do:
[) uzgodnienia projektu budowlanego z Wojtem Gminy tj. zarzadeg drogi gminngej
2) uzyskania pozwolenia na budowe,

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym i na umieszezenie w nim urzadzen.

Led

POUCZENIE

Od niniejsze; decyzgi stuzy stronom odwolanie do Sdmormdowcgo Kolegium Odwotawezego
w Kielcach za moim posrednictwem w terminie 14 dni liczac od dnia nastepnego po jej
otrzymaniu,

Otrzymuja:
I. Gmina Blizyn, ul. Kosciuszki 79a, 26-120 Blizyn. _ .
2. ala AN il
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RSG 7040/DGH 342007

Blizyn, dnia 24.12.2007 r.

Gmina Blizyn
Ul Kosciuszki 79a
26-120 Blizyn

W zwiazku z wystgpieniem Gminy Blizyn z siedziba ul. Kosciuszki 79a. 26-120
Blizyn w sprawie zgody na lokalizacj¢ w pasie drogowym drég wewnetrznych o nr ewid. gr.
20 1 109 obreb Giléow 1 345/1 obreb Gorki sieci wodociggowe] wraz z przylaczami
WYRAZAM ZGODE na umicszezenic w/w urzadzen obcych nie zwigzanych 2
funkcjonowaniem drogi. Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Jednoczesnie okreslam nastgpujace warunki z tym zwigzane:

Przejscia przez drogi o nawierzchni tluczniowej. zuzlowej i gruntowej mozna
wykona¢ przekopem. Wykopy nalezy zagesci¢. Uszkodzone nawierzchnie i pobocza
ulepszone nalezy utwardzi¢ materialem kamiennym. Zjazdy, przepusty i rowy boczne drogi
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Utrzymanie obicktéw i urzadzen, o ktorych mowa w
niniejszym pismie nalezy do ich posiadaczy.




Swigtokrzyski Zarzad Melioracii i 1 2 :
i Urzadzen Wodnych w Kie}cad}} I\lelce’ il 20.12.2007'r.
25-561 KIELCE
ul. Witosa Nr 88
in] f40 34 80.35 fax 041-344-34-14

Zn.SZMiUW.RT.11-4480/219/07
Przedsiebiorstwo EXWOD

ul. Struga 3/6
25-723 Kielce

W odpowiedzi na otrzymane pismo znak: 366/07 z dnia 24-11-2007 r.
w sprawie podania informacji czy na terenie objetym projektem wodociagu
w micjscowosciach Gorki Barwinck 1 Gorki przysiotek Olszyna Podgorki,
gm. Blizyn wystepuja urzadzenia melioracji wodnych szezegélowych oraz cieki
wodne Skarbu Panstwa, Swictokrzvski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnveh
w Kielcach informuje, ze na ww obszarze (oznaczonym na zataczonej mapie
pogladowej) nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych szczegotowych oraz
cieki wodne bedace w administracji tutejszeco Zarzadu.




LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO SKARZYSKO

NIP 663-000-6697 REGON 290020093

26-110 SKARZYSKO KAMIENNA TEL. Ofprefix/ 41 — 25-38-485

ul. Wiejska 1 FAX — 25-38-487

c-mail: nadlesnictwo.skarzyskof@radom. lasy.gov.pl

AD GMINY _ '
i, ul Koseiszki 794 Skarzysko-Kamienna, dnia 2008-01-29.
0.1.LUT, 7008

Urzad Gminy w Blizynie
Ul Kosciuszki
16-120Blizyn

W odpowiedzi na pismo GK7033/1/53/50/07 Nadlesnictwo Skarzysko wyraza zgode na
wybudowanie wodociagu w dzialce nr 390 polozonej w obrgbie ewidencyjnym Gorki na nizej

wymienionych warunkach:

I. Budowa wodociagu nastapi bez wylaczania gruntu z produkeji lesne;.

2. Dwa tygodnie przed planowanym rozpoczgciem inwestor zglosi sie do N-ctwa w celu
ustalenia stawkli najmu 1 zawarcia odpowiedniej umowy.

3. Teren po zakonczeniu budowy zostanie uporzadkowany i przywrécony do stanu

poprzedniego wedlug Wskazan Nadlesnictwa w terminie ustalonvym w umowie.

Pas gruntu przeznaczony na realizacj¢ inwestycji nie moze przekraczac szerokosci Im

1 Zostanie wyznaczony przy udziale stron w taki sposob przebiegac tak aby nie

zachodzita konieczno$¢ wycinki drzew.

[~




WYKAZ DZIALEK
na ktorych realizowana bedzie budowa
wodociggu gminnego w m. GORKI-BARWINEK

1. Miejscowos¢ Gilow: Nr. dziatki - 131/1, 130dr., 127, 20dr., 19, 17.

2. Miejscowos¢ Gorki: Nr. dziatki — 441, 302dr., 439, 442, 438, 435, 434,
431, 430, 428, 427, 345/1dr., 390, 389, 388, 387, 386, 375, 376, 381, 351,
345/2dr., 272dr., 267, 266, 265, 239, 259/1, 259/2, 235, 234, 233, 260, 231,
230, 228, 227, 226, 225, 224, 251, 250/1, 204/1, 203, 202, 201, 199, 198/2,
198/1, 197/1, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189/1, 186/4, 186/3, 186/2
1140/2, 1140/1, 185, 184/1, 183/1, 182/1, 191/1, 180/1.
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STAROSTWO POWIATOWE Skarzysko-Kamienna, dnia 2008-87-17
w Skarzysku-Kamiennej Data wydania opinii: 2008-87-17

Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomosciami
Zespodt Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowej
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 20
tel./fax.(0 prefix 41) 252-81-84

OPINIA NR GG.1.7442/168/2008

uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przedmict uzgodnienia: linia energetyczna; ogrodzenie; pompownia wody; przylacze energetyczne
przedmiot uzgodnienia: przylacze wodociggowe; wodociag; zjazd z drogi

Gorki Barwinek-Gilow, gm. Blizyn, dz: Gilow - 127, 130, 109, 22/2, 19, 17,
Gorki - 442, 439, 438, 435, 434, 431, 430, 428, 302, 427, 345/1, 204/1, 203, 202,
201, 200, 199, 198/2, 198/1, 197/1, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189/1,
186/4, 186/3, 186/1, 1140/2, 1140/1, 185, 184/1, 183/1, 182/1, 181/1, 180/,
179/1, 345/2, 374, 375, 376, 381, 390, 389, 388, 387, 386, 267, 266, 265, 260,
2591, 259/2, 251, 250/1, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 233, 234, 235, 239.

dla:
GMINA BLIZYN
26-120 BLIZYN
Kosciuszki 79 A
663-12-57-935
wniosek otrzymany przez Zespdt dnia: 2008-07-14

UWAGI 1 ZALECENIA
Integralng czescig opinii jest uzgodniony zatacznik graficzny do opinii, opieczetowany i podpisany przez
Przewodniczgcego Zespolu.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci waznosc¢ w przypadku, o ktorym mowa w paragrafie 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).
Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtoérnego uzgodnienia
w ZUDP.
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Geodezyjne porniary
powykonawcze sieci pcdziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w wykopach otwartych, nalezy wykonywac
przed ich zakryciem.
W razie niezgodnoéci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedtozy mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wtascicwemu organowi administracji architektoniczno
-budowlanej.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonac
recznie w perozumieniu z uzytkownikiem sieci,
Naklada sie obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod
rygorem odpowiedzialnosci sadowej - podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr. 45, poz 454).
Uzgodniono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38,
poz. 455) oraz Zarzadzenie Starosty Skarzyskiego Nr 14/2001 z dnia 25.10.2001r.
Ninigjsze uzgodnienie opiniuje sie pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia uwag i zalecen oraz zapisdw
konsultantéw oraz czionkdw Zespotu.
10. Uwagi i zalecenia konsultantow | czionkéw Zespotu:
1) ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.6.: Zachowaé normatywne odleglosci od istniejgcych urzadzen energetycznych.
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STAROSTWO POWIATOWE Skarzysko-Kamienna, dnia 2008-09-04
w Skarzysku-Kamienne; Data wydania opinii: 2008-09-04

Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomosciami
Zespoét Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 20
tel./fax.(0 prefix 41) 252-81-84

UZUPELNIENIE OPINII NR GG.1.7442/168/2008 z dnia 17-07-2008 r.

uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przedmiot uzgodnienia: linia energetyczna; ogrodzenie; pompownia wody; przylacze energetyczne
przedmiot uzgodnienia: przytacze wodociggowe; wodociag; zjazd z drogi

2
Gilow, dz. 131/1, 20, Goérki, dz. 441, 351,-?# 186/2.

dla;
GMINA BLIZYN
26-120 BLIZYN
Kosciuszki 79 A
663-12-57-935

UWAGI | ZALECENIA
Integralng czgécig opinii jest uzgodniony zatgeznik graficzny do opinii, opieczetowany i podpisany przez
Przewodniczacego Zespotu.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w paragrafie 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).
Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtérnego uzgodnienia
w ZUDP.
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Geodezyjne pomiary
powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach otwartych, nalezy wykonywagé
przed ich zakryciem.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przediozy mapg z wynikami pomiarow powykonawczych wiascicwemu organowi administracii architektoniczno
-budowlanej.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istnigjacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonaé
recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.
Naktada si¢ obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod
rygorem odpowiedzialno$ci sadowej - podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr. 45, poz 454).
Uzgodniono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38
poz. 455} oraz Zarzgdzenie Starosty Skarzyskiego Nr 14/2001 z dnia 25.10.2001r.
Niniejsze uzgodnienie opiniuje sig¢ pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia uwag i zalecen oraz zapisow
konsultantéw oraz czlonkéw Zespotu.

10. Uwagi i zalecenia konsultantow i czionkow Zespotu:

1) ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0.: Zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen energetycznych.
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GMINA BLIZYN

Z siedziba

26-120 Blizyn, ul. Kosciuszki 79A
MIP 663-12-57-835  Regon 291003381

Blizyn, dnia 11.02.2008 r.

RSG7040/DG/A1/02/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 115 z poZniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerweca 1960 r. — Kodeks posigpowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98
poz. 1071 2 2000 r. z pézniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.02.2008 r.
zgloszonego przez Gmine Blizyn z siedziba, ul. Kodciuszki 79a, 26-120 Blizyn

. WYRAZAM ZGODE

na wykonanie zjazdu publicznego z drogi gminnej Gorki - Giléw usytuowanej na dziatce nr
130 obreb Giléw do przepompowni wody pn. Giléw dziatka nr ewid. 131/1 obreb Giléw,

L
2

fa3

Zezwolenie na wykonanie zjazdu publicznego wydaje si¢ na czas nieokreslony.

Zjazdy zaprojektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Nawierzehnia  zjazdéw  winna  bv¢ wykonana z elementéw rozbieralnych
drobnowymiarowych np. kostki brukowej. Wyklucza si¢ wykonanie zjazdu z plvt
betonowych budowlanych lub drogowych oraz wylewanych na mokro. Pod zjazdem

- wykonaé przepust z rur betonowych @ 50 o dt. 9.5 mb. Szerokos¢ nawierzehni zjazdu

dopasowa¢ do planowanej bramy wjazdowej o szer. 5 m z furtka wejsciowa o szer. |
m. Do furtki wejsciowej zaprojektowaé chodnik z clementéw drobnowymiarowych o
szerokoscei 1 m.

Utrzymanie obiektow i urzadzen, o ktérych mowa w niniejszej decyzji nalezy do ich
posiadaczy.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wnioskodawea uzgodni projekt budowlany z
zarzadca drogi, uzvska pozwolenie na budowe oraz zezwolenie zarzadcy drogi na
prowadzenie robdt i umieszczenie w pasie drogowym,

Niniejsza decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacj¢ zjazdu wygasa, jezeli w ciggu
3 lat od daty jego wvdania zjazd nie zostat wybudowany.

UZASADNIENIE

Decyzja uwzgledniajaca w calosei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia (art. 107 § 4
Kpa).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom postepowania przystuguje prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Kielcach za moim posrednictwem w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia. ik

Otrzymuja: _
1. Wnioskodawca, B e, s [~ woz
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Rejonowy Zaklad Encrgetyczny Skariysko
ul. Rejowska 93

Gmina Blizyn
z siedzibg
26-120 Blizyn ul.KoS§ciuszki 79a

Warunki przylaczenia do sieci niskicgo napigcia

Nr 1248/07

W nawiqzaniu do wniosku z dnia 19.11.07.L.dz. 2182707 okreslamy warunki przyviqezenia dia zasilania projekto-

wanej Przepompowni Wody w miejscowosci Gilow na moc przylgcezeniowq 12.0kW.

I. Migjscem przyviaezema bedzic istniejacy slup nr 7 obw kier las hnii nn zasilanej ze stacji Gilow 2.

2. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V grupy przylaczeniowe.

3. Migjscem dostarczania encrgit elektryczne) bedy zaciski pradowe na wijsciu przewodow od zabezpieczenia w
zlaczu kablowo-pormarowym..
Granica cksploatac)i beda zaciski pradowe na wyjéciu przewodow wiz ze zlacza kablowo-pomiarowego.

5. Rodza) przyviacza:

- wykonac przylacze kablowe YAKY 4x 35mm  do zlacza kablowo-pomiarowego. Projektowane zlacze nalezy zlo-

kalizowac w linit ogrodzenia dzialki od strony drogi dojazdowej. Na slupie zabudowaé komplet odgromnikow.

Z¢ ztacza wykonac wiz kablem nn o odpowicdnim przekroju do zasilania przcpompowni wodsy:.

6. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy 3faz-1tar w zigezu kablowo-pomiarowym,

Zigeze winno odpowiadac wymogom zawartym w zalqezniku na drugiej stronie warunkow przvigezenia.

7. Zaberpieezenia glowne o pradzie znamionowym 25A nalezy zainstalowaé w zlaczu kablowo-pomiarosyym

& Sie¢ mskiego napigeia zasilana ze stacji Giléw 2 pracuje w ukladzie TT.

9. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

10. Projekt techniczny uzgodmé w RZE 1 ZUD.

11. Prace zwiazanc z wykonaniem przyiaczenia beda realizowane przez ZEORK Dystrybucja Sp.z .0. 0 .na zasa-
dach okreslonych w umowie o przylaczenie, ktorej projekt zalaczamy do ninigjszych warunkow.

12. Podpisanie umowy o przylgezenie mozliwe bedzie po przedlozeniu w ZEORK Dystrybucja Sp.z .0.0.dokumentu
potwierdzajacego tyvtul prawny do korzystania z obicktu .

Oswiadczamy, ze zapewniamy dostawe energii dla obiektu jw.
Przed podlaczeniem nalezy zrealizowaé w/w warunki.

Zalacznik: projeki umowy o przyvlaczenic ‘| Podpis:
K/O: IxTU ;




Wrytvezne budowy zlacz pomiarowyvceh (Z.P)

7P wraz z wyposazeniem powinno spelnia¢ wymagania odpowiednich norm w zakresie
wylrzymatoscl mechanicznej ,odpornoscl na promieniowanie uv i wplywy atmosferyczne
zapewniajace stopien ochrony co najmniej [P 34D.
ZP powinny by¢ wyposazone w :
- zabezpieczenie przedlicznikowe ( o charakterystyce zwlocznej )
- tablice licznikowe
oraz w zaleznosci od potrzeb w:
- histwe zaciskowa
- tablice pod zegar sterujacy taryfami
- ochronniki przepieciowe
ZP powinno by¢ przystosowane do:
- zamykania na zamek z kluczem znormalizowanym dla ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0.
(z nacieciem) z zachowaniem mozliwoéci otwierania dodatkowych drzwiczek
zlacza dla odbiorey ( w przypadku zastosowania wylacznikow nadmiarowo -
pradowych jako zabezpieczen przedlicznikowych).
Dodatkowe drzwiczki winny umozliwia¢ dostep tylko do zabezpieczen
przedhicznikowych.
- plombowania przelicznikowe) listwy zaciskowe),zabezpieczenia
przelicznikowego tub w przypadku zabezpieczen przelicznikowych
z bezpiecznikami mocy calego zlacza.
ZP powinno posiada¢ wizjer lub dodatkowe drzwiczki umozinwiajacy odczyt licznika
ZP kablowe lokalizowa¢ zgodnie z opracowanym projektem na wysokosct 0.3 =05 ..
od podtoza do dolnej krawedzi zlacza.
ZP dla przytacza napowietrznego lokalizowa¢ na scianie, do ktérej zamocowane jes
przytacze w miar¢ mozliwosct w pionie pod miejscem zamocowania przyfacza.n:
wvsokosct 1.5 + 1.7 m od podloza do tarczy licznika.
/P dla przytaczy napowietrznvch powinno by¢ przystosowane do wprowadzeni:
przewodow z gory (rura ochronna przewodow przytacza 1 wlz nasuwana na kominki ).



Blizyn dn.11.08.2008r

GK 7033/1/53/3/08

Gmina Blizyn
ul. KoSciuszki 79A
26-120 Blizyn

Uzgadnia si¢ bez uwag projekt budowlany sieci wodociagowej wraz z przylaczami,
pompownig sieciowa dla miejscowoscei Gorki Barwinek w obrebie ewidencyjnym Gilow

1 Gorki gm. Blizyn.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. ala
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Blizyn, dnia 25.08.2008 r.
RSG 7040/DG/80/2008

Gmina Blizyn
Ul. Ko$ciuszki 79a
26-120 Blizynic

Niniejszym uzgadnia si¢ projekt budowlany na budowe wodociagu gminnego
w miejscowosei  Gorki - Barwinek gm. Blizyn zgodnie z decyzja znak RSG
7040/DG/1I/13/2007 z dnia 24.12.2007 r. znak RSG 7040/DG/11/02/2008 z dnia 11.02.2008 .
oraz pismem znak RSG 7040/DG/134/2007 z dnia 24.12.2007 r.




Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Skarzysku-Kamiennej

ul. Czerwonego Krzyza 10, 26-110 Skarzvsko-Kamienna
tel. 041 25 11 868, 04125 11 8§69, fax 04125 11 867

www.psseskarzysko.pl. e-mail: psse skarzysko/@wsse-kielce.pl

Skarzyvsko — Kamienna dnia 19.08.2008

SE V —4430/24/ 08.
OPINIA SANITARNA

Na podstawic art. 3 ustawy z dnia 14.03.1985r . o Panstwowej Inspekeji Sanitarne]
(L. J. Dz U. Nr 122 poz. 8§51 22006 r. z pn. zm. ) , oraz w oparciu o rozporzadzenic Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznyveh jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z pn, zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarzysku — Kamicnnej

po zapoznaniu si¢ z wnioskiem projektanta Pana mgr inz. Jana Taborskiego wlasciciela
Przedsigbiorstiva .EXWOD™ ul. Struga 3/6 . 25-723 Kielce z dnia 13.08.2008r. dotyczacym
uzgodnienia projektu budow lano — wykonawezego budowy wodociagu gminnego w migjscowosci
Gorki - Barwinek gmina Blizyn

Uzgadnia przedmiotowe dokumentacje pozytywnie bez zastrzezen pod wzgledem
wymagan higicnicznych i zdrowotnych .

Uzasadnienie:

Dnia 13.08.2008 r. Pan Jan Taborski jako projektant zwrocit sie do Panstwowego Powialowego
Inspektora Sanitarnego w Skarzysku — Kamiennej z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlano —
wykonawczego budowy wodociggu gminnego w miejscowosci Garki — Barwinek gmina Blizyn,
Inwestorem przedsiewziccia jest Gmina Blizyn . 26-120 Blizvn ul. Kosciuszki 79 A |

Po przeanalizowaniu dokumentacji przedlozonej do uzgodnienia ( projekt budowlany wykonany w
2008r. ) stwierdza sig . 1z planowana inwestycja polegac¢ beda na wykonaniu sieci wodociagowej o
tacznej dtugosdei 4298 mb 7z rur PE o $rednicy od 90 do 160 mm wraz z przylaczami do poscsji w
ilosci 22 sztuk o taczne] dlugosei 647mb . Ponadto ze wzgledu na niekorzystne uksztallowanie terenu
projektuje si¢ wykonanic bezobstugowe] przepompowni wody wraz z przylaczem energetveznym
ogrodzenicm 1 utwardzeniem terenu w celu uzyskania prawidlowego cisnienia w planowanym
wodoclagu . Projektowany wodociagg zaopatrywany bedzie w wode z juz istniejaccgo wodociagu
Gostkow.

Przedsiewzigeia zaprojektowano prawidtowo. zgodnie z dostepna wiedza oraz z zapisami zawartymi
w decyzji o lokalizacji inwestyeji celu publicznego.

Inwestycja spelnia wymagania higieniczno — sanitarne stawiane tego typu obicktom i w zwiazku 7
powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarzysku — Kamiennej uznal jak na
wslepie.



UWAGA:
Uzgodnienic dotyezy dokumentacji projektowej na ktore; umieszezono klauzule
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarzysku — Kamicnnej

Koszty ninicjszego uzgodnienia zgodne z przedstawionym rachunkiem i decyzja.

Otrzymuja:

A

Pan mgr inz. Jan Taborski wiasciciel Przedsi¢bﬁi“6'l'stw-é'h,’,'EXWOD" ul. Struga 3/6
25-723 Kielce.
(wraz z decyzja, rachunkiem i dokumentacja).

2. Gmina Blizyn . 26-120 Blizyvn ul. Koéciuszki 79 A - Inwestor

Do wiadomosci:

1. Oddz Biezacego Nadzoru Sanitamego w/m .- Sekcja Nadzoru Higieny Srodowiska.
2. ala
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