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1. Intbrmacja BIOZ przy wykonawstwie sieci
i przy łąc zy w o doci ągowych

2. I nformacja,B.IoZ przy zagospodarowaniu terenu przęompowni
wody GILOW

3. Informacja BIoZ dot. robót eleldryca1ych.



INFORMACJA
doĘcząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

przy wykonawstwie sieci i prryłączy wodociągowych
na budowie wodociągu GORKI BARWINEK.

In1bmacja oplacowana została zgodnie z rozpotządzeniem Ministra
Inliastruktury z dnia f3.06.2003 r. w sprawie informacji dotycz4cej
bezpieczęńStwa i ochrony zdrowia oraz p|anlbezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w opalciu o następujące mateńaĘ:
1) Projekt, Budowlano-Wykonawczy na budowę wodociągu gminnego w

msc.GoRKI BARWINEK, gm. Bliżyn .
2) Przepisy prawne, normatywy i literatura fachowa.

I. ZAKRES RoBÓT DLA cAŁEGo ZAMIERZENIA Bt]DowLANEGo
oRAZ KoLEJNOŚĆ W}'I(ONANIA PoSZCZEGÓLNYCH
oBIEKTów.
Zgodnie z Projektem zakres robótjest następujący:

1. Sieci wodociągowe:
a)PEO90mm - 1.966m
b) PE O 160 mm - 2.332 m

Razem - 4.298 m
2. Przy|ącza wodociągowe (PE o 40 63 mm): - f2 sz1,/64.| m
3. Pompownia GILOW - I kpl.
4. Zasilanie €nergetyczne - 1 kpl.

W pierwszej kolejności należy wykonać Pompowlię GILoW gdyż
warunkuje ono dostawę wody dla projekowanego wodociągu. Ponieważ
równocześnie projektowany jest wodociąg dla m' Górki przysiołek olszyny.
Podgórki obydwa obieĘ mogąbyć też realizowane.jednocześnie.

Kolejność realizacji wodociągu wirrna być następująca:
I l W;Lonanie Pompowni CILo\Ą.
2) wykonanie wykopów ,

3) wykonanie podslpek z piasku,
4) wykonanie sieci u odociągorł ej.
5) zamontowanie uzbrojenia sieci wodociągowej,
ó) wykonanie przejścia pod drogami utwardzonymi asfahem ' metodą

przewier1u (przecisku) a pod pozostĄmi drogami _ metodąprzekopu'
7) równoczesne z wykonywanie przyłączy wodociągortych,
8) przephrkanie, próby szczelności i dezynfekcja wodociągu,
9) inwentaryzacja powykonawcza,



10) wykonanie obsypek i zasypanie rurociągów oraz ułożenie taśmy
sygnalizacyj nej i tabliczek informacyjnych,

11) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
Informacja BIOZ dla zagospodarowania terenu Pompowni GILOW oraz dla

robót elektrycmych stanowi odrębnączęść.

2. wYKAz ISTNIEJĄCYCH oBIEKTÓW BUDoWLAIYYCH.

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej oraz w miejscu lokalizacji
pompowni PC oraz zbiomikÓw wyrównawczych nie występują istniejące
obiekty budowlane w rozumięniu art. 3 pk. 1 Ustawy Prawo budowlane'
ProjeKowany wodociąg przecinał będzie wielokrotnie istniejące drogi gminne'
Przejścia te wykonane Zostaną metodą przecisku (przewieńu) lub przekopem w
stalowych rurach ochronnych.

Projektowany wodociąg słuzyć będzie do zaopatrzenia w wodę istniejących i
projelrtowanych budyŃów mieszkalnych.

{ Projekcie przewiduje się zaopatrzenie w wodę poprzez Pompownię
GILOW.

3. ELEMENTY ZAGOSPoDARoWANIA TERENU KTÓRE MoGĄ
STwoRzYC ZAGRoZENIE BEZPlEcZEŃsTwA I ZDROWIA
LUDZI.

Projektowana sieć wodociągowa oraz pompownia nię Stważaią
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludności.

Projektowana sieó wodociągowa krzyfu1e się z istniejącymi drogami i
rowami.

Sieć wodociągowa poprowadzona została wzdłuż dróg przez tereny
prywatnych gruntów rolnych a częściowo w drogach o znikom).rn ruchu.
Przejścia pod drogami gminnymi utwardzonymi asfaltem przewiduje się
wykonać metodą przewieńu (przecisku) co nie spowoduje jakichkolwiek
zakłóceń w ruchu pojazdów i zagrożeń związanych z ruchem drogowym. Pod
pozostałymi drogami metodąpIzekopu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTDPUJACE PODCZAS
REAL|ZACJl ROBÓT BUDowLA|\ YCH.

Następujące elementy lobót mogą spowodować Zagrożenia bezpieczeństwa i
zdrowia:

1) wykopy liniowe na sieciach wodociągowych i przyłączach
wodociągowych'

2) wykopy punktowe dla komór przeciskowych,



3) woda gruntowa powodująca podtapianie wykopów,
4) prowadzenie robót sprzętem mechanicmym,
5) prowadzenie robót koparkami pod napowietrznymi liniami

ó) wykonyrvanie przejść pod przeszkodami (drogi, rowy)'
7) występowania niezinwentaryzowanych (dzikich) kabli energetycznych,
8) montaż kontenera pompowni PC,
10) roboty elektrycme - zasilanie pompowni wody.

Zagrożenia te po|egać będą m.in. na:
1) upadku do wykopu podczas prac ziemrrych i montaźowych,
2) przysypanie ziemią podczas wykony.vrania podsypek i obsypek oraz prac

montażowych,
3) prace w sąsiedztwie sprzętu mechanicznego (koparki, spycharki itp.),
4) skaleczenia, urazy, stfuczenia podczas prac transportowych i

montażowych,
5) zagrozenie potużenia plądem.

4. SPOSÓB PRoWADZENIA INSTRUKTAZU PRACoWNIKÓW.

Kierownik Budowy, ma-jster orźV wszyscy pracownicy winni być
przeszkoleni w zakresie BFIP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niezalężnie od tego, przed przystąpieniem do robÓt, wszyscy pracownicy
winni być dodatkowo przeszkoleni ,'na stanowisku pracy'' a fakt ten winien być
wpisany do dziennika budowy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na instrukcje stanowiskowę BIIP i
stosowanie się do nich przez pracowników.

5. ŚRoDKI TECIINICZNE I oRGANIZACYJND ZAPoBltrGAJAcE
\tEBEZPIECZEŃsrwou.

r) Kierownik Budowy i majstrowie wiruri posiadać odpowiednie
spęcjalistycznę uprawnienia budowlane na prowadzenie poszczególnych
IodzajÓw lobót.
Roboty winny być prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Inliastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa ihigieny
pracy podczas wykon}'wania robót budowlanych (Dz.U. Nr.47 poz'40l ).
Ponadto należy:
a) roboty koparkami w poblizu napowietrznych linii enelgetycznych należy

prowadzió z zachowaniem szczególne.! ostrożności'
b) dokonać wcześniejszych w}.lviadów i uzgodnień z właścicielami

poszczególnych posesji dotyczących ewentualnych',dzikich'' kabli
energetycznych,

2)



I

przy wykonawstwie robót w pasie dróg gmirrnych należy je odpowiednio
oznakować i zabezpleczyć zgodnie z typo*y.i rozwiązaliani
określonymi w ,,Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie
drogowyn'' stanowiącej załącn|k Nr. 1 do zarządzenia Ministra Spraw
Wemętrznych i Administracji z dnia 26.06.|990 r. (MP Nr.24 poz. 194),
Wszelkie prace w Ąonie skrzyżowań z podziemrrym uzbrojeniem należy
wykonywać ręcznie,
Roboty należy prowadzió w okresach suchych. W przypadl:u wystąlienia
wysokiego poziomu wód gruntowych, rrniemożliwiających ułożenie sieci
i przyłączy wodociągowych na|eĘ stosować odwodnienia
powierzchliowe lub igłofi ltry,
Plac budowy na|eĘ zabezpteczyć taśmami ostrzegawcz5'rni oraz
tablicami informacyjnymi,
Każdy z pracowników winien posiadać środki ochrony osobistej.

Opracował:
mgr inż. Jan Taborski

d)

Kielce, sierpień 2008 r.
Upr. l1ll9ó5Ąl i KI.268f86
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INFORMACJADOTYCZACA

BEZPIECZEŃSTWA I oCHRONY ZDROWIA

nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEPOMP
GILOW DZ. NR 131/1

nazwa inwestora:

Gmina BlĘn
26-120 B||Ęn
ul. Kościuszki 79a

imię i nauwisko oraz adres projek1anta spoŹądzającego informację:

Andrzej Grudzieil Kielcę, ul. Mazurska 60



Przeponrpownia wody str. 2

Za$'al1ość op|aco\ł.ania:

1) zatres |obót dla całego zanrierzenia budowlancgo oraz kolejność realizacji poszczegóinych

obicktó$';

2) ur}'kaz islniej.pych obiektóW budou'1anych:

3) \ł'skafirlie e]emcntów zagospodarort''ania działki lub telenu, które mogą stwarzac zcgloieniś

bezpieczeństwa i zdlowia lud7i;

4) wskazanie dotyczącc przewidywan'vch zagrożeń \1,lstępujas.vch podczas realizacji robót burlorv-

ląnych okreś]ające skalę i rodzaje zagroŻeń oraz miejsce i czas ich rtystąpienie;

5) wskazanie sposobu prou''adzenia insfuktaŻu pracowników pzed przystąpieniem do realizacji ro-

bót szczególnie niebezpiecznych;

6) wskazanie środkórv tcchrricznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpicczeństlvom $'j--

nikającym z wykon1.lvania robót budou'lanych w strel.ach szczególnego zagrożenia zdrowia lub

\ł'ich sąsiedftwie, 1ł tynr zaperrniających bezpiccznąi sprawną komunikację' umozliwiającą

szybką elt'akuacj ę na w1padek pożaru, arvarii i innych zagrożeń'



Przepompownia wod), str. l

Ad. l)
Zamierzenic budolvlane obe.jmuje swoim zakrcsem zagospodaro$'anie terenu przepompowni wody

Z następuj4cymi obiektami :

l. Drogi i place.

2. Chodniki.

3. Ogrodzenie.

4. Płyta pod kontener.

5. Pompou,nia kontener.

Kolcjność realizacji;

W pierwszej kolcjności wykonaó pł}tę wlaz kontenerem, następnie ogrodzenie' Na końcu u'ykonać

p]ace i chodnikj olaz zasadzió zielcli.

Ad. 2)

Wykaz istniejących obicktów budclw1anych:

na telenie przedmiotowego zadania nie występują Żadne obiekty budowlane'

Ad.3)

Na terenie objętym pżedmiotow}.m zagadnięnicm nie slwieldza się obecności elementów zagospo-

darort,ania działki lub terenu stwalzajiŁcych zagrożenie be7,picczeństwa i zdrowia ludzi.

Ad. 4)

Zakes Iobót porł'oduj4cych \f'stąpienie szczególnych zagrożcń dla bezpieczcństrva i zdrowia

ludzi:

a) zagrożenie wypadkiem podcz.Ls pracy przy obsłudze bądŹ przebywaniu w pobliż[ sp.Zętu

znechanizowanego,

b) roboty prowadzonc r,v sąsiedztrvie kab1i energctycznych zagrożenic polafeniem prądem

Ad.5)

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczęoicm robót, które \r,}'magają pozwolcnia na budorvę inrłestor

musi Zawiadomić o planolvanym terminie rozpoczęcia robót budorvlan-vch odpowiedni ol€an omz

projcktanta sprawującego nadzór nad \Ę'konanienr robilt zgodnie Z projektem. Do zaliadomicnia

ill\\€slor zobowiipany jest załącz)ć ośrviadczenie kierownika budow}' lub robót st\lierdzające

sporządzcnic planu bezpieczeńst\,la i ochrony zdrorvia oraz podjęcic obowląZków kicrowania



Przepompo$,nja wody \tr I

budo\ł'ą (robotami budowlanymi) rvlaz z zaświadczcniem. Że dany kicro*r,ik bttdort'y posiada

odpolłiednie' ważnę uplartlienia budorłlanc. Zaświadczenie takie wydaje samolząd za\ł'odo{T w

Łtórym clany kierorvnik budor,r1 lTisany jest na listę. W przypadku, gdy ustano\,viono nadzór

inwestorski inwestol załĄcza takŹe oświadczenic inspektc.lra ladzoru budowlanego stwierdzaiące

przyjęcie pehrienia oborł'iązków nadzoru inu''csto|skiego na robotami budowlanymi wraz z odpo-

wiodnin zaś\\iadczenicm potr,vierdzający uprawnienia budo\\4aDe.

Pr7ed pŹysti+pienienr do realizacji robót pŹeprowadzony zostanie szczegóło\ły itN1ruktaŹ

pracownikórł. w zakresie sposobu pro\\''adfenia robót i zasad BHP.

Instruktaz ogólny powinien polegać nal

- fapoznaniu placo.!łIika u zasadani udzielania pierwszej pomocy \ł'Iazie po\Ą'stania $'l.padku

przy pracy;

fapoznaniu p.acownika z zasadanri postęporvania lv razie zaistnienia poialu. zapozn3niu p]a-

co$nika z podsta''o\łymi przepisanii BHP za\ł?ńymi w kodeksie pracy i przepisach szczegóło-

rv.vch. w układach zbio.owych placy. w legulaminach pracy i ze szczegóło*1.rrri Zasadarni i

przepisami w]nikającymj z pla.$ra buclowlanego' polządkiem i spccyfiką pracy, poleceniami

u.łaściv}.ch olganów pańsl$owego nadzonr budowlanego i innych uprawnionych instytucji

orM keaownika.

Instruktu szczegóło\ły prowadfi się na stanowisku roboczym. obejnruje on praktyczne spo-

soby bezpiecznego wykon1wania pracy i sposob1' oclTonv przed zagloŻeniami wfstępującymi na

stanołiskach placy. Instruktaż sfczegóło\ly pro\\'adzi mistrz bądź brygadzisla posiadający niezbęd-

ne krł.alifikacjc i doświadczenie zawodowe oraz plzeszkolenie w zakresie me1od prowadzcnia in-

struktażu.

InstruktaŹ okesowy powinien być przeprowadzany comiesięcznic' szkolenie okreso$'e polega na

pŹcplowadzeniu instruktaiu przez mistrza bądź brygadzistę'

Niczależnie od stopnia szkoleń należy zawsze podkreślać. żc njczastosowanie się do zasad bezpie.

czeństrr'a i higieny placy przez pracownikórvjak i dozór zwiększa prarł'dopodobieństwo polłstalia

\i1padku bądź awarii. dlatego tak \\,'aŹne jest przestrzeganie przepisów BFIP przez wsz1'stkich pra-

cou,ników'

Ad. 6)

Należy przcdsięrr'ziąć działania tcclrniczne i organizacyjne rt' celu spełnienia rtymogór,v

okreś]onyclr w Rofporządzeniu lr,li stra Inlrastruktury z dnia 06.02.2003r' rv spralr''ic przepisór,v



I'rz-epompownia wody str 5

bczpieczeństwa i hjgieny prac1' prz-v *ykol])'waniLl robót budo$.lanych.

Zagospodaroxanic telenu budo\ĄJ po\rifu,lo być wykonane co nai'nniej w następuiącym zakesie:

1.) Ogrodzenia tercnu i \\yfnaczenic strofniebezpiecznych, czyli takich miejsc na tcrcnie budo-

wy. które sfivaru aj ą Zagrożenic dla zdrowia i życia ludzi;

2) wykonania dróg, wiść i przcjść dla piesfych:

3) dopro\ładzenia mediówtj. wody i energii e[cktr', odprowatlzenia Lub uty1izacji ścickórv:

4) urządfenia ponljcszczeń higieniczno-sanitarnyoh i socja1n'vch;

5) ,,rpeunirnie lac.,nos(i tclclini..,n. i:

ó) urządzenie składowisk nrateriałó*' i lłyrobów.

Teren prolł'adfenia robót należy zabezpiec7-.ć' ustawić tablicc ostlzegawcze' wltyczyć bez-

pieczne przejścia' Dla pojazdów użylt'anyclr w trakcie wykon}.wania robót budowlanych na]eży

w)'Znaczłć n ejsca postojowe na tcrcnic budo$'v. Dlogi i ciągj piesze na placu budowy porvinny

być utrz}Tane we q'łaścirł1'6 
"1*1. '..uniczn1'm. 

Nie wolno na nich składować tnatcriałó*,' sprzę.

tu lub inn}'ch przednriotóW naleŹy pozostarł.ić tak zwaną drogę bez-picczną'

Drogi komunikac1'jne dla \Ą'ózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręczncgo przr-

noszenia ciężalów nie porvimy rnieć spadków większ)'ch niż 10%. PŹejścia i stre]]' niebezpieczne

powifu]y być oświetlone i oznako\łane z1akami ostrzegarł'czynri lub fnakami zakazu.

Ustano\\ić drogi ert'akuacji na w)'padek pożaru. awarii i innycll Zagrożeń. Wydzielić nrieisca pod

plac składo\łania materiałów oraz sprzęt p-poz' scjcny lł1kopór,r o g]ębol.oścj powl żej 1'5m odpo-

rt icdnio zahczpiecz1c plZeJ i(h .'5|'nięCien].

Teren budorły powinien być w)'posaŻony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarórt',

który po\inien być lcgr amie spra\\dzan)', konseru'orvany i uzltpełnian1', zgodlrie Z \Ą\r|nlBŻuli nl
producentów i pżepisów pŹcci\łrpożalowych' Ilość i rozmiesfcfelie gaśnic przenośnych powinno

być zgodne z rvymaganiami przepisów przcci\łpożalo$ych.

Roboty zięmnc polvinny być p.owadfone na podsta\Ą'ic plojektu określająccgo połozenie in.

s1alacji i urządzeń podziemn!'ch' mogących auleźć się w zasięgu prowadzonyclr robót'

Wykon1u''anic robót ziemnych r,v bezpośreclnim sąsicdzll,vie sieci. takich.iak:

elcKtroenetgetvczne,

- telekomunikacy.jne,

u'odociągorve i kirnalizac1'jne.

polvinno być poprzcclzone określeniet'lr przcz kielow ika budorł.y bezpiccznej odleghści u jakiej



PŻepompo\\'nja wody str. 6

mogq być one $ykon}$ane od istniejącej sicci i sposobu \łykon).wania tych rcbót. w czasie wyko.
n].\ł'ania robót zienDych miejsca niebe7.picczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostr7'egawcfe.

w czasie wykon}'wania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych

przy tych |obotach, nalęźry wokół tykopów pozostawionych na czas znrcku i w nocy

ustav/ić balustmdy zaopatżonę w światło ostrzegawcze koloru czer.wonego. Poręcze balustad po-

winny znajdować się na wysokości l.I0 m od krawędzi wykopu.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większ4 niz 1,0 m od poziomu terenu, na]eży lykonać zejście

(wejście) do wykopu. odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekra-

czAć 20,o m.

Nalezy również ustalić lodfaję plac, którę powimy być wykony1vane przez co najmniej

dwie osoby' w celu zapewnienia asekuracji' ze względu na możliwość wystą)ienia

szczegóInego zAg:ożeb]a d|a zdrowia |ub zycia ludzkiego. Składowanie urobku, nateriatów

i vYrobów jest zabrodone:

w odległości mrriejszej niŹ 0,60 m od krawędzi wykopu' jeżeli ściany wykopu s4

obudowane orafjężeli obciążnie urobkujest przewidziane w doborzę obudowy,

_ w śIefie klina naturahego odłamu gnmtu' jeŹeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transpońowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą

klina natumlncgo odłamu gnrntu'

W czasię wykonywania robót ziemnych nic powimo dopuszczać się do tworzenia

na!\rsów gruntu.

Pracortników należy poinstruowaó w zakresie tecluologii plowadzenia robót oraz zasad

BHP Wyposazyć pracowników rv środki ocbrony indJ"t,idualnej' a także sP.zęt odpowiedni do wy-
kon1'wanych plac. Należy zapewnić system pierwszej pomtrcy w razie wypadku oraz śIodki do

udzielania pier.wszej pomocy. Roboty winny byó wykon1.wane pod nadzolem budo1vlan},m.

Przcd rozpoczęcicnr robót Kięroq'nik budowy powinien sporządzió Plan BezpieczeIistwa i ochrony

Zd,rowia mltany ..Plancm BioZ'' z zawa:ńymi w}'tyczn}mi wyszczególnionymi w Dz' tI. NI 47

pof' 401 dotyczącymi bezpieczęirstwa robót budowlanych.

r)prico\Ąo]:

inż' Andrzej Gr



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 1.20/f003, poz 11f6'1

o|riekt: Przyłączc kablowe niskego napięcia dla zasilania przepompowni wody w m. Gilów

Inwestor: Cmina Bliżyn

Projektant mg. inż. Andrzej Wolowicc
nrtr. ff 132/7'7

]. ZakIcs robót obcjmrtje r''}'konanic przyłącza kablorvcgo niskicgo napięcia'
2' Prace budow]ano-montaŹowe w}.konać zgodnie z PBLIII. obowiązującymi nomźrml

i $'spółc7esną q''icdzą tcchnic7ną.
3. Prace budort'Iano-montażowe prowadzió pod nadforem osoby uprawnionej.
4' w\'].(op}' 7abezpieczvć przcd obsunięciem, uverodzić i oznakorvać
5. Podłączenic przyłącza do słupa u'1konać z podnośnika koszowęgo.
6' ope.alov). obsługuj ącv podczlrs brrrlorr1'dźrt.ig, podnośnik i inny SpŹct mechanicznl. nnlszą

posiadać odpowiednie ślviadectwa kwalifikacyjne upoważniaiące ich do pracy na tych
urządzeniach'

7. Podłącfenie projektoł'anego kabla do istniejąoej linii napowictfznej n]1. nalcŹy w}'koiać po
\\cześn je.jsz"vm B.-{łączcniu 1inii naporr.ietrzncj nn spod napięcia ( zakres v"!łączenil
uzgodnić z RDR ZRI Skarłsko' p.ace u'ykonać na polecenie piscmne ) prace prowadzić
zgodnic z Instrukcją BezPieczeńst\ł'a Pracv u' ]]nerget)'ce'

8. Podłączenic kabla do sieci m rvykonać po rvcześniejszym odbiorze technicfn}m'
9' Po rrłożenjLl kablx należ1' zlecić \*,.rkonanie inwentar\.zacji porrrkonalvczej rlpreu nioncmu

geodecie.

mgr jnż. Andrzej wolowicc
upr. nr I l?,177
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