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Projekt budowlany zawier a:

1. Opis techniczny.

2. Obliczenia statyczne.

3. Zalgczniki formalno — prawne.

4. Plan zagospodarowania -rys. 0
5. Rysunki budynku

- rzut fundamentow -rys. 1

- rzut przyziemia -rys. 2

- rzut na poziomie okien -rys. 3

- rzut wigzby dachowej -rys. 4

- rzut konstrukcji stropodachu -rys. 5
- rzut dachu -rys. 6

- przekrgj I-I -rys. 7

- przekroj -l -rys. 8

- elewacja po6tnocna -rys. 9

- elewacja potudniowa - rys. 10
- elewacja wschodnia -rys. 11
- elewacja zachodnia -rys. 12
- wykazslusarki - rys. 13

- wykaz stolarki -rys. 14
- wience, nadprea -rys. 15

- tawy fund. i kanaty - rys. 16



OPISTECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-viagkaczy budynku
techniczno-socjalnego z pomieszczeniem stacji odvaadh |
higienizacji osadu oraz ze stagmuchaw i zapleczem socjalnym” OB.
nr 5 opracowanego jako zagadnienie inwestycyjnetwdoczyszczalni
sciekow w Woijtyniowie”.
Niniejszy projekt obejmuje zakres:
a. czes¢ architektonicza
b. czes¢ konstrukceyjma
I jest projektem kompleksowym w tym zakresie.

2. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany planu zagospodarowania terenu.
Dokumentacja geologiczna z maja 2005r, opracavpapez firng
,=Ustugi Geologiczne” w Kielcach

3. Charakterystyka budynku
Budynek parterowy, wolnostgy, zlokalizowany na terenie oczyszczalni
w rejonie zbiornikdw i osadnikow.
Budynek zaprojektowany o funkcji dostosowanej danogow
technologicznych projektowanej stacji odwadniargachu.
Budynek murowany, o stropodachu izolowanym na strbplkowo —
pustakowym typu ,Terriva” i poddaszu nigttkowym, z wizba
dachow drewnian kryta blachy dachowkow.
Wymiary zewrtrzne budynku: 9,45 x 16,65 m
- wysoka¢ uzytk. pom.: 3,30 mi 3,00 m.
- wysoka¢ w kalenicy: 6,50 m.

4. Dane techniczne budynku.
4.1. Program iytkowy:

pom. stacji odwadniania osadu - 45,0% m
pom. stacji dmuchaw - 35,892m
pom. rozdzielni elektr. NN - 8,00
Zaplecze: pom. personelu - 11.95m
socjalno — sanitarne - 25,5%m
komunikacja - 5,0312n
lacznie - 42,531%

razem pow. kytkowa - 131,48r?1



4.2. Powierzchnia zabudowy:

9,45 x 16,65 = 157,349m
4.3. Kubatura:
157,34 8r. 3,78 ~ 595 m3

5. Zatrudnienie.

Stata obstuga, zmianowa po 2 osoby na 2 zmiany.

W budynku przewidziano zaplecze socjalno — sargtarn
- szatnie odzigy czystej i brudnej roboczej;
- sanitariaty
- zaplecze zatogi

6. Dane p. po.

Budynek o strefie p@arowej — pow. gytk. = 132,34 m?, kategorii PM
gestaé¢ obchzenia ogniowego Q<500 MJ/m? i pomieszczeniach
niezagraonych wybuchem.

Czes¢ socjalno — sanitarna Kl. ZL 11l wydzielarsciana murowan kl. odp.
ogn. REI 120 i stropu REI 60.

Budynek zaprojektowany murowany, o elementach NRp@tniagcych
wymagania dla budynku kl ,E” Dz. U. nr 75 § 216.

7. Dane techniczno — materiatowe.

7.1. Ze wzgtdu na wymagania gruntowo — wodne wg ,dokumentacji
geotechnicznej” rejon odwiertow, budynek posadowioa warstwie
nosnej na gébokasci (okoto 1,0 m.p.t woda gruntowa wykazuje
agresywné¢ kwasowa).

7.2. Fundamenty.

* ftawy fundamentowezelbetowe, wylewane z betonu kl. ,B20”
zbrojone sz. 4 @ 14 mm.
» Sciany fundamentowe, betonowe, wylewane z beton,B20”

7.3. 1zolacje fundamentéw.

» uszczelnienie betonu dodatkodr@dkami chemicznymi
uszczelniagjcymi i uodporniagcymi nasrodowisko kwane.

* izolacja pionowa na zewtrz scian — malowanie 3x impregnatem
typu ,lzolbet”.

* izolacja poziomdcian fundam. (poziom —0,05) — 2 warstwy papy
izolacyjnej na lepiku.




7.4.Sciany n@gne.

zewretrzne i wewrtrzne murowane grub. 25 z cegty kratowki kl. ,1@' n
zaprawie cem. — wap. kl. ,5"a¢znie z filarami kominowymi wentylacji
grawitacyjnej.
7.5.Sciany dziatowe.
murowane grub. 12 cm i 65 cm z cegty dziurawki,kK&” na zapr. kl. ,5”
posadowione na podta betonowym posadzki.
7.6. Wierce, nadpréa.
zelbetowe, wylewane z betonu kl. ,B20” zbrojone stdl ,A0” i ,Alll".
7.7. Stropodach.
» strop belkowo — pustakowy typu , Terriva” z wylevsgotyta
zelbetows i powiazany wieicamizelb. j.w. wys. 24 cm + 3 cm plyta.
* izolacja termiczna — grub. 20 cm do 30 cm z piytggtianu Kl. ,,20”
taczonymi klejem zaprastypu ,atlas”.
» pokrycie ochronne — dociskowe z warstwy gtadzi ¢gab. 3,0 cm.
7.8. Wkzba dachowa.
. wiezba dachowa drewniana stolcowo — krokwiowa dachu
.Kopertowego” - czterospadowa
7.9. Pokrycie dachu.
blacha dachowkowa lakierowana na fatach drewniab@¢s0 m.
obrobki blacharskie z blachy powlekanej grub.0,56.m
. odwodnienie dachu — rynny i rury spustowe z PCV.
7.10. 1zolacja termiczna.
. scian — 10 cm piyty styropianu ,20” z narzutem tyrdéam.
. posadzki w pasie 1,0 m — 5 cm styropian ,,20".
. scian fundamentowych — 5 cm styropian ,20".
. stropodachu j.w.
7.11. Posadzki.
. nawierzchnia z cokotami wys. 15 cm — plytki greskie.
. podtaze — 15 cm beton ,B20” wylewany.
. podsypka — 10 cm piasek ubity.
7.12. Tynki.
. zewretrzne: - narzut tynkarski na siatce klejonej do vyt
styropianu.
. wewrgtrzne: - tynki cem. — wap. kat Il zatarte na gtadk
7.13. Stolarka.
* okna zewntrzne, typowe PCV, szklona szktem zespolonym o wsp.
Uk.max. = 1,4 (w/m2.k.).
» drzwi wewrgtrzne, typowe, drewniane, petne i szklone.
» drzwi zewretrzne, typowe, stalowe, izolowane; do pomiesacze
zaplecza ustugowego z PCV.




7.14. Wykaczenie wewatrzne.
* malowanie&scian i sufitow — 2 x farbami emulsyjnymi w kolorze
biatym.
» lamperiascian i sufitbw do wys. 1,60 m.
» podokienniki wewgrtrzne — typowe z ptytki gres.
» okapniki zewn. z ptytek ceramicznych.
7.15. Wykaczenia zewetrzne.
e cokotscian wys. 30 cm z piytek klinkierowych spoinowanych
» chodniczek otokowy, przgienny szr. 50 cm z ptyt betonowych
chodnikowych, utaonych na podsypce piaskowej.
* plyty wejsciowe, betony, wylewane na podsypce piaskowe,;.

8. Instalacje.
. wody zimnej z przygczem.
. wody ciepte] z podgrzewacza elektrycznego lokalnegmm.
W.C.
. kanalizacja sanitarna i technologiczna z pezem lokalnym.
. odwodnienie dachu — terenowy.
. wentylacja grawitacyjna wspomagana mechariczn
. ogrzewanie diyurne, elektryczne.
. oswietlenie i sita elektr. z przgezem lokalnym.
. odgromowa dachu z uziemieniem.

9. Kolorystyka budynku.
Sciany — tynki zewntrzne w kolorzezéitym — kolor RAL.
Cokoty — ptytki klinkierowe w kolorze hzowym naturalnym wyrobu.
Podokienniki: j.w.
Obrobki blacharskie i odwodnienia (rynny i rury sppwe z PCV) w
kolorze bazowym naturalnym wyrobu.




10.0chrona cieplna budynku.

Stacji mechanicznego odwadniania osadu z zapletzemiczno —
ustugowym.

Temperatury wewgtrzne:

* pom. techniczne — povigj 8°C.
e pom. ustugowe i W.C. + 20°C.
e pom. szatni i sanitarne + 25°C.

Projektowane wspoétczynniki J przenikania ciepta.

Scian zewgtrznych:

25 cmsciana wewatrzna z kratowki.
10 cm izolacja z ptyt styropianu.

3 cm obustronny tynk.

U =0,35 WIntK < Uy max. = 0,50 WIRLK.

Stropodach:
23 cm — strop ,terriva”

20 cm — izolacja styropian.
3 cm — gtadz cem.
wie¢zba dachowa kryta blagh

Uy = 0,20 W/nf.K < Uy.max. = 0,30 W/AK.

Okna: - typowe PCV otwierane.
wsp. katalogowy )= 1,4 WInf.K.

Drzwi zewrgtrzne — typowe, metalowe, izolowane.
wsp. katalogowy J = 3,0 WInf.K.

Informacja o bezpiecastwie i ochronie zdrowia.

Zostata ugta w projekcie budowlanym ,Planu zagospodarowasmartu
oczyszczalngciekow”.



OBLICZENIA STATYSTYCZNE

Opis techniczny
1. Zalarenia projektowe.
Obchzaniasniegow. — Il strefa = 0,90,kKN/mz2.

Obchzenia wiatrow. — nie uwzgtiniono.
Glebokas¢ przemarzania gruntu — 1,20 m.p.t.

Strop stropodachu — belkowo-pustakowy typu , Tetiviazp. 5,40m,

h =24 cm.
Beton: ,B20”.
Stal: A.0 i Alll.

Wiezba dachowa drewniana

2.Warunki posadowienia.

« Wg otrzymanej dokumentacji geotechnicznej, opraceeyay maju 2005r.
grunty w rejonie lokalizacji projektowanego budynkystkpuja piaski
srednie,srednio zagszczone L,=0.,50

Woda gruntowa wysgpuje na gtbokasci ponizej 0,90 m.p.t. i wykazuje
agresywné¢ kwasowa. Fundamenty naky zabezpieczyprzed korozyjnym
dziataniem wad.

e pod tawy fundamentowe budynku najedodatkowo wykonatawy z
piasku stabilizowanego cementem (100 kg cement8) drszerokéci 1,0
m i grubgci min. 30 cm.
Koniecznym warunkiem jest odbiér wykopow a zwtaszgruntu —
warstwy nadajcej st do posadowienia budynku przez uprawnionego
geologa.

3.Warunki budowlano — konstrukcyjne.
Fundamenty.
Beton klasy ,B20” szczelny i odporny na kéma srodowisko.
Stal zbr. kI ,A0“ i ,Alll".
tawa piaskowo — cementowa j.w. stabilizowana cesrar(tt00kg/1mt).
Sciany ngne.
murowane grub. 25 cm z cegly kratowki kl. ,150” zegor. Kkl. ,5”.
Wience i nadprea.
zelbetowe: - beton kl. ,B20", stal kl. ,A0“ i ,Alll":
Strop stropodachu.
typu , Teriva”, wys. 24 cm i rozgtosci modutowej 5,40 m.
rozstaw belek co 60 cm.
zebro rozdzielcze vrodku rozp.




. Wiezba dachowa.
drewniana, krokwiowo — stolcowa z drewna sosnowedgg 21"
kotwiona do wiéca otokowegdcian zewrtrznych.

. Fundamenty pod ugdzenia.
piyty zelbetowe grub. 30 cm, posadowione na tawach zlstalvanego
piasku j.w. 3.1., zbrojone siatk pr. stal. @ 10 mm co 20 cm.

. Kanaly instalacyjne.
zelbetowe z betonu kl. ,B20” zbr. stglw., kryte typowymi kratkami
typu ,Vema” ocynkowanymi.

Obliczenia statystyczne.
1. Stropodach.

Obcihzenia:
1. papatermozgrzewalna  =0,18 KN/m_; 1,2 = 0,22KN
2. gtadz cem. zbrojona = 0,72 KN/m?; 1,3 = 0,94 KN/m,
3. izolacja — styropian = 0,24 KN/m_; 1,2 = 0RN/m,
4. strop teriva | = 3,00 KN/m?; 1,1 = 3, RBI/m?
5. tynk (0,015 . 19) = 0,29 KN/mz?; 1,3 = 0 RR/m?

g =4,43 KN/m? q=5HKB/m?
6. obciazenie wytkowe
$nieg 110,9x0,8 S=0,72KN/m?; 1,4 =1,01 KN/m

o] S =5,15 KN/m? q=46HKAN/m?
Przygto belki stropu “teriva I” rozstaw 60 cm
rozp. modutowa 540.

MAB = 0,125 x 5,13 x 5,4, = 18,70 KNm.
M1=0,6 x 18,70 = 11,22 KNm.
h=22cm, k=195

Sb=11,22



