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1. Informacje ogoélne

1.1 _Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt Techniczny” wewnetrznych instalacji
sanitarnych w budynku socjalno-technicznym na terenie oczyszczalni $ciekéw w
Woijtyniowie Gmina Blizyn.

Zakres projektu obejmuje nastepujgce instalacje:
. wentylacja mechaniczna,

. instalacja grzewcza,

. instalacja wod-kan.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:
. projekt architektoniczno-budowlany,

. wytyczne architekta prowadzacego,
. wytyczne Inwestora,
. uzgodnienia miedzybranzowe,

. obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zalozenia projektowe

2.1 Charakterystyka obiektu

Obiekt jest budynkiem, jednokondygnacyjnym o kubaturze catkowitej okoto 460 m3 o

lekkiej konstrukcji. Doktadng charakterystyke budowlang obiektu wraz z opisem
konstrukcji oraz funkcji pomieszczen zawiera ,Projekt Architektoniczno-Budowlany”.

2.2 _Parametry obliczeniowe powietrza zewn _etrznego
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z -PN-82/B-02403

e Okres zimowy: Strefa klimatyczna Ill, t, = -20°C, ¢ = 100%
e Okres letni: Strefa klimatyczna Il, t, = +30°C, ¢ = 45%

2.3 Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczen iach

Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z wytycznymi
technologicznymi oraz PN-82/B-02402 i zestawiono w ponizszej tabeli:

Pomieszczenie Stacji odwadniania i o
o +8°C
higienizacji osadu
Pomieszczenie stacji dmuchaw +8°C
Pomieszczenia szatni +24°C
Pomieszczenie magazynowe +16°C
wWC +20°C
Sanitariaty +24°C




2.4 Parametry przegrod budowlanych

Sciana zewnetrzna: U = 0,35 W/m2*K
Dach: U = 0,30 W/m2*K
Okna: U = 2,30 W/im2*K
Drzwi zewnetrzne: U=2,60 W/m2*K
Sciana wewnetrzna: U = 3,00 W/m2*K
Podtoga na gruncie | strefa: U=0,52 W/m2*K
Podtoga na gruncie Il strefa: U=0,52 W/mZK

3. Instalacja wentylacyjna

3.1 Pomieszczenie stacji odwadniania i higienizaciji osadu.

W pomieszczenie stacji odwadniania i higienizacji osadu zastosowano wentylacje
grawitacyjng zapewniajacg 2w/h oraz wentylacje mechaniczng awaryjng
zapewniajgca 5w/h. Wentylacje grawitacyjng uzyskuje sie przez infiltracje, wywiew
kanatami murowanymi 14x14cm oraz wywietrzaniem typ A g250.

Funkcja wentylacji mechanicznej awaryjnej realizowana jest za pomocg aparatu
grzewczo-wentylacyjnego AGW typ: Industrie 140-ELM/8kW

Instalacja zalgczana jest na 15min przed wejsciem obstugi za pomocg przycisku
usytuowanego przy drzwiach wejsciowych.

Wywiew wentylatorem dachowym WW-1, typ DVS 225EZ producent Systemair

wydajnosci 740m3/h.

3.2 Pomieszczenie stacji dmuchaw.

W pomieszczeniu stacji dmuchaw zastosowano wentylacje grawitacyjng
zapewniajacg 2w/h oraz wentylacje mechaniczng awaryjng. Wentylacje grawitacyjng
uzyskuje sie przez infiltracje, wywiew kanatami murowanymi 14x14cm.

Funkcja wentylacji mechanicznej awaryjnej realizowana jest przy pomocy wentylatora
typu $ciennego, dwubiegowego WW-2 typ AW/AR 250E2-K producent Systemair.
Wentylator sterowany jest czujnikiem temperatury w pomieszczeniu przy

temperaturze 30°C wentylator zataczany jest na | bieg V=450m3/h, przy

temperaturze 35 °C zatgcza sie Il bieg V=900 m3/h.
Nawiew do pomieszczenia czerpnig typu $ciennego ST-JWN.

3.3 Pomieszczenie personelu, szatni, WC i sanitaria ty.

W pomieszczeniu personelu zastosowano wentylacje grawitacyjng zapewniajgca
1,5w/h. Wentylacje grawitacyjng uzyskuje sie przez infiltracje, wywiew kanatami
murowanymi 14x14cm.

Dla pomieszczen WC | sanitariatbw zaprojektowano wentylacje wyciggowg
realizowang przez wentylatory scienne umieszczone na kanatach wentylacji
grawitacyjnej. Naptyw powietrza z korytarza, poprzez kratke kontaktowag w drzwiach i

w Scianie. llos¢ powietrza wycigganego 50m3/h z WC i 70m3/h z pomieszczenia
prysznica.



Dla pomieszczen szatni czystej i brudnej zaprojektowano wentylatory wyciggowe
Scienne umieszczone na kanatach wentylacji grawitacyjnej. Naptyw powietrza dla
szatni brudnej z korytarza, poprzez kratke kontaktowg w drzwiach lub w Scianie.
Naptyw powietrza dla szatni czystej przez nawietrzak umieszczony nad oknem i z
korytarza. llos¢ powietrza wyciaganego dla szatni 4w/h.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

Catkowite straty ciepta dla projektowanego budynku zostaty obliczone zgodnie

z PN-94/B-03406 i wynoszg 13 kW. Straty te sg pokrywane w catosci przez instalacje
centralnego ogrzewania wyposazong w grzejniki elektryczne sterowane termostatem.
Szczegbétowy wykaz zapotrzebowania na ciepto oraz wymaganych wydajnosci
cieplnych grzejnikow dla poszczegoélnych pomieszczenh zawiera ,Tabela pomieszczen
ogrzewanych”.

5. Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technic Zneqo.

5.1 |Instalacja wody.

Zaprojektowano instalacje wody z rur instalacyjnych dla wody PE.

Zaprojektowano wejscie wody do budynku DN63 w pomieszczeniu odwadniania
osadow.

W pomieszczeniu odwadniania osadow zaprojektowano umywalke, oraz zawor ze
zlgczkg do weza DN15.

Dla potrzeb instalacji ptukania sita zaprojektowano pompe typ CR 3-10 f-my
Grundfos, ktéra podwyzszy cisnienie w instalacji do ok. 50 m st.H,O, wydajnos¢

pompy 3m3/h, moc 0.75 kW.

Woda do ptukania sita bedzie dostarczana rurociggiem DN32.

W czgsci socjalnej budynku zaprojektowano zlewozmywak i umywalke w
pomieszczeniu personelu, wc i umywalke w pomieszczeniu WC, wc umywalke i
prysznic w pomieszczeniu sanitariatow.

Dla podgrzewania wody dla celéw socjalnych zaprojektowano przeptywowy
podgrzewacz wody o mocy 4kW zainstalowany nad umywalkg w pomieszczeniu

stacji odwadniania osadow oraz pojemnosciowy ogrzewacz wody V=50dm3
umieszczony w pomieszczeniu szatni brudnej. Pojemnosciowy ogrzewacz wody
nalezy wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa i zawor zwrotny.

5.2 Instalacja kanalizacyjna.

Zaprojektowano instalacje kanalizacyjng z rur kanalizacyjnych PVC.

Kanalizacja odprowadza $cieki technologiczne i sanitarne z pomieszczenia
odwadniania osadéw oraz $cieki sanitarne z pomieszczenia WC, pomieszczenia
personelu, sanitariatow , stacji dmuchaw i pomieszczenia odwadniania osadow.
Przejscie kanalizacji przez sciane fundamentowg nalezy wykona¢ w stalowej rurze
ostonowej DN250. Wigczenie do kanalizacji zewnetrznej poprzez studzienke
kanalizacyjng 21,20m betonowsg i studzienke g425mm PVC.




6. Wymagania BHP

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji
wymaganych warunkow BHP przewidziano nastepujgce elementy:

. temperatura powietrza nawiewanego przez urzadzenia wentylacyjne nie
przekroczy +40°C,

. urzgdzenia wentylacyjne i grzewcze oraz pompy muszg zosta¢ uziemione i
zabezpieczone przed porazeniem,

. do wszystkich urzadzen wentylacyjnych i grzewczych nalezy zapewni¢
bezpieczny dostep obstugi w celu okresowej konserwacii,

. wszystkie urzgdzenia umieszczone na dachu nalezy wyposazy¢ w wytgczniki
serwisowe,

. wszystkie urzadzenia umieszczone na dachu nalezy poditgczy¢ do instalacii
odgromowe;.

7. Wykonawstwo, requlacja, odbiory

Wszystkie instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-monta ~ zowych, Tom I, Instalacje
sanitarne i przemystowe”, COBRTI Instal,  z instrukcjami producentéw urzadzen,
przepisami p.poz. i BHP oraz wspotczesng wiedzg techniczna.

8. Wytyczne dla bran z zwiazanych

8.1 _Branza budowlana
Do zakresu prac budowlanych zwigzanych z projektowanymi instalacjami nalezy:

. Wykonanie i zamkniecie otworow instalacyjnych w przegrodach budowlanych,

. W pomieszczeniach toalet i przedsionkéw wykonanie kratek kontaktowych
wentylacyjnych w drzwiach,

Wykonanie cokotéw wentylatory i wywietrzaki dachowe,

Wykonanie ramy do zamontowania aparatu grzewczo-wentylacyjnego AGW,

W czesci socjalnej nalezy zamontowac¢ stolarke okienng umozliwiajaca
prawidtowy naptyw powietrza wentylacyjnego do pomieszczen; ponizej zestawiono
wymagania dotyczace szczelin wentylacyjnych w stolarce okiennej (zgodnie z
PN-83/B-03430/Az3:2000):

» wspotczynnik infiltracji okna powinien zawiera¢ sie w granicach od 0,5 do

1,0 m3/(m*h*daPa2’3) oraz okna powinny by¢ wyposazone w skrzydto
uchylno-rozwieralne, gorny wywietrznik uchylny lub gérne skrzydto uchylne,

* jezeli wspotczynnik infiltracji okna jest mniejszy od 0,3 m3/(m*h*daPa2/3), okno
powinno by¢ wyposazone w nawiewnik powietrza o regulowanym stopniu
otwarcia, zlokalizowane w gornej czesci okna, w otworze okiennym lub w
przegrodzie zewnetrznej pod oknem.



8.2 _Branza elektryczna
Do zakresu prac elektrycznych zwigzanych z projektowanymi instalacjami nalezy:

. Wykonanie zasilania AGW oraz wykonanie wytgcznika serwisowego,

. Wykonanie zasilania i sterowania wentylatoréw dachowego i $ciennych
. Wykonanie zasilania dla ogrzewaczy wody

. Wykonanie zasilania dla grzejnikéw elektrycznych,

. Zestawienie mocy poszczegolnych odbiornikéw zawiera ,Tabela
zapotrzebowania na energie elektryczng”. Lokalizacja poszczegolnych
odbiornikéw zostata pokazana na rysunkach.



