| . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

OPIS TECHNICZNY .

do projektu zagospodarowania terenu inwestycji pazirg ,Budowa drogi gminnej Gostkow w miejsco-
wosci Gostkow i Blizyn na odcinku od kita nawierzchni bitumicznej w miejsco$od Gostkow do skrzy-
zowania z drog gminm Blizyn ul Zgodna” na dziatkach o numerach ewidencyjmyeldiug zadczonego

wykazu - obgb Gostkéw i Blizyn.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gmiBmgtkdbw w miejscowkzi Gostkow i Bleyn na
odcinku od kaéca nawierzchni bitumicznej w miejscosad Gostkow do skrzsowania z drog gminm
Blizyn ul Zgodna. kczna dtugé¢ budowy odcinka ulicy Rknej wynosi 259,98mb — (od km 0+255,00 do
km 0+514,98). Celem inwestyciji jest polepszenieunkbéw ruchu oraz zapewnienie wdawego dojazdu
do potaonych wzdti projektowanego odcinka drogi nieruchaitio Teren wokot drogi w chwili obecnej
jest czsciowo zabudowany tylko na kou projektowanego odcinka po lewej stronie drodi kon
0+440,00 na ok. 75,00m. Na pozostatym odcinki4 fest jakiejkolwiek zabudowy.

Przedmiotowa droga stanawbedzie przedtaenie — odcinek drogi gminnej Gostkéw zaliczonej do
kategorii drég gminnych na podstawie Uchwaty NriX§1/03 Rady Gminy w Bliynie z dn. 23.09.2003 r.
w sprawie zmiany Uchwaty Nr XIX/153/2001 Rady GmimyBlizynie z dnia 27.06.2001 r. w sprawie zali-
czenia drog lokalnych do kategorii drég gminnyclideznik nr 1 do Uchwaty Nr VI11/61/03 Rady Gminy
w Blizynie z dnia 23.12.2003 r. Przebieg drég gminnyctb®). Projektowany odcinek drogi agza’ sig
bedzie do drogi gminnej Gostkéw w km 0+255. Droga igmai GostkOw przedhona zostanie o 259,98m
do km 0+514,98. Droga gminna Gostkow&my¢ si¢ bedzie w osi jezdni drogi gminnej Biyn ul. Zgodna
(zakcznik nr 1 do Uchwaty Nr VIII/61/03 Rady Gminy w iBynie z dnia 23.12.2003 r. Przebieg drog
gminnych Ip. 42). Przedmiotowy odcinek drogae#ony zostanie do istnigych drog gminnych na dziat-
kach nr 750 oleb Gostkow i 193 oleb Blizyn bedace w samoistnym posiadaniu gminy. Budowa drogi
wymaga wykonania podziatu nieruchouon778 obeb Gostkow i 588, 589, 590, 591, 592, 593ehbBli-
zyn jednostka ewidencyjna Biin bedacych wilasnécia oséb fizycznych i parafii rzymskokatolickiej

w Blizynie.

1.2. Zakres opracowania

Zakres inwestycji obejmuje: budevdrogi o nawierzchni bitumicznej przystosowanejateiaze-
nia ruchem kategorii KR 1 i obustronnych poboczyoanionych materialem kamiennym oraz wykonanie
odwodnienia w tym: przepustu pod kogomrogi, rowy boczne i zjazdy na posesje. Projektoyvadcinek

drogi stanowé bedzie wany dla mieszkacdéw wsi Gostkow @ig komunikacyjny. Obecnie droga gminna



Gostkow nie posiada pgdzenia z miejscowieia Blizyn (jestslepa). Od strony zachodniaeicky sk z drog
gminm Gostkéw Goérny — Gilow i dalej z dragkrajowa nr 42. Takie rozwizanie nie jest uatliwe dla
mieszkacow posiadajcych samochody. Jest natomiast utrudnieniem dlszpid uytkownikow drogi.
Mieszkacy czsci wsi Gostkow chagc dosté sig do wsi Blizyn, ktora stanowi siedzi#bwladz administra-
cyjnych, kaciofa i posterunku policji oraz licznych sklepéverkorzystaj z drog publicznych, lecz skraca-
ja sobie drog korzystajc z nielegalnego przaia przez tory kolejowe. Przeddenie drogi gminnej Gost-
kow i wiaczenie jej do drogi gminnej Biyn ul. Zgodna znacznie poprawi dgstas¢ wsi Gostkow o po-
tocznej nazwie ,Dolny” i wptynie na popravbezpieczastwa mieszkacow.

Trasa drogi przebiega w terenie ptaskimérpd lwznej zabudowy wiejskiej i terenéw rolnych.
Na projektowanym odcinku w chwili obecnej brak jdsbgi, czysciezki. Droga zostanie wykonana zgod-
nie z rozporgdzeniem w sprawie warunkOw technicznych, jakim powi odpowiada drogi publiczne
i ich usytuowanie Budowa drogi polegabedzie na wykonaniu jezdni o szerdgkd nawierzchni 5,00m
o dtugaci 259,98m oraz na wykonaniu poboczy obustronnyshesokéci 1,00m. Na catym odcinku pro-
jektowanej drogi odwodnienie korpusu drogowegodzie poprowadzone powierzchniowo w sposob za-
pewniapcy dtugotrwah eksploatagj drogi. Przy drodze planujeesivykonanie rowdw. Pod korardrogi
wykonany ledzie jeden przepust g 60 w km 0+483,63. Na niemncko przylegte do drogi zostarwyko-
nane zjazdy w granicach linii rozgranicaajch inwestycji. W odniesieniu do warunkéw miejsgotv oraz
decyzji administracyjnych wydanych na mocy obgaujacych przepiséw prawa, zaprojektowany zostanie
przekréj drogowy na catej diuga projektowanego odcinka o szerékbp korony od 7,00 do 8,50 m,
w tym szerokéc jezdni do 5,00 m. Spadek nawierzchni na catymrddcdaszkowy o wartai - 2 % dwu-
stronny w kierunku poboczy. Spadek poboczy 4 %op®nuje s} zastosowa nasgpujacy rodzaj kon-
strukcji nawierzchni na obgienie ruchem lekkim KR — 1 tj.: podbudowa dostosavdo warunkow grun-
towo — wodnych i nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Dla terenu olgbu Gostkow ohjtego inwestyej, Gmina Blizyn nie ma aktualnego Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Bdaueybe¢bu Blizyn gmina posiada Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, ktéry nie przéavidsytuowania drogi w przedmiotowej lokalizaciji.
Dla inwestycji wydana zostata decyzjgrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiggcgedst-
wziecia nr GG 7624 /12 /07 z dn. 11 lutego 2008r.

Parametry projektowerogi gminnejGostkdw w miejscowsai Gostkow i Blgyn:

« klasa drogi D,

* predkosé projektowa 30 km/h,

» kategoria ruchu KR 1

« rodzaj nawierzchni asfaltowa,

e droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa,
. ilos¢ paséw ruchu dwu-pasowa,

. szerokaéc¢ pasa ruchu 2,50m (uspokojenie ruchu),

szeroka¢ pobocza umocnionego 1,00m x 2 (obustronne),



Budowa drogi przeprowadzonaedzie w technologii tradycyjnej przy zyciu materiatdw

posiadajcych wymagane atesty i certyfikaty.

1.3.

Podstawa prawna opracowania

1.4.

Umowa zawarta mdzy Inwestorem: Gmip Blizyn z siedzih w Blizynie, ul. T. Kdciuszki 79a

a autorem niniejszego opracowania.

Podstawa techniczna opracowania:

aktualne mapy sytuacyjno — wysdkmwe,

wlasne pomiary inwentaryzacyjne terenu,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadhogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43
poz. 430 z dn. 14 maja 1999r).

badania istnigjcej nawierzchni oraz podia gruntowego wykonane przez autora opracowania,
wytyczne projektowania drog lll, 1V i V klasy teclemnej — WPD-2 wydane przez GDDP,

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych arg¢awa 1982r,

Katalog Szczegétow Drogowych KSD cz. | Warvgaa 1970r,

inne obowazujace przepisy i normy braowe.

1.5. Zgodng¢ przygtych rozwizan projektowych z obowrujgcymi przepisami:

projekt opracowany zostat na podstawie kokiualnej mapy zasadniczej, przigj do widciwego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracoway@jnie z przepisami Rozpadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawidzagu i zakresu opracowageodezyjno-
kartograficznych oraz czynéa geodezyjnych obowzujacych w budownictwie,
zgodnie z przeprowadzaranaliz istniegcego ukladu komunikacyjnego w otoczeniu projektosyan
drogi, zaréwno drogi gminne jak i drogi krajowa4# oraz droga powiatowa nr 0443  drogami
jednojezdniowymi dwukierunkowymi. Na podstawie gmevadzonej analizy ruchu pojazdéw w na-
wiazaniu do § 14 i 15 Rozpadzenia MTIGM w sprawie warunkow technicznych jalpowinny od-
powiad& drogi publiczne i ich usytuowanie, zaprojektowattoge jednojezdniow dwukierunkov,
0 szerokéci pasa 2,50m kaly,
przedstawione zagospodarowanie terenu nie wada@ zjazddéw do posesji, poniesvaa etapie opra-
cowania dokumentacji wdaiciele posesji nie potrafili jednoznacznie wskahakalizacji zjazdu do
swoich posesji. W opracowaniu przedmiarowo — kagsmwvym ugto wykonanie siedmiu zjazddw
(do kazdej dziatki przylegtej do drogi), zjazdy zostawykonane w granicach linii rozgraniczaych
inwestycji, nie wplynie to znagzo na zmiaa projektowanego zagospodarowania terenu
pobocza gruntowe o szergko1,00m - zgodnie z § 37 usytuowano be&zednio przy jezdni. Szero-
kos¢ poboczy jest zgodna z warunkami Rozpdzenia MTIGM ( na drodze klasy L lub D nie mnigj

niz 0,75m) - § 40 ust.1. Dodatkowo zgodnie z § 40 2sRozporzdzenia w sprawie warunkéw tech-



nicznych jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie, zaprojektowanepszenie
nawierzchni poboczy materialem kamiennym g&ab8cm zaklinowanym destruktem bitumicznym.
- nie projektowano @vietlenia ulicznego poniewana odcinku oltym opracowaniem nie wygiuja

przestanki okréone w punktach 8 109 Rozpadzenia MTiGM.

2. STAN ISTNIEMCY Z OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH ZMIAN.

Trasa drogi przebiega w terenie ptaskimérpd lwnej zabudowy wiejskiej i terenéw rolnych.
Na projektowanym odcinku w chwili obecnej brak jdsbgi, czysciezki. Obecnie droga gminna Gostkow
nie posiada patzenia z miejscowtia Blizyn (jestslepa). Teren wokét drogi w chwili obecnej jest€z
sciowo zabudowany tylko na kou projektowanego odcinka po lewej stronie dratjiken 0+440,00 na
ok. 75,00m. Na pozostatym odcinku brak jest jddkjiek zabudowy.

Ze wzgkdu na brak terenu przeznaczonego pod bgdiragi konieczne jest pozyskanie gruntu pod
pas drogowy. W celu uzyskania minimalnej szefokdrogi w liniach rozgraniczagych zgodnie z § 7
Rozporadzenia MTiIGW w sprawie warunkéw technicznych jakpowinny odpowiadé drogi publiczne
I ich usytuowanie wynogzej 12,00m konieczneglzie zagcie czsci dziatek i wydzielenie z nich terenu
pod budow drogi. W granicach projektowanego pasa drogowegicpuja urzadzenia infrastruktury
technicznej nie zwizane z gospodagldrogowa w postaci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, tj.

* sie¢ wodochgowa w PCV g 160mm,

* przylacze wodocigowe PE g 32mm,

e sie¢ gazowa g 25 mm,

» kabel energetyczny NN,

* napowietrzna steenergetyczna NN,
Po projektowanej drodze odbyivaie bedzie przede wszystkim ruch samochodow osobowycbrasiycz-
nie kpda porusza sig samochody erarowe. Zielé przydrazna zlokalizowana w projektowanym pasie
drogowym charakteryzuje espunktowymi samosiejkami drzew, zrdych gatunkéw - charakterystycznych
dla terenéw podmoktych (wierzba, olcha), wiekuairgt zdrowotnego.

Teren inwestycji potzony jest w odlegiéci okoto 11,0 km na potnocny zachdd od granic neagu
archeologicznego ,RYDNO." Nie przewiduje; siegatywnego wptywu planowanej inwestycji na nagbli
sze obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej ,Nat2@Q0”, z uwagi na ich pokenie poza zaggiem ma-
liwych przewidywanych oddziatyweaprzedstwzigcia, rownie w kontekicie zagraen i zakazéw okréo-
nych dla tych obszaréw. W rejonie inwestycji niajduja si¢ siedliska przyrodnicze oraz nie wystija
gatunki ralin i zwierzat, dla ochrony ktérych wyznaczony zostat obszarti e 2000". Najbliszy obszar
wyznaczony siegi ,Natura 2000”0 nazwie Lasy Suchedniowskie (Sudimslisko - Ob¢gorski Park Kra-
jobrazowy) ley w potudniowo - wschodnim kierunku w odleggook. 3,5 km od planowanej inwestycji.
W kierunku zachodnim w odlegioi 0k.18,0 km znajduje siKonecko - Lopuszni@ski Obszar Chronione-
go Krajobrazu. Dolina Krasnej oddalona jest odrteremwestycji 0 ok.14,0 km. W bliskimasiedztwie
planowanej inwestycji nie wygbuja pomniki przyrody oraz nie znajdugic inne obszary chronione i parki

krajobrazowe.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Ze wzgkdu na brak terenu przeznaczonego pod bgdinwgi konieczne jest pozyskanie gruntu
pod pas drogowy. W celu uzyskania minimalnej dz&@ drogi w liniach rozgraniczagych zgodnie
z 8§ 7 Rozporadzenia MTIGW w sprawie warunkow technicznych jakiowinny odpowiadé drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie wynogzej 12,00m konieczneglizie zagcie czsci dziatek i wydzielenie z nich
terenu pod budogvdrogi. Droga zostanie wykonana zgodnie z przywgiampowyzej rozporadzeniem
Budowa drogi polegabedzie na wykonaniu jezdni o szergko nawierzchni 5,00m o diugoi 259,98m
oraz na wykonaniu poboczy obustronnych o szeiwkb00m. Na catym odcinku projektowanej drogi od-
wodnienie korpusu drogowegedzie poprowadzone powierzchniowo w sposéb zapeugyiajtugotrwas
eksploatagj drogi. Przy drodze planujeesivykonanie rowéw. Pod kor@ndrogi usytuowany jest jeden
przepust g 60 w km 0+483,63. Na nieruchécnhprzylegte do drogi zostarwykonane zjazdy w granicach
linii rozgraniczajcych inwestycji. Zaprojektowano przekrdj drogowy catej dtugdci projektowanego
odcinka o szerokmi korony od 7,00 do 8,50m, w tym szerék¢ezdni do 5,00m. Spadek nawierzchni na
catym odcinku daszkowy o waktm - 2 % dwustronny w kierunku poboczy. Spadek malyot % . Propo-
nuje sk zastosowa nas¢pujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni na ofpénie ruchem lekkim KR — 1 tj.:
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego lub ttagmibgci 20cm,
- warstwa odsczapca grubéci 15cm z piasku gruboziarnistego, dostosowana awmkow gruntowo —
wodnych,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa&aaga gr. 4cm,
- warstwascieralna gr. 4cm.
Konieczna hdzie réwnie przebudowa obiektéw budowlanych w postaci ogradeeech dziatek — ( nu-
mery dziatek przed podziatem) 590, 591, 592. Neoptatym odcinku budowa drogi nie wymaga ingeren-
cji w naziemne obiekty budowlane.

W zwiazku z realizag projektowanej inwestycji zakwalifikowano do usgsia facznie 30 drzew
o srednicy od 8cm do 40cm. \Akszas¢ drzew midci sig w przedzialegrednicy do 25cm. Drzewa przezna-
czone do wycinki to gatunki charakterystyczne él@enow podmokiych - wierzba i olcha, agwidrzewa
0 znikomej wartéci surowcowej oraz niktych walorach krajobrazowydbrzewa g w réznym wieku
i stanie zdrowotnym. Nowe zagospodarowanie terémyprzewiduje nowych nasadzdrzew w pasie dro-
gowym. Budowany odcinek drogi posidgdaedzie przekrdj drogowy. Odwodnienie drogidzie odbywa
sie powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadidprzecznych nawierzchni oraz wykonanie
rowow przydranych. Uwzgédniajac charakter omawianej inwestycji najestwierdze, ze przedmiotowa
inwestycja nie bdzie negatywnie oddziatywana powierzchmi terenu, swiat zwierzcy i raslinny. Nie
przewiduje si rowniez ujemnego oddziatywania rieodowisko wodne (wody powierzchniowe i podziem-
ne). Ze wzgldu na wykonanie nowej drogi - emisja zanieczysicze spalania paliw samochodowych
bedzie minimalna. Emisja hataséw kwalifikowanych dwi krotkotrwatych réwnie bedzie na poziomie
niskim. W wyniku zrealizowania projektu nie pojaveic zadnezrodia generujce zanieczyszczeniaodo-

wiska, dz korzystajce zesrodowiska w spos6b wymagay ograniczenia z punktu widzenia przepiséw



zwigzanych z ochrapsrodowiska.

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 24 wrzeia
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warungésadawiania obiektow budowlanych (Dz. Ustaw
z 1998r. Nr 126, poz. 839) - na trasie projektovyainegi wystpuja proste warunki gruntowe (proste wa-
runki gruntowe - wysipujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetigcilitologicznie, row-
nolegtych do powierzchni terenu, nie obejamyich gruntéw staboraych, przy zwierciadle wody patgj
projektowanego poziomu posadawiania oraz brakugpgstania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

Budowa drogi dulzie realizowana w | kategorii geotechnicznej (psra kategoria geotechniczna,
ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statye wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystar jakdciowe okrdlenie wiaciwosci gruntéw,
takie jak m.in.: wykopy do gbokdsci 1,20m i nasypy do wysokoi 3,00m wykonywane zwlaszcza przy
budowie drdg. Na terenie projektowanych odcinkévwe alokonano makroskopowego badania gruntéw.
Analiza makroskopowa miata na celu ckemie cech fizycznych gruntu takich jak: - rodzajmu, - nazwa
gruntu, - stan gruntu, - barwa gruntu, - wilgstngruntu, - zawart& weglanu wapnia w gruncie.

Badanie makroskopowe wykazal® podige gruntowe pod projektowardrogy stanowd grunty:
mato isrednio spoiste - piasekednioziarnisty, piasek drobny gliniasty, piaszt¢eysypkie, glina piasz-
czysta, o barwiedtto-brazowej, mato wilgotne, bezwapniste | klasy ( < 1%00).

W naturalnym zagbieniu terenu, w celu przeprowadzenia wod opadovwclrug strore korpu-
su drogowego zaprojektowano przepust g 60 w km 8;688z rur HDPE wraz z wykonaniefnianek

czotowych prefabrykowanych na wlocie i wylocie pastu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CESClI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

1. Jezdnia - 1510,00M.
2. Pobocza - 540,00m
3. Zielence 1 040,00
4. Przepusty rurowe g 60cm - 11,00mb.
5. Wijazdy do poses;ji - 210,00f

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJCE WPLYW NASRODOWISKO.

5.1. Ocena stanu jakoi powietrza w swietle przepiséw ochronyrodowiska przed emigj spalin

samochodowych w otoczeniu przebudowywanej dr

5.1.1. Rozwizania chronicesrodowisko

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gmi@@gtkow w miejscowari Gostkow i Blizyn na
odcinku od kadca nawierzchni bitumicznej w miejscoyad Gostkéw do skrzxowania z drog gminrg

0 nawierzchni bitumicznej Biyn ul Zgodna. kczna diugé¢ budowy odcinka ulicy Rknej wynosi



259,98mb — (od km 0+255,00 do km 0+514,98). Celawestycji jest polepszenie warunkéw skomuniko-
wania miejscowsri Gostkow oraz zapewnienie Wewego dojazdu do potonych wzdhd projektowane-
go odcinka drogi nieruchonsci. Teren wokot drogi w chwili obecnej jestegsziowo zabudowany tylko na
koncu projektowanego odcinka po lewej stronie dradjiken 0+440,00 na ok. 75,00m. Na pozostatym
odcinku brak jest jakiejkolwiek zabudowy.

Uwzgldniajac charakter omawianej inwestycji nafestwierdzeé, ze przedmiotowa inwestycja nie
bedzie negatywnie oddziatywana powierzchri terenu, swiat zwierzcy i raslinny. Nie przewiduje si
rowniez ujemnego oddziatywania rfeodowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemr#s.wzgkdu
na wykonanie nowej drogi - emisja zanieczys#acze spalania paliw samochodowycfdbie minimalna.
Emisja hatasow kwalifikowanych do grup krotkotrwethlyrowniez bedzie na poziomie niskim. W wyniku
zrealizowania projektu nie pojagvsic zadnezrodia generujce zanieczyszczenigodowiska, hdz korzy-
stapce zesrodowiska w sposob wymagay ograniczenia z punktu widzenia przepiséwazanych

z ochron srodowiska.

5.1.2. Rodzaje i przewidywane sitdo wprowadzanych dofrodowiska substancji przy zastosowaniu

rozwizan chronigcychsrodowisko

Zrodtem zanieczyszczenia powietrza z modernizowamelginka drogi powiatowejddla spaliny, po-
wstapgce w wyniku ruchu pojazdéw samochodowych po omagyjitmsie. Stzenie spalin samochodowych
i zawartych w nich substancji zanieczyszezggh uwarunkowane jest rodzajem, intensyyeimp
i szybkdacia ruchu pojazdow. Po budowie ulicy emisja wydalangplalin kdzie na poziomie minimal-
nym. Teren przedmiotowej inwestycji znajduje giomicdzy cagami komunikacyjnym drogi gminnej
Gostkéw Gorny — Gilow i dalej dragkrajowa nr 42, a drog gminm Blizyn ul. Zgodna dochodza do
drogi powiatowej Nr 4443 T Bliyn — Ubyszow - Platkéw — granica wojewodztivégtokrzyskiego.

5.1.3. Decyzja srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaczedséwziecia

Planowana inwestycja jak i zagijej oddzialywania nie & wg map udogpnionych przez Minister-
stwo Srodowiska bezpwednio na obszarze ,Natura 2000”, ani w bliskinsiedztwie takiego obszaru.
Oceniana droga patona jest bardzo dym oddaleniu zaréwno od obszarow specjalnej ochpiakéw
(0S0), jak i od specjalnych obszaréw ochrony sskdtirzyrodniczych (SOO).

Projekt spetnia wymogi decyzji nr GG. 7624 / 1Z7/20dnia 11 lutego 2008r. svodowiskowych uwarun-

kowaniach zgody na realizagplanowanego przedsiziecia wydanej przez Woéjta Gminy Biin.

6. URZDZENIA OBCE.

Na projektowanej trasie budowy drogi konieczrdZie przebudowa obiektéw budowlanych

w postaci ogrodzetrzech dzialek — ( numery dzialek przed podziateB90, 591, 592. Na pozostatym
odcinku budowa drogi nie wymaga ingerencji w nazie lub podziemne obiekty budowlane.
Poza oméwionymi kolizjami z obiektami budowlanymd trasie projektowanej drogi nie wystija urz-

dzenia podziemne, ktore kolidowatyby z planoyanzakresem robo6t mgym charakter powierzch-



niowy. W rozpatrywanym rejonie budowy drogi zlokalvane jest nagpujace uzbrojenie istniete
w liniach rozgraniczapych.:

1). wodociag @ 160mm w km 0+502,00,

2). przyhcze gazowe w km 0+507,00,

3). przyhcze wodocigowe g 32mm w km 0+132,96,

4). kabel energetyczny NN,

8. DANE DOTYCZCE CZESCI NIERUCHOMOSCI PRZEWIDZIANYCH DO ZAJECIA.
8.1. Wykaz dzialek przewidzianych deeciaj:

Wykaz dzialek na ktorychdualzie realizowana inwestycja — zgodnie z projektemaspodarowa-

nia terenu — w liniach rozgraniczaicych dziatki przed podziatem :

| — dziatki drogowe:
Droga gminna - 750 ohbgb Gostkow.
- 193 alrBlizyn.
Il — dziatki Gminy Szydtowiec - inne:
Parafia Kaiciota Rzymsko-Katolickiego w Bfinie - 778/1 obgb Gostkow.

Il — dziatki oséb fizycznych:

- 588, 589, 590, 5992, 593, ohyb Blizyn.
Opracowano na podstawie: mapy do celow projektovpyekictej do powiatowego zasobu geodezyjnego
w dniu 18.03.2009r i giej w ewidencji pod nr: 2017-9/2009.

Wykaz dzialek na ktérych bedzie realizowana inwestycja — zgodnie z projektemarospoda-

rowania terenu — w liniach rozgraniczapcych dziatki po podziale :

| — dziatki drogowe:
Droga gminna - 750/1 olab Gostkdw.
- 193 alrBlizyn.
Il — dziatki Gminy Szydtowiec - inne:
Parafia Kasciota Rzymsko-Katolickiego w Blinie - 778/2 obeb Gostkdw.

Il — dziatki os6b fizycznych:

- 588/1, 589/1, 59(21/1, 592/1, 593/1, oldy Blizyn.
Opracowano na podstawie: map z projektem podzielwchomdci opracowanym z uezlu w trybie prze-
pisOw ustawy o szczegodlnych zasadach przygotowasaizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
z dnia 10 kwietnia 2003r (tekst jednolity Dz. U183 z 2008r ze zmianami) preyych do powiatowego
zasobu geodezyjnego w dniu 11.06.2010r nr ewjd20&7 122/2007 i w dniu 22.06.2010r nr ewidencji
2017-37/2010.



9. INFORMACJE UZUPELNIAJACE :

- dziatki niezlzdne do wykonania budowy drogi nig wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podle-
gaja ochronie na podstawie ustalmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- dziatki nie znajdyj si¢ na terenach goérniczych, teren zamierzenia budeegla — budowy drogi —
nie jest objty wptywem eksploatacji gérniczej,

- zgodnie z Rozpoadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 sprawie okréenia rodza-
jow przedsiwzig¢ mogicych znaczco oddziatywa nasrodowisko oraz szczegétowych uwarunko-
wan zwiagzanych z kwalifikowaniem przedsiziecia do sporgdzenia raportu o oddziatywaniu
nasrodowisko — realizacja inwestycji nie wywota zagg® dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanej drogi.



