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1.1.

1.2.

1.3.

CZESC INFORMACYJNA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Kladka dla pieszych zlokalizowana na dzialce ewidencyjnej gruntu nr 1095 obreb

Mroczkow, m. Gorki.

Inwestor.
Gmina Blizyn.

Autor opracowania.
mgr inz. Grzegorz Jasinski. Upr. budowlane nr KI-97/97.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

OPIS TECHNICZNY.

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont kiadki dla pieszych
zlokalizowanej nad ciekiem wodnym bez nazwy w m. Gorki na dzialce ewidencyjnej
gruntow nr 1095 obrgb Mroczkéw w miejscowosci Gorki. Wiascicielem dziatki jest
pani Irena Maczynska zamieszkala w m. Mroczkow 21 ktéra w dniu 15.09.2011r.

wyrazita zgodg na wykonanie robot remontowych kfadki (oswiadczenie w zalaczeniu).

Remont kiadki dla pieszych obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

v' rozbidrke drewnianej konstrukcji nosnej kladki,
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowej filaréw,
wykonanie nowych podpoér skrajnych (przyczotkow),
zabudowe nowej konstrukcji nosnej,

ulozenie pomostu z desek struganych, impregnowanych,

AN NN N

umocnienie materialem kamiennym skarp koryta cieku w obrebie

remontowanego obiektu

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Remont kiadki dla pieszych nie zmienia zagospodarowania terenu.
Dotychczasowa funkcja obiektu pozostaje bez zmian. Obiekt jedynie z uwagi na zly

stan techniczny wymaga przeprowadzenia robot naprawczych.
Projekt wykonawczy.

Podstawa prawna opracowania.

Umowa nr zawarta w dniu 15.11.2011 pomigdzy Gmina Blizyn a Grzegorzem

Jasinskim zam. 26-120 Blizyn ul. Kosciuszki 39.

Zasadnicze parametry techniczne istniejacego obiektu.
v dlugo$é przesta 6,20 m,
v' szeroko$¢ pomostu 1,40m,
v ilo$¢ przeset 1,
v

$wiatlo pionowe 1,10m.
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

Zasadnicze parametry techniczne obiektu po jego remoncie.
v dlugo$¢ przeset: 2,96m; 5,38m; 2,96m,
V' szeroko$¢ pomostu: 1,50m,
v’ $wiatla poziome: 2,72m; 4,98m; 2,72m,
v

$wiatlo pionowe przgsta nurtowego: 1,62m.

Opis stanu istniejacego obiektu.

Istniejaca kladka dla pieszych nad ciekiem wodnym bez nazwy stanowi
potaczenie komunikacyjne miejscowej ludnosci pomigdzy miejscowosciami Gorki
oraz Mroczkow. Obiekt zostal wykonany z bali 1 desek drewnianych posadowionych
na kamiennych podporach. Z uwagi na zaawansowany proces korozji biologicznej
drewna w konstrukcji no$nej, wglebne ubytki kamienia oraz braki w jego spoinowaniu
elementy te wymagaja rozbiorki. W obrgbie istniejacej kladki znajduja si¢ zelbetowe
filary zlokalizowane w obrebie koryta cieku. Filary tarczowe o szerokosci 36 cm
zostaly posadowione na studniach zelbetowych wypetionych betonem. W wyniku
przeprowadzone] inwentaryzacji podpor stwierdzono, ze ich stan techniczny jest
dobry i elementy te kwalifikuja si¢ do dalszego wykorzystania w ramach planowanych
robot remontowych obiektu. Badania sklerometryczne betonu w filarach wykazaly
jego wytrzymato$¢ na $ciskanie rowna 30 MPa. Na podstawie przeprowadzonych
badan detektorem zbrojenia (profoscop) stwierdzono, ze w badanych elementach
zostato zabudowane zbrojenie z pr¢tow o Srednicy 12 mm w rozstawach osiowych co
27 cm z otuling zbrojenia wynoszaca 45 cm. W jednym filarze zostalo
zabudowanych 12 sztuk pretow zbrojeniowych potaczonych poziomymi strzemionami
z pretow o Srednicy 8 mm w rozstawach osiowych co 25 cm. Badania karbonatyzacji
betonu 8% roztworem fenoloftaleiny okreslity ph betonu jako 12 (beton zachowuje

wlasnos$ci pasywacyjne stali zbrojeniowe;).

Urzadzenia obce.

W odlegltosci 6 m od planowanej zabudowy nowej konstrukcji nos$nej

przebiega linia NN ktora nie koliduje z planowanymi robotami remontowymi ktadki.
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2.3.6. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki geologiczne rozpoznano w oparciu o dokonane przekopy kontrolne
do glebokosci 1,0 m w obrgbie planowanych robot. Na podstawie dokonanych
odkrywek stwierdzono w podtozu pod gleba zalegaja piaski $rednie.

2.3.7 Stan projektowany obiektu.

2.3.7.1 Roboty przygotowawcze.
Zakres robot przygotowawczych dotyczy usunigcia z miejsca planowanych
robot sosny o s$rednicy 65 cm. Usunigcie drzewa nalezy wykona¢ z zachowaniem
bezpieczenstwa linii energetycznej NN znajdujacej si¢ w odleglosci 8 m od miejsca

wycinki. Na wycinkg drzewa nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie.

2.3.7.2. Roboty rozbiorkowe.

Z uwagi na koniecznos¢ zachowania komunikacji pieszych pomigdzy
miejscowosciami Gorki 1 Mroczkow prace rozbiorkowe istniejacej konstrukcji zostana
wykonane po wykonaniu prac zasadniczych. Istniejaca konstrukcje nalezy

zdemontowa¢ a materiat przekaza¢ do dyspozycji Zamawiajacego.

2.3.7.3. Filary.

Istniejace filary wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
betonowej. Prace te nalezy wykona¢ poprzez ulozenie powloki renowacyjnej z
zaprawy modyfikowanej pcc. Zabezpieczone powierzchnie betonowe nalezy poddaé
dwukrotnemu malowaniu powloka z farby akrylowej - RAL-1028. Dolna czgs¢
filarow w strefie wody nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie powloka z izolacji

bitumicznej. Szeroko$¢ pasa izolacji bitumicznej wynosi 30 cm.

2.3.7.4. Przyczolki.

Skrajne przesta kladki nalezy posadowi¢ na nowych przyczotkach wykonanych
z betonu o wytrzymalosci na Sciskanie 30 MPa. w miejscu uprzednio rozebranych
konstrukcji kamiennych. Przyczoéiki nalezy posadowi¢ na uprzednio wykonanej 8 cm
podbudowie z chudego betonu o wytrzymatosci 10 MPa. Zbrojenie przyczotkow

stanowi¢ beda prety zbrojeniowe o $rednicach 8 1 12 mm ze stali BSt500.
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Na powierzchniach podpor stycznych z gruntem nalezy wykona¢ dwukrotna

powtloke bitumiczna.

2.3.7.5. Konstrukcja nos$na.

Konstrukcje no$na przesta nurtowego stanowia dwa dzwigary z dwuteownikow
NP-160 mm 1 rozpigtosci 538cm oraz dwa dzwigary z dwuteownikow NP-120mm 1
rozpigtosci 296 cm dla kazdego z przesel skrajnych. Dzwigary przgsta srodkowego
posadowione begda bezposrednio na ceownikach 140mm wbudowanych w gorne
powierzchnie istniejacych filarow. Dzwigary przesel skrajnych posadowione beda na
wbudowanych w filary 1 przyczotki katownikach 60x60x5mm. Dla podparcia statego
konce dzwigaréw nalezy przyspawac do elementéw stalowych wbudowanych w gorne
powierzchnie podp6r. Podparcia ruchome dzwigarow nalezy wykona¢ poprzez
spawanie katownikow 40x40x5 w obrgbie krawedzi pasow dolnych podpar¢. Stezenia
dzwigarow stanowia ceowniki 65 mm w rozstawach osiowych 96 cm dla przgset
skrajnych 1 106 cm dla przesta srodkowego. Stupki balustrady zostana wykonane z
profilu zamknigtego o przekroju 50x50x4mm. Wypetnienie balustrad stanowia profile
zamknigte 40x30x3mm (przeciagi) oraz 30x30x3mm (szczebliny). Pochwyty
balustrad stanowi profil zamknigty o przekroju 70x30x4mm. Konstrukcje nosna jak 1
balustrady nalezy oczys$ci¢ do stopnia czystosci Sa-2.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej stanowi powloka
podktadowa z farby epoksydowej o grubosci 100 mikrometréw oraz powloka
nawierzchniowa z farby poliuretanowej o grubosci warstwy 50 mikrometréw RAL
5005.

Pomost konstrukcji nosnej zostanie wykonany z desek jodtowych struganych o
grubosci 45 mm impregnowanych dwukrotnie poprzez nalozenie pedzlem powloki
impregnacyjnej Srodkiem grzybobdjczym 1 owadobdjczym w kolorze mahoniu.
Podwaling desek stanowia belki jodlowe o przekroju 8x10 cm impregnowane
analogicznie jak deski pomostowe. Kazda deske pomostowa do podwaliny nalezy
przytwierdzi¢ za posrednictwem 6 gwozdzi ocynkowanych, spiralnych o dhlugosciach
120mm. Belki podwaliny nalezy przytwierdzi¢ do ceownikow za posrednictwem Srub

o $rednicy 10 mm 1 dlugosciach 130mm.
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2.3.7.6. Umocnienie koryta cieku.

Umocnienie cieku wodnego pod obiektem nalezy wykonaé¢ po uprzednim
oprofilowaniu skarp. Przewiduje si¢ umocnienie cieku na dlugosciach po 5m na
kazdym brzegu cieku. Na oprofilowanych skarpach zostanie ulozona geowloknina o
cigzarze 500g/lm’ oraz narzut z kamienia lamanego o grubosci warstwy 20 cm.
Frakcja kamienia tamanego 100-300mm.

Dojscia do obiektu nalezy wykona¢ z niesortu kamiennego z dostosowaniem

profilu do profilu przgset skrajnych.

3. Informacje dotyczace ochrony Srodowiska.

Do przebudowy obiektu moga zosta¢ uzyte wylacznie materialy dopuszczone
do obrotu w budownictwie mostowym, sposrod ktorych Zaden nie jest niebezpieczny

dla srodowiska.

4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy remoncie kfadki powinni zosta¢ zapoznani z
przepisami bhp, posiada¢ aktualne §wiadectwo zdrowia dopuszczajace ich do pracy
oraz winni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie wykonywania tych robot.
Ponadto kadra kierownicza powinna posiada¢ udokumentowane kwalifikacje
zawodowe w zakresie obejmujacym prowadzone przez nich roboty.

Za  przestrzeganie  przepisOw  bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
odpowiedzialny jest kierownik robot.

Maszyny 1 urzadzenia uzyte do remontu kladki pod wzglgdem technicznym 1
eksploatacyjnym powinny zapewnia¢ obstugujacym je osobom bezpieczna pracg. Nie
wolno uzywa¢ maszyn 1 urzadzen uszkodzonych lub nie majacych prawidlowych
oston 1 przyrzadow zabezpieczajacych. Narzedzia rgczne powinny by¢ kazdorazowo
przed ich uzyciem sprawdzone. W razie stwierdzenia uszkodzenia, ktérego pracownik
sam nie moze usuna¢, narzedzie powinno zosta¢ zwrocone kierownikowi robot. Nie
wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych normom 1
warunkom technicznym.

Opracowatl:



