I . PROJEKT BUDOWY DROGI .

OPIS TECHNICZNY .

do projektu budowlanego budowy drogi gminnej Zagéw miejscowsci Zagorze,
w kilometrze 0 + 000,00 do 0 + 725,00, w granircetniepcego pasa drogowego.
Nr ewidencyjny dziatek : 88, 98 Zagoérze, patoych na terenie gminy BEYN.

1. Stan projektowany .

Inwestycja realizowanaghzie na dziatce nr 98 wraz z agkzeniem do drogi powiatowej na
dziatce nr 88Projektowany odcinek drogi stanowi dojazd doiggacych posesji od drogi powia-
towej nr 0444 T Wojtyniow — Wotdéw — Brzeie - Gostkéw do ostatnich zabudawdrasa drogi
przebiega w terenie lekko pagérkowatyménod lwznej zabudowy wiejskiej i terendwsleych. Na
projektowanym odcinku drogi wygtuje nawierzchniauzlowa. Stan nawierzchni oraz korpusu
drogowego - zty. Widoczne rozlegte odksztalcek@pusu drogowego spowodowane dtugotrwa-
tym dziataniem wod opadowych orazzduubytki w istnigjcej nawierzchni.

Budowa drogi poledga bedzie na wykonaniu jezdni o szerékb nawierzchni 5,00m oraz
wykonanie poboczy obustronnych o szebgko0,75m . Na calym odcinku projektowanej drog
odwodnienie korpusu drogowegcedzie poprowadzone powierzchniowo w sposéb zapsgaay
diugotrwah eksploatag drogi . Pocatek projektowanego odcinka przig na krawdzi na-
wierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 0444 Tojyniéw — Woldw — Brzécie - Gostkéw . Ko-
niec opracowania przto w okolicy ostatnich zabudowaprzysiétka wsi Zagorze - ul. Potudniowa.
Projekt obejmuje:

- czes$ciowa rozbidrke nawierzchni oraz przepustéw na wjazdach do pgses;ji
- wykonanie robot ziemnych,
- wykonanie warstwy odszapcej i podbudowy drogi,
- wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej ,
- wykonanie wjazdow na poses;j
- wykonanie w km 0+002 do 0+220 umocnienia rowu praxaego korytami krakowskimi,
- utwardzenie poboczy drogi materiatem kamiennyocghiem lub destruktem).
Szczegoty sytuacyjne oraz przebieg drogi wiplapokazano na rysunkar 1 ,Projekt

zagospodarowania terenu’oraz - rys. nr 2 ,Lokalizacja weztéw - osi trasy”.



2. Droga w profilu podtuznym .

Niwelet drogi zaprojektowano w naszianiu do istniecego terenu z zapewnieniem
wiasciwego odwodnienia powierzchniowego . Na catyndcioku zaprojektowano podniesienie
niwelety drogi o ok. 0,00m 0,40m poprzez wykonanie warstw konstrukcyjnyolawierzchni.
Podniesienie niwelety spowodowane jest dostas@m jej do istnigcych warunkow tereno-
wych . Podniesienie niwelety drogi zaprojektowaw sposob niezdny do wykonania calej
konstrukcji nawierzchni . Zaprojektowano spadp&diuzny niwelety o warteci od 2,39 % do
6,62 %. W cigu projektowanego odcinka drogi wymija zatamania niwelety, ktore wymagaj
zastosowania pionowych tukéw kotowych tj. w km08+%,00; 0+135,00; 0+172,00; 0+220,00;
0+246,00; 0+617,00; 666,00. Dobrano wsatotukéw pionowych odpowiednio o promieniach od
R = 700,00m do R =1 100,00m. Szczegoty pokazanena rys.nr 3, Profil podiu zny w km
0+000 do 0+725’

3. Przekroje normalne .

Zaprojektowano nagbujace rodzaje przekroi normalnych dla projektowanegiwinka :

« w kilometrze 0+002,06 0+220,00 tj. na odcinku o dtugm 220,00 mb zaprojektowano: przekroj
drogowy z lewostronnym rowem przydnym umochionym korytkamielbetowymi typ ,kra-
kowski. Szeroké& korony 8,20m, w tym szeroké jezdni 5,00m, szeroké poboczy - prawo-
stronne 0,75m, - lewostronne 0,75m. Spadek nasheima prostej daszkowy dwustronny o war-
tosci - 2 %. Spadek poboczy 4 % . Rowy przyare prawostronne — brak.

 w kilometrze 0+220,060+725,00 tj. na odcinku o dtugpn505,00 mb, szeroké korony 9,80m,

w tym szeroké& jezdni 5,00m, szeroké poboczy - prawostronne 0,75m , - lewostronner,75
Spadek nawierzchni na prostych daszkowy dwusyronmvart@ci - 2 %. Spadek poboczy 4 %.
Réw przydrany — obustronny gruntowy o szerégkodna 0,40 m i nachyleniu skarp 1 : 1.

Rodzaje przekroi normalnych wraz z podanym kiloaietm lokalizacyjnym zawarteasna rysun-

ku- rys.nr 5 - ,Przekréj normalno-konstrukcyjny w k m 0+000 + 0+220”, rys. nr 6 - ,Prze-

kroj normalno-konstrukcyjny w km 0+220 + 0+725”.

4. Konstrukcja nawierzchni .

Konstrukcg nawierzchni drogi zaprojektowano zgodnie zeegahiami zawartymi w Rozpaerz

dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw



technicznych , jakim powinny odpowigdalrogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. nr g@z.
430 z dn.14 maja 1999 r). Zastosowano qpagicy rodzaj konstrukcji nawierzchni w km
0+000,00 do 0O+ 725,00 :

warstwa odgczapca z piasku gruoi 15 cm,
* dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanetabilzowanego mechanicznie grgbo
warstwy — 12 cm,
e gb6rna warstwa podbudowy z kruszywa ftamane@bilzowanego mechanicznie grgbo
warstwy — 8 cm,
* warstwa wizaca z mieszanki mineralno-bitumicznej grédo4 cm ,
» warstwascieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej ghdoo4 cm
Rodzaje przekroi konstrukcyjnych wraz z podanynorkiétraem lokalizacyjnym zawarte asna
rysunku- rys. nr 5 - | Przekrdj normalno-konstrukcyjny w k m 0+000 + 0+220”, rys. nr 6 -

»Przekroj normalno-konstrukcyjny w km 0+220 + 0+725".

5. Odwodnienie drogi.

Na projektowanym odcinku drogi zaprojektowano wigszchniowy system odprowadzenia
wod opadowych. Poprzez nadanie odpowiednicldlgpa poprzecznych i podtoych cata woda
opadowa z jezdni zostata skierowana zgodnie zeékspai w kierunku rowow przydemych. Zapro-
jektowano umocnienie rowu przydimego korytami krakowskimi w km 0+002 do 0+220, uldaymi
na podsypce cementowo piaskowej giabd 1cm, natomiast na odcinku w km 0+220 do 0+726
projektowano odprowadzenie wéd opadowych powiermetm do rowdw przydrznych trawiastych -
otwartych.

Szczegotow lokalizacg rowdw wraz z podaniem ich charakteru (umocnioniawiasty) pokazano
na rys nr 3 ,Profil podtu zny w km 0+000 do 0+725”; rys. nr 4 — ,Przekroje poprzeczne od
km 0+000 do km 0+725”- rys. nr 5 — ,Przekréj normalno-konstrukcyjny w km 0 +000 + 0+220”,

oraz- rys. nr 6 — ,Przekrdj normalno-konstrukcyjny w km 0+220 + 0+725".

6. Zjazdy.

Na odcinku oljtym opracowaniem projektuje ¢siwjazdy indywidualne do posesji 0 na-
wierzchni bitumicznej. Konstrukgjwjazdow zaprojektowano zgodnie zat. nr 5 pkt.B-B do w/w
rozporzdzenia, a mianowicie:

e warstwa odsgczapca z piasku gruloci 15 cm,

» warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizmga mechan. gr. warstwy — 15cm,



e warstwa wizaca z mieszanki mineralno-bitumicznej grébod4 cm,

» warstwascieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej ghdoo4 cm
Zmniejszenie grubei warstwy wazacej na wjazdach nie wptynie ujemnie na ickmms¢, a grubéé
zostata dostosowana do grdbiowarstwy whzacej na jezdni drogi. Szerokd wjazdéw dostosowano
do szerokéci istniepcych bram wjazdowych i furtek. @okas¢ wjazdéw dostosowano do od-
legtosci ogrodzenia od krawdzi jezdni. Pocgtek kazdego zjazdu zaczynagsod krawedzi jezdni
natomiast kaczy st na ogrodzeniu danej posesji lub linii ogroalzd?od zjazdami do posesji zapro-

jektowano przepusty rurowee40cm wraz zéciankami czotowymi z prefabrykatow.

Zaprojektowano wjazdy (przebudowa — rozbudowaegicych) do naspujacych obiektow:
« wkm 0+041 - strona prawa - wjazd na dztatk 89 - szerokoi 6,00m, bez przepustu,
« wkm 0+127 - strona prawa - wjazd na dzgatk 91 - szerokai 6,00m, bez przepustu,
« wkmO0+134 - stronalewa - doje do furtki dz. nr 111/1 - szerad@ 2,00m,
« wkm0+144 - stronalewa -wjazd na dziathk 111/2 - szerolkai 10,00m,
e wkmO0+167 - stronalewa -wjazd nadziatk 113 - szerokei 7,00m,
¢« wkm0+223 - stronalewa -wjazd na dziatik 634 - szeroksi 8,00m,
 wkm 0+233 - strona prawa - wjazd na dztabk 93 - szerokoi 6,00m,
« wkm 0+250 - strona prawa - doje do furtki dz. nr 93 - szeroka  2,00m,
« wkm 0+307 - strona prawa - wjazd na dz¢atk 94 - szerokoi 6,00m,
e wkm0+345 - strona prawa - wjazd na dz¢atk 95 - szerokoi 10,00m,
e wkm 0+406 - strona prawa - wjazd na dz¢atk 96 - szerokoi 6,00m,
« wkm 0+441 - stronalewa -wjazd na dziathk 123 - szeroksi 8,00m,
« wkm 0+500 - stronalewa -wjazd na dziathk 126 - szeroksi 6,00m,
« wkm 0+553 - stronalewa -wjazd na dziathk 128 - szerokei 6,00m,
« wkm 0+569 - strona prawa - wjazd na dz¢atk 102 - szeroksi 6,00m,
« wkmO0+601 -stronalewa -wjazd na dziathk 130 - szeroksi 6,00m,
« wkm 0+623 - strona prawa - wjazd na dz¢atk 103 - szerokai 10,00m,
« wkm 0+655 - strona prawa - wjazd na dz¢atk 104 - szeroksi 6,00m,
e wkmO0+721 -stronalewa -wjazd nadziathk 134 - szerokai 8,00m.

taczna dlugé¢ 19 sztuk wjazddw do posesji wynosi 125,00mb (m 8,00mb dwa dégia do furtek)
Podany wyej kilometra wjazdéw stanowi ich © W celu ustalenia kilometta pocatku

I konca wjazdu naley odpowiednio odj¢ lub dod& potowe jego szerokéci do kilometraa osiowego.



Dodatkowo zaprojektowano dodatkowe wjazdy do patgsh dziatek zlokalizowanych przy v
wymienionej drodze. Kilometrazostat przyjty nasrodku szerokéci dziatek, z maliwoscia jego do-
pasowania do projektowanego zagospodarowania pegaicg/ch dziatek, a mianowicie:

« wkm 0+071 - stronalewa -wjazd na dziatk 109/1 - szerokai 6,00m,

« wkmO0+102 - stronalewa -wjazd na dziatk 109/2 - szerolkksi 6,00m,

« wkmO0+125 - stronalewa -wjazd na dziatk 111/1 - szerokkmsi 6,00m,

« wkm 0+250 - stronalewa - wjazd na dzieathe 115 - szerokoi 6,00m,

« wkm0+302 - stronalewa -wjazd nadzeate 117 - szerokoi 6,00m,

« wkm 0+355 - stronalewa -wjazd nadzeate 119 - szerokoi 6,00m,

e wkmO0+410 - stronalewa -wjazd na dziabt 121 - szerokei 6,00m,

e wkmO0+441 - strona prawa - wjazd na dz¢atk 97 - szerokoi 6,00m,

« wkm 0+466 - strona prawa - wjazd na dz¢atk 99 - szerokoi 6,00m,

e wkmO0+471 - stronalewa -wjazd na dziath 124/1 - szerokai 6,00m,

« wkm 0+527 - strona prawa - wjazd na dz¢atk 100 - szerokaoi 6,00m,

e wkmO0+672 -stronalewa -wjazd nadziatic 132 - szeroksi 6,00m,

« wkmO0+720 - strona prawa - wjazd na dz¢atk 105 - szerokaoi 6,00m.

Szczegdly wykonania zjazdu gospodarczego pcreminik podaje ,Katalog Powtarzalnych Ele-
mentow Drogowych - Warszawa 1982re&Z lll karta nr 03.90 orazrys. nr 7 - ,Przekréj po-

dtuzny przepustug 40 pod zjazdem do poses;ji”.

7. Urzadzenia obce.

Na dziatce stanowcej pas drogowy drogi gminnej — Zagérzegsciowo pod projektowanjezdni
na odcinku olgtym opracowaniem, zlokalizowany jest wod@rp 90mm wraz z przyczami wodo-
ciagowymi. Wodocig od pocatku zakresu do km 0+140 przebiega pod projektewerdni, nastp-
nie na odcinku od km 0+140 do km 0+450 biegnie wqoau, cgsciowo pod dnem rowu,
a nastgpnie w przeciwskarpie za rowem po lewej stroniegdriastpnie na odcinku od km 0+450 do
0+525 biegnie poza pasem drogowym, po czym na kdoia km 0+525 do km 0+550 pod dsog
przegé na jej prawg strore i praktycznie do kaca zakresu robot usytuowany jest na skraju kdav
jezdni w poboczu lub febezpdrednio pod jezdnipo jej prawej stronie.

Ze wzgkdu na gtbokas¢ posadowienia ok. 1,50 m od poziomu terenwytpcza wodo-
ciagowe oraz wodogg nie powinny kolidow& z pracami drogowymi o charakterze powierzchnio-
wym. Poniej przedstawiony jest kilometrazasuw wodoeigowych o rzdnych odczytanych na pod-

stawie inwentaryzacji powykonawczej:



0+023.00
0+099.00
0+302.00
0+389.00
0+449.00
0+549.00
0+588.00
0+671.00
0+714.00

przycze wodnes 40 , rzdna posadowienia
przycze wodnes 40 , rzdna posadowienia
przycze wodnes 40 , rzdna posadowienia
przycze wodnes 40 , rzdna posadowienia
przycze wodnes 40 , rzdna posadowienia
przycze wodnes 40 , rzdna posadowienia
przycze wodnes 40 , rzdna posadowienia
przycze wodnes 40 , rzdna posadowienia

przycze wodnes 40 , rzdna posadowienia

313.41,
309.73,
297.65,
295.33,
293.46,
291.62,
290.43,
286.07,
284.13,

Na catej dtugéci projektowanego odcinka, poza pasem drogowymdziagic stupy linii ni-

skiego napicia zlokalizowane w odlegéci od 2,50 do 4,10m od krawzi korpusu drogowego.

W km 0 +384.00 znajduje siprzylacze energetyczne NN, w stalowej rurze ochromme&5mm.

Rzedna posadowienia wg mapy sytuacyjno - wyseckaowvej wynosi 295.90 (ok. 1,10m parj pro-

jektowanej niwelety osi drogi). Lokalizacyvymienionych wyej uradzen podziemnych pokazano na

rys nr 1 ,Projekt zagospodarowania terenu’oraz nays. nr 3 ,profil podtu zny ”.

8. Repery.

W okolicach projektowanej drogi, przy drodze powiagj nr 0444 T Wojtyniow — Wotow — Brzeie

- Gostkow istnieje punkt geodezyjny o podanej wysoki lokalizacji dowkzany do pastwowej sieci

geodezyjnej. Dane od#&mie punktu mana uzyska w Starostwie Powiatowym w Skassku Kamien-

nej — Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i aslarki Nieruchomgciami.

9. Urzadzenia bezpieczistwa ruchu.

Na przebudowywanym odcinku drogi w celu gkgzenia bezpiecastwa ruch drogowego zastoso-

wano oznakowanie pionowe wgzaj wymienionej specyfikacji i lokalizaciji:

« znak ostrzegawczy A-7, 1 szt.- ktéry ngleustawt przy skrzyowaniu z drog powiatowg

nr 0444 T Wojtynidow — Wotow — Brzeie - GostkOw na poatku przebudowywanego odcinka

drogi w odlegtéci 30m od krawdzi jezdni drogi powiatowej (km 0+030 strona lewa),

e znak informacyjny D-4a, w km 0+015 strona prawa,

« znak ostrzegawczy A-6a, 1 szt. do ustawienia wWOk#00 strona prawa.



