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Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora - Gmina Blizyn, ul. Ko$ciuszki 79a, 26-120 Blizyn —

umowa.

1.1. Posiadane dokumenty i materialy wyjSciowe
a) mapa sytuacyjno-wysokosciowa
b) wizje lokalne

¢) zlecenie inwestora

1.2. Posiadane kwalifikacje zespolu autorskiego

a).Uprawnienia nr SW-28/2006 mgr inz. arch. Marcina Kowalskiego

b).Uprawnienia nr SWK/0028/POOK/05 mgr inz. Rafata Sedzielewskiego

¢). Dyplom ukonczenia studiéw kierunku architektury krajobrazu

WSEiZ w Warszawie (nr 7564) inz. Matyldy Mietkiewicz.



2.  Celizakres opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej
elementow matej architektury - placu zabaw 1 altany w miejscowosci Wojtyniow

gm. Blizyn na dziatce nr ewid. 427.

3.  Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Calos¢ opracowania znajduje si¢ przy ul. Poprzecznej w miejscowosci
Wojtyniéw obejmuje obszar o powierzchni 393m?, o spadku z potnocnego
zachodu na poludniowy wschdéd ok.1,5%. Teren przeznaczony pod
projektowana inwestycj¢ stanowi piaszczysty plac nieporo$nigty zadna

roslinnos$cia.

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
W miejscowosci Wojtyniow na dziatce nr 427 zaprojektowano plac zabaw
1 altang o taczne; powierzchni 393m? Elementy wyposazenia placu zabaw

osadzone beda w bezpiecznej] nawierzchni ze zrebkow drewnianych

OCOCOLOR" (lub réwnorzedne).

5. Nawierzchnia

Nawierzchnia OCOCOLOR® bezpieczna i ekologiczna przeznaczona jest
na place zabaw 1 tereny rekreacyjne, cieszy si¢ ogromna popularnoscia w
krajach Europy zachodniej oraz U.S.A. za wzgledu na jej minimalne koszty
utrzymania, atrakcyjna ceng oraz wyjatkowe wilasciwosci amortyzowania
upadkow spelniajacych rygorystyczne wymogi normy DIN EN 1177. Wyniki
testow po badaniach wg HIC na krytyczna wysoko$¢ upadku z 3m (dla
nawierzchni o grubosci 30cm)

Ococolor to znakomita alternatywa dla trudnych w utrzymaniu nawierzchni
z piasku, ktore wg obowiazujacych przepisOw sanitarnych nalezy regularnie
wymienia¢ oraz mato "przyjemnych" nawierzchni zwirowych, jak réwniez dla

kosztownych nawierzchni gumowych 1 syntetycznych. Jest lekka i tatwa w

4



transporcie- nie wymaga uzycia ci¢zkiego sprzgtu, przez co zmniejsza ryzyko
ewentualnych zniszczen, idealna do stosowania w miejscach z utrudnionym
dostepem. Struktura 6cocolor pozwala ponadto na poruszanie si¢ po placu
dzieciom na wézkach inwalidzkich oraz na tatwe prowadzenie po niej wozkow
dziecigcych, — przez co place moga sta¢ si¢ naprawde integracyjne.
Jest to nawierzchnia w postaci technologicznie zmigkczonych 1 barwionych
zrgbkow drewnianych 1 dostarczana w stanie sypkim. Montowana jest w
obrzezach drewnianych, gumowych lub betonowych, 1 pod wplywem
uzytkowania jej drobiny "zbijaja" si¢ ze soba tworzac powierzchni¢
przypominajaca w swoich wlasciwosciach sciotke lesna. Drobiny "6cocolor" nie
sa ze soba laczone zadnym spoiwem.
Ococolor znakomicie sprawdza si¢ w réznych warunkach atmosferycznych - jest
przepuszczalna dla wody, dzigki czemu na placu zabaw nie tworza si¢ kaluze 1

mozna z niego korzysta¢ nawet po intensywnych opadach deszczu.

6. Ogrodzenie

Jako ogrodzenie placu zabaw zaprojektowano drewniany plot o
wysoko$ci 110cm, przymocowany do drewnianych stupéw 10x10x100cm.
Stupy osadzone beda w fundamencie za pomoca wspornikow typ D. Migdzy
stupami, w fundamencie umieszczone bedzie obrzeze betonowe (Bruk Bet lub
rownorze¢dne) o wymiarach 30x80x100cm, ktére bedzie stanowito ogranicznik
dla nawierzchni ze zrebek i jej podbudowy.

Drewniane elementy konstrukcyjne ogrodzenia wykonane z drewna
iglastego klasy C24, wysuszonego, impregnowanego cisnieniowo, dodatkowo

dwukrotnie malowanego preparatem impregnujacym do drewna w kolorze

TEAK lub KASZTAN. Obrzeze w kolorze szarym.



7. Altana
ARCHITEKTURA

W miejscowosci Wojtyniow na dzialce nr 427 zaprojektowano drewnianag altang
o wymiarach 4,75x4,75m, usytuowang w zachodniej czgsci terenu placu zabaw
opracowania przy jego zachodniej 1 pdinocnej granicy. Altana wsparta jest na 8
masywnych drewnianych slupach. Na dwoch bokach altany znajduja sig
balustrady o wys. 1m.

Elementami wyposazenia altany jest tawa ze stolami (zestaw Relax Drewnogrod
lub rownorzedny: stét o wymiarach 195 x 75c¢m, tawa z oparciem 195 x 56).
Posadzka altany o spadku 1% z elementow betonowych prefabrykowanych
»drewno posadzkowe" Bruk-Bet” lub rownorz¢dne - elementy o wymiarach: 90
x 22,5 cm; 67,5x22,5cm; 22,5x22,5cm; grubo$¢ elementéw ok. 4 cm.
Czterospadowy dach pokryty jest pokryciem dachowym z dachowki bitumicznej
w kolorze brazowym uktadanej na deskowaniu (deski taczone pidéro-wpust) oraz
warstwie papy podkladowej. Podbudowa posadzki altany -30 cm po
zageszczeniu do Is > 0,98 - piasek; Podsypka - piasek stabilizowany cementem
warstwa 8 cm po zaggszczeniu.

Po obwodzie posadzki zastosowano obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100

obnizone ok. 2 cm w stosunku do gérnej czgsci posadzki.

KONSTRUKCJA

Wyposazenie altany (zestaw Relax Drewnogrod lub réwnorzedny) wykonany z
deski sosnowej o przekroju 3,5 x 12 cm suszonej do 15-18% wilgotnosci,
impregnowane cisnieniowo 1 dwukrotnie malowane impregnatem do drewna w
kolorze jak elementy konstrukcyjne altany. Drewniane elementy konstrukcyjne
altany wykonane z drewna iglastego klasy C24, wysuszonego, impregnowanego
cisnieniowo, dodatkowo dwukrotnie malowanego preparatem impregnujacym
do drewna w kolorze TEAK lub KASZTAN. Laczenie elementow drewnianych
wiezby 1 konstrukcji wsporczej z wykorzystaniem tacznikéw systemowych

stalowych 1 potaczen ciesielskich. Wykonanie 8 elementéw konstrukcyjnych wg



rysunkoéw detali altany w czg$ci graficznej opracowania. Posadowienie: stopy
fundamentowe betonowe, taczenie stupéw =z fundamentem kotwami
systemowymi stalowymi PSR110 ub PSW90 lub 2xC180, mocowanie Srubami
M16. Elementy stalowe ocynkowane.

UWAGI KONCOWE:

Przy montazu altany stosowane materialy 1 elementy powinny posiadaé
dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu, atesty oraz odpowiadac
normom budowlanym. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie =z
obowigzujacymi normami 1 przepisami, pod nadzorem o0so6b posiadajacych

odpowiednie uprawnienia.

8. Elementy malej architektury

8.1. Urzadzenia placu zabaw
Zaprojektowano urzadzenia placu zabaw SATERNUS, ATUT i JUMAT lub

rownorzedne.

8.1.1. Materialy urzadzen placu zabaw

Technologia firmy Saternus:
Drewno - konstrukcje urzadzen wykonane z drewna klejonego warstwowo,
malowanego $rodkami ochronnymi 1 dwukrotnie lakierowanego.
Plyty HPDE — w urzadzeniach zastosowano bardzo trwale ptyty HPDE. Plyty
te nie wymagaja praktycznie serwisu, nie gnija i nie pucha pod wpltywem
absorpcji wilgoci. Nie ma zjawiska odpryskiwania farby. Ptyty HPDE sa
odporne na chemikalia, srodki czyszczace, wplywy atmosferyczne, zadrapania,
uderzenia 1 mikroorganizmy.
Kotwy - urzadzenia osadzone sa w betonie za pomoca stalowych
1 ocynkowanych kotew, co chroni drewno przed szkodliwym wplywem wilgoci

Z gruntu.



Liny - liny z rdzeniem stalowym, laczone z elementami ozdobnymi
o sprawdzonej wytrzymalo$ci 1 zakanczane aluminiowa kausza. Elementy
metalowe uchwytéw, rurek i1 porgczy wykonane sa ze stali nierdzewne;,
ocynkowanej kapielowo 1 nastgpnie malowane proszkowo ze wzgledéw
estetycznych. Elementy te sa wytrzymale na warunki atmosferyczne
1 dewastacjg.

Zabezpieczenia - drewno jest zabezpieczone przed wilgocia przy
wykorzystaniu ozdobnych oston z tworzyw sztucznych o wysokiej
wytrzymatosci.

Zjezdzalnie - $lizgi zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodporne;.
Sklejka - wodoodporne, oklejane filmem melaminowym, a ich krawedzie sa
zabezpieczone przed wilgocia $rodkami poliuretanowymi, odporne na
promieniowanie UV.

Lancuchy - wszystkie tancuchy wykorzystywane w produkcji sa kalibrowane
1 cynkowane kapielowo.

Elementy metalowe konstrukcji - wykonywane sa ze stali ocynkowanej
kapielowo.

Urzadzenia zostaly zaprojektowane zgodnie z norma PN-EN 1176-1-7 spelniaja

standardy europejskie.

Technologia firmy ATUT
Urzadzenia ktore wykonane sa zgodnie z Polskimi 1 europejskimi normami /PN-
EN1176-7/ poparte odpowiednimi certyfikatami. Fachowy montaz, serwis oraz
minimum dwuletnia gwarancja  zapewniaja maksimum bezpieczenstwa.
Podstawowym materiatem wyrobow jest drewno toczone o roznych $Srednicach,
ktoremu trwalo$¢ zapewnia impregnacja ci$nieniowa, drewno rdzeniowe lub

bezrdzeniowe.

8.1.2. Opis urzadzen i zestawow
W projekcie wykorzystano nastgpujace urzadzenia 1 zestawy firmy

Saternus, Atut, Jumat lub rownorze¢dne.
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Numer Nazwa Liczba sztuk
katalogowy
11000 | HuStawka na sprezynie ,,Skuter”
11001 | Hustawka na sprezynie ,,Auto”
10031 | Hustawka Bocianie gniazdo :
0322 | Karuzela Huragan :
015 | Zestaw ,,Filip” :
30021 | Zestaw Karolina Mini :
10026 | Piaskownica kwadratowa :
319|Regulamin placu zabaw :
0111 |Lawka 2
Kosz na $mieci 2
Zestaw ,,Relax” !

e Hustawka na spre¢zynie “Skuter”, ,,Auto” (firma Saternus lub

rownorzedne)

Hustawki ze sprezyna zgodnie z norma PN-EN1176-1, siedziskiem ze
sklejki na konstrukcji metalowej, zabezpieczona bocznymi sklejkami
wodoodpornymi gr.18mm malowanej farbami akrylowymi z dekoracyjnym
rysunkiem oraz rurka stalowa ¢ 25mm. Plastykowe uchwyty do rak i podpory
pod nogi.

Zabezpieczenia: Stal zabezpieczona poprzez odtluszczenie i1 cynkowanie
kapielowe, S$ruby ocynkowane zabezpieczone 1 schowane pod zaslepka
dwuczesciowa.




e Hustawka ,,Bocianie Gniazdo” (firma Saternus lub rownorzedne)

Hustawka ,,Bocianie Gniazdo” jest oparta na tradycyjnej konstrukeji
hustawki wahadtowej. Nietypowe siedzisko sprawia, ze urzadzenie to jest
ciekawym produktem integracyjnym pozwalajacym na wsp6lna zabawg dzieci w
roznym wieku. Siedzisko wykonane z lin polipropylenowych na oplocie
stalowym.

Zabezpieczenia: stal zabezpieczona przez odtluszczacze 1 cynkowanie
kapielowe, drewno malowane farba impregnacyjno-dekoracyjna, gniazda
tacznikow zakryte zaslepkami.

A

e Karuzela ,,Huragan” (firma Saternus lub rownorzg¢dne)

Srednica @ 130cm przeznaczona do uzytkowania przez dzieci
w wieku 3-15 lat wykonana z podestu z blachy ryflowanej. Uchwyty wykonane
z ror stalowych ocynkowanych ¢ 38mm w kolorze szarym. Beton klasy B15.
Zabezpieczenia:
-Stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkowanie kapielowe
- nakretki oraz gniazda facznikow zakryte zaslepkami dwuczesciowymi
Wyréb zwiagzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacja urzadzenia.

<

o Zestaw ,Filip” (firma Atut lub réwnorz¢dne)

Wielofunkcyjny , wielopoziomowy zestaw zabawowy przeznaczony dla
wigkszej grupy dzieci w réznym przedziale wiekowym. Elementy skladowe:
pomost z daszkiem 1 wejSciem trapowym, dwie zjezdzalnie, pomosty bez
daszkow, pomost uko$ny, hustawka podwojna z drabinka (siedziska proste)
Zestaw wykonany z drewna rdzeniowego lub bezrdzeniowego, montaz do
podtoza metoda bezposrednia, daszek 1 zjezdzalnie z laminatu

mozliwo$¢ montowania na kotwach stalowych.
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o Zestaw ,Karolina Mini” (firma Saternus lub rownorze¢dne)

Wielofunkcyjny zestaw sprawno$ciowy, oparty na nowoczesnej koncepcji
wykorzystujacej tukowe przeplotnie z lin oraz $cianki wspinaczkowe.
Wyréb zwiazany z gruntem na stale zgodnie z dokumentacja urzadzenia.

e Piaskownica kwadratowa

Piaskownica wykonana jest z drewna modrzewiowego 35x100mm, stupki

90x90mm, wkrety ocynkowane 8.
Zabezpieczenia: drewno impregnowane, wkrety ukryte w  zaslepkach

podwojnych z tworzywa.
Wyréb ustawiany w gruncie — stupki wkopywane do odpowiedniej gl. zasypane

1 ubite .
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strefa F

8.2. Urzadzenia towarzyszace

e Regulamin placu zabaw (firma Atut lub réwnorzedne)

Wymiary elementu: szeroko$¢: 0,50 m, wysokos¢: 2,0 m, glebokosé
posadowienia 0,60 m.

e kosz na Smieci

Pojemno$¢ kosza 501, wyposazony w wewngetrzne wiadro, kotwiczony do
podtoza lub z podstawa betonowa i obudowa drewniana. Wysoko$¢ 87cm,
szeroko$¢ 50cm.
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¢ Lawka betonowa (Jumat lub rownorzedne)
Lawka o dt. 180cm, siedzisko i oparcie wykonane z drewna iglastego (Swierk,
jodta), podstawy - beton zbrojony kl. B30. Lawka posiada przedtuzony element
betonowy do wkopania w gruncie.

e Zestaw ,,Relax” Drewnogrod lub réwnorze¢dne

Komplet RELAX wykonany z deski sosnowej o przekroju 3,5 x 12 cm
suszonej do 15-18% wilgotnos$ci. Impregnowany cisnieniowo lub dwukrotnie
malowany lakierobejca w dowolnym kolorze. stot: dt. 195 cm, szer. 75 cm, wys.
75 cm. Lawa: dt. 195 cm, szer. 56 cm, wys. 46/85 cm. W skiad zestawu wchodzi
stot 1 dwie tawki.

8.3. Sposob posadowienia urzadzen

Montaz 1 posadowienie urzadzen powinno by¢ zgodne z zaleceniami
technicznymi producenta. Zalecenia te musza by¢ réwnorzedne z zaleceniami
wydanymi przez Place Zabaw Saternus ®.

Urzadzenia osadzone sa za pomoca kotew w fundamencie betonowym
norma PN-EN 1176-1, w sposob zapewniajacy ochron¢ urzadzenia przed
wilgocia. Kotwy wykonane sa z rur stalowych, ocynkowanych kapielowo.

Bloczek fundamentowy o wym. 0,4x0,4x0,4m. wykonany jest z betonu B14
13



1 B15 1 fundowany na glebokosci 0,65m, oraz 0,75 ( w przypadku karuzeli
Huragan)

Urzadzenia zwiazane z gruntem na stale zgodnie z dokumentacja urzadzenia.

9. Ogolne zalecenia realizacyjne dla terenu

9.1. Przygotowanie podloza
Prace agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby

Podtoze powinno by¢ dokladnie oczyszczone z zanieczyszczen -korzeni,
kamieni 1 innych zanieczyszczen. Nalezy przeprowadzi¢ mikroniwelacje

szczegoty na rys. nr 1. ,,Projekt zagospodarowania i1 uksztalttowania terenu”.
Prace agrotechniczne:

e Wykorytowanie mechaniczne pod plac zabaw warstwa 60cm —

393m?

e Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

niwelacja terenu — 393m?

UWAGI KONCOWE:;:

W  stosunku do wurzadzen placu zabaw, ich montazu oraz
zagospodarowania strefy minimalnej wymaga si¢ spelnienia wymagan norm
PN-1176-1 do 7, PN-1177. W szczeg6lno$ci wymaga si¢ przestrzegania
wysokos$ci urzadzen zgodnie z projektem nawierzchni 1 obowiazujaca norma.
Deklarowana przez producenta wysoko$s¢ swobodnego upadku nie moze
przekroczy¢ wysokosci maksymalnej dla danego rodzaju nawierzchni

terenu.
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Zaleca si¢ przeprowadzanie regularnych przegladow w okresie uzytkowania,
zgodnie z wymaganiami PN-EN 1176-1 oraz sporzadzenie 1 zamontowanie
regulaminu uzytkowania placu.

- stosowane materiaty 1 elementy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace
ich dopuszczenie do obrotu, atesty oraz odpowiada¢ normom budowlanym.

- roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
1 przepisami, pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

- prace agrotechniczne i zaktadanie trawnikow powinny zosta¢ wykonane
zgodnie ze sztuka ogrodnicza

Autor opracowania:

15



