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1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora 

- założenia projektowe

- mapa do celów projektowych

- warunki przebudowy

2. Przedmiot opracowania
Opracowanie  obejmuje  przebudowę  istniejącego  odcinka  sieci  elektroenergetycznej

nN  zasilanej  ze  stacji  trafo  15/0,4  kV  Brzeście  1  obw.  2  k-k  Las  na  odcinku

od  słupa  nr  17  do  słupa  nr  23.  Słupy  usytuowane  są  w  działce  nr  140  w miejscowości

Brzeście w gminie Bliżyn. 

3. Szczegółowy zakres inwestycji
 demontaż oraz ponowny montaż w nowej lokalizacji słupów nr 18, 19, 20, 21 i 22

wraz  z  wymianą  żerdzi  słupów  nr  18,  20,  21  i  22  z  żelbetowej  typu  ŻN

na wirowane typu E10,5/6 i E10,5/10 

 demontaż oraz ponowne podwieszenie linii napowietrznej na słupach nr 18÷22

4. Stan istniejący
Słupy  o  numerach  18÷22  usytuowane  są  w  działce  nr  140.

i  są  częścią  obwodu  nr  2  k-k  Las  napowietrznej  sieci  elektroenergetycznej  nN  zasilanej

ze  stacji  trafo  15/04  kV  Brzeście  1.  W  przęsłach  pomiędzy  słupami  nr  17  i  20  sieć

elektroenergetyczna wykonana jest przewodami typu AsXSn 4x50mm2 i AsXSn 4x50+25mm2.

W  przęsłach  pomiędzy  słupami  nr  20  i  23  sieć  elektroenergetyczna  jest  wykonana

przewodami  AL  4x50mm2 +AsXSn  2x25mm2 (oświetlenie  uliczne).  Przez  teren  objęty

inwestycją przebiega sieć wodociągowa.

5. Projektowane zagospodarowanie
Przebudowa  ma  na  celu  likwidację  kolizji  słupów  sieci  elektroenergetycznej

z projektowaną drogą gminną. 

W  miejscu  planowanej  budowy  drogi  gminnej  należy  przebudować  odcinek  sieci

elektroenergetycznej  nN  przestawiając  słupy  nr  18÷22  w  miejsca  zgodnie  z  rys.  1.

Istniejące przewody sieci elektroenergetycznej przewiesić na zabudowane w projektowanej

lokalizacji  słupy.  Istniejące  przyłącza nawiązać  do przebudowanej  sieci.  Konfiguracja  sieci

nie ulega zmianie. 

Długość przebudowanej sieci pozostaje bez zmian.
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6. Opis techniczny
W  skład  przebudowywanego  odcinka  napowietrznej  sieci  elektroenergetycznej  nN

wchodzą  podbudowy  słupowe  nr  17÷23.  Słupy  te  wykonane  są  z  żerdzi  żelbetowej

typu  ŻN-10.  Odcinek  ww.  sieci  od  słupa  nr  18  do  słupa  nr  20  jest  wykonany

przewodem  typu  AsXSn  4x50+25mm2.  W  dalszej  części  przebudowywanego  odcinka,

w  przęsłach  od  słupa  nr  20  do  22  sieć  zasilająca  odbiorców  wykonana  jest

przewodami  typu  Al  4x50mm2,  oświetlenie  uliczne-przewody  AsXSn  2x25mm2

oraz przyłącze do odbiorcy-przewody AsXSn 4x16mm2.  Przewody podwieszone na słupach

nr  18÷22  należy  zdemontować  i  wykorzystać  celem  odtworzenia  sieci.

Żerdzie  słupów  typu  P-10/ŻN  (słupy  18  i  21)  i  rozkracznych  RN-10/ŻN  (słup  20)

oraz  RPK-10/ŻN (słup 22)  należy  wymienić  na  wirowane  E10,5/6  (słupy  nr  18,  20,  21)

i E10,5/10 ( słup nr 22).

7. Zestawienie materiałów

7.1. Materiały do zabudowy

L.p. Nazwa J.m. Ilość

1. Słup O – E10,5/6 (kompletne stanowisko) szt 1

2. Słup RPK – E10,5/10 (kompletne stanowisko) szt 1

3. Słup N – E10,5/6 (kompletne stanowisko) szt 2

7.2. Materiały z demontażu

Lp. Nazwa J.m. Ilość

1. Żerdź ŻN-10 szt 6

2. Klin wierzchołkowy szt 2

8. Oświadczenie projektanta
Na  podstawie  artykułu  20 ust.  4  ustawy z  dnia  7  lipca  1994 r.  –Prawo Budowlane

oświadczam, że niniejsze opracowanie sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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9. Załączniki
Zał. 1 Warunki do przebudowy PGE Dystrybucja S.A.
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Zał. 2 Uprawnienia projektanta
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10. Rysunki
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