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| . OPRACOWANIE DO ZGEOSZENIA ROBOT

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Temat:
Przebudowa drogi gminnej Brzescie — Blizyn, w miejsc. Brzescie i Blizyn,

w kilometrze 0+418,00 do 1+356,00, w granicach istniejacego pasa drogowego

Adres obiektu :

Gmina : Blizyn
Miejscowos¢ : Brzescie, Blizyn
Wojewodztwo: swietokrzyskie
Nr dzialek: 79, 140 obreb Brzescie, 513 obreb Blizyn
Inwestor :
Gmina Blizyn

26- 120 Blizyn
ul. Kosciuszki 79 2

Data opracowania 30 wrzesnia’ 2016 r.



| . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

OPIS TECHNICZNY .

do projektu zagospodarowania terenu zadania pod nazwa - przebudowa drogi gminnej
nr 309002 Brzescie - Blizyn, ul. Armii Krajowej — | etap, dziatki nr 79, 140 obreb Brzescie i 513 obregb
Blizyn, jednostka ewidencyjna nr 261002 _2.0002 Blizyn.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot opracowania.

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 309002 Brzescie - Blizyn, ul. Armii Krajowej,
dziatki nr 79, 140 obrgb Brzescie i 513 obreb Blizyn, jednostka ewidencyjna nr 261002 2.0002 Blizyn, w
miejscowosci Brzescie i Blizyn w kilometrze 0+418,00 do 1+356,00 w granicach istniejgcego pasa drogowego
wraz z remontem istniejagcych wjazdéow do posesji. Projektowany odcinek drogi stanowi dojazd do istniejacych
poses;ji. Trasa drogi przebiega w terenie lekko pagorkowatym posrdd luznej zabudowy wiejskiej, 1k i terendw
lesnych. Na projektowanym odcinku drogi wystepuje nawierzchnia zwirowa oraz nawierzchnia ulepszona
czesciowo materiatem kamiennym. Stan nawierzchni oraz korpusu drogowego - zty. Widoczne rozlegle
odksztatcenia korpusu drogowego spowodowane dlugotrwalym dziataniem wdd opadowych oraz duze ubytki w

istniejgcej nawierzchni.

1.2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi przebudowa drogi gminnej nr 309002 Brzescie - Blizyn, ul. Armii
Krajowej w miejscowosci Brzescie i Blizyn w kilometrze 0+418,00 do 1+356,00 w granicach istniejacego pasa
drogowego o dtugosci 938,00mb. Parametry przewidzianej do przebudowy drogi gminnej przyjgto W oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t. z dnia
2016.01.29), tj.: klasa drogi — ulicy D (dojazdowa), szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych istniejacego pasa
drogowego 8,00m. Droga bedzie tak jak dotychczas jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa z dwoma
mijankami. Odlegtos¢ migdzy mijankami zapewnia ich wzajemng widocznos$¢ i odlegtos¢ migdzy nimi wynosi

osiowo 75,00m tj. mniej niz 1,00km.

Parametry do wykonania projektu przebudowy drogi:
- droga gminna klasy D (dojazdowa),
- droga jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa,

- szeroko$¢ pasa ruchu 3,50m, zwickszona do 4,00m,



- szerokosc¢ nawierzchni jezdni 4,00m,

- szeroko$¢ pobocza gruntowego 2 x 0,75m,

- dwie mijanki szeroko$ci catkowitej 5,00m,

- kategoria ruchu KR 1,

- predkosc projektowa 30 km/h,

- szeroko$¢ remontowanych zjazdow 4,00 - 5,00m,
- obcigzenie - 80 kN / 08,

- nawierzchnia jezdni dwuwarstwowa z betonu asfaltowego 4 + 4cm,

Przebudowa drogi przeprowadzona bedzie w technologii tradycyjnej przy uzyciu materiatdw posiadajgcych

wymagane atesty i certyfikaty.

1.3.

1.4.

1.5.

Podstawa prawna opracowania.

Umowa zawarta migdzy Inwestorem: Gming Blizyn z siedzibg w Blizynie, ul. T. Kosciuszki 79a

a autorem niniejszego opracowania.

Podstawa techniczna opracowania:

aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe,

wlasne pomiary inwentaryzacyjne terenu,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w  sprawie
warunkoéw  technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U.
Dz.U.2016.124 z dnia 29.01.2016),

badania istniejgcej nawierzchni oraz podtoza gruntowego wykonane przez autora opracowania,

wytyczne projektowania drog II1, IV i V klasy technicznej — WPD-2 wydane przez GDDP,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Warszawa 1982r,

Katalog Szczegotow Drogowych KSD cz. I Warszawa 1970r,

inne obowiazujace przepisy i normy branzowe.

Zgodnosc¢ przyjetych rozwiqzan projektowych z obowigzujgcymi przepisami:

projekt opracowany zostal na podstawie kopii aktualnej mapy zasadniczej, do celéow projektowych
przyjetej do powiatowego zasobu geodezyjnego w dniu 10.08.20163r. i ujetej w ewidencji pod nr:
P.2610.2019.651, opracowanej zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U.1995.25.133 z dnia 1995.03.13),

w obrgbie opracowania obowigzuje plan zagospodarowania przestrzennego,

zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywacé na srodowisko (Dz.U.2016.71 j.t) - inwestycja nie wywola zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanej drogi (§ 3 ust. 1 pkt 60 — drogi 0 nawierzchni twardej

o calkowitej dtugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km, inne niz wymienione w § 2 ust 1 pkt 31 1 32). Laczna



dlugo$¢ drogi jest mniejsza niz 1 km w zwigzku z przywotanym wyzej przepisem rozporzadzenia
przedsiewzigcie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacCych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko,

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800 z dnia 2014.12.16), na podstawie § 21 ust. 1 i 2
(wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzace: z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych,
portow, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych,
wojewodzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingdow o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka
powstaje z opadoéw o natgzeniu co najmniej 15 I na sekunde na 1 ha wprowadzane do wod lub do ziemi nie
powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajagcych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin

ogblnych oraz 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych. Natomiast wody opadowe lub roztopowe

pochodzgce 7 powierzchni innych nii powierzchnie,o ktorych mowa w ust. 1, (w tym publicznych drog

klasy D) mogq byé wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

2. STAN ISTNIEJACY Z OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH ZMIAN.

Dziatki nr 79, 140 obrgb Brzescie i 513 obrgb Blizyn, jednostka ewidencyjna nr 261002_2.0002
Blizyn, w chwili obecnej sa dziatkami, na ktoérych znajduje si¢ §lad drogi gruntowej, czgsciowo
ulepszonej kruszywem. Po prawej stronie drogi usytuowany jest roOw przydrozny gruntowy. Stan rowu
— zty. Skarpy 1 dno rowu zaro$nigte trawa i drobnymi krzakami. Widoczne liczne deformacje skarp
rowu. RO6w wymaga natychmiastowej biezacej konserwacji. Do posesji za rowem prowadzg zjazdy o
nawierzchni gruntowej 1 czgsciowo ulepszonej kruszywem. Pod zjazdami znajdujg si¢ przeptywy
rurowe w ciggu rowu o roznej Srednicy — wymagajace oczyszczenia i doprowadzenia ich niwelety do
niwelety dna rowu. Teren przylegty do w/w dziatek jest czg§ciowo porosniety drobnymi krzakami oraz
wysokimi trawami. Na terenie przylegltym do istniejgcej dziatki drogowej wytyczonych jest szereg
dziatek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe. Opracowanie obejmuje
przebudowe ciggu drogi publicznej o dlugosci 938,00mb. Poczatek projektowanego odcinka przyjeto
na skrzyzowaniu drogi projektowanej z droga nr 309001 Bugaj - Brzescie oraz na koncu istniejace;j
nawierzchni bitumicznej. Koniec opracowania przyjeto na wysokosci ostatnich zabudowan
gospodarczych wsi Blizyn — dotgczenie do istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Projektowany odcinek
taczy dwa wczesniej wykonane odcinki o nawierzchni bitumicznej tej samej drogi tj. drogi gminnej nr
309002 Brzescie - Blizyn. Caly odcinek drogi lacznie z cze$cig objeta opracowaniem stanowi
potaczenie od drogi powiatowej nr 0444 T Wojtyniow — Wotéw — Brzescie — Gostkow do drogi
krajowej nr 42 odcinek Konskie — Skarzysko Kamienna. Opracowaniem objety jest odcinek drogi o
dhugosci 938,00mb. Projektuje si¢ w ramach przebudowy wykonanie nawierzchni bitumicznej na

calym odcinku drogi objetym opracowaniem wraz z obuUstronnymi poboczami. Zostanie rowniez



przeprowadzona kompleksowa konserwacja odwodnienia i przebudowa oraz remont istniejacych

zjazdow do posesji. W zwigzku z przebudowa drogi gminnej nie zachodzi konieczno$é rozbiorki

obiektow budowlanych oprocz zjazdéw na niektore dziatki. Zgodnie z Prawem Budowlanym na w/w

obiekty budowlane nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na rozbiorke. Ponadto obiekty

przeznaczone do rozbidrki nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie sa objgte ochrong konserwatora

zabytkow. Przewiduje si¢ wykonanie wszystkich rozbiorek do konca 2017 r. Droga bedzie

zaprojektowana i przebudowana zapewniajgc ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami

i winna by¢ uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem.

3.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej Brzescie - Blizyn, w miejscowosci
Brzescie 1 Blizyn w kilometrze 0+418,00 do 1+356,00, w granicach istniejacego pasa drogowego
wraz z remontem istniejacych wjazdéw do posesji. Projekt obejmuje prace w granicach dziatki
drogowej nr 140 oraz 79 czg$ciowo na niewielkich fragmentach dziatki nr 513, ktéra w Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Rozwoju Gminy Blizyn oraz w gminnej ewidencji drog przeznaczona
jest pod droge gminng nr 309049 T Brzescie II — Blizyn (oznaczonej na planie zagospodarowania
przestrzennego sotectwa Brzescie jako KD-D4). Opracowaniem objety jest odcinek drogi 0
dhugoéci 938,00mb. Przebudowa drogi polega¢ bedzie na wykonaniu jezdni o szerokosci
nawierzchni 4,00m oraz wykonaniu poboczy obustronnych o szerokosci 0,75m. Zostang takze
wykonane dwie mijanki o szerokos$ci caltkowitej tacznie z jezdnig 5,00m co jest zgodne z § 126 pkt
3 rozporzadzenia. Na poczatku opracowania w celu prawidtowego polaczenia istniejacego rowu z
przepustem pod droga gminng 309001 T Bugaj - Brzescie zastosowano umocnienie rowu na wlocie
do przepustu korytami typ ,krakowski” dlugosci 10,00mb. Pod mijanka w km 1+015,80
zastosowano przeptyw wodny rurowy o dtugosci 30,00mb wraz ze studnig rewizyjng ¢ 120cm. Na
odcinku od km 0+418,00 do km 1+056,00 projektowanej drogi odwodnienie korpusu drogowego
bedzie poprowadzone powierzchniowo poprzez istniejacy - odtworzony row prawostronny. Na
dalszym odcinku w sposob powierzchniowy przez tereny tak i tereny lesne. Zgodnie z ustawg
prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U.2015.469 j.t.) taki sposob odprowadzenia wody
opadowej z drogi klasy D jest zgodny z prawem, poniewaz wody odptywajace z nawierzchni drogi
poprzez gruntowe pobocze do rowy gruntowego jak rowniez na tereny przylegle nie sg Sciekami i
nie wymagajg uregulowania w postaci pozwolenia wodnoprawnego. Przebudowa drogi pociggnie

za sobg przestawienie pieciu stupow linii energetycznej NN.

Na calym odcinku geometri¢ i niwelete drogi dopasowano do istniejacego terenu. Na odcinku od

km 0+418,00 do km 1+056,00 zastosowano jednostronny spadek do przydroznego rowu o wartosci



2%, na pozostatym odcinku do konca opracowania spadek daszkowy jezdni o wartosci 2 %
umozliwiajacy odprowadzenie wod opadowych w kierunku poboczy. Niwelete dopasowano do

istniejgcego terenu, biorgc pod uwage projektowang konstrukcje nawierzchni.

Projektuje si¢ zastosowac nastepujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni na obcigzenie ruchem KR1

dla podtoza gruntowego G-2, gdzie hz=0,40 m:
* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm,
* Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 4 cm,
* podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm,

* piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 15 cm.

4, ZESTAWIENIE _POWIERZCHNI _POSZCZEGOLNYCH CZESCI _ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.
1. Jezdnie - 3812,00m?.
2. Pobocza - 1342,00m
3. Roéw przydrozny - 638,00mb.
4. Zjazdy - 150,00m?.

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPEYW NA SRODOWISKO.

5.1. Ocena stanu jakosci powietrza w_swietle przepisow ochrony srodowiska przed emisjq spalin

samochodowych w otoczeniu budowanej drogi.

Dziatki nr 79, 140 obre¢b Brzescie i 513 obreb Blizyn, jednostka ewidencyjna nr 261002 _2.0002 Blizyn,
w chwili obecnej sa dziatkami, na ktérych potozona jest droga czgsciowo ulepszona kruszywem. Po prawej
stronie drogi usytuowany jest row przydrozny gruntowy. Do posesji za rowem prowadza zjazdy o nawierzchni
gruntowej i czgsciowo ulepszonej kruszywem. Pod zjazdami znajduja si¢ przeptywy rurowe w ciagu rowu o
roéznej $rednicy. Teren przylegly do w/w dzialek jest czgéciowo porosnigty drobnymi krzakami oraz wysokimi
trawami. Na terenie przylegtym do projektowanej dziatki drogowej wytyczonych jest szereg dziatek
przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Opracowanie obejmuje przebudowe ciggu drogi publicznej o
diugosci 938,00mb. Parametry projektowanej drogi - ulicy gminnej przyjeto w oparciu 0 Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t. z dnia 2016.01.29).



5.1.1. Rozwigzania chronigce srodowisko.

Uwzgledniajac charakter omawianej inwestycji nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowa inwestycja nie
bedzie negatywnie oddzialtywaé na powierzchnie terenu, $wiat zwierzecy i1 ro$linny. Nie przewiduje sie
rowniez ujemnego oddzialywania na s$rodowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemne).
Ze wzgledu na wykonanie drogi - emisja zanieczyszczen ze spalania paliw samochodowych bgdzie minimalna.
Emisja hatasow kwalifikowanych do grup krétkotrwalych rowniez bedzie na poziomie bardzo niskim. W
wyniku zrealizowania projektu nie pojawig si¢ zadne zrddla generujace zanieczyszczenia $rodowiska, badz
korzystajace ze srodowiska w sposob wymagajacy ograniczenia z punktu widzenia przepisow zwigzanych z

ochrong srodowiska.

5.1.2. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji przy zastosowaniu

rozwigzan chroniqcych srodowisko.

Zrédlem zanieczyszczenia powietrza z projektowanej drogi publicznej beda spaliny, powstajace w
wyniku ruchu pojazdéw samochodowych. Stezenie spalin samochodowych i zawartych w nich substancji
zanieczyszczajacych uwarunkowane jest rodzajem i intensywnoscig ruchu pojazdow. Po zakonczeniu budowy
drogi emisja wydalanych spalin bedzie na poziomie minimalnym. Budowa i utwardzenie nawierzchni drogi
wyeliminuje powstawanie duzych ilo$ci kurzu i pylu podczas przejezdzania pojazdow samochodowych
(zwlaszcza w okresie dtuzszej bezdeszczowej pogody) co w znacznym stopniu wptynie korzystnie na otoczenie

oraz zlikwiduje zagrozenie dla zdrowia mieszkancow.

5.1.3. Obszar na jaki oddziatluje inwestycja.

Obszar na jaki oddzialuje inwestycja nie wykracza poza projektowane linie rozgraniczajace - bedace
jednoczes$nie granicami dziatek na ktorych bedzie realizowana. Nie wystepuje oddziatywanie na Klimat

akustyczny oraz na powietrze atmosferyczne poza pasem drogowym.

6. INFORMACJE UZUPEELNIAJACE :

Projektowana inwestycja:

e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.), nie ogranicza
zabudowy oraz nie zaktoca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sasiednich,

e zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 j.t.), nie jest
realizowana na terenie objetym ochrong przyrody,

e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U.2014.112 j.t), nie generuje ponadnormatywnych pozioméw hatasu,

e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031), nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pytow

oraz gazow,



e zgodnie z Ustawa z dn. 18.07.2001r. (Dz.U.2015.469 j.t.) Prawo wodne nie zaktoca stosunkéw wodnych na
dziatkach sasiednich,

e zgodnie z Ustawg z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 j.t.
z dnia 2014.10.24) brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz dobr kultury wspoélczesne;,

e  kategoria obiektu, kategoria geotechniczna i sposdb zagospodarowania mas ziemnych:
— projektowana inwestycja nalezy do kategorii IV i XXV obiektow budowlanych,
— nadmiar mas ziemnych z wykopu zostanie odwieziony na najblizsze wysypisko (humus i grunt kategorii
"n-1v),

e zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz.U.2016.71 j.t) - inwestycja nie wywota zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanej drogi (§ 3 ust. 1 pkt 60 — drogi 0 na-
wierzchni twardej o catkowitej dlugos$ci przedsiewzigcia powyzej 1 km, inne niz wymienione w § 2 ust 1
pkt 31 i1 32). Laczna dlugos¢ drogi jest mniejsza niz 1 km w zwigzku z przywotanym wyzej przepisem
rozporzadzenia przedsiewzigcie nie kwalifikuje sie do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

o  dziatki nie znajdujg si¢ na terenach gérniczych i nie sg pod wptywem eksploatacji gorniczej,

7. ODNIESIENIE DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pprzyjetego na
podstawie Uchwaty nr XV/91/2008 Rady Gminy w Blizynie z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sotectwa Brzescie, na obszarze gminy Blizyn. W
§ 16 Planu ustalono zasady obstugi komunikacyjnej Sotectwa Brzescie. Wyznaczono szereg drdg i oznaczono je
odpowiednimi symbolami. Projektowana droga zostata okreslona symbolem KD-D.2.

Zgodnie z zasadami tworzenia planu zatozono parametry techniczne dla tej drogi, a mianowicie: KD-
D.2 — istniejacy odcinek drogi gminnej Brzescie - Blizyn, przewidywany do rozbudowy na parametrach drogi
klasy dojazdowej. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - 15,0m; w terenie zabudowanym - 12,0m. Pozostate
parametry drogi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi. Chodnik dla pieszych, jednostronny w
sgsiedztwie terenow zabudowanych o szerokosci — 1,5m. W granicach terenu drogi dopuszcza si¢ lokalizacje
$ciezki rowerowej lub $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego. Dalej Plan przewiduje dla drogi KD-
D2, ze w obrgbie linii rozgraniczajacych zakazuje si¢ realizacji obiektow budowlanych z wyjatkiem urzadzen
technicznych drdég, zwigzanych z utrzymaniem i obstugg ruchu, dopuszcza si¢ realizacj¢ sieci uzbrojenia terenu
pod warunkiem nie naruszenia wymogow okreslonych w odrebnych przepisach dotyczacych drog publicznych a
takze uzyskania zgody zarzadu drogi. Odwodnienie droég poprzez system rowoéw odwadniajacych, przekrojow
ulicznych poprzez lokalng kanalizacj¢ deszczowa. Dopuszcza sie do czasu realizacji kanalizacji deszczowej
przejsciowe odwodnienie ulic systemem rowow i $ciekéw. Oraz dodatkowo Plan ustala: - propozycj¢ przebiegu
$ciezek rowerowych, okreslonych na rysunku planu, drogami publicznymi: powiatowg klasy lokalnej,
gminnymi klasy dojazdowej, oznaczonymi symbolami KD-L i KD-D oraz drogi wewng¢trzne dojazdowe do pol i

lasow (terenowe $ciezki rowerowe).



W obecnym stanie faktycznym nalezy stwierdzi¢, Ze w niniejszym opracowaniu dotyczacym
przebudowy drogi gminnej nr 309002 Brzescie - Blizyn, ul. Armii Krajowej w miejscowosci Brzescie
i Blizyn w kilometrze 0+418,00 do 1+356,00 w granicach istniejacego pasa drogowego wszystkie zalozenia
przedstawionego wyzej planu sg czesciowo spetnione.

Realizacja rozbudowy drogi z wyjsciem poza obecne granice pasa drogowego bedzie mozliwa
w drugim etapie realizacji inwestycji. Podczas opracowywania projektow $ciezek rowerowych i chodnikéw,
bedzie mozliwe spelienie zapisow m.p.z.p

Inwestor wypelnia natozony na niego ustawowy obowigzek tj.: ,,zaspokaja zbiorowe potrzeby
mieszkancow gminy”. Taki obowigzek naktada na Inwestora Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz.U.2016.446 j.t. z dnia 2016.04.04) a w szczeg6lnosci Art. 7. Zadania wiasne gminy, ktore
obejmujg sprawy: min. drég gminnych.,

Definicje linii rozgraniczajacych droge zawiera rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999 r. Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t. z dnia 2016.01.29). § 3. Ilekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:
3) liniach rozgraniczajacych drogg - rozumie si¢ przez to granice terendw przeznaczonych na pas drogowy lub
pasy drogowe ustalone w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  lub
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ........ ;

Jezeli w planie miejscowym zostaly ustanowione teremy przeznaczone pod pasy drogowe, to
w obrebie pasow drogowych zarzgdca drogi ma moZliwos¢ prowadzenia inwestycji drogowych, w tym
przebudowy, rozbudowy, modernizacji drogi polegajqcej na poszerzeniu jezdni itp.

Definicja pasa drogowego zostata okreslona w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t. z dnia 2016.09.09). Zgodnie ze wspomniang definicja pas drogowy
to ,wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenia nad i pod jego powierzchnia,
w ktorym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania drogg”.

Inwestycje powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym przepisami
techniczno-budowlanymi. Normy techniczno-budowlane okreslajace, w jaki sposob nalezy projektowaé
i wykonywac¢ drogi publiczne, podaje Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Zgodnie z §
6 tego rozporzadzenia: ,,Szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych powinna zapewnia¢ mozliwosé
umieszczenia elementow drogi i1 urzadzen z nig zwigzanych wynikajacych z ustalonych docelowych
transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych”. Przepisy rozporzadzenia okreslaja
migdzy innymi minimalng szeroko$¢ jezdni, pobocza przy roéznych kategoriach drog, obowigzek sytuowania
okreslonych urzadzen zwigzanych z droga.

Jak wida¢ z przytoczonych faktow wszystkie przestanki przepisOw prawa zostaly spelnione. Droga
miesci si¢ w istniejacym pasie drogowym. Zostaly spetnione przepisy techniczno-budowlane. Ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t. z dnia 2016.03.08) w art. 29 ust.2 pkt 12 informuje, ze
,»pozwolenia na budowe nie wymaga wykonywanie robot budowlanych polegajacych na: ,,przebudowie drog”
jezeli sg spelnione wszystkie inne przestanki prawne.

W chwili obecnej bedzie realizowany I etap inwestycji polegajacej na przebudowie odcinka drogi

gminnej nr 309002 Brzescie - Blizyn, ul. Armii Krajowej o dlugosci 938mb.



|| . OPRACOWANIE DO ZGEOSZENIA ROBOT

- PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI.

Temat:
Przebudowa drogi gminnej Brzescie — Blizyn, w miejsc. BrzeScie i Blizyn,

w kilometrze 0+418,00 do 1+356,00, w granicach istniejacego pasa drogowego

Adres obiektu :

Gmina : Blizyn
Miejscowos¢ : Brzescie, Blizyn
Wojewodztwo: swietokrzyskie
Nr dzialek: 79, 140 obreb Brzescie, 513 obreb Blizyn
Inwestor :
Gmina Blizyn

26- 120 Blizyn
ul. Kosciuszki 79 2

Data opracowania 30 wrze$nia’ 2016 r.



II. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI.

OPIS TECHNICZNY .

do projektu przebudowy drogi gminnej nr 309002 Brzescie - Blizyn, ul. Armii Krajowej — | etap w
miejscowosci Brzescie i Blizyn w  kilometrze 0+418,00 do 1+356,00, w granicach istniejacego pasa
drogowego, dziatki nr 79, 140 obrgb Brzescie i nr 513 obrgb Blizyn. jednostka ewidencyjna nr 261002_2.0002
Blizyn.

1. STAN PROJEKTOWANY.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 309002 Brzes$cie - Blizyn, ul. Armii
Krajowej, dziatki nr 79, 140 obreb Brzescie i 513 obreb Blizyn, jednostka ewidencyjna nr 261002 2.0002
Blizyn, w miejscowosci Brzescie i Blizyn w kilometrze 0+418,00 do 1+356,00 w granicach istniejagcego pasa
drogowego. Poczatek projektowanego odcinka przyjeto na skrzyzowaniu drogi projektowanej z drogg nr
309001 Bugaj - Brzescie oraz na koncu istniejacej nawierzchni bitumicznej. Koniec opracowania przyj¢to na
wysokosci ostatnich zabudowan gospodarczych wsi Blizyn — dotgczenie do istniejacej nawierzchni bitumicznej.
Projektowany odcinek taczy dwa wcze$niej wykonane odcinki o nawierzchni bitumicznej tej samej drogi tj.
drogi gminnej nr 309002 Brzescie - Blizyn. Caly odcinek drogi tacznie z czg¢écig objeta opracowaniem stanowi
polaczenie od drogi powiatowej nr 0444 T Wojtynidow — Wotow — Brzescie — Gostkow do drogi krajowej nr 42
odcinek Konskie — Skarzysko Kamienna. Opracowaniem objety jest odcinek drogi o dtugosci 938,00mb.
Przebudowa drogi polega¢ bedzie na wykonaniu jezdni o szerokosci nawierzchni 4,00m oraz wykonaniu
poboczy obustronnych o szeroko$ci 0,75m. Zaprojektowano dwie mijanki o szerokosci catkowitej tacznie z
jezdnig 5,00m Zostanie réwniez przeprowadzona kompleksowa konserwacja odwodnienia i przebudowa oraz
remont istniejgcych zjazdoéw do posesji.

Projekt obejmuje:

- czesciowa rozbiorke nawierzchni na wjazdach do poses;ji,
- rozbiérke nawierzchni zuzlowe;j,

- wykonanie niezbednych robodt ziemnych,

- przebudowg warstwy odsaczajacej i podbudowy drogi,

- wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej ,

- odtworzenie wjazdow na posesje,

- utwardzenie poboczy drogi materiatem kamiennym (tluczniem lub destruktem).

Szczegoly sytuacyjne oraz przebieg drogi w planie pokazano na rysunku nr 2.1 i 2.2 ,,Projekt

zagospodarowania terenu” .



2. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie badan gruntu wykonanych metoda odkrywkowa i $widrem recznym stwierdzono
nastgpujace warstwy podtoza gruntowego na trasie projektowanej drogi :

w kilometrze 0+418 do 0+ 920 :

e 0,00 - 0,10 nawierzchnia ulepszona kruszywem, zniszczona, wymagajaca wzmocnienia,
e 0,10 - 0,30 piaski drobnoziarniste pylaste,
e 0,30 - 1,00 pospotka gliniasta,

w_kilometrze 0+920 do 1+3560 :

e 0,00 - 0,10 nawierzchnia zwirowa, zniszczona — (liczne koleiny),

e 0,10 - 0,30 piaski drobnoziarniste pylaste,

e 0,30 - 1,00 pospotka gliniasta,
Podczas wiercen swidrem recznym do glebokosci 1,30m natrafiono na wode gruntowa. Powyzsze warunki
kwalifikuja podtoze gruntowe do typu G-2.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27) - na terenie dzialki przeznaczonej pod budowe¢ drogi wystepuja proste
warunki gruntowe (proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nie obejmujacych mineralnych gruntéw stabono$nych,
gruntow organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).
Budowa drogi bedzie realizowana w I kategorii geotechnicznej (pierwsza kategoria geotechniczna, ktora
obejmuje posadowienia niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktoérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych takich jak m.in.:
wykopy do glebokosci 1,20m i nasypy do wysokosci 3,00m wykonywane zwlaszcza przy budowie drog,
pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociagéw. Na terenie projektowanej drogi dokonano makroskopowego
badania gruntow. Badanie makroskopowe wykazato, ze podtoze gruntowe pod projektowang droga stanowia
grunty: malo spoiste - piaski drobnoziarniste pylaste, wilgotne, bez wapniste I klasy oraz grunty czgsciowo

spoiste w postaci pospotki gliniaste;.

3. DROGA W PROFILU PODLUZNYM .

Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego terenu z zapewnieniem wiasciwego
odwodnienia powierzchniowego. Na catym odcinku zaprojektowano podniesienie niwelety drogi 0 ok. 0,00m =+
0,40m poprzez odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Podniesienie niwelety spowodowane jest
dostosowaniem jej do istniejgcych warunkow terenowych. Podniesienie niwelety drogi zaprojektowano w
Sposob niezbedny do odtworzenia catej konstrukeji nawierzchni. Zaprojektowano spadek podluzny niwelety o
warto$ci od 0,22 % do 7,61 %. W ciagu projektowanego odcinka drogi wystepuja zatamania niwelety,
ktore wymagaja zastosowania pionowych tukow kotowych tj. w km 0+702,00; 0+774,80; 1+233,60; 1+261,20;



1+290,40; 1+316,00. Dobrano wartosci tukéw pionowych odpowiednio o promieniach od R = 850,00m do R
=2 500,00m.
Szczegoty pokazane sa na rys. nr 3 ,, Profil podluzny w km 0+418,00 do 1+356,00”.

4.  PRZEKROJE NORMALNE.
Zaprojektowano trzy przekroje normalne dla projektowanego odcinka :
a) w kilometrze 0+418,00 + 0+430,00:

szeroko$¢ korony 6,50m,
— szeroko$¢ jezdni 4,00m,
— szeroko$¢ poboczy - prawostronne 0,75m, -lewostronne 0,75m,
— spadek nawierzchni — jednostronny - 2 % do koryt,
— spadek poboczy: - prawostronne 6 % w kierunku koryt, - lewostronne 8 %,
— 16w prawostronny umocniony korytami ,.krakowskimi”,
b) w kilometrze 0+430,00 + 1+055,00:
— szeroko$¢ korony 5,50m,
— szeroko$¢ jezdni 4,00m,
— szeroko$¢ poboczy - prawostronne 0,75m, - lewostronne 0,75m,
— spadek nawierzchni — jednostronny - 2 % do rowu,
— spadek poboczy: - prawostronne 8 % w Kierunku rowu, - lewostronne 8 %,
— rOw prawostronny gruntowy otwarty,
c) w kilometrze 1+055,00 + 1+356,00:
— szeroko$¢ korony 5,50m,
— szeroko$¢ jezdni 4,00m,
— szeroko$¢ poboczy - prawostronne 0,75m, - lewostronne 0,75m,
— spadek nawierzchni — daszkowy - 2 %,
— spadek poboczy: - prawostronne 8 %, - lewostronne 8 %,
W km 0+418,00 + 1+055,00 po stronie lewej oraz w km 1+055,00 + 1+356,00 ze wzgledu na korzystne
uksztattowanie terenu zrezygnowano z wykonania rowu przydroznego. Powyzsze rozwigzanie nie ma wptywu
na trwatos¢ konstrukceji drogi.
Rodzaje przekroi normalnych wraz z podanym kilometrazem lokalizacyjnym zawarte sa na rysunku - rys.

nr 5 - ,,Przekréj normalno-konstrukcyjny w km 0+418 + 1+356 .

S. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Konstrukcje nawierzchni drogi zaprojektowano zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t. z dnia 2016.01.29). Zastosowano
nastgpujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni w km 0+418,00 do 1+ 356,00 :

* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm,

* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 4 cm,

* podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm,



*  piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa grubos$ci 15 cm.

Rodzaje przekroi konstrukcyjnych wraz z podanym kilometrazem lokalizacyjnym zawarte sa na rysunku -

rys.nr 5 - ,,Przekroj normalno-konstrukcyjny w km 0+418 + 1+356”.

6. ODWODNIENIE DROGI.

Na poczatku opracowania w celu prawidtowego potaczenia istniejacego rowu z przepustem pod droga
gminng 309001 T Bugaj - Brzescie zastosowano umocnienie rowu na wlocie do przepustu korytami typ
»krakowski” dlugosci 10,00mb. Pod mijanka w km 1+015,80 zastosowano przeptyw wodny rurowy o dlugosci
30,00mb wraz ze studnig rewizyjna & 120cm. Na odcinku od km 0+418,00 do km 1+056,00 projektowanej drogi
odwodnienie korpusu drogowego bedzie poprowadzone powierzchniowo poprzez istniejacy - odtworzony réw

prawostronny. Na dalszym odcinku w sposéb powierzchniowy przez tereny 1ak i tereny lesne.

Szczegotowy lokalizacje przekroi terenowych z podaniem ich charakteru pokazano na rys nr 3 ,,Profil
podluzny w km 0+418 do 1+356”, rys. nr 4 — ,,Przekroje poprzeczne od km 0+418 do km 1+356”, rys. nr
5 - ,,Przekréj normalno-konstrukcyjny w km 0+418 + 1+356 .

7. ZIAZDY.

Na odcinku obj¢tym opracowaniem projektuje si¢ wykonanie remontu lub przebudowy istniejacych

wjazdow indywidualnych do posesji. Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdoéw, a
mianowicie:

» warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 10 cm,

» warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.- 20cm,

* warstwa $cieralna z mieszanki asfaltobetonu grubosci 4 cm
Szerokos$¢ wjazdow dostosowano do szerokosci istniejacych bram wjazdowych i furtek. Gleboko$¢ wjazdow
dostosowano do odleglosci ogrodzenia od krawedzi jezdni. Poczatek kazdego zjazdu zaczyna sie od krawedzi
jezdni natomiast konczy sie na ogrodzeniu danej posesji lub linii ogrodzen. Pod zjazdami do posesji przez réw
zaprojektowano przepusty rurowe @ 40cm wraz ze $ciankami czotowymi z prefabrykatow.
Na projektowanym odcinku drogi zlokalizowane sa wjazdy do nastepujacych dziatek:

e wkm 0+446 - strona lewa - wjazd na dziatke nr 195 - szerokosci 5,00m,

e wkmO0+580 - strona prawa - wjazd na dziatk¢ nr  123/1 - szerokosci 5,00m,

e wkm 0+588 - strona prawa - dojscie do furtki dz. nr 123/1 - szerokosci 2,00m,

o wkm0+625 -strona lewa - wjazd na dziatke nr ~ 179/1 - szerokosci 5,00m,

e wkm0+627 - strona prawa - wjazd na dziatk¢ nr 118/1 - szerokosci 5,00m,

e wkm 0+659 - strona lewa - wjazd na dziatke nr 176 - szeroko$ci 5,00m,

e wkm0+670 -strona prawa - wjazd na dziatke nr 117 - szeroko$ci  5,00m,

e wkmO0+680 -stronaprawa - wjazd na dziatkg nr 114 - szerokosci 5,00m,

o wkm0+690 -stronaprawa - wjazd na dziatke nr 112 - szeroko$ci  5,00m,



e wWkmO0+714 -stronaprawa - wjazd na dziatkg nr 112 - szerokosci 4,00m,

e wkm 0+723 - strona prawa - wjazd na dziatke nr 109 - szeroko$ci  5,00m,

e wWKkmO0+777 -stronaprawa - wjazd na dziatkg nr 104 - szerokosci 5,00m,

e wkmO0+822 -strona prawa - wjazd na dziatkg nr 100 - szerokosci  5,00m,

e wWKkmO0+842 - strona prawa - wjazd na dziatke nr 97 - szerokosci 5,00m,

e W km 0+895 - strona prawa - wjazd na dziatkg nr 94 - szerokosci  5,00m,

e wkmO0+911 - strona prawa - wjazd na dziatke nr 93 - szerokosci 5,00m,

e wWkmO0+932 - strona prawa - wjazd na dziatke nr 89,90 - szerokosci 5,00m,

e wkm0+983 - strona lewa - wjazd na dziatk¢ nr 145 - szerokosci  5,00m,

e W km 0+985 - strona prawa - wjazd na dziatk¢ nr 84 - szerokosci  5,00m,

Dodatkowo do wymiany kwalifikuje si¢ rowniez przepust pod zjazdem na droge lesng w km 1+054,00 -
przedtuzenie odcinka drogi glownej. Ze wzgledu na fakt, ze $rednica oraz konstrukcja tego przepustu jest
tozsama z konstrukcjg przepustow pod zjazdami do posesji, dlatego tez zostat on zakwalifikowany jako przepust
pod zjazdem. Podany wyzej kilometraz wjazdow stanowi ich 0§. Szczegdly wykonania zjazdu gospodarczego
podaje ,,Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Warszawa 1982r” czes¢ I1I karta nr 03.90 oraz rys.
nr 6 - ,Przekréj normalno-konstrukcyjny wjazdu na posesje” oraz rys. nr 7- ,,Przekréj podluzny

przepustu @ 40 pod zjazdem do posesji”.

8. URZADZENIA OBCE.

Na trasie modernizowanej drogi nie wystepuja urzadzenia podziemne, ktoére kolidowatyby z
planowanym zakresem robot majacym charakter powierzchniowy. Na trasie projektowanej drogi znajdujg si¢

nastgpujace urzadzenia podziemne:

* wkm 0+630,00 - przytacze wodociaggowe PE ¢ 40mm do posesji potozonej na dziatce nr 179/1,

* wkm0+651,10 - przytacze n/n do posesji potozonej na dziatce nr 176,

* W km 0+673,90 - przytacze wodociagowe PE ¢ 32mm do posesji potozonej na dziatce nr 176,

* W km 0+836,20 — wodociag PE ¢ 90mm przechodzi na druga strong drogi,

* wkm 0+901,30 - przytacze wodociagowe PE ¢ 40mm do posesji potozonej na dziatce nr 93,

* wkm 0+952,60 - przytacze wodociggowe PE ¢ 40mm do dziatki nr 86/1,

* wkm 1+031,10 - przytacze wodociagowe PE ¢ 40mm do dziatki nr 80.

Ze wzgledu na glebokos¢ posadowienia ok. 1,50m od poziomu terenu, przytacza i kabel n/n nie kolidujg z
pracami drogowymi. Zasuwy, hydranty, studzienki nalezy dostosowa¢ wysoko$ciowo do niwelety nawierzchni
bitumicznej oraz poboczy. Na skrzyzowaniach wodociggu i przylaczy z rowem nalezy wodociag ociepli¢
poprzez catkowite odkopanie na szerokosci rowu oraz ocieplenie. Ocieplenie wykonaé warstwa izolacyjna
keramzytu ( wzglednie innym sposobem) dajacym podobng izolacje cieplng. Minimalna warstwa ocieplenia —
0,30 m. Aby ograniczy¢ zawilgocenie keramzytu wskazane jest przykrycie go od gory folia, na ktorej uktada
si¢ wierzchnig warstwe gruntu Podczas wykonywania wszystkich rodzajow robot poczawszy od robot
przygotowawczych a skonczywszy na robotach wykonczeniowych nalezy zwrdci¢ szczegolng uwagg aby nie
uszkodzi¢ ww. urzadzen podziemnych. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ po zgtoszeniu do odpowiedniego

wiasciciela sieci uzbrojenia podziemnego i pod bezposrednim nadzorem upowaznionego pracownika.



W km 0 +418 =+ 1 +054 w otoczeniu drogi znajdujg sie stupy linii energetycznej NN. Pig¢ stupow linii NN
znajdzie sie w zakresie robot drogowych tj. stup A-owy nr 22 w km 0+676, stup nr 21 w km 0+719, stup A-
owy nr 20 w km 0+763, stup nr 19 w km 0+808 oraz stup nr 18 w km 0+856. Powyzsze shupy zostang
przesunigte poza zakres robot drogowych. Na przesunigcie powyzszych stupow zostal opracowany odrebny
projekt budowlany obejmujacy branze energetyczng. Przesunigcie stupow i przebudowa linii NN bedzie
realizowana na podstawie warunkow technicznych nr RIII/K/21/2016 z dnia 23 wrze$nia 2016r. wydanych

przez RZE Skarzysko Kamienna.

9. ZNAKI GEODEZYJNE.

W okolicach projektowanej drogi zlokalizowane sg trzy punkty geodezyjne osnowy panstwowej:
- w km 0+386 stupek wskaznikowo-wysokosciowy o rzednej H = 309,94 n.p.m.(134.334-1004),
- w km 0+832 stupek wskaznikowo-wysokosciowy o rzednej H= 317,41 n.p.m.(134.333-1096),
- w km 1+045 stupek wskaznikowo-wysokosciowy o rzednej H= 312,15 n.p.m.(134.333-1092),

Ponadto nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne inne punkty pomiarowe osnowy geodezyjnej, ktore zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15.kwietnia 1999r. w sprawie ochrony
znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.1999.45.454 z dnia 1999.05.20) podlegaja
ochronie pod rygorem odpowiedzialnosci sadowej W razie ich zniszczenia. Podczas wykonywania wszystkich
rodzajow robot poczawszy od robot przygotowawczych, a skonczywszy na robotach wykonczeniowych nalezy
zwrécié szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢ ww. urzadzen geodezyjnych. Wszelkie prace, szczegolnie roboty

ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geodety.

10. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.

Na przebudowywanym odcinku drogi w celu zwigkszenia bezpieczenstwa ruch drogowego

zastosowano oznakowanie pionowe wg nizej wymienionej specyfikacji i lokalizacji:

e znak ostrzegawczy A-1, 1 szt. oraz znak ostrzegawczy A-2, 1 szt.- przy zmianie Kkierunku trasy
w km 1+054,00 — w odlegltosci min. po 50 mb od tego kilometraza w gore i w dot.

e znak ostrzegawczy A-6a, 2 szt. do ustawienia okolicach skrzyzowania w km 0+416,00.



11l . INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

OCHRONY ZDROWIA.

Temat:

Przebudowa drogi gminnej Brzescie — Blizyn, w miejsc. BrzeScie i Blizyn,

w kilometrze 0+418,00 do 1+356,00, w granicach istniejacego pasa drogowego.

Adres obiektu :

Gmina :
Miejscowos¢ :

Wojewodztwo:

Nr dzialek:

Inwestor :

Blizyn

Brzescie, Blizyn

swietokrzyskie

79, 140 obreb Brzescie, 513 obreb Blizyn

Gmina Blizyn
26- 120 Blizyn
ul. Ko$ciuszki 79 ¢

Data opracowania : 30 wrzesnia’ 2016 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego .
2. Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych .

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie.

4. Przewidywane zagrozenia i srodki zapobiegawcze .

5. Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym .

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego .

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 309002 Brzescie - Blizyn, ul. Armii Krajowej,
dziatki nr 79, 140 obrgb Brzescie i 513 obreb Blizyn, jednostka ewidencyjna nr 261002 2.0002 Blizyn,
w miejscowosci Brzescie 1 Blizyn w kilometrze 0+418,00 do 1+356,00 w granicach istniejacego pasa
drogowego wraz z remontem istniejacych wjazdow do posesji. Projektowany odcinek drogi stanowi dojazd do
istniejacych posesji. Trasa drogi przebiega w terenie lekko pagérkowatym posérdd luznej zabudowy wiejskiej,
tak i terenow lesnych. Na projektowanym odcinku drogi wystepuje nawierzchnia zwirowa oraz nawierzchnia
ulepszona czgéciowo materialem kamiennym. Stan nawierzchni oraz korpusu drogowego - zty. Widoczne
rozlegle odksztatcenia korpusu drogowego spowodowane dlugotrwatym dziataniem wod opadowych oraz duze
ubytki w istniejacej nawierzchni Dziatki nr 79, 140 obreb Brzescie i 513 obregb Blizyn, jednostka ewidencyjna
nr 261002 2.0002 Blizyn, w chwili obecnej sa dziatkami, na ktérych znajduje si¢ $lad drogi gruntowej,
czeSciowo ulepszonej kruszywem. Po prawej stronie drogi usytuowany jest row przydrozny gruntowy. Stan
rowu — zly. Skarpy i dno rowu zaro$nig¢te trawa i drobnymi krzakami. Widoczne liczne deformacje skarp rowu.
Row wymaga natychmiastowej biezacej konserwacji. Do posesji za rowem prowadza zjazdy o nawierzchni
gruntowej i czgsciowo ulepszonej kruszywem. Pod zjazdami znajduja si¢ przeptywy rurowe w ciagu rowu o
roéznej $rednicy — wymagajace oczyszczenia i doprowadzenia ich niwelety do niwelety dna rowu. Teren
przylegly do w/w dzialek jest czgsciowo porosniety drobnymi krzakami oraz wysokimi trawami. Na terenie
przylegtym do istniejacej dziatki drogowej wytyczonych jest szereg dziatek przeznaczonych pod budownictwo
jednorodzinne i zagrodowe. Opracowanie obejmuje przebudowe ciggu drogi publicznej o dtugosci 938,00mb.
Poczatek projektowanego odcinka przyjeto na skrzyzowaniu drogi projektowanej z drogg nr 309001 Bugaj -
Brzescie oraz na koncu istniejacej nawierzchni bitumicznej. Koniec opracowania przyj¢to na wysokos$ci
ostatnich zabudowan gospodarczych wsi Blizyn — dolgczenie do istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j.

Projektowany odcinek taczy dwa wczeSniej wykonane odcinki o nawierzchni bitumicznej tej samej drogi tj.



drogi gminnej nr 309002 Brzescie - Blizyn. Caly odcinek drogi tacznie z czgécia objeta opracowaniem stanowi
potaczenie od drogi powiatowej nr 0444 T Wojtyniow — Woldow — Brzes$cie — Gostkow do drogi krajowej nr 42
odcinek Konskie — Skarzysko Kamienna. Opracowaniem objety jest odcinek drogi o dlugosci 938,00mb.
Projektuje si¢ w ramach przebudowy wykonanie nawierzchni bitumicznej na catym odcinku drogi objetym
opracowaniem wraz z obustronnymi poboczami. Zostanie rowniez przeprowadzona kompleksowa konserwacja
odwodnienia i przebudowa oraz remont istniejacych zjazdéw do posesji. W zwiazku z przebudowa drogi
gminnej nie zachodzi konieczno$¢ rozbiorki obiektow budowlanych oprocz zjazdow na niektore dziatki.
Zgodnie z Prawem Budowlanym na w/w obiekty budowlane nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
rozbiorke. Ponadto obiekty przeznaczone do rozbiorki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie s3 objete
ochrong konserwatora zabytkow. Przewiduje si¢ wykonanie wszystkich rozbidrek do konca 2017 r. Droga
bedzie zaprojektowana i przebudowana zapewniajac ochrong srodowiska, ochrong przed hatasem i drganiami i
winna by¢ uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Projekt obejmuje:

- czeSciowa rozbiorke nawierzchni na wjazdach do poses;ji,

- rozbiérke nawierzchni zuzlowe;j,

- wykonanie niezb¢dnych robot ziemnych,

- przebudowg warstwy odsaczajacej i podbudowy drogi,

- wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej ,

- odtworzenie wjazdow na posesje,

- utwardzenie poboczy drogi materiatem kamiennym (ttuczniem lub destruktem).

Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejagcego terenu z zapewnieniem wiasciwego odwodnienia
powierzchniowego. Na calym odcinku zaprojektowano podniesienie niwelety drogi o ok. 0,00m + 0,40m
poprzez odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Podniesienie niwelety spowodowane jest
dostosowaniem jej do istniejagcych warunkow terenowych. Podniesienie niwelety drogi zaprojektowano w
sposob niezbedny do odtworzenia catej konstrukcji nawierzchni. Zaprojektowano spadek podtuzny niwelety
o wartosci od 0,22 % do 7,61 %. W ciagu projektowanego odcinka drogi wystepuja zalamania niwelety,
ktére wymagaja zastosowania pionowych lukéw kotowych tj. w km 0+702,00; 0+774,80; 1+233,60; 1+261,20;
1+290,40; 1+316,00. Dobrano  warto$ci  tukow  pionowych odpowiednio o promieniach od
R =850,00m do R =2 500,00m.

Konstrukcje nawierzchni drogi zaprojektowano zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t. z dnia 2016.01.29). Zastosowano
nastepujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni w km 0+418,00 do 1+ 356,00 :

. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm,

. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 4 cm,

. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm,
. piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa grubos$ci 15 cm.

Na poczatku opracowania w celu prawidtowego potaczenia istniejagcego rowu z przepustem pod droga gminng
309001 T Bugaj - Brzescie zastosowano umocnienie rowu na wlocie do przepustu korytami typ ,,krakowski”

dtugosci 10,00mb. Pod mijankg w km 1+015,80 zastosowano przeplyw wodny rurowy o dtugosci 30,00mb wraz



ze studnig rewizyjng @ 120cm. Na odcinku od km 0+418,00 do km 14+056,00 projektowanej drogi odwodnienie
korpusu drogowego bedzie poprowadzone powierzchniowo poprzez istniejgcy - 0dtworzony réw prawostronny.
Na dalszym odcinku w spos6b powierzchniowy przez tereny tak i tereny lesne.
Na odcinku objetym opracowaniem projektuje si¢ wykonanie remontu lub przebudowy istniejacych wjazdoéw
indywidualnych do posesji. Zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje nawierzchni zjazdow, a mianowicie:

» warstwa odsaczajagca z piasku grubosci 10 cm,

» warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.- 20cm,

* warstwa Scieralna z mieszanki asfaltobetonu grubosci 4 cm .
Szerokos¢ wjazdow dostosowano do szerokosci istniejagcych bram wjazdowych i furtek. Glebokos¢ wjazdow
dostosowano do odleglosci ogrodzenia od krawedzi jezdni. Poczatek kazdego zjazdu zaczyna si¢ od krawedzi
jezdni natomiast konczy si¢ na ogrodzeniu danej posesji lub linii ogrodzen. Pod zjazdami do poses;ji przez réw
zaprojektowano przepusty rurowe g 40cm wraz ze Sciankami czolowymi z prefabrykatow.

Na trasie modernizowanej drogi nie wystepuja urzadzenia podziemne, ktore kolidowatyby

z planowanym zakresem robdt majagcym charakter powierzchniowy. Pod projektowang droga przebiegaja

nastepujace urzadzenia obce:

. w km 0+630,00 - przytacze wodociggowe PE g 40mm do posesji potozonej na dziatce nr 179/1,
. w km 0+651,10 - przytacze n/n do posesji potozonej na dziatce nr 176,

. w km 0+673,90 - przytacze wodociggowe PE ¢ 32mm do posesji potozonej na dziatce nr 176,

. w km 0+836,20 — wodociag PE @ 90mm przechodzi na druga strong drogi,

. w km 0+901,30 - przytacze wodociaggowe PE @ 40mm do posesji potozonej na dziatce nr 93,

. w km 0+952,60 - przytacze wodociagowe PE @ 40mm do dziatki nr 86/1,

. w km 1+031,10 - przytacze wodociggowe PE @ 40mm do dziatki nr 80.

Ze wzgledu na glebokos¢ posadowienia ok. 1,50m od poziomu terenu przytacza nie koliduje ono z pracami
drogowymi. Podczas wykonywania wszystkich rodzajow robot poczawszy od robot przygotowawczych a
skonczywszy na robotach wykonczeniowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzié ww.
urzadzen podziemnych . Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ po zgloszeniu do odpowiedniego wlasciciela
sieci uzbrojenia podziemnego i pod bezposrednim nadzorem upowaznionego pracownika. W km 0 +418 +
1 +054 w otoczeniu drogi znajduja si¢ stupy linii energetycznej NN. Pie¢ stupoéw linii NN znajdzie si¢ w
zakresie robot drogowych tj. shup A-owy nr 22 w km 0+676, stup nr 21 w km 0+719, stup A-owy nr 20 w km
0+763, stup nr 19 w km 0+808 oraz stup nr 18 w km 0+856. Powyzsze stupy zostang przesunigte poza zakres
robot drogowych. Na przesuniecie powyzszych stupéw zostal opracowany odrebny projekt budowlany
obejmujacy branze energetyczng. Przesuniecie stupow i przebudowa linii NN bedzie realizowana na podstawie
warunkoéw technicznych wydanych przez RZE Skarzysko Kamienna, przed rozpoczeciem robot drogowych.
W okolicach projektowanej drogi w odlegloSci zlokalizowane sg trzy punkty geodezyjne osnowy
panstwowej. Ponadto nalezy zwrdci¢é uwage na ewentualne punkty pomiarowe osnowy geodezyjnej, ktore
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15.kwietnia 1999r. w sprawie
ochrony znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych podlegaja ochronie pod rygorem
odpowiedzialnosci sagdowej w razie ich zniszczenia. Podczas wykonywania wszystkich rodzajow roboét
poczawszy od robdt przygotowawczych, a skonczywszy na robotach wykonczeniowych nalezy zwroci¢
szczegOlng uwage aby nie uszkodzi¢ ww. urzadzen geodezyjnych. Wszelkie prace, szczeg6lnie roboty

ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geodety.



2.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych .

Pas drogowy drogi gminnej Brzescie - Blizyn.
W otoczeniu pasa drogowego drogi znajduja si¢ stupy linii energetycznej NN i ogrodzenia.
Na dziatce stanowigcej pas drogowy drogi gminnej — Bugaj - Brzescie, pod projektowana jezdnig na

odcinku objetym opracowaniem, zlokalizowane sg przytacza wodociggowe i przytacze n/n..

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie.

Na terenie objetym wpltywem realizacji przedsigwzigcia nie ma elementéw zagospodarowania terenu , ktore

mogly by stwarza¢ zagrozenie dla ludzi .

4. Przewidywane zagrozZenia i srodki zapobiegawcze .

W ramach prowadzonych prac budowlanych nalezy przestrzega¢ stosownych i aktualnych przepisow

dotyczacych warunkéw i sposobdow wykonywania okreslonych czynnosci , a takze warunkow

i wymogow dotyczacych stosowanego sprzetu, maszyn i urzgdzen . Nalezy tez stosowaé odpowiedni nadzor nad

prowadzonymi pracami .

Kazdy pracownik musi by¢ wstepnie przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy na
stanowisku roboczym .

Na terenie budowy nalezy stosowac¢ robocze ubrania ochronne .

Prace pomiarowe , obmiarowe i wykonawcze prowadzone bezposrednio na drodze lub w poblizu innych
drog i linii kolejowych wymagaja wtasciwych oznaczen i zabezpieczen .

Maszyny drogowe i inne urzadzenia muszg by¢ sprawne technicznie .

Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi maszyn i sprzgtu drogowego .

Obstugg maszyn i urzadzen mogg zajmowac si¢ pracownicy , ktorzy posiadaja stosowne uprawnienia oraz
kwalifikacje .

Ruch pojazdéow na budowie powinien odbywaé si¢ w sposob ustalony i w miejscach okreslonych
w technologii robot drogowych .

Prace prowadzone w poblizu obcych urzadzen naziemnych i podziemnych, a szczegdlnie w poblizu linii
elektrycznych , gazowych , przewodow pod cisnieniem — wodociaggow , nalezy prowadzi¢ ze szczego6lng
ostrozno$cig w sposob okreslony w przepisach oraz pod bezposrednim nadzorem upowaznionego
pracownikai po zgloszeniu do odpowiedniego wiasciciela sieci lub uzbrojenia podziemnego .

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé wymogoéw dotyczacych prowadzenia drogowych robot ziemnych , ze
szczegblnym uwzglednieniem wykonania wykopow .

Roboty ciesielskie , zbrojarskie , betoniarskie , rozbiorkowe oraz ewentualne prace na wysokosci nalezy

prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.



Na terenie budowy powinno by¢ zorganizowane zaplecze techniczne z pomieszczeniem socjalno —
sanitarnym dla pracownikow .

Wskazane jest na terenie zaplecza technicznego zorganizowanie punktu pierwszej pomocy .

5. Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym .

1. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym musi by¢ zgodne 7 ;

ustawg z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t. z dnia 2012.10.18)

z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z roku 2003 nr 220, poz. 2181),

projektem indywidualnym w przypadku koniecznosci zamknigcia drogi i skierowania ruchu objazdem lub
gdy z organizacji robot wynika, ze nie mozna zastosowa¢ projektu typowego powotanej wyzej Instrukcji
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym.

Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania robdt muszg by¢ odblaskowe (folia co najmniej
1 generacji), o jedna kategori¢ wigksze niz przewidywane do statego oznakowania danej drogi.
Oznakowanie pozostawione na noc musi by¢ uzupelnione o $wiatta ostrzegawcze barwy zoéttej do
zamocowania na zaporach . Swiatta winny by¢ widoczne z odlegloéci co najmniej 250m oraz zapalac sie i
gasngc z czgstotliwoscia 60 do 120 cykli na minutg.

Niezaleznie od powyiszego wprowadza si¢ obowigzek stosowania min. 3 lamp jw. na wszystkich robotach

powodujgcych koniecznosé zajecia czesci jezdni lub (przez calg dobe).

Oznakowanie robdt podlega dwukrotnemu odbiorowi przez Inspektora nadzoru (poprzez poswiadczenie
wpisem do dziennika budowy).

przed jego ustawieniem na drodze, pod katem speinienia wymogow formalnych oraz jego kompletnosci
i jakosci ,

oraz po ustawieniu pod katem prawidlowos$ci ustawienia.

Sposob ustawienia oznakowania musi by¢ na kaidym etapie prowadzenia robot dostosowany do
istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Prawo i obowigzek kontroli oznakowania robot majg : inspektor nadzoru , przedstawiciel Inwestora oraz
shuzby do tego uprawnione .

W przypadku nieprawidtowego oznakowania robot zleconych przez Inwestora , nadzor budowy jest
zobowigzany natychmiast podja¢ kroki w celu usunigcia nieprawidtowosci, a w przypadku lekcewazenia
polecen zazada¢ ukarania osdb z personelu Wykonawcy odpowiedzialnych za utrzymanie prawidtowego
oznakowania .

Schemat oznakowania i zabezpieczenia rob6ét Wykonawca zobowigzany jest umiescic

w Dzienniku Budowy przed przystapieniem do robot.



11. Wykonawca robot jest zobowigzany do:

1. Takiej organizacji robot aby nie powodowac¢ bez koniecznej potrzeby niszczenia elementéw pasa
drogowego nie objetych umowag o wykonaniu robdt. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca naprawi lub odbuduje go na koszt wtasny;

2. Bezzwlocznego uporzadkowania terenu pasa drogowego i terenu przyleglego po zakonczeniu robodt, oraz

protokolarnego jego przekazania przedstawicielowi Inwestora .

III. Wykonawca robot ponosi skutki prawne za ewentualne szkody 0sob trzecich

spowodowane prowadzeniem robot w pasie drogowym w zwiazku z:

1. Niewlasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot .

2. Wadami technicznymi wykonanych robot powstalymi w okresie gwarancyjnym.



V. UZGODNIENIA.

Temat:

Przebudowa drogi gminnej Brzescie — Blizyn, w miejsc. Brzescie i Blizyn,

w kilometrze 0+418,00 do 1+356,00, w granicach istniejacego pasa drogowego.

Adres obiektu :

Gmina : Blizyn

Miejscowos¢ : Brzescie, Blizyn

Wojewodztwo: swietokrzyskie

Nr dzialek: 79, 140 obreb Brzescie, 513 obreb Blizyn

Inwestor :
Gmina Blizyn
26- 120 Blizyn
ul. Kosciuszki 79 2

ZAWARTOSC :

Protokot nr GG-1.6630.83.2016 z narady koordynacyjnej z dnia 28 wrze$nia 2016r.
Oswiadczenie Projektanta.

Oswiadczenie Sprawdzajacego.

Uprawnienia Projektanta.

Whpis do CROPUB Projektanta.

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa — Projektanta.

Uprawnienia Sprawdzajgcego.

© N o a k~ w D PE

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa Sprawdzajacego.



