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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

[1] Wykonanie wykopu wokét budynku w celu wykonania izolacji fundamentéw (1,2x2,0 m),

Wykop przy budynku nalezy wykonywac¢ recznie. Przewiduje sie, ze szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,2 m. Urobek uktada¢ w pryzmach
poza klinem odtamu gruntu. W czasie wykonywania wykopu stosowac¢ szalunki zabezpieczajgce przed osuwaniem sie gruntu. W przypadku
rozpoczecia prac w obrebie sieci, roboty nalezy kazdorazowa zgtasza¢ zarzadcy. Roboty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem zarzadcy sieci.
Podczas wykonywania wykopdw nalezy uwazac¢ aby nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych obiektu.

[2] Usuniecie starej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych,

Starannie usung¢ pozostatosci istniejgcej izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych. Do usuniecia izolacji stosowaé metody mechaniczne,
np. piaskowanie lub reczne za pomocg szczotek drucianych. Po jej usunieciu nalezy $ciany fundamentowe doktadnie oczysci¢ wodg pod cis-
nieniem. Sciany zagruntowaé preparatami na bazie asfaltow.

[3] Odgrzybianie $cian fundamentowych

Odgrzybianie nalezy wykona¢ wykorzystujac preparaty chemiczne, o sprawdzonej jakosci i skutecznym dziataniu. Mozna zastosowa¢ metode
oprysku, smarowania lub nasgczania $cian. Podczas prowadzenia prac nalezy podjg¢ $rodki bezpieczenstwa majgce na celu uszanowanie
zdrowia i zycia 0s6b trzecich.

[4] Wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych,
Po doktadnadnym oczyszczeniu muru natozy¢ warstwe zabezpieczajgca w postaci emulsji asfaltowej, zabezpieczy¢é masg bitumiczna. Dodat-
kowo wykonac¢ izolacje w postaci folii kubetkowej. Bezposrednio przy izolacji przeciwwodnej nalezy utozy¢ min. 10 cm gruntu przepuszczalne-

go.

[5] Zasypanie wykopdw wokét $cian fundamentowych,
Zasypke wykona¢ z materiatu w postaci piasku $redniego Sredniozageszczonego.

[6] Demontaz orynnowania,
Demontaz orynnowania wykona¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych budynku. Prace obejmuje usuniecie réwniez
starych uchwytéw rynnowych. Podczas prowadzenia prac nalezy stosowaé przepisy BHP stosowne do prac na wysokosciach.

[7] Demontaz rur spustowych,
Demontaz rur spustowych wykona¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych budynku. Prace obejmuje wykucie starych
uchwytéw dla rur spustowych. Podczas prowadzenia prac nalezy stosowac przepisy BHP stosowne do prac na wysokosciach.

[8] Skucie odpadajgcego tynku ze $cian

Przed przytepieniem do usuniecia odpadajgcego tynku nalezy zabezpieczy¢ okna przed mozliwoscig ich uszkodzenia. Przed przystgpieniem
nalezy okresli¢ miejsca, w ktdrych skucie tynku jest konieczne ze wzgledu na jego niewystarczajacg przyczepnos¢ do muru. Okreslenie tych
miejsc wykona¢ przez ostukanie tynku. W przypadku, gdy podczas stukania wydobywa sie "gtuchy dzwiek" oznacza to, ze tynk nie ma wystar-
czajgcej przyczepnosci i nalezy go usung¢. Nalezy dotozy¢ wszelkg starannos$é, aby nie pozostawi¢ na $cianie tynku o niewystarczajacej przy-
czepnosci do muru.

[9] Oczyszczenie $cian budynku wodg pod ci$nieniem,

Po skuciu tynku nalezy doktadnie oczysci¢ $ciany z kurzu i innych zabrudzen. Oczyszczenie wykonac¢ z uzyciem myijki ci$nieniowej z koncéw-
ka rotacyjng. Wykonawca na potrzeby tego zadania zobowigzany jest do uzyska¢ dostep do zrédta wody w ilosci wystarczajgcej do wykonania
zadania.

[10] Uzupetnienie ubytkéw w elementach konstrukcyjnych budynku,
W przypadku zaobserwowania, ze podczas skuwania tynkdéw zostaty naruszone elementy konstrukcyjne $cian, nalezy podjg¢ dziatania majgce
na celu wyréwnanie powierzchni i uzupetnienie ubytkéw. W tym celu stosowaé rozwigzania systemowe, nie zmniejszajgce nosnosci muru.

[11] Uzupetnienie tynkow,

W miejscach, w ktérych tynk zostat skuty nalezy uzupetni¢ ubytki w tynku, tak aby zapewni¢ jednorodng warstwe na powierzchni muru. Jest to
niezbedne do prawidtowego utozenia izolacji termicznej na $cianach budynku. Réznice wysokosci na powierzchni $ciany nie powinny przekra-
czac¢ 4-6 mm.

[12] Wymiana obrébek blacharskich dachu,
Wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Obroébki blacharskie wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot bla-
charskich.

[13] Wykonanie izolacji termicznej wigzby dachowej,

Docieplenie nalezy wykona¢ od wewnatrz bez demontazu przekrycia dachowego. . Dodatkowe docieplenie wykona¢ wetng mineralng (? 0,036
W/m2K) grubosci 20 cm. Izolacje zabezpieczyé przy pomocy ptyt OSB. Po wykonaniu izolacji termicznej nalezy odtworzy¢ warstwy wykoncze-
niowe wewnetrzne konstrukcji dachu.

[14] Wykonanie izolacji termicznej $cian (styropian 16 cm),
Docieplenie wykona¢ styropianem (? 0,036 W/m2K) grubosci 16 cm. Plyty przymocowac za pomoca kleju i kotkéw z tworzywa sztucznego.

[15] Wykucie i montaz podokiennikéw,

W ramach przedsiewziecia nalezy zdemontowac¢ stare podokienniki oraz zamontowa¢ nowe o odpowiedniej dtugosci. Podokienniki wykonac¢ z
blachy powlekanej, zachowujgc odpowiedni spadek gwarantujgcy nalezyte odprowadzenie wéd opadowych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zabezpieczenie masami silikonowymi powierzchni styku obrébek z przylegajgca stolarkg okienna.

[16] Modernizacja systemu energetycznego ,
Modernizacja powinna polega¢ na rozszerzeniu tablicy rozdzielczej o przytgcze instalacji fotowoltaicznej. Szczegotowy projekt branzy elektrycz-
nej instalacji fotowoltaicznej w oddzielnym opracowaniu.

[17] Wykonanie docieplenia stropodachu oraz dachu o konstrukcji dzwigarowej,
Przed przystgpieniem do prac nalezy usuna¢ pecherze z istniejgcego przekrycia dachowego. Dodatkowe docieplenie wykonac¢ styropapag (? 0,

036 W/m2K) grubosci 20 cm. Piyty przymocowac za pomoca kleju na przygotowanym poditozu. Nastepnie na izolacji termicznej utozy¢ warst-
we papy podktadowej a nastepnie warstwe papy wierzchniego krycia.
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[18] Utozenie warstwy kleju na izolacji termicznej $cian

Wszystkie ubytki i szczeliny w warstwie izolacji termicznej nalezy uzupemi¢ materiatem izolacyjnym. Nie dopuszczalne jest uzupetnianie i wy-
petnianie ubytkéw zaprawami, czy masg klejowg. Przed przystapieniem do uktadania warstwy kleju powierzchnie termoizolacji nalezy wyréwnac
pacg z gruboziarnistym papierem $ciernym. Klej naklada¢ réwna warstwa grubosci 4-6 mm. Prace mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od momentu przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach.

[19] Utozenie zbrojenia tynku,

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory sciany. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast bardzo do-
ktadnie wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojacg stosujgc odpowiednie narzedzia. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Siatka zbro-
jaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad
szerokosci ok. 10cm. Zakiady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Na naroznikach budynkoéw i o$ciezach
stosuje sie narozniki aluminiowe. Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ uko$ne dodatkowe kawatki siatki.

[20] Wykonanie tynku cienkowarstwowego na $cianach zewnetrznych,

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojone;j i nie p6zniej niz po 3 miesigcach od wyko-
nania tej warstwy. Dobrze zwigzane i suche podtoze nalezy pokry¢ obficie ptynem gruntujgcym, przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem
prac. Tynki nanosimy pacg ze stali nierdzewnej zawsze w kierunku $wiezo natozonej warstwy. Tynki zacieramy niezwtocznie pacg z PCV. W
zaleznosci od zadanej faktury tynki zaciera sie ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi. W celu uniknigcia widocznych ptaszczyzn styku mie-
dzy wyschnietym a $wiezo naktadang masag tynkarskg nalezy zapewni¢ wystarczajgcg liczbe robotnikdéw, co pozwoli na ptynne wykonywanie
wypraw.

[21] Montaz nowego orynnowania,
Montaz nowego orynnowania wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur. Do mocowania rynien stosowa¢ rozwigzania systemowe, dosto-
sowane do charakterystyki konstrukcji dachu.

[22] Montaz nowych rur spustowych,
Montaz nowych rur spustowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur. Do mocowania rur spustowych stosowaé rozwigzania syste-
mowe, dostosowane do charakterystyki konstrukcji budynku oraz grubosci izolacji termiczne;.

[23] Wymiana obrébki blacharskiej,
Wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Obroébki blacharskie wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot bla-
charskich.

[24] Wykonanie opaski wokét budynku (kostka brukowa, szer. 50 cm),
Opaska wykonana z kostki brukowej grubosci 6 cm. Opaska ograniczona obrzezami. Przed utozeniem kostki wykona¢ podbudowe z kruszywa
tamanego grubosci 15 cm. Kostke uktada¢ na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm.

[25] Montaz daszkéw nad wejsciami,
Daszki nad wej$ciami o konstrukcji aluminiowej lub stalowej malowanej proszkowo. Przekrycie daszkéw z poliweglanu. Zastosowac¢ rozwigza-
nie systemowe. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.

[26] Wykonanie instalacji PV

Instalacja PV ma na celu produkcje energi na potrzeby obiektu, w szczegdlnosci cieptej wody uzytkowej. ogniwa nalezy umiesci¢ w wyznaczo-
nym w projekcie miejscu. Warunkiem koniecznym efektywnego dziatania instalacji jest jej zorientowanie na potudnie. Jako konstrukcje wspor-
czg oraz mocowania stosowac rozwigzania systemowe o potwierdzonych wieloletnig praktykg cechach uzytkowych

[27] Wymiana opraw os$wietleniowych na energooszczedne LED
Wymiane opraw powinna prowadzic osoba posiadajaca odpoeiwenie uprawnienia (SEP). Przed przystgpieniem do wymiany o$wietlenia nalezy
uzyskac¢ akceptacje Inwestora na uzycie materiatéw. Po demontazu starego o$wietlenia zarowego i jarzyniowego materiat z rozbiérki nalezy

poddac utylizacji. Nie dopuszcza sie wyrzucania odpadéw niebezpiecznych do pojemnikéw na odpady komunalne. Po demontazu nalezy wyko-
na¢ wyprawe, tak, aby po zamontowaniu nowego o$wietlenia nie byto wida¢ na tynku $ladéw po starym oswietleniu.
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Kosztorys-wersja-ostateczna 2.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Prace termomodernizacji - czes¢ ogélna
11 Koszty kwalifikowalne
111 Prace przygotowawcze
1.1.1|/KSNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szerokosci do 1.5 m i gtebokosci do 1/m?3
.1/0102-02 m w gruncie suchym kat. Il z zasypaniem i odeskowaniem wykopu
159.38*1.5*1.5 m3 358.605
RAZEM 358.605
1.1.1/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
.2|0354-11
1.5%(57+20+4+44+18+19) m 243.000
RAZEM 243.000
1.1.1|KNP2 0808- |Podokienniki o szer. ponad 33 cm i dt. ponad 60 cm - montaz m?2
.3/06.02 0808-
06.02
1.5%(57+20+4+44+18+19)*0.33 m?2 80.190
RAZEM 80.190
1.1.1|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m?2
.4/0925-01
1.5*2*(39+5+18+4+33+10+4+8+6)+1.5*1.13*(13+13+5)+2.3*5+1.33 m?2 446.375
RAZEM 446.375
1.1.1|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
.5/1505-01
602+617+360+350 m?2 1929.000
RAZEM 1929.000
1.1.1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
.6/1604-01
602+617+360+350 m?2 1929.000
RAZEM 1929.000
1.1.1|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 2({m?
.7/1506-01 m
z.52.5.2.
1106.8*1.04 m?2 1151.072
RAZEM 1151.072
1.1.1|/KNNR 9 Demontaz opraw os$wietleniowych zarowych i jarzeniowych szt.
.8/0501-05
444 szt. 444.000
RAZEM 444.000
1.1.1/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsg m?2
.9/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
159.38*0.6+1.75*0.4*2+0.65*0.4*6+0.9%*1*0.4+1.0*0.4*4+0.75*0.8+1.5*0.75+0.4Tm? 122.771
1.5+0.4*0.9+3*3*0.4+159.38*0.1
RAZEM 122.771
1.1.1/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
.10/0535-06
12.63*12+9.17*6 m 206.580
RAZEM 206.580
1.1.1/KNR 4-01 Rozebranie rynien okapowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
.11/0535-06
164.90 m 164.900
RAZEM 164.900
1.1.1 Demontaz drzwi zewnetrznych m?2
A2
3*1.69*2.13 m?2 10.799
RAZEM 10.799
1.1.2 Prace termomodernizacyjne
11.2 Dach A
A
1.1.2|KNR K-05 Rozebranie starych pokry¢é dachowych tgcznie z rozebraniem tat, kontrtat, desko;m?
.1.110101-01 wania - blacha, bez odzysku
681*1.04 m?2 708.240
RAZEM 708.240
1.1.2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - otacenie dachu m?2
.1.2/0403-03
681*1.04 m?2 708.240
RAZEM 708.240
1.1.2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe|m
1.3/0403-08
681*1.04 m 708.240
RAZEM 708.240
1.1.2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
1.4/0403-04
681*1.04 m?2 708.240
RAZEM 708.240
1.1.2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
.1.5/0403-04
681*1.04 m?2 708.240
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 708.240
1.1.2|KNR 2-02 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu bl m?2
1.6/0401-05 cha powlekana w kolorze miedzianym w potysk
681*1.04 m?2 708.240
RAZEM 708.240
1.1.2|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
.1.7|0408-01
1.7*66*0.0196 m3 2.199
RAZEM 2.199
1.1.2|KNR 2-02 Kleszcze z tarcicy nasycone;j m3
1.8/0408-02
(4.5*2+6.3)*11*2*0.063*0.115 m?3 2.439
RAZEM 2.439
1.1.2|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z2m3
1.9/0408-05 tarcicy nasycone;j
(22*2*9.6+8*(7.39+7.55+6.5+5.5+4.5+3.5+2.5+1.5+0.5)+3.5*9)*0.016 m3 12.311
RAZEM 12.311
1.1.2|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nim3
.1.10/0408-07 syconej
(4*12.39*0.125+4)*0.2 m3 2.039
RAZEM 2.039
1.1.2|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
.1.11/0409-04
(B+1+242+241+242+2+ 1 +14+2+2+1+2+2+1+2+2+1+1+2+2+1+1+3+3+1+1+3+3+4m3 1.120
1+1+1+4+5+1+1+1)*0.1*0.16
RAZEM 1.120
1.1.2|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
.1.12/0406-02 drew.
(2*38.19+2*20.55+17.74)*0.14*0.14 m3 2.650
drew.
RAZEM 2.650
1.1.2|KNR 2-02 Stupy - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
.1.13/0406-02 drew.
((2*4+7*2)*1.14+2.4*2*7)*0.14*0.14 m3 1.150
drew.
RAZEM 1.150
1.1.2|KNR 2-02 Podwaliny krotkie o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 18(m3
.1.14/0406-08 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
4*38.19*0.14*0.14 m3 2.994
drew.
RAZEM 2.994
1.1.2|KNR 2-02 Ptatwie - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
.1.15/0406-08 drew.
(4*33.4+4*12.7)*0.125*0.2 m3 4.610
drew.
RAZEM 4.610
1.1.2|KNR 2-02 Betonowanie belek, podciagéw, wiencéw m3
.1.16/1915-03
0.25*0.3*(2*15.6+17.75+32.54+36.29) m?3 8.834
RAZEM 8.834
1.1.2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej dachoym?
.1.17/0607-01
681*1.04 m?2 708.240
RAZEM 708.240
1.1.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadany¢m?
.1.18/0613-03 na sucho - jedna warstwa - strop nad ostatnig kondygnacja
574.5 m?2 574.500
RAZEM 574.500
1.1.2|KNR 0-15 Pokrycie dachu - ofacenie potaci - taty m?2
.1.19/0525-02
574.5 m?2 574.500
RAZEM 574.500
1.1.2|/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fg m?2
.1.20/0522-07 180 mm mocowanymi wkretami samogwintujgcymi do tat drewnianych o rozstawjie
16 cm
574.5 m?2 574.500
RAZEM 574.500
1.1.2 Dach B
.2
1.1.2|KNR K-05 Rozebranie starych pokry¢é dachowych tgcznie z rozebraniem tat, kontrtat, desko;m?2
.2.1/0101-01 wania - blacha, bez odzysku
412%1.04 m?2 428.480
RAZEM 428.480
1.1.2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - otacenie dachu m?2
2.2/0403-03
412%1.04 m?2 428.480
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RAZEM 428.480
1.1.2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe|m
.2.3/0403-08
412%1.04 m 428.480
RAZEM 428.480
1.1.2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych m?2
.2.4/0403-04
412%1.04 m?2 428.480
RAZEM 428.480
1.1.2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych m?2
.2.5/0403-04
412%1.04 m?2 428.480
RAZEM 428.480
1.1.2|KNR 2-02 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu bl m?2
.2.6/0401-05 cha powlekana w kolorze miedzianym w potysk
412%1.04 m?2 428.480
RAZEM 428.480
1.1.2|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z2m3
.2.7/0408-05 tarcicy nasycone;j
(6*(1.1+2+2.85+3.75+4.64+5.53+6.42+7.31+8.21+9.1)+2*(5*9.89)+10.19+10.361m3 6.982
11.48)*0.1*0.16
RAZEM 6.982
1.1.2|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nim?3
.2.8/0408-07 syconej
(213.8+1*16.33)*0.125*0.2 m3 1.098
RAZEM 1.098
1.1.2|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej| m3
.2.9|0409-04
4*0.1*0.16 m3 0.064
RAZEM 0.064
1.1.2|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
.2.10/0406-02 drew
(10.85+23.94+17.82+13.41)*0.14*0.14 m3 1.294
drew
RAZEM 1.294
1.1.2|KNR 2-02 Stupy - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
.2.11/0406-02 drew
(0.59*21+1.06*15+1.54*3)*0.14*0.14 m3 0.645
drew
RAZEM 0.645
1.1.2|KNR 2-02 Podwaliny krotkie o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 18(m3
.2.12/0406-08 cm2 z tarcicy nasycone;j drew
(7.94+17.96+12.02+10.39+4.97+12.01+6.07+7.45+2.01+6.08)*0.14*0.14 m3 1.703
drew
RAZEM 1.703
1.1.2|KNR 2-02 Ptatwie - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
.2.13|0406-08 drew
(7.94+17.96+12.02+10.39+4.97+12.01+6.07+7.45+2.01+6.08)*0.125*0.2 m3 2.173
drew
RAZEM 2.173
1.1.2|KNR 2-02 Betonowanie belek, podciagéw, wiencéw m3
.2.14/1915-03
0.25*0.3*(10.85+23.94+17.82+13.41) m?3 4.952
RAZEM 4.952
1.1.2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej dachoym?
.2.15/0607-01
412%1.04 m?2 428.480
RAZEM 428.480
1.1.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadany(m?
.2.16/0613-03 na sucho - jedna warstwa - strop nad ostatnig kondygnacja
412%1.04 m?2 428.480
RAZEM 428.480
1.1.2|/KNR 0-15 Pokrycie dachu - ofacenie potaci - taty m?2
.2.17/0525-02
412%1.04 m?2 428.480
RAZEM 428.480
1.1.2|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fg m?2
.2.18/0522-07 180 mm mocowanymi wkretami samogwintujgcymi do tat drewnianych o rozstawjie
16 cm
412%1.04 m?2 428.480
RAZEM 428.480
1.1.2 Elewacje + sciany fundamentowe
.3
1.1.2|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usuniecie z mur{m?
.3.1/0121-01 odpadajgcego tynku - elewacje + $ciany fundamentowe

-6-
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((602+617+360+350)-(1.5*2*(39+5+18+4+33+10+4+8+6)+1.5%1.13*(13+13+5)+ |m?2 684.358
2.3*5+1.33)+159.38%1.5-(2.13*1.69*3))*0.4

RAZEM 684.358

1.1.2|TZKNBK VII |Odgrzybianie $cian przez dwukrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia pg m?2

.3.2-269 nad 5 m2 bez przerw - $ciany fundamentowe
159.38%1.5+1*159.38-1.51.13*(13+13+1+5) m?2 344.210
RAZEM 344.210
1.1.2|TZKNBK VII |Oczyszczanie $cian ceglanych z grzybni i skruszatej zaprawy na gteboko$¢ do 2| m?2
.3.3(-242 cm w miejscach fatwo dostepnych - powierzchnia ponad 5 m2 - $ciana fundamen-
towa
159.38%1.5+1*159.38-1.51.13*(13+13+1+5) m?2 344.210
RAZEM 344.210
1.1.2|KNR 9-23 Uzupetnienie tynkéw ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubosé 1,5-2,5 cm - $ciajm?
.3.4/0102-04 ny fundamentowe
((159.38*1.5+1*159.38)-(1.5*1.13*(13+13+5)))*0.4 m?2 138.362
RAZEM 138.362
1.1.2|KNR 2-02 Wykonanie klindw z zaprawy cementowej na potgczeniu $cian z tawami fundame m3
3.5/1753-01 towymi
0.005*159.38 m3 0.797
RAZEM 0.797
1.1.2|KNR 19-01 | Gruntowanie powierzchni $cian ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowo-ceme|m?
.3.6/0705-02 towych - $ciany fundamentowe kamienne
159.38%1.5+1*159.38-1.51.13*(13+13+1+5) m?2 344.210
RAZEM 344.210
1.1.2|KNR AT-40 |lzolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych naktadana recznie [grunt¢m?
3.7/0408-01 wanie - emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana weber.tec 901, hydroi-
zolacja - masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna, przygotowanie podtoza -
szpachlowanie drapane - $ciany fundamentowe
159.38%1.5+1*159.38-1.5%1.13*(13+13+1+5) m?2 344.210
RAZEM 344.210
1.1.2|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajgcych |m?2
.3.8/0303-02 (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
159.38%1.5 m?2 239.070
RAZEM 239.070
1.1.2|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS - pionowe - $ciany fundamentowe m?2
.3.9/0401-01
159.38%1.5+1*159.38-1.51.13*(13+13+1+5) m?2 344.210
RAZEM 344.210
1.1.2|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 160 mm w zwojach z filtrem nm

.3.10/0402-07 wykonanej podsypce

159.38 m 159.380
RAZEM 159.380

1.1.2|KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii kubetkowej gr. 0,4 mm - $ciany| m?2

.3.11/0606-01-03 |fundamentowe
159.38%1.5 m?2 239.070

RAZEM 239.070
1.1.2| TZKNBK VII |Oczyszczanie spoin $cian ceglanych z grzybni i skruszatej zaprawy na gtebokos¢m?

.3.12|-242 do 2 cm w miejscach tatwo dostepnych - powierzchnia ponad 5 m2 - elewacje
(602+617+360+350)-(1.5*2*(39+5+18+4+33+10+4+8+6)+2.3*5+1.33)-1*159.38-| m? 1364.991
(2.13*1.69*3)

RAZEM 1364.991
1.1.2|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wykucie reczne odstonietych, skorodowanych pretéw |m

.3.13/0804-06 zbrojeniowych o $r. powyzej 12 mm na $cianie - przytgcze energetyczne oraz wy-
ciag na $cianie potnocnej
11 m 11.000

RAZEM 11.000
1.1.2/KNR 19-01 | Gruntowanie powierzchni $cian ceglanych, betonowych lub z ptyt widrowo-ceme|m?

.3.14/0705-02 towych - elewacje
(602+617+360+350)-(1.5*2*(39+5+18+4+33+10+4+8+6)+2.3*5+1.33)-1*159.38-| m? 1364.991
(2.13*1.69*3)

RAZEM 1364.991
1.1.2|KNR 9-23 Uzupetnienie tynkéw ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubosé¢ 1,5-2,5 cm - ele-|m?2

.3.15/0102-04 wacje
((602+617+360+350)-(1.5*2*(39+5+18+4+33+10+4+8+6)+2.3*5+1.33)-1*159.38/ m? 545.996
(2.13*1.69*3))*0.4

RAZEM 545.996

1.1.2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - sprawdzg m?

.3.16/2611-04 nie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza w systemie
1.5 m?2 1.500

RAZEM 1.500

1.1.2|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu EPS - pionowe m?2

.3.17/0401-01
(602+617+360+350)-(1.5*2*(39+5+18+4+33+10+4+8+6)+2.3*5+1.33)-1*159.38-| m?2 1364.991
(2.13*1.69*3)

RAZEM 1364.991
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1.1.2|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzszt.

.3.18/2609-04 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian z cegty
8300 szt. 8300.000

RAZEM 8300.000
1.1.2/KNR 19-01 | Gruntowanie powierzchni $cian ceglanych, betonowych lub z ptyt widrowo-ceme|m?

.3.19/0705-02 towych - elewacje
(602+617+360+350)-(1.5*2*(39+5+18+4+33+10+4+8+6)+2.3*5+1.33)-1*159.38-| m?2 1364.991
(2.13*1.69*3)

RAZEM 1364.991

1.1.2|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii - przyk m?2

.3.20/2621-06 jenie jednej warstwy siatki na $cianach - elewacje + fundamentowe
159.38*1.5+1*159.38-1.5*1.13*(13+13+1+5)+(602+617+360+350)-(1.5*2*(39+51m?2 1709.201
18+4+33+10+4+8+6)+2.3*5+1.33)-1*159.38-(2.13*1.69*3)

RAZEM 1709.201

1.1.2|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii - przyk m?2

.3.21/2621-07 jenie jednej warstwy siatki na osciezach
((1.5+2+2)*(39+5+18+4+33+10+4+8+6)+(1.5+1.13+1.13)*(13+13+5)+(1.83+ m2 349.536
1.83+1.7)*5+4.71*3)*0.4+(2.13+2.13+1.69+2.13+2.13+1.69+2.13+2.13+1.69)*0.4

RAZEM 349.536

1.1.2|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii - przyk m?2

.3.22/2621-06 jenie jednej warstwy siatki na $cianach fundamentowych
159.38*1.5+1*159.38-1.5*1.13%(13+13+1+5) m?2 344.210

RAZEM 344.210
1.1.2|KNR 19-01 | Gruntowanie powierzchni $cian ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowo-ceme|m?

.3.23/0705-02 towych - fundamentowe
159.38*1.5+1*159.38-1.5*1.13%(13+13+1+5) m?2 344.210

RAZEM 344.210
1.1.2|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonanego recznijm?

.3.24/0931-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
(602+617+360+350)~(1.5*2%(39+5+18+4+33+10+4+8+6)+2.3*5+1.33)-(2.13* m2 1873.907
1.69*3)+((1.5+2+2)*(39+5+18+4+33+10+4+8+6)+(1.5+1.13+1.13)*(13+13+5)+
(1.83+1.83+1.7)*5+4.71*3)*0.4+(2.13+2.13+1.69+2.13+2.13+1.69+2.13+2.13+
1.69)*0.4

RAZEM 1873.907,

113 Prace wykonczeniowe

1.1.3|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem wam?3

.1/0105-02 stwami co 15 cm w gruncie kat. lll
159.38*1.5*1.5 m?3 358.605

RAZEM 358.605
1.1.3|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LEDowych|szt.

.2|0504-03 zwyklych przykrecanych, koncowych
444 szt. 444.000

RAZEM 444.000
1.1.3|KNR AT-23 |Listwa zakonczeniowa z PCW obsadzona w cienkowarstwowej zaprawie klejowgm

.3/0218-02 elastycznej klasy C2
159.38 m 159.380

RAZEM 159.380

1.1.3|KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy m?

.4/0505-03 powlekanej w kolorze miedzianym w potysku o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm
159.38*0.6+1.75*0.4*2+0.65*0.4*6+0.9*1*0.4+1.0*0.4*4+0.75*0.8+1.5*0.75+0.4Tm? 122.771
1.5+0.4*0.9+3*3*0.4+159.38*0.1

RAZEM 122.771
1.1.3|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm z blachy powklekanej w kolorze miedziam

.5/0501-03 nym
164.90 m 164.900

RAZEM 164.900
1.1.3|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm z blachy powlekanej w kolorze miedzianymm

.6/0502-02
12.63*12+9.17*6 m 206.580

RAZEM 206.580
1.1.3|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami m2

.7/0506-01

z.0.3.4.
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
1.1.3|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat|m3

.8/0108-06 1l
159.38%1.5*1.5*0.1 m?3 35.861

RAZEM 35.861
1.1.3|KNBK 2 Wywéz ziemi i gruzu dodatek do wywozki ziemi za kazde rozpocz. 0.5 km odglegm3

.9/0306-02 tos¢ transportu ponad 1 km (poz 191)

Krotnos¢ = 5
159.38*1.5*1.5*0.1 m3 35.861
RAZEM 36
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1.1.3 Utylizacja gruzu m3
.10
((602+617+360+350)-(1.5*2*(39+5+18+4+33+10+4+8+6)+1.5%1.13*(13+13+5)+ |m3 13.687
2.3*5+1.33)+159.38%1.5-(2.13*1.69*3))*0.4*0.02
RAZEM 14
1.1.3|KNR 0-19 Montaz drzwi antywtamaniowych z obrébkg obsadzenia m?2
.11/1023-12
3*1.69*2.13 m?2 10.799
RAZEM 10.799
114 Instalacja fotowoltaiczna
1.1.4|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 18 kg na|szt.
.1/0701-22 stropie (do 4 mocowan)
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
1.1.4|indywidualna |montaz paneli fotowoltaicznych 250 Wp - wg projektu szt.
2
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
1.1.4/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - rozdzielnice przytaczeniowe DC -wg proje szt.
.3/0404-02 tu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.4/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - rozdzielnica natynkowa AC -wg projektu |szt.
.410404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.4/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg-inwerter DC/AC 5,9 kW - wg projektu szt.
.5/0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.4/KNNR 5 Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - wg projektu szt.
.6/0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.4/KNNR 5 Zabezpieczenie przeciwporazeniowe - wg projektu szt.
.7/0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.4|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli solarnych 6 mm2 m
.8/0207-03
87 m 87.000
RAZEM 87.000
1.1.4|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli tréjzytowych YDY 6 mm2 m
.9/0207-03
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
1.1.4/KNR 5-14 Montaz licznikéw energii elektrycznej kl 1-pomiar bezposredni-wg projektu szt.
.10/0101-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.4/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn odc.
.11/1302-02
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
1.1.4|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 18 kg na|szt.
.12|0701-22 stropie (do 4 mocowan)
szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.1.4|indywidualne |Podgrzewacz cw pionowy o pijemnosci 1000 dm3 z grzeatkg elektryczng 6kW |kpl.
A3
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.1.4|indywidualne |Regulator elektroniczny réznicowy z czujnikami kpl.
14
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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