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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

[1] Wykonanie wykopu wokét budynku w celu wykonania izolacji fundamentéw (1,2x2,0 m),

Wykop przy budynku nalezy wykonywaé recznie. Przewiduje sie, ze szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,2 m. Urobek uktada¢ w pryzmach
poza klinem odtamu gruntu. W czasie wykonywania wykopu stosowac¢ szalunki zabezpieczajgce przed osuwaniem sie gruntu. W przypadku
rozpoczecia prac w obrebie sieci, roboty nalezy kazdorazowa zgtasza¢ zarzadcy. Roboty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem zarzadcy sieci.
Podczas wykonywania wykopdw nalezy uwazac¢ aby nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych obiektu.

[2] Usuniecie starej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych,

Starannie usung¢ pozostatosci istniejgcej izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych. Do usuniecia izolacji stosowaé metody mechaniczne,
np. piaskowanie lub reczne za pomocg szczotek drucianych. Po jej usunieciu nalezy $ciany fundamentowe doktadnie oczysci¢ wodg pod cis-
nieniem. Sciany zagruntowaé preparatami na bazie asfaltow.

[3] Odgrzybianie i osuszanie $cian fundamentowych

Odgrzybianie nalezy wykona¢ wykorzystujac preparaty chemiczne, o sprawdzonej jakosci i skutecznym dziataniu. Mozna zastosowa¢ metode
oprysku, smarowania lub nasgczania $cian. Podczas prowadzenia prac nalezy podjg¢ $rodki bezpieczenstwa majgce na celu uszanowanie
zdrowia i zycia 0sob trzecich. Osuszanie $cian przeprowadzi¢ za pomocg nagrzewnic lub mikrofal. Wszelkie prace na $cianach fundamento-
wych wykona¢ po ich doktadnym osuszeniu.

[4] Wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych,
Po doktadnadnym oczyszczeniu muru natozy¢ warstwe zabezpieczajgca w postaci emulsji asfaltowej, zabezpieczy¢é masg bitumiczna. Dodat-
kowo wykonac¢ izolacje w postaci folii kubetkowej. Bezposrednio przy izolacji przeciwwodnej nalezy utozy¢ min. 10 cm gruntu przepuszczalne-

go.

[5] Zasypanie wykopdw wokét $cian fundamentowych,
Zasypke wykona¢ z materiatu w postaci piasku $redniego $redniozageszczonego.

[6] Demontaz orynnowania,
Demontaz orynnowania wykona¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych budynku. Prace obejmuje usuniecie réwniez
starych uchwytéw rynnowych. Podczas prowadzenia prac nalezy stosowaé przepisy BHP stosowne do prac na wysokosciach.

[7] Demontaz rur spustowych,
Demontaz rur spustowych wykona¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych budynku. Prace obejmuje wykucie starych
uchwytéw dla rur spustowych. Podczas prowadzenia prac nalezy stosowac przepisy BHP stosowne do prac na wysokosciach.

[8] Wymiana konstrukcji dachu,
Konstrukcje dachu wykona¢ zgodnie z projektem wymiany konstrukcji dachu.

[9] Skucie odpadajgcego tynku ze $cian

Przed przytepieniem do usuniecia odpadajgcego tynku nalezy zabezpieczy¢ okna przed mozliwoscig ich uszkodzenia. Przed przystgpieniem
nalezy okresli¢ miejsca, w ktdrych skucie tynku jest konieczne ze wzgledu na jego niewystarczajacg przyczepnos¢ do muru. Okreslenie tych
miejsc wykona¢ przez ostukanie tynku. W przypadku, gdy podczas stukania wydobywa sie "gtuchy dzwiek" oznacza to, ze tynk nie ma wystar-
czajgcej przyczepnosci i nalezy go usung¢. Nalezy dotozy¢ wszelkg starannos$é, aby nie pozostawi¢ na $cianie tynku o niewystarczajacej przy-
czepnosci do muru.

[10] Oczyszczenie $cian budynku wodg pod ci$nieniem,

Po skuciu tynku nalezy doktadnie oczysci¢ $ciany z kurzu i innych zabrudzen. Oczyszczenie wykonac¢ z uzyciem myijki ci$nieniowej z koncéw-
ka rotacyjng. Wykonawca na potrzeby tego zadania zobowigzany jest do uzyska¢ dostep do zrédta wody w ilosci wystarczajgcej do wykonania
zadania.

[11] Uzupetnienie ubytkéw w elementach konstrukcyjnych budynku,
W przypadku zaobserwowania, ze podczas skuwania tynkdw zostaty naruszone elementy konstrukcyjne $cian, nalezy podjg¢ dziatania majgce
na celu wyréwnanie powierzchni i uzupetnienie ubytkéw. W tym celu stosowaé rozwigzania systemowe, nie zmniejszajgce nosnosci muru.

[12] Uzupetnienie tynkow,

W miejscach, w ktérych tynk zostat skuty nalezy uzupetni¢ ubytki w tynku, tak aby zapewni¢ jednorodng warstwe na powierzchni muru. Jest to
niezbedne do prawidtowego utozenia izolacji termicznej na $cianach budynku. Réznice wysokosci na powierzchni $ciany nie powinny przekra-
czac¢ 4-6 mm.

[13] Wymiana obrébek blacharskich dachu,
Wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Obroébki blacharskie wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot bla-
charskich.

[14] Wykonanie izolacji termicznej stropu nad ostatnig kondygnacja,
. Dodatkowe docieplenie wykona¢ wetng mineralng (? 0,035 W/m2K) grubosci 21 cm. Izolacje zabezpieczyé przy pomocy ptyt OSB.

[15] Wykonanie izolacji termicznej $cian (styropian 16 cm),
Docieplenie wykona¢ styropianem (? 0,036 W/m2K) grubosci 16 cm. Plyty przymocowac za pomoca kleju i kotkéw z tworzywa sztucznego.

[16] Wykucie i montaz podokiennikéw,

W ramach przedsiewziecia nalezy zdemontowac¢ stare podokienniki oraz zamontowa¢ nowe o odpowiedniej dtugosci. Podokienniki wykonac¢ z
blachy powlekanej, zachowujgc odpowiedni spadek gwarantujgcy nalezyte odprowadzenie wéd opadowych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zabezpieczenie masami silikonowymi powierzchni styku obrébek z przylegajgca stolarkg okienna.

[17] Modernizacja systemu energetycznego ,
Modernizacja powinna polega¢ na przebudowie tablicy rozdzielczej o przytgcze instalacji fotowoltaicznej oraz instalacje iluminacji budynku oraz
elementéw zagospodarowania terenu. Szczegoétowy projekt branzy elektrycznej oraz instalacji fotowoltaicznej w oddzielnym opracowaniu.
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[18] Utozenie warstwy kleju na izolacji termicznej $cian

Wszystkie ubytki i szczeliny w warstwie izolacji termicznej nalezy uzupemi¢ materiatem izolacyjnym. Nie dopuszczalne jest uzupetnianie i wy-
petnianie ubytkéw zaprawami, czy masg klejowg. Przed przystapieniem do uktadania warstwy kleju powierzchnie termoizolacji nalezy wyréwnac¢
pacg z gruboziarnistym papierem s$ciernym. Klej naklada¢ réwna warstwa grubosci 4-6 mm. Prace mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od momentu przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach.

[19] Utozenie zbrojenia tynku,

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory sciany. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast bardzo do-
ktadnie wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojacg stosujgc odpowiednie narzedzia. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Siatka zbro-
jaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad
szerokosci ok. 10cm. Zakiady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Na naroznikach budynkoéw i o$ciezach
stosuje sie narozniki aluminiowe. Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ uko$ne dodatkowe kawatki siatki.

[20] Wykonanie tynku cienkowarstwowego na $cianach zewnetrznych,

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojone;j i nie p6zniej niz po 3 miesigcach od wyko-
nania tej warstwy. Dobrze zwigzane i suche podtoze nalezy pokry¢ obficie ptynem gruntujgcym, przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem
prac. Tynki nanosimy pacg ze stali nierdzewnej zawsze w kierunku $wiezo natozonej warstwy. Tynki zacieramy niezwtocznie pacg z PCV. W
zaleznosci od zadanej faktury tynki zaciera sie ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi. W celu uniknigcia widocznych ptaszczyzn styku mie-
dzy wyschnietym a $wiezo naktadang masag tynkarskg nalezy zapewni¢ wystarczajgcg liczbe robotnikdéw, co pozwoli na ptynne wykonywanie
wypraw.

[21] Montaz nowego orynnowania,
Montaz nowego orynnowania wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur. Do mocowania rynien stosowa¢ rozwigzania systemowe, dosto-
sowane do charakterystyki konstrukcji dachu.

[22] Montaz nowych rur spustowych,
Montaz nowych rur spustowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur. Do mocowania rur spustowych stosowaé rozwigzania syste-
mowe, dostosowane do charakterystyki konstrukcji budynku oraz grubosci izolacji termiczne;.

[23] Wymiana obrébki blacharskiej,
Wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Obroébki blacharskie wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot bla-
charskich.

[24] Wykonanie opaski wokot budynku (kostka brukowa, szer. 50 cm),
Opaska wykonana z kostki brukowej grubosci 6 cm. Opaska ograniczona obrzezami. Przed utozeniem kostki wykona¢ podbudowe z kruszywa
tamanego grubosci 15 cm. Kostke uktada¢ na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm.

[25] Montaz daszkéw nad wejsciami,
Daszki nad wej$ciami o konstrukcji aluminiowej lub stalowej malowanej proszkowo. Przekrycie daszkéw z poliweglanu. Zastosowac¢ rozwigza-
nie systemowe. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.

[26] Wykonanie nowych bokséw szatniowych

Przed przystgpieniem do prac nalezy usunac¢ istniejgce boksy szatniowe. Nowe boksy wykonaé w miejscu istniejgcych. Powierzchnia nowych
bokséw jest tozsama z powierzchnig boksow istniejgcych. Sciany wykonaé ze $cian dziatowych - siatkowych. Do kazdego osobnego boksu na-
lezy wykona¢ wejscie. Wysokos$¢ scian dziatowych wynosi 3000 mm. Boksy wyposazy¢ w tawki z wieszakami. Wszystkie zastosowane mate-
riaty powinny odpowiada¢ wymogom w zakresie bezpieczenstwa oraz zaleceniom Inwestora.

[27] Remont pomieszczen - kuchnia

Pomieszczenia kuchenne znajduja sie w kondygnacji piwnicznej budynku. Obecnie znajdujg sie tam powierzchnie wytozone ptytkami kafelko-
wymi, ktére nalezy rozebraé. Dodatkowo nalezy przed rozpoczeciem prac nalezy zdemontowac¢ wszystkie urzgdzenia kuchenne. Nastepnie po-
wierzchnie $cian nalezy osuszy¢ i wyréwnac. Po zwigzaniu warstwy wyréwnujacej (kleju, tynku) mozna zacza¢ uktadaé ptytki ceramiczne o
gtadkiej, tatwo zmywalnej powierzchni. Plytki utozy¢ na $cianach do wysokosci minimum 2,0 m. powyzej tego poziomu nalezy wykona¢ nowy
tynk cementowo wapienny.

[28] Wymiana parkietéw

Istniejgce parkiety nalezy usung¢. Prace obejmujg powierzchnie parkietowe na kondygnacjach parteru, | pietro, Il Pietro (wraz z salg gimnas-
tyczng). Parkiety nowe uktada¢ na legarach. Materiat parkietu nalezy uzgodnié z Inwestorem. Wszystkie materiaty zastosowane podczas wyko-
nywania parkietu powinny by¢ dostosowane do intensywnego uzytkowania i powinny wykazywaé duzg odpornos$¢ na Scieranie. Prace wykonaé
zgodnie z dokumentacjg rysunkowg oraz sztukg cykliniarska.

[29] Renowacja schodow

Prace polegaja na demontazu istniejgcych oktadzin schodéw zaréwno zewnetrznych oraz wewnetrznych. Na schodach zewnetrznych zastoso-
wac oktadziny imitujgce piaskowiec, przeznaczone do stosowania na zewngtrz. W pomieszczeniach wewnetrznych nalezy wykona¢ nowg na-
wierzchnig z lastryko.

[30] Izolacja przewoddéw grzewczych
Izolacje wykonaé z otulin grubosci minimum 20 mm (?<0,036 W/mK). Zastosowac¢ otuliny zgodne ze $rednica rur.

[31] Osuszenie $cian fundamentowych

Osuszanie muru metodg mikrofal polega nie na podgrzewaniu materiatu, ale na bezposrednim oddziatywaniu na zwigzang wewnatrz wode. W
konstrukcji budowlanej woda zbiera sie w niewielkich zagtebieniach. Mikrofale oddziatujg na zawartg w materiale wode, jej czasteczki zaczynajg
drga¢, co prowadzi do tarcia czgstek materii i wydzielenia sie ciepta, ktére powoduje parowanie. Tak powstata para wodna wypychana jest na
zewnatrz. Dodatkowym skutkiem jest ogrzanie otaczajgcego materiatu. Charakterystyczng cechg tej techniki jest to, ze osuszana jest nie tylko
powierzchnia, ale rowniez gtebsze warstwy materiatu

[31] Montaz schodotazu
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Niekwalifikowalne ostatecznie 14.06.2017 tylko wyrzucone z kwalfil&Rych.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Prace wykonczeniowe
1.1 Wykonanie szablonu z napisami na elewac;ji szt
1 szt 1.000
RAZEM 1
2 Oswietlenie zewnerzne
2.1/KSNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szerokosci do 1.5 m i gtebokosci do 3/ m3
0102-02 m w gruncie suchym kat. Ill z zasypaniem i odeskowaniem wykopu
4*50 m?3 200.000
RAZEM 200.000
2.2|KNR 5-05 Uktadanie kabli lub przewoddéw w korytach kablowych ponad 2 m wysokosci w je m
1108-08 nym pomieszczeniu - przewdd izolowany
227 m 227.000
RAZEM 227.000
2.3 Montaz fundamentéw pod latarnie kpl.
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
2.4 Montaz stupéw oswietleniowych LED kpl.
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
2.5 Montaz opraw os$wietleniowych LED kpl.
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
2.6 Montaz opraw LED do iluminacji - lampy na elewacji budynku kpl.
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
2.7/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi |m3
0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
4*50 m3 200.000
RAZEM 200.000
2.8/KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wym?
0209-03 siewie humusem
4*50 m?2 200.000
RAZEM 200.000
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