PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45262690-4 Remont starych budynkéw
452625202 Roboty murowe
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45410000-4 Tynkowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261210-9  Wykonywanie pokry¢ dachowych
45321000-3  Izolacja cieplna
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SORBINIE - KOSZTY KWALIFIKOWALNE
ADRES INWESTYCJI  :  Sorbin, dz. nrew. 388, gm. Blizyn

INWESTOR : Gmina Blizyn

ADRES INWESTORA  :  ul. Kosciuszki 79a, 26-120 Blizyn

WYKONAWCA ROBOT : ArtHome Biuro Projektowe
ADRES WYKONAWCY :  ul. Zrédlana 18, 26-120 Zagorze
BRANZA : ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SPORZADZIt KALKULACJE :  Marcin Mazur
DATA OPRACOWANIA . czerwiec 2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
18 poz. 172), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pla
nowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadze
nia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia;

- katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar robét wykonany na podstawie obmiaréw z natury,

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,SEKOCENBUD" na dzien sporzgdzenia kosztorysu, uzupetnione o warto$ci z rynku lokalnego,
- planowany zakres prac.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
czerwiec 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SORBINIE
1/45262690-4 Roboty rozhiorkowe
1/KNR 4-01 0212-04 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych i nakryw ogniomuréw m2
d.1
ogniomury 5,85%0,45 m2 2,633
7,50%0,45 m2 3,375
4,25*2*0,50 m2 4,250
kominy SEGMENT A
0,64%0,55 m2 0,352
0,60%0,55 m2 0,330
2,59%0,55*2 m2 2,849
1,05*0,55*2 m2 1,155
2,67%0,55 m2 1,469
SEGMENT B
0,48%0,48 m2 0,230
2,45%0,48 m2 1,176
0,74%0,55 m2 0,407
SEGMENT C
0,65%0,60 m2 0,390
KOTLOWNIA
0,77%0,50 m2 0,385
0,75%0,50*2 m2 0,750
RAZEM 19,751
2|KNR 4-01 0349-02 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j - attyki i | m3
d.1 kominy
ogniomury 5,90*0,40 m3 2,360
kominy SEGMENT A
0,54*0,45*0,70 m3 0,170
0,50%0,45*0,70 m3 0,158
2,49%0,45*2*0,70 m3 1,569
0,95%0,45*2*0,70 m3 0,599
2,57%0,45*0,70 m3 0,810
KOTLOWNIA
0,67%0,40*0,70 m3 0,188
0,65*0,40*2*0,70 m3 0,364
RAZEM 6,218
3|KNR 4-01 0347-04 | Skucie wystepdw 30x10 cm na $cianach - skucie gzymsow m
d.1|analogia
SEGMENT A
el. wsch 12,85 m 12,850
el. pd (frontowa)  |6,96+0,87+9,15+0,87+6,98 m 24,830
el. zach 12,85 m 12,850
el. pn 23,09 m 23,090
RAZEM 73,620
4|KNR 4-01 0212-01 |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.A1 (skorodowane fragmenty konstrukcji dachu przy okapach)
SEGMENT A (23,09*2+12,85*2+0,87*2)*0,15%0,10 m3 1,104
Kotfownia 9,90%0,15*0,10 m3 0,149
RAZEM 1,253
5/KNR 4-01 0535-02 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m?2
d.1
Segment B 20,11*4,33*2+2,23*7,54 m2 190,967
Segment C 18,09*7,66+2,10*3,25 m2 145,394
Segment D 20,50%5,85 m2 119,925
RAZEM 456,286
6/KNR 4-01 0430-04 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat do 24 cm m?2
d.1
poz.5 m2 456,286
RAZEM 456,286
7/KNR 4-01 0430-10 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m
d.1
SEGMENT B 20,11+12,51+2,23 m 34,850
SEGMENT C 2,10+3,25+16,05+2,70+18,09 m 42,190
SEGMENT D 20,50*2+5,85 m 46,850
RAZEM 123,890
8/KNR 4-01 0535-08 |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m?2
d.1
Okna Parapety - dlugo$¢ w [mb]
o1 1,60*29 46,400
02 1,40*1 1,400
03 1,257 8,750
04 1,50*1 1,500
05 0,95*1 0,950
06 1,452 2,900
o7 1,555 7,750
08 1,256 7,500
09 1,902 3,800
010 1,202 2,400
o1 1,60*1 1,600
012 1,60*1 1,600

A (obliczenia pomocnicze)
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86,550
Pasy nad i podrynnowe
Srgment A (23,09*2+12,85*2+0,87*2)*(0,30+0,70) m2 73,620
Segment B (20,11+12,51+2,23)*(0,30+0,30) m2 20,910
Segment C (17,95+16,05+2,10+3,25+1,20)*(0,30+0,30) m2 24,330
Segment D (20,50*2+5,61)*(0,30+0,30) m2 27,966
Kotfownia 9,90%(0,30+0,30) m2 5,940
Ogniomury
(5,89+7,45+8,50)*0,50 m2 10,920
(9,90+5,89+7,45*2+8,5072)*0,25 m2 11,923
Kominy
Kotfownia 5,89%2*0,25 m2 2,945
Kominy SEGMENT A
(0,54*2+0,45*2)*0,25 m2 0,495
(0,50*2+0,45*2)*0,25 m2 0,475
(2,49*2+0,45*2)*2%0,25 m2 2,940
(0,95*2+0,45*2)*2%0,25 m2 1,400
(2,57*2+0,452)*0,25 m2 1,510
SEGMENT B
(0,38*2+0,38*2)*0,25 m2 0,380
(2,35*2+0,38*2)*0,25 m2 1,365
(0,64*2+0,45*2)*0,25 m2 0,545
SEGMENT C
(0,55*2+0,50*2)*0,25 m2 0,525
KOTLOWNIA
(0,67*2+0,40*2)*0,25 m2 0,535
(0,65*2+0,40*2)*2%0,25 m2 1,050
(0,97*2+0,78*2)*0,25 m2 0,875
poz.8A*0,25 m2 21,638
RAZEM 212,287
9/KNR-W 4-01 0545- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|04
SEGMENT A 23,09*2+12,85*2+0,87*2 m 73,620
SEGMENT B 20,11+12,51+2,23 m 34,850
SEGMENT C 2,10+16,05 m 18,150
SEGMENT D 20,50 m 20,500
Kottownia 9,90 m 9,900
RAZEM 157,020
10| KNR-W 4-01 0545- | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|06
SEGMENT A 7,60"8 m 60,800
SEGMENT B 4,20*5 m 21,000
SEGMENT C 4,90*3 m 14,700
SEGMENT D 3,002 m 6,000
Kottownia 3,702 m 7,400
RAZEM 109,900
11|KNR AT-05 1664- |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1/01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 4-01 0354-03 |Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1
02 1 szt. 1,000
010 2 szt. 2,000
RAZEM 3,000
13|KNR 4-01 0354-04 |Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1
04 1 szt. 1,000
05 1 szt. 1,000
06 2 szt. 2,000
08 6 szt. 6,000
o1 1 szt. 1,000
RAZEM 11,000
14|KNR 4-01 0354-05 |Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1
o1 1,50*2,50"29 m2 108,750
03 1,152,007 m2 16,100
o7 1,451,405 m2 10,150
09 1,80%1,80*2 m2 6,480
012 1,50*2,05*1 m2 3,075
RAZEM 144,555
15/KNR 4-01 0354-07 |Wykucie z muru stalowych krat okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1
Krety
okienne 3+5+3 szt. 11,000
drzwiowe 1 szt. 1,000
RAZEM 12,000
16|KNR 4-01 0354-08 |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1
DZ1 1,30%2,10%1 m2 2,730
Dz2 0,90%2,45*1 m2 2,205
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Dz3 0,90*2,10*2 m2 3,780
Dz3 0,90*2,10*4 m2 7,560
Dz4 1,002,10*1 m2 2,100
Dz5 1,40*2,20*1 m2 3,080
RAZEM 21,455
2/45262520-2 Roboty murowe
17/NNRNKB 202 (zVIll) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu [m2
d.2|0188¢-07 komédrkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciagiem
ogniomury 5,90%0,60 m?2 3,540
RAZEM 3,540
18|KNR 4-01 0304-02 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- m3
d.2 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
wej$cia rewizyjne |1,50*1,40*2*0,24 m3 1,008
RAZEM 1,008
19|KNR 2-02 0122-01 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.  |m3
d.2
SEGMENT A
0,54*0,45*0,90 m3 0,219
0,50%0,45*0,90 m3 0,203
2,49%0,45*2*0,90 m3 2,017
0,95%0,45*2*0,90 m3 0,770
2,57%0,45*0,90 m3 1,041
KOTLOWNIA
0,67%0,40*0,90 m3 0,241
0,65%0,40*2*0,90 m3 0,468
RAZEM 4,959
3145223500-1 Roboty betonowe i zelbetowe
20 |KNR 2-02 0219-05 | Nakrywy attyk, Scian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.3
kominy SEGMENT A
0,74*0,65 m2 0,481
0,70%0,65 m2 0,455
2,69%0,65*2 m2 3,497
1,150,652 m2 1,495
2,77%0,65 m2 1,801
SEGMENT B
0,58%0,58 m2 0,336
2,55%0,58 m2 1,479
0,84*0,65 m2 0,546
SEGMENT C
0,75%0,70 m2 0,525
KOTLOWNIA
0,87%0,60 m2 0,522
0,85%0,60*2 m2 1,020
ogniomury 5,85*0,55 m2 3,218
7,50%0,55 m2 4,125
4,25*2*0,60 m2 5,100
RAZEM 24,600
21|KNR 4-01 0203-09 | Uzupetnienie konstrukcji dachu z betonu monolitycznego - pod montaz krawedziaka | m3
d.3
poz.4 m3 1,253
RAZEM 1,253
4145410000-4 Tynki
22 |KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.4 pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 20% powierzchni
p0z.39%0,20 m2 187,868
RAZEM 187,868
23|ZKNR C-2 0101- | Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach ponad 10 do 30% powierz- |m2
d.4|06 chni
poz.22 m2 187,868
RAZEM 187,868
5(45443000-4 Ocieplenie $cian ponizej powierzchni terenu
24|KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- | m3
d.5(0501 tach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym; gtebo-
ko$¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
SEGMENT A
el. wsch 12,56*1,00 12,560
el. pd (frontowa) |(6,96+0,87+9,15+0,87+6,69)*1,00 24,540
el. zach 12,56*1,00 12,560
el. pn 1,69*1,00 1,690
A (obliczenia pomocnicze) ==============
51,350
SEGMENT B
el. wsch (1,58+12,99-7,60)*1,00 6,970
el. zach 20,54*1,00 20,540
el.pn (3,00+0,23)*1,00 3,230
B (obliczenia pomocnicze) ==============
30,740
SEGMENT C
el. wsch (1,89+16,06)*1,00 17,950
el. pd 2,98*1,00 2,980
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el. zach 17,95*1,00 17,950
el. pn (1,80+3,25)*1,00 5,050
C (obliczenia pomocnicze) ==============
43,930
SEGMENT D
el. wsch 20,36*1,00 20,360
el. zach 20,36*1,00 20,360
el. pn 5,61*1,00 5,610
D (obliczenia pomocnicze) ==============
46,330
KOTLOWNIA
el. wsch 5,98*1,00 5,980
el. pn 10,20*1,00 10,200
E (obliczenia pomocnicze) ==============
16,180
(poz.24A+p0z.24B+p0z.24C+poz.24D+poz.24E)*0,90 m3 169,677
RAZEM 169,677
25|KNR-W 4-01 0701- | Odbicie tynkoéw zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o pow. odbicia | m?
d.5/05 ponad 5 m2 (przyjeto 100% powierzchni $cian ponizej powierzchni terenu)
poz.24A+poz.24B+poz.24C+poz.24D+poz.24E m?2 188,530
RAZEM 188,530
26|ZKNR C-2 0101- | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.5|02
poz.25 m?2 188,530
RAZEM 188,530
27|KNR 4-01 0619-06 | Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly przy | m2
d.5 uzyciu szczotek stalowych
poz.25 m?2 188,530
RAZEM 188,530
28|ZKNR C-2 0101- | Odgrzybienie powierzchni $cian metodg smarowania m2
d.5|03
poz.25 m?2 188,530
RAZEM 188,530
29|KNR 4-01 0724-06 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. | o podiozach z betonéw zwirowych, |m?2
d.5 bloczkéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
poz.25 m?2 188,530
RAZEM 188,530
30|KNR 2-02 0603-03 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z |m2
d.5 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
poz.25 m?2 188,530
RAZEM 188,530
31/KNR 2-02 0603-04 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z |m2
d.5 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
poz.25 m?2 188,530
RAZEM 188,530
32|KNR 0-29 0642-02 |Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi wodoodpornymi EPS 150-035 gr. 10 |m2
d.5 cm mocowanymi catopowierzchniowo masg uszczelniajaca
SEGMENT A
el. wsch 12,66*1,00 m2 12,660
el. pd (frontowa) |(6,96+0,87+9,35+0,87+6,69)*1,00 m2 24,740
el. zach 12,76*1,00 m2 12,760
el. pn 1,69*1,00 m2 1,690
A (sumaczesciowa) | e
m2 51,850
SEGMENT B
el. wsch (1,58+12,99-7,60)*1,00 m2 6,970
el. zach 20,54*1,00 m2 20,540
el. pn (3,00+0,23)*1,00 m2 3,230
B (sumaczesciowa) | e
m2 30,740
SEGMENT C
el. wsch (1,89+16,06)*1,00 m2 17,950
el. pd 2,98*1,00 m2 2,980
el. zach 18,05*1,00 m2 18,050
el. pn (1,80+3,25)*1,00 m2 5,050
C (sumaczgsciowa) ] s
m2 44,030
SEGMENT D
el. wsch 20,36*1,00 m2 20,360
el. zach 20,46*1,00 m2 20,460
el. pn 5,81*1,00 m2 5,810
D (sumacze$ciowa) L] e
m2 46,630
KOTLOWNIA
el. wsch 6,08*1,00 m2 6,080
el.pn 10,30*1,00 m2 10,300
E (sumaczesciowa) | e
m2 16,380
RAZEM 189,630
33|ZKNR C-2 0105- | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.507
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poz.32 m2 189,630
RAZEM 189,630
34|KNNR-W 3 0207- |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzch- |m?2
d.5/01 ni
poz.32 m2 189,630
RAZEM 189,630
35/KNR 2-01 0320-  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m kat.gr.lll- [m3
d.5|0201 v
poz.24 m3 169,677
-p0z.32*0,12 m3 -22,756
RAZEM 146,921
36|KNR 4-01 0108-06 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il m3
d.5
poz.24 m3 169,677
-p0z.35 m3 -146,921
RAZEM 22,756
37 |KNR 4-01 0108-08 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.5
poz.36 m3 22,756
RAZEM 22,756
6(45443000-4 Ocieplenie $cian powyzej powierzchni terenu
38|ZKNR C-2 0101- | Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarskq m?2
d.6/01
okna poz.69+poz.70+poz.71 m?2 143,250
drzwi poz.66+poz.67 m?2 21,455
RAZEM 164,705
39|ZKNR C-2 0101-  |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.6|02
Sciany nadziemia
SEGMENT A
el. wsch 12,85*7,06 90,721
el. pd (frontowa) |(6,96+0,87+9,15+0,87+6,98)*7,06 175,300
el. zach 12,85*7,06 90,721
el. pn 23,09*7,06-8,46%(4,70+3,75)/2 127,272
A (obliczenia pomocnicze) ==============
484,014
SEGMENT B
el. wsch (1,65+12,71)*4,00 57,440
el. zach 20,254,00 81,000
el. pn (2,72+0,50)*4,00+7,41*1,00 20,290
B (obliczenia pomocnicze) ==============
158,730
SEGMENT C
el. wsch (1,89+16,06)*4,45 79,878
el. pd 2,70%(4,06+5,35)/2 12,704
el. zach 17,95*5,35 96,033
el. pn 7,41%(4,45+5,35)/2-5,61%(3,85+2,65)/2 18,077
C (obliczenia pomocnicze) ==============
206,692
SEGMENT D
el. wsch 20,36*3,92 79,811
el. zach 20,36*2,35 47,846
el. pn 5,61%(3,85+2,65)/2 18,233
D (obliczenia pomocnicze) ==============
145,890
KOTLOWNIA
el. wsch 5,89%(4,37+3,96)/2 24,532
el. pn 10,20*3,28+0,68*0,45 33,762
E (obliczenia pomocnicze) ==============
58,294
Oscieza
o1 (1,50+2,05*2)*29 162,400
02 (1,30+0,45*2)*1 2,200
03 1,15+2,00%2)*7 36,050
04 (1,40+1,40*2)"1 4,200
05 (0,85+1,40%2)*1 3,650
06 (1,35+1,40%2)2 8,300
o7 (1,45+1,40%2)*5 21,250
08 (1,15+1,15*2)*6 20,700
09 (1,80+1,80*2)*2 10,800
010 (1,10+0,60*2)*2 4,600
o1 (1,50+1,00*2)*1 3,500
0412 (1,50+2,05*2)*1 5,600
DZ1 (1,30+2,10*2)*1 5,500
Dz2 (0,90+2,45*2)*1 5,800
Dz3 0,90+2,10*2)*2 10,200
Dz3 (0,90+2,10*2)*4 20,400
Dz4 (1,00+2,10*2)*1 5,200
Dz5 (1,40+2,20*2)*1 5,800
F (obliczenia pomocnicze) ==============
336,150
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poz.39A+p0oz.39B+poz.39C+poz.39D+poz.39E m?2 1 053,620
poz.39F*0,15 m2 50,423
okna -(poz.69+poz.70+p0z.71) m?2 -143,250
drzwi -(p0z.66+poz.67) m?2 -21,455
RAZEM 939,338
40|ZKNR C-2 0101- | Przygotowanie podtoza - sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy i styropianu m?2
d.6|09
poz.39 m?2 939,338
RAZEM 939,338
41|ZKNR C-2 0101- | Przygotowanie podtoza - sprawdzenie nosnosci kotkow m2
d.6|11
poz.39 m?2 939,338
RAZEM 939,338
42|ZKNR C-2 0101- | Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni $cian - przyjeto 15% powierzchni | m2
d.6/03 $cian
p0z.39%0,15 m2 140,901
RAZEM 140,901
43/ZKNR C-2 0118-  |Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa m?2
d.6/01
Sciany nadziemia
Sciany poz.39 m?2 939,338
oscieza poz.39F*0,15 m?2 50,423
okna -(poz.69+poz.70+p0z.71) m?2 -143,250
drzwi -(p0z.66+poz.67) m?2 -21,455
RAZEM 825,056
44|ZKNR C-2 0107- | Montaz listew cokotowych do podtoza z cegly - listwy startowe z okapnikiem m
d.6|02
SEGMENT A
el. wsch 12,56 12,560
el. pd (frontowa)  |6,96+0,87+9,15+0,87+6,69-1,30 23,240
el. zach 12,56 12,560
el. pn 1,69 1,690
A (obliczenia pomocnicze) ==============
50,050
SEGMENT B
el. wsch 1,58+12,99 14,570
el. zach 20,54-0,90 19,640
el. pn 3,00+0,23-1,40 1,830
B (obliczenia pomocnicze) ==============
36,040
SEGMENT C
el. wsch 1,89+16,06 17,950
el. pd 2,98 2,980
el. zach 17,95 17,950
el. pn 1,80+3,25 5,050
C (obliczenia pomocnicze) ==============
43,930
SEGMENT D
el. wsch 20,36-1,00*5 15,360
el. zach 20,36 20,360
el. pn 5,61 5,610
D (obliczenia pomocnicze) ==============
41,330
KOTLOWNIA
el. wsch 5,98 5,980
el. pn 10,20-0,90 9,300
E (obliczenia pomocnicze) ==============
15,280
poz.24A+p0z.24B+poz.24C+poz.24D+poz.24E m 188,530
RAZEM 188,530
45/ZKNR C-2 0102-  |Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowych EPS S-032 gr. 14 cm na powierzchni m?2
d.6|12 $cian na murze ceglanym
SEGMENT A
el. wsch 12,99*7,06 91,709
el. pd (frontowa) | (6,96+0,87+9,43+0,87+6,98)*7,06 177,277
el. zach 13,13*7,06 92,698
el. pn 23,37*7,06-8,74*(4,70+3,75)/2 128,066
A (obliczenia pomocnicze) ==============
489,750
SEGMENT B
el. wsch (1,65+12,71)*4,00 57,440
el. zach 20,254,00 81,000
el. pn (2,72+0,50)*4,00+7,69*1,00 20,570
B (obliczenia pomocnicze) ==============
159,010
SEGMENT C
el. wsch (1,89+16,06)*4,45 79,878
el. pd 2,70%(4,06+5,35)/2 12,704
el. zach 17,95*5,35 96,033
el. pn 7,69%(4,45+5,35)/2-5,89%(3,85+2,65)/2 18,539

C (obliczenia pomocnicze)
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207,154
SEGMENT D
el. wsch 20,50%3,92 80,360
el. zach 20,50*2,35 48,175
el. pn 5,89%(3,85+2,65)/2 19,143
D (obliczenia pomocnicze) ==============
147,678
KOTLOWNIA
el. wsch 5,89%(4,37+3,96)/2 24,532
el. pn 10,20*3,28+0,68*0,45 33,762
E (obliczenia pomocnicze) ==============
58,294
poz.39A+p0oz.39B+poz.39C+poz.39D+poz.39E m?2 1 053,620
okna -(p0z.69+poz.70+poz.71) m?2 143,250
drzwi -(p0z.66+p0z.67) m2 -21,455
RAZEM 888,915
46|ZKNR C-2 0102-  |Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowych EPS S-032 gr. 14 cm na powierzchni m?2
d.6|12 Scian - attyki
Segment B 7,56*2*0,60 m2 9,072
Segment C 17,50*1,30 m2 22,750
Segment D 19,91*1,07 m2 21,304
RAZEM 53,126
47|ZKNR C-2 0102- | Przyklejenie piyt styropianowych grafitowych EPS S-032 gr. 3 cm na o$ciezach na mu- |m?
d.6|07 rze ceglanym
poz.39F*0,15 m2 50,423
RAZEM 50,423
48|ZKNR C-2 0102- | Przyklejenie piyt styropianowych grafitowych EPS S-032 gr. 5 cm na powierzchni $cian | m?2
d.6|12 na murze ceglanym - elementy ozdobne
SEGMENT A
0,65*7,06*12 m2 55,068
SEGMENT C
0,65%4*4,45 m2 11,570
SEGMENT D
0,20*2*3,85+0,20*2*2,65 m2 2,600
RAZEM 69,238
49|KNR 0-33 0118-08 | Montaz profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FA m
d.6
poz.3 m 73,620
RAZEM 73,620
50|KNR 0-33 0128-01 | Malowanie profili elewacyjnych - gzymséw m2
d.6
poz.49*0,60 m?2 44,172
RAZEM 44,172
51/ZKNR C-2 0105-  |Mocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do podtoza z cegly - 5|m2
d.6|02 szt/m2
poz.45 m?2 888,915
poz.46 m2 53,126
RAZEM 942,041
52|ZKNR C-2 0105- | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m?2
d.6|07
poz.45 m2 888,915
poz.46 m?2 53,126
RAZEM 942,041
53|ZKNR C-2 0105- | Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.6|09
poz.47 m?2 50,423
RAZEM 50,423
54|ZKNR C-2 0107-  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.6|05
oscieza poz.39F m 336,150
7,06*6+4,00*2+5,35+4,45+3,85+2,65+4,37+3,96 m 74,990
RAZEM 411,140
55|ZKNR C-2 0118- | Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.6/01
poz.45+poz.46+poz.47 m2 992,464
RAZEM 992,464
56|ZKNR C-2 0112- | Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych silikonowy na gotowym podtozu. m?2
d.6/03 Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5-
2,0 mm
poz.45 m?2 888,915
RAZEM 888,915
57|ZKNR C-2 0114- | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu.  |m2
d.6/07 Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; o$cieza do 30 cm; ziarno 1,5-2,0 mm
poz.47 m?2 50,423
RAZEM 50,423
7/45443000-4 Cokoét budynku
58|ZKNR C-2 0101-  |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.7|02
SEGMENT A
el. wsch 12,56*0,51 6,406
el. pd (frontowa) | (6,96+0,87+9,15+0,87+6,69)*0,51 12,515
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el. zach 12,56*0,51 6,406
el. pn 1,69*0,51 0,862
A (obliczenia pomocnicze) ==============
26,189
SEGMENT B
el. wsch (1,58+12,99)*(0,95+0,40)/2 9,835
el. zach 20,54%(0,35+0,25)/2 6,162
el. pn (3,00+0,23)*0,95 3,069
B (obliczenia pomocnicze) ==============
19,066
SEGMENT C
el. wsch (1,89+16,06)*(0,42+0,50)/2 8,257
el. pd 2,98%0,35 1,043
el. zach 17,95%(0,90+0,35)/2 11,219
el. pn (1,80+3,25)*0,50 2,525
C (obliczenia pomocnicze) ==============
23,044
SEGMENT D
el. wsch 20,36%(0,10+0,35)/2 4,581
el. zach 20,36%(0,90+0,35)/2 12,725
el. pn 5,61%0,50 2,805
D (obliczenia pomocnicze) ==============
20,111
KOTLOWNIA
el. wsch 5,98%0,40 2,392
el. pn 10,20*0,40 4,080
E (obliczenia pomocnicze) ==============
6,472
poz.58A+p0z.58B+p0z.58C+poz.58D+poz.58E m2 94,882
RAZEM 94,882
59|ZKNR C-2 0118- | Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.7|01
poz.58 m2 94,882
RAZEM 94,882
60|ZKNR C-2 0102- | Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi EPS 150-035 gr. 8 cm na powierzch- |m?2
d.7|12 ni $cian cokotéw na murze ceglanym
poz.58 m2 94,882
RAZEM 94,882
61|ZKNR C-2 0105- | Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych do podioza z cegly - 5|m?
d.7|02 szt/m2
poz.60 m2 94,882
RAZEM 94,882
62|ZKNR C-2 0105- | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m?2
d.7|07
poz.60 m2 94,882
RAZEM 94,882
63|ZKNR C-2 0107-  |Ochrona naroznikow wypuktych prostych m
d.7|05
0,51*6+0,95+0,90+0,50*2+0,50*2+0,40 m 7,310
RAZEM 7,310
64|ZKNR C-20118- |Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa m?2
d.7|01
poz.60 m2 94,882
RAZEM 94,882
65|ZKNR C-2 0118- | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu. |m?2
d.7/03 Tynk mozaikowy; $ciany pfaskie i powierzchnie poziome; uziarnienie 1,4-2,0 mm
poz.60 m2 94,882
RAZEM 94,882
8/45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa
66 |KNR 0-19 1023-12 | Montaz drzwi zernetrznych z PCV z obrébka obsadzenia, wspdtczynnik izolacyjno$ci | m?
d.8 termicznej Uk(max)=1,3 W/m2K, wyposazone w dwa zamki, pochwyty i samozamy-
kacz.
DZ1 1,30%2,10%1 m2 2,730
Dz2 0,90%2,45*1 m2 2,205
Dz3 0,9072,10*1 m2 1,890
Dz3 0,90*2,10*4 m2 7,560
Dz4 1,002,10*1 m2 2,100
Dz5 1,40%2,20*1 m2 3,080
RAZEM 19,565
67 |KNR 2-02 1203-01 | Drzwi stalowe petne zewnetrzne o powierzchni do 2 m2 - drzwi do kottowni Dz3 EI60 | m?
d.8
Dz3 EI60 0,90*2,10*1 m2 1,890
RAZEM 1,890
68 |KNR 2-02 1203-01 | Drzwi stalowe petne wewnetrzne o powierzchni do 2 m2 - drzwi do kottowni Dw5 EI60 |m?
d.8
Dw5 EI60 0,80*2,10*3 m2 5,040
RAZEM 5,040
69 |KNR 0-19 1023-05 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka, | m?
d.8 obsadzenia o pow. do 1.0 m2, kolor biaty, wspétczynnik izolacyjno$ci termicznej
Uk(max)=0,9 W/m2K, pakiet trojszybowy.
02 1,30%0,45%1 m2 0,585
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010 1,10%0,60*2 m2 1,320
RAZEM 1,905
70|KNR 0-19 1023-06 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrobka obsadzenia o m?2
d.8 pow. do 1.5 m2, kolor biaty, wspdtczynnik izolacyjnosci termicznej Uk(max)=0,9 W/
m2K, pakiet trojszybowy.
05 0,85%1,40"1 m2 1,190
08 1,15*1,15*6 m2 7,935
o1 1,50*1,00*1 m2 1,500
RAZEM 10,625
71|KNR 0-19 1023-07 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébkg obsadzenia o m2
d.8 pow. ponad 1.5 m2, kolor bialy, wspotczynnik izolacyjnosci termicznej Uk(max)=0,9 W/
m2K, pakiet tréjszybowy.
o1 1,50*2,05*29 m2 89,175
03 1,152,007 m2 16,100
04 1,40%1,40*1 m2 1,960
06 1,351,402 m2 3,780
o7 1,45*1,40*5 m2 10,150
09 1,80*1,80"2 m2 6,480
012 1,50*2,05*1 m2 3,075
RAZEM 130,720
72|KNR 2-17 0156-01 |Nawiewniki higrosterowane szt.
d.8|analogia
20+147+1+1+2+5+6+2+2+1+1 szt. 58,000
RAZEM 58,000
9145453000-7 Parapety zewnetrzne
73|KNR 2-02 0923-04 | Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.9
poz.8A*0,15 m2 12,983
RAZEM 12,983
74 NNRNKB 202 (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.9|0541-01
poz.8A*0,25 m2 21,638
RAZEM 21,638
10/45261210-9 Dach budynku gtéwnego i kottowni - pokrycie styropapa
75|KNR 0-22 0528-01 | Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - m?2
d.10 przygotowanie podtoza
budynek 12,85%6,49/2*2+(23,09+10,24)/2*6,49*2+9,15%0,89 m2 307,852
kottownia 9,90*5,89 m2 58,311
RAZEM 366,163
76|KNR 0-22 0527-01 |Krycie dachdw papa termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym z wykonaniem m?2
d.10 ocieplenia styropapg EPS 100-035 gr.25cm
poz.75 m?2 366,163
RAZEM 366,163
77|KNR 0-22 0529-04 |Montaz trojkatéw styropianowych - IZOKLIN 100/100 mm mb
d.10
obwéd komindéw w [mb]
SEGMENT A
0,64*2+0,55*2 mb 2,380
0,60*2+0,55*2 mb 2,300
(2,59*2+0,55*2)*2 mb 12,560
(1,05*2+0,55*2)*2 mb 6,400
2,6772+0,55*2 mb 6,440
KOTLOWNIA
0,77%2+0,50*2 mb 2,540
(0,75*2+0,50*2)*2 mb 5,000
1,07*2+0,88*2 mb 3,900
ogniomury 5,89"2+9,90 mb 21,680
wytaz dach. 0,63*2+0,62*2 mb 2,500
RAZEM 65,700
78/KNR-W 4-01 0519- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy wierzchniego kry- m2
d.10|04 cia
poz.77*0,35 m?2 22,995
RAZEM 22,995
79|KNR AT-27 0507- |Montaz listwy ochronno-zabezpieczajace; m
d.10|04
poz.77 m 65,700
RAZEM 65,700
80|KNR 2-02 0406-01 |Montaz krawedziaka 0 wym. 0,22x14 cm m3 drew.
d.10
(23,09*2+12,85*2+0,87*2)*0,22*0,14 m3 drew. 2,267
9,90%0,22*0,14 m3 drew. 0,305
RAZEM 2,572
81|KNR 0-21 4007-02 |Montaz pod obrdbki blacharskie ptyty OSB wodoodpornej o grubosci 22 mm m?2
d.10|analogia
(23,09*2+12,85*2+0,87*2)*0,30 m2 22,086
9,90%0,30 m2 2,970
RAZEM 25,056
82| NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.10{0541-02
pas nadrynnowy  ((23,09*2+12,85*2+0,87*2)*0,30 m2 22,086
9,90%0,30 m2 2,970

-10 -
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pas podrynnowy  |(23,09*2+12,85*2+0,87*2)*0,80 m2 58,896
9,90%0,30 m2 2,970
RAZEM 86,922
83|KNR-W 2-02 1016- | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - 55x46 cm szt
d.10/07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
84| NNRNKB 202 (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z blachy powlekanej o ér. 150 mm - montaz rynien  |m
d.10]0547-01
23,09*2+12,85%2+0,87*2 m 73,620
9,90 m 9,900
RAZEM 83,520
85 NNRNKB 202 (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej o r. 150 mm - montaz lejow  |szt.
d.10|0547-02 spustowych
8+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
86 INNRNKB 202 (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej - montaz zbiorniczkdw rynno- |szt.
d.10{0547-02 wych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
87 INNRNKB 202 z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej o $r. 150 mm - montaz narozni- |szt.
d.10{0547-03 kow
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
88 INNRNKB 202 (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej o $r. 150 mm - montaz denek  |szt.
d.10|0547-04 rynnowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
89 NNRNKB 202 (z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o $r. 100 mm m
d.10{0550-03
7,60*8 m 60,800
3,702 m 7,400
RAZEM 68,200
90| NNRNKB 202 (z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.10{0550-07
3*10 szt. 30,000
RAZEM 30,000
11]45261210-9 Dach - pokrycie z blachodachdowki
91/KNR AT-09 0103- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,90 m, 30x50 |m2
d.11/02 mm
Segment B 20,11%4,33*2+2,23*7,54 m2 190,967
Segment C 18,09*7,66+2,10*3,25 m2 145,394
Segment D 20,50*5,85 m?2 119,925
RAZEM 456,286
92|KNR AT-09 0101- |tacenie - rozstaw tat 35 cm, 40x60 mm m2
d.11]05
poz.91 m?2 456,286
RAZEM 456,286
93|NNRNKB 202 Przybicie deski czotowej m
d.11]0421-02
SEGMENT B 20,11+12,51+2,23 m 34,850
SEGMENT C 2,10+3,25+16,05+2,70+18,09 m 42,190
SEGMENT D 20,50*2+5,85 m 46,850
RAZEM 123,890
94 KNR AT-09 0802- |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci ponad |m2
d.11/06 85% i pow. ponad 50 m2
poz.91 m?2 456,286
RAZEM 456,286
95|KNR 0-21 4007-02 | Montaz pod obrébki blacharskie ptyty OSB wodoodpornej o grubosci 22 mm m2
d.11|analogia
ogniomury (5,89+7,45+8,50)*0,60 m?2 13,104
RAZEM 13,104
96 KNR AT-09 0802- |Obrdbki z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrobki o szer. ponad 25 cm |m2
d.11/08 W rozwinigciu
Pasy nad i podrynnowe
Segment B (20,11+12,51+2,23)*(0,30+0,30) m2 20,910
Segment C (17,95+16,05+2,10+3,25+1,20)*(0,30+0,30) m2 24,330
Segment D (20,50*2+5,61)*(0,30+0,30) m2 27,966
wydry (4,33*4+2,25+7,66+5,85)*0,35 m2 11,578
kominy SEGMENT B
(0,38*2+0,38*2)*0,25 m2 0,380
(2,35*2+0,38*2)*0,25 m2 1,365
(0,64*2+0,45*2)*0,25 m2 0,545
SEGMENT C
(0,55*2+0,50*2)*0,25 m2 0,525
ogniomury 6,05*0,75 m2 4,538
7,70%0,75 m2 5,775
4,45*2*0,80 m2 7,120
RAZEM 105,032
97 |KNR AT-09 0802- |Gasiory z blachy powlekanej - elementy wykorczeniowe m
d.11]10

-11 -
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20,11 m 20,110
RAZEM 20,110
98 |KNR-W 2-02 1016- | Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone - 55x46 cm szt
d.11]07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
99 INNRNKB 202 (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej o $r. 150 mm - montaz rynien  |m
d.11]0547-01
SEGMENT B 20,11+12,51+2,23 m 34,850
SEGMENT C 2,10+16,05 m 18,150
SEGMENT D 20,50 m 20,500
RAZEM 73,500
100 |NNRNKB 202 (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej o r. 150 mm - montaz lejow  |szt.
d.11/0547-02 spustowych
5+3+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
101|NNRNKB 202 z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte z blachy powlekanej o $r. 150 mm - montaz narozni- |szt.
d.11]0547-03 kow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102 |NNRNKB 202 (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej o $r. 150 mm - montaz denek  |szt.
d.11|0547-04 rynnowych
SEGMENT B 4 szt. 4,000
SEGMENT C 4 szt. 4,000
SEGMENT D 2 szt. 2,000
RAZEM 10,000
103 |NNRNKB 202 (z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o $r. 100 mm m
d.11]0550-03
SEGMENT B 4,20%5 m 21,000
SEGMENT C 4,90*3 m 14,700
SEGMENT D 3,002 m 6,000
RAZEM 41,700
104 |NNRNKB 202 (z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej - kolanka o r. 100 mm szt.
d.11]0550-07
(5+3+2)*3 szt. 30,000
RAZEM 30,000
12/45321000-3 Ocieplenie stropu wetng mineralng
105|KNR 2-02 0607-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia pa- m?2
d.12 roszczelna
Segment B 19,80*7,56+2,23*7,10 m2 165,521
Segment C 17,50*6,51+3,25%1,50 m2 118,800
Segment D 19,91*4,71 m2 93,776
RAZEM 378,097
106 |KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny minerainej poziome z ptyt ukladanych na  |m2
d.12 sucho - jedna warstwa, wetna gr. 10 cm, Lambda: 0,039 W/mK
poz.105 m2 378,097
RAZEM 378,097
107 |KNR 2-02 0613-04 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny minerainej poziome z ptyt ukladanych na  |m2
d.12 sucho - kazda nastepna warstwa, wetna gr. 15 cm, Lambda: 0,039 W/mK
poz.106 m2 378,097
RAZEM 378,097
13145453000-7 Remont kominéw
108 |KNR 4-01 0310-05 |Sprawdzenie droznosci przewodow kominowych m
d.13
A (1+1+8*2+3*2+8)*8,80 m 281,600
B (1+7+2)*5,00 m 50,000
C 1%5,50 m 5,500
K (2+2+2)*4,00 m 24,000
RAZEM 361,100
109 |KNR 4-01 0310-06 | Odgruzowanie przewodéw kominowych m
d.13
A (1+1+8*2+3*2+8)*1,00 m 32,000
B (1+7+2)*1,00 m 10,000
c 1*1,00 m 1,000
K (2+2+2)*1,00 m 6,000
RAZEM 49,000
110 |KNR 4-01 0735-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach ponad da-  |m?
d.13 chem ptaskim
SEGMENT A
(0,54*2+0,45*2)*0,90 m2 1,782
(0,50*2+0,45*2)*0,90 m2 1,710
(2,49*2+0,45*2)*2*0,90 m2 10,584
(0,95*2+0,45*2)*2*0,90 m2 5,040
(2,57*2+0,452)*0,90 m2 5,436
KOTLOWNIA
(0,67*2+0,40*2)*0,90 m2 1,926
(0,65*2+0,40*2)*2*0,90 m2 3,780
RAZEM 30,258
111/ZKNR C-2 0118-  |Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa m?2
d.13/01

SEGMENT A
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(0,54*2+0,45*2)*0,90 m2 1,782
(0,50*2+0,45*2)*0,90 m2 1,710
(2,49*2+0,45*2)*2¥0,90 m2 10,584
(0,95*2+0,45*2)*2*0,90 m2 5,040
(2,57*2+0,45*2)*0,90 m2 5,436
SEGMENT B
(0,38*2+0,38*2)*0,90 m2 1,368
(2,35*2+0,38*2)*0,90 m2 4,914
(0,64*2+0,45*2)*0,90 m2 1,962
SEGMENT C
(0,55*2+0,50*2)*0,90 m2 1,890
KOTLOWNIA
(0,67*2+0,40%2)*0,90 m2 1,926
(0,65*2+0,40*2)*2¥0,90 m2 3,780
(0,97*2+0,78*2)*5,30 m2 18,550
RAZEM 58,942
112|ZKNR C-2 0102-  |Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowych EPS S-032 gr. 5 cm na kominach m?2
d.13/08
SEGMENT A
(0,64*2+0,55*2)*0,90 m2 2,142
(0,60*2+0,55*2)*0,90 m2 2,070
(2,59*2+0,55*2)*2¥0,90 m2 11,304
(1,05*2+0,55*2)*2%0,90 m2 5,760
(2,67*2+0,55*2)*0,90 m2 5,796
SEGMENT B
(0,48*2+0,48*2)*0,90 m2 1,728
(2,45*2+0,48*2)*0,90 m2 5,274
(0,74*2+0,55*2)*0,90 m2 2,322
SEGMENT C
(0,65*2+0,60*2)*0,90 m2 2,250
KOTLOWNIA
(0,77*2+0,50*2)*0,90 m2 2,286
(0,75*2+0,50*2)*2*0,90 m2 4,500
(1,07*2+0,88*2)*5,30 m2 20,670
RAZEM 66,102
113|ZKNR C-2 0105- | Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do podtoza z cegly - 5|m2
d.13]02 szt/m2
poz.112 m?2 66,102
RAZEM 66,102
114|ZKNR C-2 0105- | Zatopienie jednej warstwy siatki na kominach m2
d.13/09
poz.112 m?2 66,102
RAZEM 66,102
115|ZKNR C-2 0107- | Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.13/05
0,70*4*14 m 39,200
5,30%4 m 21,200
RAZEM 60,400
116|ZKNR C-2 0112- | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podtozu.  |m2
d.13|03 Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5-
2,0 mm
poz.112 m?2 66,102
RAZEM 66,102
117 INNRNKB 202 (z.V1) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - obréb- |m?2
d.13]0541-01 ka czapek kominowych
kominy SEGMENT A
(0,74*2+0,65*2)*0,25 m2 0,695
(0,70*2+0,65*2)*0,25 m2 0,675
(2,69*2+0,65*2)*2*0,25 m2 3,340
(1,15*2+0,65*2)*2*0,25 m2 1,800
(2,77*2+0,65*2)*0,25 m2 1,710
SEGMENT B
(0,58*2+0,58*2)*0,25 m2 0,580
(2,55*2+0,58*2)*0,25 m2 1,565
(0,84*2+0,65*2)*0,25 m2 0,745
SEGMENT C
(0,75*2+0,70*2)*0,25 m2 0,725
KOTLOWNIA
(0,87*2+0,60*2)*0,25 m2 0,735
(0,85*2+0,60*2)*2*0,25 m2 1,450
RAZEM 14,020
118|KNR-W 2-02 0504- | Pokrycie dachow papa termozgrzewalna, - obrébki z papy nawierzchniowej - obrébka — [m2
d.13/03 czapek kominowych
(0,74+0,70+2,69*2+1,15*2+2,77+0,58+2,55+0,84+0,87+0,85*2)*0,25 m2 4,608
RAZEM 4,608
119|KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - na kominach szt.
d.13
A (1+1+8*2+3*2+8)*2 szt. 64,000
B (1+7+2)*2 szt. 20,000
C 1*2 szt. 2,000
K (2+2+2)*2 szt. 12,000
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RAZEM 98,000
120 |KNR 4-01 0419-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/45223220-4 Zadaszenia nad wej$ciami
121|KNR 7-11 0611-04 | Demontaz zadaszenia szt.
d.14
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
122 |KNR 4-01 0535-02 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m?2
d.14
Segment D 20,36%1,20 m2 24,432
RAZEM 24,432
123 |KNNR 7 0506-01 | Aluminiowe daszki nad drzwiami - daszek z demontazu m2
d.14
1,80*1,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
124 |KNR 4-01 1212-05 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i z pretow prostych - konstrukcji zadaszenia m?2
d.14|analogia
20,36*1,20 m2 24,432
RAZEM 24,432
125/KNR 2-02 0406-01 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew.
d.14
0,06 m3 drew. 0,060
RAZEM 0,060
126 |KNR 2-02 0408-03 | Krokwie zwykte, diugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy  |m3
d.14 nasyconej
0,135 m3 0,135
RAZEM 0,135
127 |KNR 2-02 0408-07 | Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.14 nej
0,031 m3 0,031
RAZEM 0,031
128 |KNR 2-02 0409-04 |Ptatwie, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.14
0,027 m3 0,027
RAZEM 0,027
129 |KNR 2-02 0408-01 |Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.14
0,012 m3 0,012
RAZEM 0,012
130 |KNR 2-02 0407-03 | Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3 drew.
d.14
0,039 m3 drew. 0,039
RAZEM 0,039
131|KNR AT-09 0802- |Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci ponad 85% i pow.  |m2
d.14|06 ponad 50 m2
Wejscie gt. (3,95+1,27)/2*1,55+1,40%1,55/2*2 m2 6,216
Segment D poz.122 m?2 24,432
RAZEM 30,648
132|KNR AT-09 0802- |Blachodachdwka z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - obrébki o szer. do |m2
d.14|07 25 cm w rozwinieciu
Wejscie gt. (1,55*2+1,27)*0,25 m2 1,093
Segment D (20,36+1,20)*0,25 m2 5,390
RAZEM 6,483
133 |KNR AT-09 0802- |Gasiory z blachy powlekanej - elementy wykoficzeniowe m
d.14/10
1,952 m 3,900
RAZEM 3,900
15/45233200-1 Opaska
134 |KNR 2-31 0103-02 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m2
d.15 gruncie kat. llI-IV
kostka z odzysku
(18,74+1,00)*1,00 19,740
(10,20+1,65)*1,00 11,850
(3,30+0,50+1,89)*1,00 5,690
1,001,005 5,000
A (obliczenia pomocnicze) ==============
42,280
nowa kastka
(16,06+3,25)*1,00 19,310
(6,96+2,60+3,28*2+2,60+6,98+0,50+13,13+1,71+19,97+2,70+38,59+5,89+0,50*2+ 62,275
15,36)*0,50
B (obliczenia pomocnicze) ==============
81,585
poz.134A m2 42,280
poz.134B m2 81,585
RAZEM 123,865
135|KNR 2-31 0104-01 | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszcza-  |m?2
d.15 nie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
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poz.134 m2 123,865
RAZEM 123,865
136 |KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-  |m?2
d.15 piaskowej - kostka z odzysku
poz.134A m2 42,280
RAZEM 42,280
137 |KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-  |m?2
d.15 piaskowej
poz.134B m2 81,585
RAZEM 81,585
138 |KNR 2-31 0407-02 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spo- |m
d.15 in piaskiem
6,96+2,60*2+6,98+0,50*2+13,13+0,50+1,71+19,97+2,70+0,50+38,59+0,50*2+5,89+ |m 122,790
0,50*2+15,36+1,80+0,50
RAZEM 122,790
16/45262100-2 Rusztowania
139 |KNR 2-02 1604-01 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.16
SEGMENT A
el. wsch 12,85*7,60 m2 97,660
el. pd (frontowa) |(6,96+0,87+9,15+0,87+6,98)*7,60 m2 188,708
el. zach 12,85*7,60 m2 97,660
el. pn 23,09*7,60-8,46*4,00 m2 141,644
A (sumaczesciowa) | e
m2 525,672
SEGMENT B
el. wsch (1,65+12,71)*4,60 m2 66,056
el. zach 20,25*4,60 m2 93,150
el. pn (2,72+0,50)*4,60 m2 14,812
B (sumaczesciowa) | e
m2 174,018
SEGMENT C
el. wsch (1,89+16,06)*4,80 m2 86,160
el. pd 2,70*5,80 m2 15,660
el. zach 17,95*5,80 m2 104,110
el. pn 1,80%4,80 m2 8,640
C (sumaczgsciowa) ] s
m2 214,570
SEGMENT D
el. wsch 20,36%4,10 m2 83,476
el. zach 20,36*3,20 m2 65,152
el. pn 5,61*4,60 m2 25,806
D (sumacze$ciowa) L] e
m2 174,434
KOTLOWNIA
el. wsch 5,89%4,60 m2 27,004
el. pn 10,20*3,70 m2 37,740
E (sumaczesciowa) | e
m2 64,834
RAZEM 1153,528
140 INNRNKB 202 (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.16|1622a-01
poz.139 m?2 1153,528
RAZEM 1153,528
141 |KNR 2-02 1613-03 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do 20 m m2
d.16
poz.139 m?2 1153,528
RAZEM 1153,528
17|45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
142 |KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3
d.17
opaska 1,931 m3 1,931
schody 0,81 m3 0,810
czapki bet. poz.1*0,07 m3 1,383
$ciany poz.2 m3 6,218
gzyms poz.3*0,30%0,10 m3 2,209
okapy poz.4 m3 1,253
taty p0z.6*0,01 m3 4,563
obrobki p0z.8*0,01 m3 2,123
okna (poz.69+poz.70+poz.71)*0,05 m3 7,163
drzwi (poz.66+poz.67+p0z.68)*0,05 m3 1,325
tynki (poz.22+poz.25)*0,02 m3 7,528
5 m3 5,000
RAZEM 41,506
143|KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km [m3
d.17 Krotnos¢ = 12
poz.142 m3 41,506
RAZEM 41,506
144 Opfata za utylizacje gruzu m3
d.17|kalk. wiasna
poz.142 m3 41,506
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RAZEM 41,506
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