A-A Nr Element Jednostka Ilos¢ Norma, katalog,
LASEEA} materiat wykonanie
1 2 3 -4 5
1 Warstwa pospotki (piasek o’ 1.00 wyréwnany i zageszcz.
8 gruboziarnisty), drenaz dna wykopu. ’ do 1s>0,94 BN-77/8931-12
. 2 1510 . Podstawa studni (alter. krag z dnem) - 1 prefabrykat bet. C35/45
1 L 6 2, 1000/1000 z zabetonowanymi PN - EN 1917
e kg 1030
13 kréécami
JdRn JRw ) . fabrykat bet. C35/45
o _ 3 | Kregi 1000/500; 1000/750;1000/1000 kg |172/350/670| b . BN 1917
E:;— e 5 wg >
= - 4 Z 4 Umocnienie $ciany wykopu m przedmiaru Wykonawca Robét
ol N \ OJ N \\\ -
Q& = = 5 Ptyta zelbetowa pod wiaz; szt 1 prefabrykat bet. C35/45
¢ 1180/625x150 kg 730 PN - EN 1917
E— Z| 6 Pierscien wyréwnujacy szt 1 prefabrykat bet. C35/45
7 3 8800/625x60;80;100 kg 40/54/67 |PN -EN 1917
J— ; 7 | kineta betonowa - alternatywa Kol 1 prefabrykat bet. C35/45
o 3 Fabrycznie wykonana kineta betonowa P PN - EN 1917
o
B ® B Wiaz 6600 k1. D400 korpus zel. o wys. | kpl 1
™ 8 150mm; pokrywa bez wentylacji PN-EN-124.2000
N
2 9 | Rura kanalizacyina PP200 e Katal P
5 ura kana 1zacy1na mm szt przedmar atalog rur PP
z 10 | Rura kanalizacyjna PP 160 mm szt przedmiaru Katalog rur PP
11 Szczelne przejscie dla rur kanaliz. sl wg Zabetonowane w
PP 200mm (160mm) P przedmiaru | podstawie studni
12 Stopnie ztazowe zeliwne szt zaleznie | 7akotwiczone w Scianie
) ) od gleb.
13 Zaprawa cementowa M-10 dm’ 80 spoinowanie
Zasypka piaskiem odpowiednim dla
I nasypow pod jezdnie. Grunty przydatne
do wykonania nasypéw pod drogi : - I W —
14 |a) okre§lone w PN-S-02205 : 1998 m’ e Ii - dog\?vskaz’nika'
S / w strefie przemarzania (dowéz) P )
2 / i w/g Rys. Nr 46
% b) ponizej strefy przemarz. urobek z gERY
% ' wyk. wg warunkéw PN-S-02205:1998
.!- L1 g o |Rk=000 ' '
V4 Q N\ NL ]
| e T
8 700 UWAGTI:
Yo
T 1) Styki kregéw taczy¢ zaprawg wodoszczelng lub na uszczelki zapewniajace zupeing

szczelno$¢ studni.
2) Tlos¢ i wysokosci kregéw ustali¢ dla okre$lonej gtebokosci studni.
3) Kregi studni zabezpieczyé od zewnatrz srodkami impregnujacymi pow. betonowe.
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WOSAN —-USLUGI PROJEKTOWE; ul. Karbonska 5/10; 25-640 Kielce Opracowanie
Tmic i nazw isko Numer uprawnien Specjalnosé Podpis P. B.
Projektowat mgr inz. Konrad Rachuna SWK/0207/POOS/13 | Inz sanitarna Data
sprawdzl | mgrinz KatarzynaZeja | SWK/0131/POOS/06 | Tnz sanitarna 12.2018r.
Inwestycja
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rozbudowa sieci wodociagowej Skala
w miejscowosci Blizyn i Ubyszéw gmina Blizyn. 1:20
Przedmiot rysunku Numer rysunku
Studnia rewizyjna @ 1000 mm 43




