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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont oswietlenia drogowego przy drodze krajowej Nr
42 w miejscowosciach Gorki, Ptaczkow, Pigty gmina Blizyn

L. Inwestor : Gmina Blizyn.

IL. PODSTAWA OPRACOWANIA
a. warunki przylaczenia do sieci niskiego napigcia Nr 298/2010 wydane przez RZE
Skarzysko
wizja lokalna,
podktady geodezyjne w skali 1: 1000,
zlecenie inwestora,
obowiazujace normy i przepisy.

oo o

III. ZAKRES PROJEKTOWY

1. Linia oswietlenia: Gorki gmina BliZyn - linia nn. st. "'Gorki'' obw. k-k Konskie
(od stupa Nr 2/1 do stupa Nr 10).

W linii o§wietlenia jw. nalezy zdemontowac istniejace oprawy wraz z wysiggnikami
1 zabezpieczeniami.
Migdzy stupem Nr 1 a stupem Nr 2 (k-k Konskie) nalezy wymieni¢ istniejacy przewod AL. 25
mm’ na przewéd samono$ny typu AsXSn 3 x 25 mm®. Przewdd ten z jednej strony wprowadzi¢ do
projektowanej skrzynki o§wietlenia ulicznego SOM-3 a z drugiej strony zamocowa¢ do stupa Nr 2.
W celu zasilania oprawy oswietleniowej montowanej na stupie Nr 2/1 nalezy migdzy stupami Nr 2
a 2/1 podwiesi¢ przewdd AsXSn 2 x 25 mm2. Mocowanie przewodéw do podbudowy stupowej
zrealizowa¢ uchwytami koncowymi SO-118.425. Potaczenie projektowanego przewodu
izolowanego z przewodami golymi zrealizowa¢ zgodnie ze schematem Nr E-1/3 niniejszego
opracowania.
Migdzy stacja trafo. a stupem Nr 1 (k-k Konskie) podwiesi¢ samonos$ny przewdd izolowany
typu AsXSn 4 x 25 mm® mocowany do podbudowy stupowej z zastosowaniem uchwytéw
koncowych typu SO-118.425. Przewdd zasilajacy skrzynke SOM-3 wprowadzi¢ do RNN
stacji trafo w ostonie z rury RS-47 i przytaczy¢ do projektowanego roztacznika
bezpiecznikowego RBK-00. Zabezpieczenie obwodu — bezpieczniki topikowe
3 x WT-00/gF — 40A.
W celu polepszenia parametrow o$wietlenia drogowego, na istniejacej linii nn od stupa Nr
2/1 do stupa Nr 10 zaprojektowano oprawy sodowe typu OUSb-250 W wykonane w II kl.
ochronnos$ci wyposazone w zrodta §wiatta typu SON-Tp-250 W.
Na stupach typu ZN oprawy montowaé na wysiegnikach jednoramiennych ocynkowanych
typu WO-II o wymiarach 2000 x 2000 mm o kacie pochylenia 15° montowanych nad
przewodami.
Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami stupowymi BNu-25 z wktadka topikowa BiWts 6 A.
Zasilanie opraw wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDY 2 x 1,5 mm®.
Na stupie Nr 2/1 zamontowac¢ ogranicznik przepie¢ typu BOP/R -0,5/5 kA. Stup uziemi¢ —
warto$¢ rezystancji R< 10 Q

1.1 Szafa oswietlenia ulicznego

Wyposazenie istniejacej szafy oswietlenia ulicznego zainstalowanej w stacji trafo ,,Gorki” nalezy
zdemontowac¢ i zda¢ do magazynu RZE Skarzysko. W rozdzielnicy RNN zabudowa¢ roztacznik
bezpiecznikowy RBK-00 z ktérego bedzie zasilana projektowana SOM-3. Roziacznik zasili¢ z pola
NN przewodem 4 x LGy 16 mm”



1.2 Tablica o$wietlenia SOM-3
Projektuje sig tablice o§wietlenia w oparciu o skrzynke oswietlenia ulicznego SOM-3.
Skrzynke¢ umocowa¢ na stupie Nr 1 obw. k-k Konskie., (wysokos¢ gérnej krawedzi skrzynki 1,8 m
od podtoza).
Wyposazenie tablicy oraz schemat potaczen przedstawia rys. Nr E-1/3 1 E-1/4.
Zasilanie tablicy wykona¢ przewodem typu AsXSn 4 x 25 mm’ przytaczonym do przewodéw
roztacznika RBK-00 w rozdzielnicy RNN.
Zasilanie istniejacej linii o$wietlenia zrealizowaé przewodem AsXSn 3 x 25 mm’ . Przewéd
fazowy L1 przylaczy¢ do obwodu o$wietlenia k-k Konskie a L2 1 N do projektowanego przewodu
AsXSn 2x 25 mm?” k-k stup Nr 2/1. Przewéd fazowy L3 przytaczyé do przewodu o$wietleniowego
na stupie Nr 1 k-k Blizyn. Przewody po stupie prowadzi¢ w ostonie z rury RS-47. Rury ostonowe
mocowac do ptaszczyzny stupa uchwytami podwdjnymi U-2.
Sterowanie o$wietleniem z zastosowaniem zegara astronomicznego PUm-020. Pomiar energii —
licznik 3-faz. energii czynnej 2-taryfowy.

1.3 Ochrona od porazen
Ochrong podstawowa stanowi izolacja przewodéw oraz obudowy urzadzen elektrycznych,
natomiast jako ochron¢ dodatkowa projektowanego oswietlenia zastosowano urzadzenia w II kl.
izolacji w tym przewody zasilajace oprawy w podwdjnej izolacji (750 V).

1.4 Obliczenia techniczne

Moc zainstalowana

llos$¢ opraw istn. (szt.) 8

Moc oprawy (W) 275

llos¢ opraw proj (szt.) 9

Moc oprawy (W) 275
P 4675 W

- Maksymalny prad obcigzenia wynosi : lo = Pp/U*cos
- Prad rozruchowy wynosi: Ir = 10*1,5

Pp(kW) u(v) COsSQ
4,68 400,00 0,85

lo(A) Ir(A)
13,75 | 20,63

Obliczanie spadku napiecia w linii oswietlenia: AU% = [1,1*Pp*(L1+Ln/2)]*100000/(y*s*U2)
Obw. k-k Konskie

s(mm2) U?
52900

AU%<5% | L1(m) Ln(m) Y
2,4 8 405 34 25

w tablicy SOM-3 nalezy zainstalowac:
- zabezpieczenie przed licznikowe - wktadki topikowe typu BiWts 3 x 35 A
- zabezpieczenie za licznikowe - wkladki topikowe typu BiWts 3 x 25 A

- Sprawdzenie wybidrczosci zadziatania zabezpieczen,

63 KVA SOM-3 A%
L1-AsXSn 25 mm2 ZBAdﬁQ L2-AsXSn 25 mm?2 ‘LS—AL 25 mm?2 L4-YDY 1.5 mm?2
L2-28 mb L2-38 mb ‘ L2-400 mb L4-7 mb
trafo L1 L2 L3 L4
R(Q) 0,0532 1,538 1,538 1,187 12
X(Q) 0,149 0,088 0,088 0,33 0,15




e g 0,028 0,038 | 0,347 | 0,007

RL(Q) | 0,086128 | 0,1169 | 0,41189 | 0,0840

XL(Q) | 0,004928 | 0,0067 | 0,22902 | 0,00105

Za(Q)= 0,77

la(A)= 237,9
Zb(Q)= 0,848
Ib(A)= 217,10

Prad wylaczenia dla bezpiecznika BiWts 25 A ts-5s Iwa = 73,60 A

la>Iwa czyli 237,9 > 73,60 A — zalezno$¢ spetniona

Prad wylaczenia dla bezpiecznika BiWts 6 A ts-5s Iwb = 18,3 A

Ib>1Iwb czyli 217,10 A > 18,3 A — zaleznos¢ spetniona

1.5 Materialy uzyskane z demontazu tj. oprawy wysiggniki w iloSci szt. 9 nalezy przekazac¢ do
magazynu Rejonowego Zaktadu Energetycznego w Skarzysku — Kamienne;.

1.6 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. |Nazwa Jm | llos¢
1. | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm kg 38
2. |Hak wieszakowy mocny SOT 21.1 szt 6
3. | Konstrukcja mocujaca skrzynke do stupa ZN szt. 1
4. |Lampy sod. SON 250W szt 10
5. |Oprawa typu OUSa -250 Il kl. ochronnosci szt 10
6. |podstawy bezpiecznikowe stupowe typu BNu-25 A szt. 8
7. | Przewdd aluminiowy wielodrutowy ALY 16 mm2 m 8
8. |Przewod AsXSn-0,6/1kV 2x25 RMC m 25
9. |Przewodd AsXSn-0,6/1kV 3x25 RMC' m 8
10. | Przewdd AsXSn-0,6/1kV 4x25 RMC' m 58
11. | Przewdd YDY-450/750 V 2x1,5mm2’ m 70
12. | Roztgcznik bezpiecznikowy RBK-00 szt. 1
13. | Rurainst. z PVC sztywna, $rednia RS-47mm m 24
14. | skrzynka bezpiecznikowa typ SV. 25 szt. 2
15. | Tablica o$wietlenia ulicznego SOM-3 (pomiar 3faz. 2 tar.) szt. 1
16. | Uchwyt odcigg. SO 118.425 linia 4x25-35 mm szt 6
17. |uchwyt U-2 podwdjny szt. 8
18. | uchwyt U-2 pojedynczy szt. 4
19. | Uchwyt wysiegnika UWP-1 szt. 20
20. | Uchwyty do bezpiecznikéw typu R-BNu szt. 8
21. | Uziom pionowy GALMAR L-1,5 m. fi 17,2 mm m 6
22. | Wkitadka bezpiecznikowa WT-00/gF 63A szt. 3
23. | wysiegniki rurowe WO-1 (2000 x 2000 mm) szt 10
24. | Zacisk odgatezny SL 25.2 szt 3
25. | Zacisk odgatezny SL 4.25 szt 2
26. | Zacisk odgatezny SL 4.25' szt 2
27. | Zacisk srubowo - odgatezny Al 6 - 35 mm2 szt. 8
28. | Zacisk $rubowo odgatezny Al/Cu 6 - 35 mm2 szt. 8
29. | Zegar astronomiczny PUm-020 szt. 1
30. | Ztgczka rurk.do karbowania, do przew.Al25 szt 2
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Konstrukcje mocujace, lakier asfaltowy, beton, piasek, folia, sruby i
nakretki , materiaty dodatkowe — zgodnie z obmiarem rob6t na
podstawie KNR i katalogow oswietlenia ulicznego opracowanych
przez ELprojekt - Poznan




2. Placzkéw gmina Blizyn - linia nn. st. ''"Placzkéw 2'' obw. k-k Konskie (od stupa Nr 2 do
stupa Nr 9) i obw. k-k Blizyn (od stupa Nr 1 do stupa Nr 6).

W linii o$wietlenia jw. nalezy zdemontowal istniejace oprawy wraz z wysiggnikami
1 zabezpieczeniami. Istniejacy kabel oSwietlenia ulicznego YAKY 4 x 35 mm?2 relacji stacja trafo —
stup Nr 1 nalezy wykorzysta¢ jako zasilanie projektowanej skrzynki oswietlenia ulicznego SOM-3.
Kabel w polu RNN podiaczy¢ wg schematu rys Nr E-2/3.
Zabezpieczenie obwodu — bezpieczniki topikowe 3 x WT-00/gF — 32A.

W celu polepszenia parametréw os$wietlenia drogowego, na istniejacej linii nn zaprojektowano
oprawy sodowe typu OUSb-250 W wykonane w II kl. ochronnosci wyposazone w zrédta $wiatta
typu SON-Tp-100 W

Na stupach typu ZN oprawy montowaé na wysiegnikach jednoramiennych ocynkowanych

typu WO-II o wymiarach 2000 x 2000 mm o kacie pochylenia 15° montowanych nad przewodami
Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami stupowymi BNu-25 z wkiadka topikowa BiWts 6 A.
Zasilanie opraw wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDY 2 x 1,5 mm’.
Istniejace ograniczniki przepi¢¢ na stupach koncowych oraz uziemienie tych stupéw pozostaja bez
zmian.

2.1 Szafa o$wietlenia ulicznego
Wyposazenie istniejacej szafy o$wietlenia ulicznego zainstalowanej w stacji trafo ,,Gérki” nalezy
zdemontowa¢ i zda¢ do magazynu RZE Skarzysko. W rozdzielnicy RNN pozostawi¢ roztacznik
bezpiecznikowy NH-00 oraz listwe LZ 4x35 z ktérej bedzie zasilana projektowana SOM-3 poprzez
istniejacy kabel YAKY 4 x 35 mm2. Roztacznik potaczy¢ z LZ przewodem 4 x LGy 16 mm®

2.2 Tablica o§wietlenia SOM-3
Projektuje sig tablice o§wietlenia w oparciu o skrzynke oswietlenia ulicznego SOM-3.
Skrzynke¢ umocowa¢ na stupie Nr 1 obw. k-k Konskie., (wysokos¢ gérnej krawedzi skrzynki 1,8 m
od podtoza).
Wyposazenie tablicy oraz schemat potaczen przedstawia rys. Nr E-2/3 1 E-2/4.
Zasilanie istniejacej linii o$wietlenia zrealizowaé przewodem AsXSn 3 x 25 mm’ . Przewéd
fazowy L1 przylaczy¢ do obwodu oswietlenia k-k Blizyn a L2 i N do obwodu k-k Konskie.
Przewody po stupie prowadzi¢ w ostonie z rury RS-47. Rury ostonowe mocowa¢ do ptaszczyzny
stupa uchwytami podwdjnymi U-2.
Sterowanie o$wietleniem z zastosowaniem zegara astronomicznego PUm-020. Pomiar energii —
licznik 3-faz. energii czynnej 2-taryfowy.

2.3 Ochrona od porazen
Ochrong podstawowa stanowi izolacja przewodow oraz obudowy urzadzen -elektrycznych,
natomiast jako ochron¢ dodatkowa projektowanego o$wietlenia zastosowano urzadzenia w II kl.
izolacji w tym przewody zasilajace oprawy w podwdjnej izolacji (750 V).

2.4 Obliczenia techniczne

Moc zainstalowana

llos¢ opraw istn. (szt) 0

Moc oprawy (W) 0

llo$¢ opraw proj (szt) 14

Moc oprawy (W) 275
P 3850 W

- Maksymalny prad obcigzenia wynosi : lo = Pp/U*coso
- Prad rozruchowy wynosi: Ir = 10*1,5

Pp(kW) u(v) cosQ lo(A) Ir(A)
3,85 400,00 0,85 11,32 16,99




Obliczanie spadku napiecia w linii oswietlenia: AU% = [1,1*Pp*(L1+Ln/2)]*100000/(y*s*U2)

Obw. k-k Koriskie P(kW) 2,20
AU%<5% | L1(m) Ln(m) Y s(mm2) U?
1,3 8 464 34 25 52900

w tablicy SOM-3 nalezy zainstalowac:
- zabezpieczenie przed licznikowe - wkitadki topikowe typu BiWts 3 x 25 A
- zabezpieczenie za licznikowe - wkladki topikowe typu BiWts 2 x 20 A

- Sprawdzenie wybidrczosci zadziatania zabezpieczen,

63 VA SOM-3 '
@ L1-YAKY 35 mm2 20Adﬂ] L2-AsXSn 25 mm?2 ‘LS—AL 25 mm?2 L4-YDY 1.5 mm2
L2-50 mb L7-8 mb ‘ L2-301 mb ‘ L4-7 mb

trafo L1 L2 L3 L4

R(Q) 0,0532 0,868 1,538 1,187 12

X(Q) 0,149 0,073 0,088 0,33 0,15
i 0,05 0,008 | 0,301 0,007
RL(Q2) 0,0868 0,0246 | 0,35729 | 0,0840
XL(Q) 0,0073 0,0014 | 0,19866 | 0,00105
Za(Q)= 0,63
la(A)= 291,2
Zb(Q)= 0,703
Ib(A)= 261,56

Prad wytaczenia dla bezpiecznika BiWts 20 A ts-5s Iwa= 60 A
la>1Iwa czyli 291,2 > 60,0 A — zalezno$¢ spetniona

Prad wytaczenia dla bezpiecznika BiWts 6 A ts-5s Iwb = 18,3 A
Ib>1Iwb czyli 261,56 A > 18,3 A — zaleznos¢ spetniona

2.5 Materiaty uzyskane z demontazu tj. oprawy wysiggniki w ilosci szt. 9 nalezy przekaza¢ do
magazynu Rejonowego Zaktadu Energetycznego w Skarzysku — Kamiennej.

2.6 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. |Nazwa Jm | llos¢
1. | Konstrukcja mocujgca skrzynke do stupa ZN szt. 1
2. |Lampy sod. SON 250W szt 10
3. | Objemka typu 1/2 OSO 240/6 szt. 2
4. |Oprawa typu OUSa -250 Il kl. ochronnosci szt 10
5. |podstawy bezpiecznikowe stupowe typu BNu-25 A szt. 14
6. | Przewdd aluminiowy wielodrutowy ALY 16 mm2 m 14
7. | Przewdd AsXSn-0,6/1kV 4x25 RMC' m 8
8. |Przewod YDY-450/750 V 2x1,5mm2' m 98
9. |Rurainst.z PVC sztywna, $rednia RS-47mm m 8
10. | Tablica oswietlenia ulicznego SOM-3 (pomiar 3faz. 2 tar.) szt. 1
11. | uchwyt U-2 podwdéjny szt. 2
12. | uchwyt U-2 pojedynczy Szi. 1




13. | Uchwyt wysiegnika UWP-1 szt. 26

14. | Uchwyty do bezpiecznikéw typu R-BNu szt. 14
15. | wysiegniki rurowe WO-1 (2000 x 2000 mm) szt 13
16. | wysiegniki rurowe Wo-2 (2000x2000 mm) szt 1
17. | Zacisk odgatezny SL 25.2 szt 4
18. | Zacisk srubowo - odgatezny Al 6 - 35 mm2 szt. 14
19. | Zacisk srubowo odgatezny Al/Cu 6 - 35 mm2 szt. 14
20. | Zegar astronomiczny PUm-020 szt. 1
21. | Ztaczka rurk.do karbowania, do przew.Al25 szt 2

Konstrukcje mocujace, lakier asfaltowy, beton, piasek, folia, sruby i
nakretki , materiaty dodatkowe — zgodnie z obmiarem rob6t na
podstawie KNR i katalogéw oswietlenia ulicznego opracowanych
oo | Przez ELprojekt - Poznan

3. Piety gmina Blizyn linia nn. st. "'Soltykéw 1'' obw. k-k Konskie (od stupa Nr 2 do stupa
Nr 13) i obw. k-k Blizyn (od stupa Nr 2 do stupa Nr 9/13).

W linii o§wietlenia jw. zdemontowac istniejace oprawy wraz wysi¢gnikami i zabezpieczeniami.
Migdzy stupem Nr 1 a stupem Nr 2 (k-k Konskie) nalezy wymieni¢ istniejacy przewod AL. 25
mm” na przewéd samonoény typu AsXSn 3 x 25 mm®. Przewéd ten z jednej strony wprowadzi¢ do
projektowanej skrzynki o§wietlenia ulicznego SOM-3 a z drugiej strony zamocowa¢ do stupa Nr 2.
W celu zasilania oprawy o§wietleniowej montowanej na stupie Nr 2/1 nalezy miedzy stupami Nr 2
a 2/1 podwiesi¢ przewdd AsXSn 2 x 25 mm2. Mocowanie przewodéw do podbudowy stupowe;j
zrealizowa¢ uchwytami koncowymi SO-118.425. Potaczenie projektowanego przewodu
izolowanego z przewodami gotymi zrealizowa¢ zgodnie ze schematem Nr E-1/3 niniejszego
opracowania.

Migdzy stacja trafo. a stupem Nr 1 (k-k Konskie) podwiesi¢ samono$ny przewdd izolowany

typu AsXSn 4 x 25 mm” mocowany do podbudowy stupowej z zastosowaniem uchwytéw
koncowych typu SO-118.425. Przewdd zasilajacy skrzynke SOM-3 wprowadzi¢ do RNN stacji
trafo w ostonie z rury RS-47 i przylaczy¢ do projektowanego roztacznika bezpiecznikowego RBK-
00. Zabezpieczenie obwodu — bezpieczniki topikowe 3 x WT-00/gF — 63A.

W celu polepszenia parametrow o§wietlenia drogowego, na istniejacej linii nn od stupa Nr

2/1 do stupa Nr 10 zaprojektowano oprawy sodowe typu OUSb-250 W wykonane w II kl.
ochronnosci wyposazone w zrddta §wiatta typu SON-Tp-100 W.

Na stupach typu ZN oprawy montowaé¢ na wysiegnikach jednoramiennych ocynkowanych typu
WO-II o wymiarach 2000 x 2000 mm o kacie pochylenia 15° montowanych nad przewodami.
Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami stupowymi BNu-25 z wktadka topikowa BiWts — 6 A.
Zasilanie opraw wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDY 2 x 1,5 mm®.

Na stupie Nr 2/1 zamontowac ogranicznik przepige¢ typu BOP/R -0,5/5 kA. Stup uziemi¢ —

wartos¢ rezystancji R< 10 Q

3.1 Szafa oswietlenia ulicznego
Wyposazenie istniejacej szafy oswietlenia ulicznego zainstalowanej w stacji trafo ,,Gorki” nalezy
zdemontowa¢ i zda¢ do magazynu RZE Skarzysko. W rozdzielnicy RNN zabudowa¢ roztacznik
bezpiecznikowy RBK-00 z ktérego bedzie zasilana projektowana SOM-3. linia o$wietlenia
ulicznego. Roztacznik zasilié¢ z pola NN przewodem 4 x LGy 16 mm®

3.2 Tablica oSwietlenia SOM-3
Projektuje sig tablicg oswietlenia w oparciu o skrzynke oswietlenia ulicznego SOM-3.
Skrzynke¢ umocowa¢ na stupie Nr 1 obw. k-k Konskie., (wysokos¢ gérnej krawedzi skrzynki 1,8 m
od podtoza).
Wyposazenie tablicy oraz schemat potaczen przedstawia rys. Nr E-1/3 1 E-1/4.
Zasilanie tablicy wykona¢ przewodem typu AsXSn 4 x 25 mm® przytaczonym do przewoddéw
roztacznika RBK-00 w rozdzielnicy RNN.
Zasilanie istniejacej linii oswietlenia zrealizowa¢ przewodem AsXSn 3 x 25 mm® . Przewéd
fazowy L1 przytaczy¢ do obwodu oswietlenia k-k Konskie a L2 i N do projektowanego przewodu



AsXSn 2x 25 mm® k-k stup Nr 2/1. Przewéd fazowy L3 przytaczy¢ do przewodu o$wietleniowego
na stupie Nr 1 k-k Blizyn. Przewody po stupie prowadzi¢ w ostonie z rury RS-47. Rury ostonowe
mocowac do plaszczyzny stupa uchwytami podwdjnymi U-2.

Sterowanie o$wietleniem z zastosowaniem zegara astronomicznego PUm-020. Pomiar energii —
licznik 3-faz. energii czynnej 2-taryfowy.

3.3 Ochrona od porazen

Ochrong podstawowa stanowi izolacja przewodow oraz obudowy urzadzen elektrycznych,
natomiast jako ochrong dodatkowa projektowanego o$wietlenia zastosowano urzadzenia w II kl.
izolacji w tym przewody zasilajace oprawy w podwdjnej izolacji (750 V).

3.4 Obliczenia techniczne

Moc zainstalowana

llo$¢ opraw istn. (szt) 8

Moc oprawy (W) 115

llos$¢ opraw istn. (szt) 4

Moc oprawy (W) 168

llos$¢ opraw proj (szt) 21

Moc oprawy (W) 275
P 7367 W

- Maksymalny prad obcigzenia wynosi : lo = Pp/U*cos®
- Prad rozruchowy wynosi: Ir = 10*1,5

Pp(kW) U(v) COS® lo(A) Ir(A)

7,37 400,00 0,85 21,67 32,50

Obliczanie spadku napiecia w linii oswietlenia: AU% = [1,1*Pp*(L1+Ln/2)]*100000/(y*s*U2)
Obw. k-k Konskie P(kw) 3,30

AU%<5% | L1(m) Ln(m) Y s(mm2) U

1,9 8 464 34 25 52900

w tablicy SOM-3 nalezy zainstalowac:
- zabezpieczenie przed licznikowe - wktadki topikowe typu BiWts 3 x 50 A
- zabezpieczenie za licznikowe - wkladki topikowe typu BiWts 2 x 35 A

- Sprawdzenie wybidrczosci zadziatania zabezpieczen,

100 kYA SOM-3 A%
@ L1-AsXSn 25 mm?2 BBAWQ L2-AsXSn 25 mm2 ‘LS—AL 25 mm2 L4-YDY 1.5 mm?
L2-32 mb L2-8 mb ‘ L2-456 mb ‘ L4-7 mb
trafo L1 L2 L3 L4
R(Q) 0,0309 1,538 1,538 1,187 12
X(Q) 0,0732 0,088 0,088 0,33 0,15

e 0,032 0,008 | 0,456 | 0,007
RL(Q) | 0,098432 | 0,0246 | 0,54127 | 0,0840
XL(Q) | 0,005632 | 0,0014 | 0,30096 | 0,00105

Za(Q)= 0,79
la(A)= 232,1
Zb(Q)= 0,868

Ib(A)= 212,00




Prad wytaczenia dla bezpiecznika BiWts 35 A ts-5s Iwa = 106,20 A
la>Iwa czyli 232,1 > 106,20 A — zalezno$¢ spetniona

Prad wylaczenia dla bezpiecznika BiWts 6 A ts-5s Iwb = 18,3 A
Ib>1Iwb czyli 212 A > 18,3 A — zalezno$¢ spetniona

3.5 Materiaty uzyskane z demontazu tj. oprawy wysiggniki w ilo$ci 10 szt. nalezy przekazac¢ do

magazynu Rejonowego Zaktadu Energetycznego w Skarzysku — Kamienne;j.

3.6 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. |Nazwa Jm | llos¢
1. | Hak wieszakowy mocny SOT 21.1 szt 3
2. | Konstrukcja mocujaca skrzynke do stupa ZN szt. 1
3. |Lampy sod. SON 250W szt 21
4. |Oprawa typu OUSa -250 Il kl. ochronnosci szt 21
5. |podstawy bezpiecznikowe stupowe typu BNu-25 A szt. 21
6. | Przewdd aluminiowy wielodrutowy ALY 16 mm2 m 21
7. | Przewd6d AsXSn-0,6/1kV 2x25 RMC m 15
8. |Przewod AsXSn-0,6/1kV 4x25 RMC' m 50
9. |[Przewod YDY-450/750 V 2x1,5mm2' m 126
10. | Roztgcznik bezpiecznikowy RBK-00 szt. 1
11. | Rura inst.z PVC sztywna, $rednia RS-47mm m 24
12. | Tablica o$wietlenia ulicznego SOM-3 (pomiar 3faz. 2 tar.) szt. 1
13. | Uchwyt odcigg. SO 118.425 linia 4x25-35 mm szt 3
14. | uchwyt U-2 podwdjny szt. 8
15. | uchwyt U-2 pojedynczy szt. 4
16. | Uchwyt wysiegnika UWP-1 szt. 42
17. | Uchwyty do bezpiecznikéw typu R-BNu szt. 21
18. | Wktadka bezpiecznikowa WT-00/gF 63A szt. 3
19. | wysiegniki rurowe WO-1 (1500 x 1500 mm) szt 21
20. | Zacisk odgatezny SL 25.2 szt 3
21. | Zacisk odgatezny SL 4.25 szt 1
22. | Zacisk Srubowo - odgatezny Al 6 - 35 mm2 szt. 21
23. | Zacisk srubowo odgatezny Al/Cu 6 - 35 mm2 szt. 21
24. | Zegar astronomiczny PUm-020 szt. 1
25. | Ztgczka rurk.do karbowania, do przew.Al25 szt 2

Konstrukcje mocujace, lakier asfaltowy, beton, piasek, folia, sruby i

nakretki , materiaty dodatkowe — zgodnie z obmiarem robét na

podstawie KNR i katalogow oswietlenia ulicznego opracowanych
0. | Przez ELprojekt - Poznan

4. UWAGI KONCOWE
- Materiaty, osprzg¢t i urzadzenia elektryczne winny posiada¢ wymagane atesty techniczne

oraz odpowiadac aktualnym normom,

- Powyzsze roboty nalezy wykona¢ w technologii prac pod napigciem.

PROJEKTOWAL :



