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Temat:
Budowa drogi gminnej Gostkdw w miejscowséci Gostkow i Blizyn na
odcinku od konca nawierzchni bitumicznej w miejscowéci Gostkow

do skrzyzowania z droga gminna Blizyn ul Zgodna.
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Gmina Blizyn
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26- 120 Blizyn

Data opracowania: 26lipca’ 2010 .
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1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego .

Zakres inwestycji obejmuje: budevdrogi o nhawierzchni bitumicznej przystosowanejataiyze-
nia ruchem kategorii KR 1 i obustronnych poboczyoanionych materialem kamiennym oraz wykonanie
odwodnienia w tym: przepustu pod kogodrogi, rowy boczne i zjazdy na posesje. Projektojwadcinek
drogi stanowd bedzie wany dla mieszkacow wsi Gostkdw aig komunikacyjny. Obecnie droga gminna
Gostkow nie posiada pgdzenia z miejscowdtia Blizyn (jestslepa). Od strony zachodniejcky sk z dro-
ga gminrg Gostkow Gaorny — Giléw i dalej z drackrajowa nr 42. Takie rozwizanie nie jest ugkliwe dla
mieszkacow posiadajcych samochody. Jest natomiast utrudnieniem diszpid wytkownikow drogi.
Mieszkacy czsci wsi Gostkdw chgc dosté sie do wsi Blizyn, ktdra stanowi siedzéowtadz administra-
cyjnych, kaciota i posterunku policji oraz licznych sklepéwerkorzystaj z drog publicznych, lecz skra-
caja sobie drog korzystagc z nielegalnego przaia przez tory kolejowe. Przedienie drogi gminnej
Gostkow i whezenie jej do drogi gminnej Biyn ul. Zgodna znacznie poprawi dgmtas¢ wsi Gostkow
0 potocznej nazwie ,Dolny” i wplynie na poprawezpieczastwa mieszkacow. Trasa drogi przebiega
w terenie ptaskim pood lwnej zabudowy wiejskiej i terendéw rolnych. Na prdmkanym odcinku
w chwili obecnej brak jest drogi, cziciezki. Droga zostanie wykonana zgodnie z rozpdrzeniem
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfarla drogi publiczne i ich usytuowaniBudo-
wa drogi poleg&bedzie na wykonaniu jezdni o szerdkonawierzchni 5,00m o dtugoi 259,98m oraz na
wykonaniu poboczy obustronnych o szerakd ,00m. Na catym odcinku projektowanej drogi odwwie-
nie korpusu drogowegoebizie poprowadzone powierzchniowo w sposéb zapewgyiajtugotrwah eks-
ploatacg drogi. Przy drodze planujecsivykonanie rowdw. Pod korardrogi wykonany bdzie jeden prze-
pust g 60 w km 0+483,63. Na nieruchagigrzylegte do drogi zostarwykonane zjazdy w granicach linii
rozgraniczajcych inwestycji. W odniesieniu do warunkéw miejsgotv oraz decyzji administracyjnych
wydanych na mocy obowdujacych przepiséw prawa, zaprojektowany zostanie pégakogowy na calej
diugcéci projektowanego odcinka o szersékb korony od 7,00 do 8,50 m, w tym szerékgezdni do
5,00m. Spadek nawierzchni na catym odcinku daszkowsrtgci - 2 % dwustronny w kierunku poboczy.
Spadek poboczy 4 % . Proponuje zastosowa nastpujacy rodzaj konstrukciji nawierzchni na ohiggnie
ruchem lekkim KR — 1 tj.: podbudowa dostosowanan@ounkdéw gruntowo — wodnych i nawierzchnia

z betonu asfaltowego.



Dla terenu olabu Gostkow ohjtego inwestygj, Gmina Blizyn nie ma aktualnego Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dla tefereboBlizyn gmina posiada Miejscowy Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego, ktory nie przewidsjguowania drogi w przedmiotowej lokalizacji. Dla
inwestycji wydana zostata decyzja&mdowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiggezedsiwzig-
cianr GG 7624 /12 /07 z dn. 11 lutego 2008r.
Ze wzgkdu na brak terenu przeznaczonego pod bgddnegi konieczne jest pozyskanie gruntu

pod pas drogowy. W celu uzyskania minimalnej dgaf@ drogi w liniach rozgraniczagych zgodnie
z 8§ 7 Rozporzdzenia MTIGW w sprawie warunkow technicznych jakpowinny odpowiadé drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie wynoszej 12,00m koniecznegbizie zagcie czsci dziatek i wydzielenie z nich
terenu pod budogvdrogi. Droga zostanie wykonana zgodnie z przywgiamowyzej rozporadzeniem
Budowa drogi polegabedzie na wykonaniu jezdni o szerdkd nawierzchni 5,00m o diugoi 259,98m
oraz na wykonaniu poboczy obustronnych o szeiwkb,00m. Na catym odcinku projektowanej drogi
odwodnienie korpusu drogowegedzie poprowadzone powierzchniowo w sposéb zapewnyiajtugo-
trwaly eksploatagj drogi. Przy drodze planujeesivykonanie rowow. Pod korandrogi usytuowany jest
jeden przepust g 60 w km 0+483,63. Na nieruchisimprzylegte do drogi zostanwykonane zjazdy
w granicach linii rozgraniczagych inwestycji. Zaprojektowano przekrdj drogowyazdej dtugdci projek-
towanego odcinka o szerakd korony od 7,00 do 8,50m, w tym szerékgezdni do 5,00m. Spadek na-
wierzchni na catym odcinku daszkowy o wadio- 2 % dwustronny w kierunku poboczy. Spadek palyo
4 % . Proponuje sizastosow& nastpujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni na olggenie ruchem lekkim
KR —11j.: - podbudowa z kruszywa kamiennego faegd lub ttucznia gruldei 20cm,
- warstwa odsczapca grubéci 15cm z piasku gruboziarnistego,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwg@aaa gr. 4cm, warstwscieralna gr. 4cm.
Konieczna kdzie rownie przebudowa obiektow budowlanych w postaci ogradeeech dziatek — ( nu-
mery dziatek przed podziatem) 590, 591, 592. Nzoptatym odcinku budowa drogi nie wymaga inge-
rencji w naziemne obiekty budowlane.

W zwiazku z realizag projektowanej inwestycji zakwalifikowano do usgoia facznie 30 drzew
o srednicy od 8cm do 40cm. \Akszai¢ drzew midci sig¢ w przedzial&rednicy do 25cm. Drzewa przezna-
czone do wycinki to gatunki charakterystyczne el@méw podmokiych - wierzba i olcha, acwidrzewa
0 znikomej wartéci surowcowej oraz niklych walorach krajobrazowy@rzewa § w réznym wieku
i stanie zdrowotnym. Nowe zagospodarowanie teréaprzewiduje nowych nasadzdrzew w pasie dro-
gowym. Budowany odcinek drogi posi&daedzie przekréj drogowy. Odwodnienie drogidzie odbywa
sie¢ powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadBoprzecznych nawierzchni oraz wykonanie
rowow przydranych. Uwzgédniajac charakter omawianej inwestycji najestwierdzt, ze przedmiotowa
inwestycja nie bdzie negatywnie oddziatywana powierzchri terenu, swiat zwierzcy i roslinny. Nie
przewiduje si rowniez ujemnego oddziatywania rsaodowisko wodne (wody powierzchniowe i podziem-
ne). Ze wzgidu na wykonanie nowej drogi - emisja zanieczysicze spalania paliw samochodowych
bedzie minimalna. Emisja hatasow kwalifikowanych dwoig krotkotrwatych rownie bedzie na poziomie

niskim. W wyniku zrealizowania projektu nie pojavsic zadnezrodta generujce zanieczyszczenigo-



dowiska, ladz korzystajce zesrodowiska w sposo6b wymagaly ograniczenia z punktu widzenia przepi-
séw zwhzanych z ochransrodowiska.

Niweletg drogi zaprojektowano w nagzaniu do istniejcego terenu z zapewnieniem wdavego
odwodnienia powierzchniowego. &ne wysokéciowe projektowanej niwelety zaprojektowano w spgnso
zapewniajcy wykorzystanie w sposob optymalny robét ziemnygmikajacych z aktualnego uksztatto-
wania terenu. Dodatkowo g@ne wysokéciowe niwelety zostalty dostosowane dedizych istniejcych
drég gminnych o nawierzchni bitumicznej. Zaprojekémo niwele¢ drogi stosujc jej podniesienie
w stosunku do istniegego terenu o wargé o 0,06m do 0,82m. Lokalnie w miejscu pkp&g osi drogi
przez miejscowe zagbienie terenu wysokd nasypu bdzie wynosita od 1,17m do 1,55m. Podniesienie
niwelety drogi zaprojektowano w sposoéb nigdity do wykonania wkxiwej konstrukciji nawierzchni oraz
uzyskania odpowiednich spadkéw nawierzchni. Zajtojgano spadek podtay niwelety o wartéci
od 0,32 % do 1,91 %.

Konstrukcg nawierzchni drogi  zaprojektowano zgodnie zeeahiami zawartymi w Rozparz
dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefizia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadalrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430 z dn. 14 maja
1999r ). Badanie makroskopowe wykazai® podiae gruntowe pod projektowarlrog stanowa grunty:
mato isrednio spoiste - piasekednioziarnisty, piasek drobny gliniasty, piasz¢eysypkie, glina piasz-
czysta, o barwiedtto-brazowej, mato wilgotne, bezwapniste | klasy ( < 1%303).

Zastosowano nagiujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni zgodnie zazahikiem nr5 pkt. 5.3.1-adla
ruchu kategorii KR 1:

- piasek gruboziarnisty grubo 15cm,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — giwib@0cm ( 12 cm dolna warstwa podbudo-

wy, 8 cm gérna warstwa podbudowy z kruszyamanego),

- 4 cmwarstwa wizaca z betonu asfaltowego,

- 4 cm warstwascieralna z betonu asfaltowego.
Dodatkowo : Zaprojektowano wymiap gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni narskdcci
7,00m oraz na catej diuga projektowanej drogi. Grulsé warstwy wymienianego gruntu wynosi 0,50m.
Wymiana gruntu podyktowana jest wgsbwaniem miejscowych soczewek gruntéw stasagoh torfu
i ziemi organicznej. Dodatkowo tererzyena naturalnym stoku sptywu wod gruntowych co gjarego
glebokiemu nawodnieniu. Zastosowanie wymiany gruntpostaci ,poduszki” piaskowej grubc 0,50m
zapewni spetnienie warunku mrozoodpdaicicmawierzchni.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie drogi. dééym odcinku projektowanej drogi od-
wodnienie korpusu drogowegedrzie poprowadzone powierzchniowo. Przy drodze Faktowano rowy
przydrazne. Na odcinku od km 0+255,00 do 0+483,63 zaprojeho rowy obustronne natomiast na
odcinku od km 0+483,63 do koa opracowania zaprojektowano réw prawostronny. YWogadowe z
rowow przydranych keda odptywa: naturalnym rowem odwodnieniowym peémym réwnolegle do osi

projektowanej drogi od strony potudniowej.



Ze wzgkdu na day naptyw wod opadowych po naturalnym stoku teredstoony pétnocnej pro-
jektuje s& umocnienie skarp rowu i nasypu drogowego po lestrginie drogi geosiaskpolipropylenow
SLOVARM do ochrony przeciw erozyjnej skarp zbocayasypow. Siatka sty takze do i zabezpieczenia
gruntoéw przed erozjdeszczow, zwlaszcza budowli ziemnychdowych i wodnych, a tede do podnie-
sienia odporngci na erozt pokrycia rélinnego na skarpach naanych na okresowe dziatanie wody.

Na nieruchomgxi przylegte do drogi zostarwykonane zjazdy w granicach linii rozgranicgajch
inwestycji. przedstawione zagospodarowanie teréawwzgkdnia zjazdéw do posesji, poniezvaa eta-
pie opracowania dokumentacji Wticiele poses;ji nie potrafili jednoznacznie wskakkalizacji zjazdu na
Swojg poses;. Lokalizacy zjazdéw naley uzgodné na roboczo podczas wykonywania robot z przedstawi-
cielem Inwestora oraz wieicielami poszczegolnych posesji. W opracowanite@nziarowo — kosztory-
sowym ugto wykonanie siedmiu zjazdow (dozbej dziatki przylegtej do drogi), zjazdy zostanykonane
w granicach linii rozgraniczagych inwestycji nie wpltynie to znagzo na zmiaa projektowanego zago-
spodarowania terenu. W projekcie zatoo wykonanie wjazdu indywidualnego z masy minayabitu-
micznej o naspujacej konstrukcji nawierzchni zgodnie z getnikiem nr5 pkt. 5.3.1—adla ruchu katego-
rii KR 1: 15cm - warstwa odcingga z piasku gruboziarnistego,

- 20cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie,

- 4 cmwarstwa wizaca z betonu asfaltowego,

- 4 cm warstwascieralna z betonu asfaltowego.
Konstrukcja nawierzchni zjazdu jest taka sama gkiarzchni drogi. Poniewagposesje, do ktérych néile
wykong& zjazdy lea po lewej stronie drogi iasoddzielone rowem przydtoym na szerokii zjazdu ko-
nieczne jest wykonanie przepustu.

Na projektowanej trasie budowy ulic konieczrddie przebudowa obiektow budowlanych w po-
staci ogrodze trzech dziatek — ( numery dziatek przed podziatgs®D, 591, 592. Na pozostatym odcinku
budowa drogi nie wymaga ingerencji w naziemne kigidbbudowlane. Poza omdéwionymi kolizjami
z obiektami budowlanymi, na trasie projektowanejgimie wys¢puja urzdzenia podziemne, ktére
kolidowatyby z planowanym zakresem robdt aogin charakter powierzchniowy. W rozpatrywanym
rejonie budowy drogi zlokalizowane jest rgmtjace uzbrojenie istniege w liniach rozgraniczagych.:

1). wodocig @ 160mm w km 0+502,00,

2). przyhcze gazowe w km 0+507,00,

3). przyhcze wodocigowe g 32mm w km 0+132,96,

4). kabel energetyczny NN,
Ze wzgkdu na gtbokas¢ posadowienia sieci wodagjowej ok. 1,50m ponej poziomu terenu oraz
posadowienia sieci energetycznych i piggly gazowych ok. 0,80m pamj poziomu terenu - nie kolidu-
ja one z pracami zwkanymi z budow nawierzchni i budow zjazdéw. Podczas wykonywania wszyst-
kich rodzajéw robét naly zwrock szczegdlm uwag aby nie uszkodéiww. urzadzen podziem-
nych. Wszelkie prace nale prowadzt po zgtoszeniu do odpowiedniego wdiwiela sieci uzbrojenia

podziemnego i pod bezfggednim nadzorem upowiaionego pracownika.



2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych .

- wodocig g 160mm w km 0+502,00,

- przyhcze gazowe w km 0+507,00,

- przyhcze wodocigowe g 32mm w km 0+132,96,
- kabel energetyczny NN,

3. Elementy zagospodarowania terenu ngog stwarzd zagraenie.

Na terenie olkjtym wptywem realizacji przedsivziecia nie ma elementéw zagospodarowania terenu , kto-

re mogly by stwarzazagraenie dla ludzi .

4. Przewidywane zagtenia i srodki zapobiegawcze .

W ramach prowadzonych prac budowlanych hafgzestrzegastosownych i aktualnych przepisow

dotyczicych warunkéw i sposobéw wykonywania otosych czynnéci , a take warunkdéw i wymogow
dotyczcych stosowanego spta, maszyn i urgdzen . Nalezy tez stosowa odpowiedni nadzo6r nad pro-

wadzonymi pracami .

e Kazdy pracownik musi by wstpnie przeszkolony w zakresie bezpiatt@va i higieny pracy na sta-
nowisku roboczym .

* Na terenie budowy natg stosowd robocze ubrania ochronne .

e Prace pomiarowe , obmiarowe i wykonawcze prowadzmmpdrednio na drodze lub w pobili in-
nych drdg i linii kolejowych wymagajwiasciwych oznaczii zabezpiecze.

e Maszyny drogowe i inne wdzenia musgby¢ sprawne technicznie .

* Nalezy przestrzegainstrukcji obstugi maszyn i spg drogowego .

e Obstugr maszyn i urgdzer mogy zajmowa Sie pracownicy , ktérzy posiadagtosowne uprawnienia
oraz kwalifikacje .

* Ruch pojazdéw na budowie powinien odbywsi w sposob ustalony i w miejscach cffomych
w technologii rob6t drogowych .

* Prace prowadzone w pohli obcych urzdzen naziemnych i podziemnych, a szczegdlnie w pobli
linii elektrycznych , gazowych , przewodow podnieniem — wodoeigdéw , naley prowadzé ze
szczegbla ostraznoscia w sposob okrdony w przepisach oraz pod bezmdnim nadzorem upo-
waznionego pracownikai po zgtoszeniu do odpowiego widciciela sieci lub uzbrojenia pod-
ziemnego .

* Nalezy bezwzgtdnie przestrzegawymogow dotycacych prowadzenia drogowych rob6t ziemnych |,

ze szczegOllnym uwzglnieniem wykonania wykopow .



5.

Roboty ciesielskie , zbrojarskie , betoniarskiezhiorkowe oraz ewentualne prace na wysokoale-
zy prowadzt zgodnie z obowzujacymi przepisami BHP.

Na terenie budowy powinno byzorganizowane zaplecze techniczne z pomieszczeswalno —
sanitarnym dla pracownikow .

Wskazane jest na terenie zaplecza technicznegariamyvanie punktu pierwszej pomocy .

Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym .

| . Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowymsi by* zgodne z ;

ustawy z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowitekst jednolity Dz. U. z roku 2005 Nr
108 poz. 908) z piniejszymi zmianami).

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 300 w sprawie szczego6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych onaadeen bezpieczastwa ruchu drogowego i wa-
runkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z rob@3nr 220, poz. 2181),

projektem indywidualnym w przypadku koniecZoozamkngcia drogi i skierowania ruchu objazdem
lub gdy z organizacji rob6t wynikae nie mana zastosowaprojektu typowego powotanej vgj In-
strukcji oznakowania robét prowadzonych w pasieydvaym.

Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania rob&zmby¢ odblaskowe (folia co najmnigj

| generaciji), o jednkategoré wieksze ni przewidywane do stalego oznakowania danej drogi.
Oznakowanie pozostawione na noc musi byupetnione gwiatta ostrzegawcze barwapttej do za-
mocowania na zaporaciwiatta winny by widoczne z odlegkei co najmniej 250m oraz zapélsic

i gasm¢ z czstotliwoscia 60 do 120 cykli na mingt

Niezalegnie od powyszego wprowadzagbbowygzek stosowania min. 3 lamp jw. na wszystkich ro-
botach powodujcych konieczng¢ zagcia czsci jezdni lub (przez catdoly).

Oznakowanie robot podlega dwukrotnemu odbioroweprnspektora nadzoru (poprzez swadcze-
nie wpisem do dziennika budowy).

przed jego ustawieniem na drodze, patek spetnienia wymogéw formalnych oraz jego kompdet
sci i jakasci ,

oraz po ustawieniu poditem prawidtowdci ustawienia.

Sposoéb ustawienia oznakowania musiéhya kagdym etapie prowadzenia robot dostosowany do ist-
niejgcego oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Prawo i obowizek kontroli oznakowania robét maj inspektor nadzoru , przedstawiciel Inwestora
oraz stiby do tego uprawnione .

W przypadku nieprawidtowego oznakowania robét atgeh przez Inwestora , nadzor budowy jest
zobowgzany natychmiast poglj kroki w celu usunricia nieprawidtowéci , a w przypadku lekcewa-
zenia polecé zazadat ukarania 0sob z personelu Wykonawcy odpowiedyidin za utrzymanie

prawidiowego oznakowania .



8. Schemat oznakowania i zabezpieczenia robdét Wykoaawaobowizany jest umigcic

w Dzienniku Budowy przed przygiieniem do robdét.

Il. Wykonawca robét jest zobowzany do:

1. Takiej organizacji robot aby nie powodoiMaez koniecznej potrzeby niszczenia elementéw gesa
gowego nie olttych umowe 0 wykonaniu robét. W przypadku uszkodzenia lulszczenia jakiego-
kolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca napiatviodbuduje go na koszt wiasny;

2. Bezzwlocznego uposglkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegggaakaczeniu robot

oraz protokolarnego jego przekazania przedstaleigidnwestora .

I1l. Wykonawca robot ponosi skutki prawne za ewentoe szkody 0sob trzecich

spowodowane prowadzeniem robot w pasie drogowymmigzku z:

1. Niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot .

2. Wadami technicznymi wykonanych robét powstatymikwesie gwarancyjnym.



