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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU I PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ALTANY
NR EW. DZIALKI 1439
W RAMACH PROJEKTU BUDOWY INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI WOLOW
nr ew. dziatki 1439

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora - Gmina Blizyn, ul. Kos$ciuszki 79a, 26-120 Blizyn —

umowa z dn. 26.11.2009

1.1. Posiadane dokumenty i materialy wyjsciowe

a). mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych skala 1:1000
przygotowana przez firm¢ Geometr — Zaklad Ustlug Geodezyjnych,
26-110 Skarzysko Kamienna ul. 1go Maja 49

b). wizje lokalne

d). wypis 1 wyrys z rejestru gruntow z dnia 07-10-2009

e). Dokumentacja geotechniczna pod budowe boiska sportowego i altany
w  miejscowosci Woldw opracowana przez Dominar-Serwis Wola

Kopcowa, ul. Wspolna 44, 26-001 Mastow.

1.2. Posiadane kwalifikacje zespolu autorskiego

a). Uprawnienia nr SW-28/2006 mgr inz. arch. Marcina Kowalskiego
b).Uprawnienia nr SWK/0028/POOK/05 mgr inz Rafata Sedzielewskiego
¢). Swiadectwo ukonczenia studiow podyplomowych w Oddziale
Architektury Krajobrazu SGGW (Nr 119/99) mgr Agnieszki Skrzypczak
d). Dyplom ukonczenia studidéw specjalno$¢ tereny zieleni Akademia
Rolnicza w Lublinie (nr 40152) mgr inz. Joanny Nowak

e). Dyplom ukonczenia studiow kier. architektury krajobrazu Politechniki

Krakowskiej (nr 62114) mgr inz. Joanny Helowicz



2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej— altany
z grillem w miejscowosci Wotdw gm. Blizyn. Pozostata cze$¢ dotyczaca
budowy boiska 1 placu zabaw, w odrgbnym opracowaniu pt.”Budowa
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowosci Woldw - cz. I Projekt
budowlano-wykonawczy boiska sportowego 1 placu zabaw w miejscowosci

Wolow™.

3. Opis istniejacego zagospodarowania terenu.

Calo$¢ opracowania obejmuje obszar o powierzchni 5318,7 m? potozony
w potudniowej czgsci miejscowosci Wotdow. Teren przeznaczony pod
projektowane inwestycje stanowia nieuzytki. Zalesienia zlozone glownie z
mtodych samosiewOw sosny 1 brzozy oraz okazatych debdéw 1 kilku polan.
Obszar objety planowanymi pracami budowlanymi we wschodniej czgsci dziatki
to powierzchnia 2246,8m?>. Wycinka istniejacych zadrzewien 1 zakrzewien
znajdujacych si¢ w kolizji z projektem zagospodarowania nie znalazty si¢ w
zakresie niniejszego opracowania, a po stronie inwestora w ramach

przygotowania terenu do inwestycji.

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

W miejscowosci Wotdow na dzialce nr 1439 zaprojektowano altang o
wymiarach 7,35x7,35m z wngka na grill, o wymiarach 2,5m x 4,2m,
usytuowana we wschodniej czgsci terenu opracowania, oddalona od granicy
zachodniej o 21,3m od poludniowej o 17m, a od péinocnej o 27m. Na dziatce
znajduja si¢ réwniez elementy wyposazenia placu zabaw (nawierzchnia
piaszczysta — 68m? 1 boisko sportowe o charakterze rekreacyjnym o nawierzchni
trawiastej -162m? na wzmocnionej podbudowie. Tereny zieleni pow. 2136,5.

Szczegdlowy opis pozostalej czgsci terenu rekreacyjnego w cz. 1
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opracowania pt. ,,Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w
miejscowosci Wotdéw nr ewid. dziatki 14397

Z przeprowadzonych badan 1 ich analizy wynika, iz podtoze gruntowe nadaje si¢
do posadowienia projektowanej altany. Woda gruntowa w podlozu nie
wystepuje. Podloze gruntowe jest malo skomplikowane, ustalono dla

projektowanej altany II kategori¢ geotechniczna.

5. ALTANA Z GRILLEM
5.1. Altana z grillem - ARCHITEKTURA

W centralnym punkcie terenu opracowania zaprojektowano drewniang
altang o wymiarach 7,35m x 7,35m z wneka na grill, o wymiarach 2,5m x 4,2m.

Wewnatrz altany zaprojektowano murowany grill oblozony kamieniem -
piaskowiec w kolorze zo6itym, kamien ukladany na zaprawie klejowej
elastycznej mrozoodpornej. Palenisko wymurowane z cegly szamotowej na
zdunskiej zaprawie szamotowej ognioodpornej. Blat pomocniczy z plyty
kamiennej z piaskowca gr. ok. 4 cm, oktadzina z piaskowca. Impregnacja
elementow z piaskowca dwukrotna, impregnatem do kamienia naturalnego.

Elementami wyposazenia altany sa wbudowane drewniane siedziska oraz
tawy ze stolami (zestaw Relax Drewnogrdod lub rownorzedny: stot o wymiarach
195 x 75cm, tawa z oparciem 195 x 56).

Pokrycie dachowe z dachowki bitumicznej w kolorze brazowym
ukladanej na deskowaniu (deski taczone pidro-wpust) oraz warstwie papy
podktadowej. Nalezy wykona¢ wydrg 1 obrobke blacharska komina.

Posadzka altany o spadku 1% z elementow betonowych
prefabrykowanych ,,drewno posadzkowe" Bruk-Bet” lub rownorzedne -
elementy o wymiarach: 90 x 22,5 cm; 67,5x22,5cm; 22,5x22,5cm; grubo$¢

elementow ok. 4 cm.

Podbudowa posadzki altany -30 cm po zaggszczeniu do Is > 0,98 -
piasek; Podsypka - piasek stabilizowany cementem warstwa 8 cm po

zagegszezeniu.



Po obwodzie posadzki zastosowano obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100

obnizone ok. 2 cm w stosunku do gornej czgsci posadzki.

Rys. Schemat utozenia posadzki

5.2. Altana z grillem - KONSTRUKCJA

Grill na konstrukcji z bloczkow betonowych warstwa betonu B20,
zbrojenie pretami @ 8mm, kamien uktadany na zaprawie klejowej elastyczne;j
mrozoodpornej. Posadowienie grilla z blatem: fundament betonowy beton B20
290x80x140cm oraz z kominem z cegly klinkierowej w kolorze zoitym,
utozonej na zaprawie do klinkieru. Przy kominie wykona¢ wydr¢ 1 obrobke
blacharska komina.

Palenisko wymurowane z cegly szamotowej na zdunskiej zaprawie
szamotowej ognioodpornej, 2 ruszty - kratownice spawane z pretow @ 8mm
zakotwione trwale w konstrukcji grilla.

Blat pomocniczy z plyty kamiennej z piaskowca gr. ok. 4 cm, oktadzina z
piaskowca na konstrukcji z bloczké4w betonowych warstwa betonu B20,
zbrojenie pregtami @ 8mm, kamien uktadany na zaprawie klejowej elastycznej
mrozoodpornej. Impregnacja elementow z piaskowca dwukrotna impregnatem
do kamienia naturalnego.

Wyposazenie altany (zestaw Relax Drewnogrod lub réwnorzedny)
wykonany z deski sosnowej o przekroju 3,5 x 12 cm suszonej do 15-18%
wilgotnosci, impregnowane cisnieniowo i dwukrotnie malowane impregnatem
do drewna w kolorze jak elementy konstrukcyjne altany. Drewniane elementy

konstrukcyjne altany wykonane z drewna iglastego klasy C24, wysuszonego,
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impregnowanego cisnieniowo, dodatkowo dwukrotnie malowanego preparatem
impregnujacym do drewna w kolorze TEAK Iub KASZTAN. Laczenie
elementow drewnianych wigzby 1 konstrukcji wsporczej z wykorzystaniem
tacznikow systemowych stalowych 1 polaczen ciesielskich. Wykonanie
elementow konstrukcyjnych wg rysunkow detali altany w czgSci graficznej
opracowania.

Posadowienie: stopy fundamentowe betonowe, laczenie stupoéw z
fundamentem kotwami systemowymi stalowymi PSRI110 lub PSW90 Ilub

2xC180, mocowanie srubami M16. Elementy stalowe ocynkowane.

UWAGI KONCOWE:

Przy montazu altany stosowane materialy i elementy powinny posiadac
dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu, atesty oraz
odpowiada¢ normom budowlanym. Roboty budowlane nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi normami i1 przepisami, pod nadzorem 0sOb

posiadajacych odpowiednie uprawnienia.



