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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót z zakresu budowy sceny z miejscami dla widowni 
w Sorbinie gm. Bliżyn, nr ew. działki 390/1 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyżej wymienionych. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dotyczy prac  związanych  
z niwelacją terenu, prac agrotechnicznych związanych z uprawą gleby, 
budową sceny oraz zakładania trawników. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
W celu zapewnienia prawidłowości prac związanych z założeniem terenu 
zieleni wskazane jest powołanie dodatkowo  Inspektora Nadzoru Terenów 
Zieleni z uprawnieniami SITO NOT 

 
1.5. Określenia podstawowe 

 
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające 

roślinom prawidłowy rozwój. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami. 
 

1.6. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia: 
 

Sprzęt i narzędzia używane podczas pracy należy utrzymywać w stałej 
sprawności technicznej. Osoby używające sprzętu i środków transportu 
powinny być odpowiedzialne. 

Każda grupa robocza powinna posiadać apteczkę podręczną  
z wyposażeniem materiałów opatrunkowych i pierwszej pomocy. 
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Oprócz bezpieczeństwa osób wykonujących ten zakres czynności 
występują zagrożenia dla innych osób mogących przebywać na terenie 
budowy lub w jego pobliżu. Przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć 
strefy zagrożenia przebywaniem w nich innych osób oraz mienia, oznaczyć 
teren tak, aby wykluczyć przebywanie osób postronnych w strefie zagrożenia. 
Szczegółowy plan zabezpieczenia terenu na czas wykonywania prac musi być 
przeprowadzony w uzgodnieniu z kierownikiem budowy i innymi osobami 
odpowiedzialnymi za organizację pracy w trakcie trwania inwestycji. 

 
1.7. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności 

 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te urządzenia i materiały 

elementów małej architektury, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

- aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą dany 
materiał 

- deklaracje zgodności z Polską Normą 
- deklaracje zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych 

normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi 
- zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na terenie RP 

wydaną przez upoważniony do tego urząd. 
W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty, 

każdy dostarczony i użyty do robót materiał, musi posiadać taki dokument, 
określający w sposób jednoznaczny jego cechy. 
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2. Materiały 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 
specyfikacji są: 
 
 
Nazwa materiału [m²] [m³] [szt] [t] 
Stopy fundamentowe 
żelbetowe, objętość do 
0,5m3 

 8,22  
 

Stopy żwirowe  0,28   
Zbrojenie konstrukcji 
żelbetowych, pręty 
stalowe ødo 7mm 

   
0,334 

Gniazda do śrub 
kotwiących   45  

Osadzenie śrub 
fundamentowych 
(zestaw=4szt) 

  12 
zestawów 

 

Płatew stalowa    1,2020 
Zadaszenie sceny firmy 
Jagram   1kpl  

Konstrukcja drewniana 
ścian 21,5080    

Deskowanie ścian z 
tarcicy nasyconej 43,02    

Łańcuchy stalowe   2kpl  
Zwir  9,856   
Izolacja podposadzkowa 
pozioma 49,28    

Deski strugane gr 32mm 69,59    
Schody stalowe 21,853    
Ziemia urodzajna 113  
Trawnik z siewu 565    
Kosze na śmieci   2 kpl.  
Ławki   35 kpl  
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2.1. Trawnik z siewu - pow. 565 m2  
 

Trawnik na terenie płaskim – 565 m2 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek  

z nasion różnych gatunków. Procentowy udział poszczególnych gatunków  
w mieszankach zależy od warunków siedliskowych i przeznaczenia 
nowozakładanego trawnika. 
     Gotowa mieszanka winna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność 
kiełkowania. Projektowana mieszanka z grupy mieszanek uniwersalnych  
o składzie: 

• życica trwała (Lolium perenne) - 10%,  
• kostrzewa czerwona rozłogowa (Festuca rubra ssp. rubra) – 30%,  
• wiechlina łąkowa (Poa pratensis) – 30%,  
• mietlica pospolita (Agrostis tenuis) – 30%. 

lub podobnej, przy czym zawartość Lolium perenne nie może przekraczać 
30% 
 

2.2. Nawozy mineralne 
 

Nawozy mineralne powinny być w oryginalnych opakowaniach,  
z podaniem składu chemicznego (zawartość azotu, fosforu, potasu – N.P.K.). 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i składowania. Nawóz powinien być równomiernie 
rozprowadzony. 

 
2.3. Ziemia urodzajna 113 m³ 

 
Ziemia urodzajna w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 

następujące własności: 
- ziemia dostarczona na plac budowy nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, chwastami,  zasolona lub w inny sposób 
zanieczyszczona chemicznie. 

Zaleca się wykonanie analiz glebowych dostarczonej ziemi określających 
podstawowe parametry: pH, skład mechaniczny i właściwości 
fizykochemiczne oraz zasobność w składniki pokarmowe. 
 
3.  Sprzęt 
 
 Roboty związane z wykonywaniem prac ziemnych i agrotechnicznych, 
prowadzone powinny być za pomocą koparek przedsiębiernych, 
glebogryzarki ręcznej spalinowej oraz ręcznie na odcinkach trudno 
dostępnych.  
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• Ciągnik kołowy 55-63 kW/75-85 KM 
• Przyczepa skrzyniowa 3,5 t 
• Inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera 

 
4.  Transport  
 
Transport materiałów do wykonania trawników 
 

 Transport może się odbywać dowolnym środkiem transportu pod 
warunkiem, że nie uszkodzi się ani nie pogorszy w czasie transportu 
przewożonego materiału.  
 
5.    Wykonywanie robót 
 

5.1. Prace ziemne i agrotechniczne związane z uprawą gleby: 
 
Uwaga: Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B06050 
Roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia: 

• Ściśle ustalić przebieg istniejącego uzbrojenia w terenie, 
• Nie stosować sprzętu i maszyn bez zgody właściciela danej sieci. 

Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać 
z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem geodezyjnym  
i upoważnionego przedstawiciela właściciela danej sieci, zgodnie  
z warunkami uzgodnień, planem „bioz” i zasadami BHP.  
 
Prace agrotechniczne 
• Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja 

terenu po obiekty – 630m² 
• Wykaszanie chwastów jednorocznych samosiewów – 630m² 
• Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechanicznie spycharką – 126m³ 
• Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - 630m² 
• Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego – 81,3 m² 
 

5.2. Zakładanie trawników z siewu 
 
Na terenie płaskim: 565 m2 

Teren pod trawnik musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i innych 
zanieczyszczeń 

• teren powinien zostać wyrównany i splantowany 



 8

• warstwy ziemi: warstwa ziemi urodzajnej – 5cm. Ziemia urodzajna 
powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana nawozami 
mineralnymi  oraz starannie wyrównana grabiami przed siewem nasion 
powierzchnie należy wałować wałem gładkim i następnie zagrabiony. 

• siew trawy należy przeprowadzić w dni bezwietrzne 
• nasiona należy wysiewać w ilości 2,5-3,0 kg/100 m2; do siewu 

proponuje się mieszankę traw o składzie: życica trwała (Lolium 
perenne) - 10%, kostrzewa czerwona rozłogowa (Festuca rubra ssp. 
rubra) – 30%, wiechlina łąkowa (Poa pratensis) – 30%, mietlica 
pospolita (Agrostis tenuis) – 30% lub inną mieszankę uniwersalną, przy 
czym ilość Lolium perenne nie może przekraczać 30%. 

• przykrycie nasion poprzez przemieszanie z ziemią grabiami. 

Dokładnie wyrównać teren, tak by nie było zagłębień, w których mogłaby się 
gromadzić woda.  

 
 

6. Montaż sceny z miejscami dla widowni 
 
W centralnej części terenu opracowania zaprojektowano zadaszoną scenę 

z drewnianym podestem. W projekcie wykonano adaptację gotowego 
projektu firmy „Jagram- Pro” S.A. (ul. Leśna 16, 14-240 Susz; NIP 744-15-
09-363, Regon 170769220) za pisemną zgodą przedstawiciela firmy v-ce 
Prezesa Zarządu mgr inż. Waldemara Myślińskiego. Jest to projekt 
drewnianej wiaty o nazwie CARPORT REVELATIO 3 ( nr. katalogowy: 
000121) na czterech drewnianych słupach z kantówki o przekroju 20 x 20cm. 

Pokrycie dachowe z dachówki bitumicznej w kolorze brązowym 
układanej na deskowaniu (deski łączone pióro-wpust) oraz warstwie papy 
podkładowej. Frontową połać dachu wiaty podtrzymuje wspornik z 
drewnianego elementu gięto - klejonego w kształcie łuku o wymiarach 11,8 x 
16,0 x 285,0Rw188,0.  

Zmiany w stosunku do pierwotnego projektu wiaty dotyczą wydłużenia  
słupów o wysokość uwzględniającą posadowienie pod wiatą sceny. Scena  
umieszczona pod wiatą ma wymiary 732 x 610cm. Deskowanie sceny 
znajduje się 68 cm nad poziomem gruntu i prowadzą na nie schody 
usytuowane po  bokach i od frontu. Tył sceny wypełniony jest deskowaniem 
do wys. 171cm nad powierzchną sceny. Po bokach sceny w połowie ich 
długości znajduje się deskowanie maskujące schody prowadzące na scenę o 
wymiarach 200x190cm. 

Drewniany podest opiera się na legarach ustawionych na 32 stalowych 
słupach (RK 100x5) zamocowanych w betonowych zbrojonych fundamentach 
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(B20 40x40x110 zbrojony obwodowo 4 x O8 co 20 cm). Na szczycie 
stalowych elementów znajdują się stalowe płytki (P1) 200x200x7cm  na 
spoinie 6 obwodowej gr.3mm (mocowanie belek legarów 10x14cm do płytki 
2xM16). Płytki( P2), które znajdują się na słupach wzdłuż krawędzi sceny 
mają wymiar 20x17x7cm. Legary wykonane są z drewnianych belek 
10x14cm. Podłoga sceny wykonana z desek gr. 3,2cm., szer. ok. 10cm. 
Między deskami szczeliny 0,5 cm. Podłoga sceny od strony południowej 
znajduje się 68 cm nad poziomem gruntu, a od północy ok. 87cm.  Schody na 
scenę (17x30) wykonane są z drewnianych stopni umieszczonych na stalowej 
konstrukcji( RK60x60x4). Konstrukcje schodów umocowane są w 
betonowych fundamentach B20 (40x40x50) zbrojonych obwodowo (4xO8 
strzemię O8 co 20) – 9szt.  
Rynny dachowe półokrągłe z PVC w kolorze brązowym o średnicy 125 mm 
łączone na klej. Zamiast rur spustowych zastosowano łańcuchy 
sprowadzające wodę z rynien do wypełnionych żwirem frakcji 16-32 
wykopów (rys. K1, A4). 
 

7. Elementy małej architektury 
 
kosz na śmieci – 2kpl 
Pojemność kosza 50l, wyposażony w wewnętrzne wiadro, kotwiczony do 
podłoża lub z podstawą betonową i obudową drewnianą. Wysokość 87cm, 
szerokość 50cm. 

 
 

ławka (firma Jumat lub równorzędne) – 35szt 
Widownię zaprojektowano z amfiteatralnie ustawionych ławek. Ławka na 
podstawie betonowej, o dł. 180cm, deskowanie drewniane (drewno iglaste),  
pomalowane impregnatem i lakierobejcą zewnętrzną. Fundament betonowy 
beton kl. B30.  
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8.  Odbiór robót 
 

8.1.    Odbiór – prace agrotechniczne  
 
Kontrola polega na sprawdzeniu jakości wyrównania warstwy rodzimej; 

jakości przywiezionej ziemi urodzajnej 
Kontrola grubości warstwy ziemi (grubość „nasypowa” – 5cm)- zgodnie  
z przedmiarem robót 
 
 

8.2.    Odbiór – zakładanie trawników  
 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

• parametrów ziemi urodzajnej z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 
• prawidłowości uwałowania terenu 
• kontroli prawidłowego wysiewu i wschodu nasion traw 
 
Obmiar wykonany w m2 dla trawników. 
 
 
8.3.   Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności 
 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te urządzenia i materiały 

elementów małej architektury i nawierzchni, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych 
- aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą 
dany materiał 
- deklaracje zgodności z Polską Normą 
- deklaracje zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych 
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi 
- zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na 
terenie RP wydaną przez upoważniony do tego urząd 
W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty, każdy 
dostarczony i użyty do robót materiał, musi posiadać taki dokument, 
określający w sposób jednoznaczny jego cechy. 
 
 

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z powszechnie uznanymi 
regułami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz normami. 
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Użyte materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie 
do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
UWAGI KOŃCOWE: 
- stosowane materiały i elementy powinny posiadać dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu, atesty oraz odpowiadać normom 
budowlanym. 
- roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 
- prace agrotechniczne i zakładanie trawników powinny zostać wykonane 
zgodnie ze sztuką ogrodniczą 


