Il . INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA .

Temat:

Budowa wjazdu z miejscami parkingowymi w miejscuntegracji Gilow

z drogi gminnej Gilow przez wig w miejscowaci Gilow.

Adres obiektu :
Miejscowd¢ ;. Gildw,
Gmina: Bhyn,

Wojewddztwo: §wietokrzyskie,
Nr dziatek: 305, 307 okb Gilow.

Inwestor :
Gmina Blizyn
ul. Kosciuszki 792
26- 120 Blgyn

Data opracowania: 27 grudnia’ 2012 r.



ZAWARTQSC OPRACOWANIA :

1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego .
2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych .

3. Elementy zagospodarowania terenu guegstwarza zagraenie.

4. Przewidywane zagtenia isrodki zapobiegawcze .

5. Warunki prowadzenia rob6t w pasie drogowym .

1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego .

Celem opracowania jest budowa zjazdu z drogi gni@iéw przez wid na teren dzialki przylegtej
do drogi na ktdrej planowane jest wykonanie 10rigjsc parkingowych w tym jedno dla osoby niepetno-
sprawnej. Zakres opracowania obejmuje teren dzm&07 na ktorej zlokalizowane jest miejsce indegr
spotecznej wsi Gilow w tym min. boisko do gry wtkiawke, altana wraz z miejscem na ognisko i grillem
oraz plac zabaw dla najmtodszych miesmdav wsi. Zalagono szerok& drogi manewrowej w obszarze
miejsc parkingowych na 5,00m. Miejsca parkingowesunitte 3 od strony poétnocnej i potudniowej
0 ponad 50,00m natomiast od strony wschodniej 6r8,0d granic dziatki. Miejsca parkingowe oddalone
sa odpowiednio o 23,00m (strona po6inocno - wschodoih)najblzszego budynku gospodarczego oraz
0 48,00m (strona pétnocno - wschodnia) od okiemlitaj potazonych pomieszczeprzeznaczonych na
staty pobyt ludzi. Dziatka 307 jest ptaska o stalyathyleniu w kierunku potudniowym oraz jestdzio-
wo urzdzona. Zaprojektowano odwodnienie projektowanychjsoi parkingowych — jako odwodnienie
powierzchniowe za pomagcspadkéw podiznych i poprzecznych z odprowadzeniem popraeek skar-
powy w postacécieku muldowego prefabrykowanego (60x50x15cm) tiiégcego rowu przydranego.

Przedmiotowe przedsiziccie jest zlokalizowane na terenie gminyzgh. Przedsiwzigciem ob-
jete jest: budowa zjazdu z drogi gminnej Gilow predes na teren dziatki przylegtej do drogi na ktorej
planowane jest wykonanie 10-ciu miejsc parkingowyckym jedno dla osoby niepetnosprawnej. Zakres
opracowania obejmuje teren dziatki nr 307 na ktatekalizowane jest miejsce integracji spotecznsj w
Gilébw w tym min. boisko do gry w siatkOwkaltana wraz z miejscem na ognisko i grillem qukac za-
baw dla najmtodszych mieszi@w wsi. Inwestycja znajduje¢siw catcgci w obszarze zabudowanym.
Celem niniejszego przedsiziccia jest poprawa bezpiedmdwa ruchu poprzez zlokalizowanie miejsc
postojowych poza korandrogi. Szerok&e jezdni drogi gminnej wynosi 5,00m z poboczami drsymi
o szerokéci 0,5m. Wody opadowe z drogi odprowadzaaels istniegcego rowu obustronnego poprzez
odwodnienie powierzchniowe za pomospadkow podtnych i poprzecznych. Dziatka 307 jest ptaska
o statym nachyleniu w kierunku potudniowym oraz Ezgsciowo uradzona.

Teren inwestycji potzony jest w odlegléci okoto 13,0 km na poétnocny zachdd od granic neatu



archeologicznego ,RYDNO." Nie przewiduje siegatywnego wpltywu planowanej inwestycji na nagbli
sze obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej ,Na2@80”, z uwagi na ich potenie poza zasgiem ma-
liwych przewidywanych oddziatywaprzedsgwziccia, rownie w kontekicie zagraen i zakazow okréo-
nych dla tych obszaréw. W rejonie inwestycji niejriujy sie siedliska przyrodnicze oraz nie wgstija
gatunki rélin i zwierzat, dla ochrony ktérych wyznaczony zostat obszartiika 2000". Najbliszy obszar
wyznaczony sieai ,Natura 2000”0 nazwie Lasy Suchedniowskie (Suahmssko - Ob¢gorski Park Kra-
jobrazowy) ley w potudniowo - wschodnim kierunku w odleggook. 5,5 km od planowanej inwestycji.
W kierunku zachodnim w odlegiol 0k.16,0 km znajduje siKonecko - topusznigski Obszar Chronione-
go Krajobrazu. Dolina Krasnej oddalona jest odrarenwestycji o ok.12,0 km. W bliskimgsiedztwie
planowanej inwestycji nie wygbuja pomniki przyrody oraz nie znajdusgie inne obszary chronione i parki
krajobrazowe.

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospaddvorskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnjicanwarunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. Ustaw 2012r. poz. 463) - na terenie dziatkiegnaczonej pod budewvjazdu i miejsc parkingowych
wystepuja proste warunki gruntowe (proste warunki gruntoweystepujace w przypadku warstw gruntéw
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zaleggch poziomo, nie obejmagych mineralnych gruntow
stabongnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontroloyamn przy zwierciadle wody parej projek-
towanego poziomu posadawiania oraz braku gpgstiania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

Budowa wjazdu i miejsc parkingowychkdrie realizowana w | kategorii geotechnicznej (psza
kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawiai@wielkich obiektow budowlanych o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostychuwkach gruntowych, w przypadku ktérych imo
liwe jest zapewnienie minimalnych wymagaa podstawie dwviadcze i jakosciowych bada geotech-
nicznych takich jak m.in.: wykopy do ggdokasci 1,20m i nasypy do wysoko 3,00m wykonywane
zwtaszcza przy budowie drég, pracach deemg/ch oraz uktadaniu ruragow).

Konstrukcg nawierzchni naley zaprojektowa zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozpize-
niu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dr# marca 1991 r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 pt20 z 14 maja 1999 r.).
Biorac pod uwag rodzaj terenu przylegtego wraz z jego przeznaezenproponuje gi zaprojektowa
wzmocnion konstrukcg zaréwno drogi manewrowej, jak i miejsc postojowyeleelu zapobizenia ewen-
tualnego zniszczenia nawierzchnizgl na wjazd i miejsca parkingowe wjechatby samachigzarowy
lub autokar o masie catkowitej pojazdu paejy2500kg. Proponujeesizastosowanie nagtujacego rodza-
ju nawierzchni :

» warstwa odcinajca z piasku stabilizowanego cementem RM = 2,5 MP&20cm,
* podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego gr. 20cm
* warstwa podsypki cementowo — piaskowej gr. 3cm,

* nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8cm.



Niwelete nawierzchni zjazdu i drogi manewrowej zaprojektowa nawijzaniu do istnigjcego te-
renu i jezdni z zapewnieniem wawego odwodnienia powierzchniowego do istgeejgo rowu.

Zaprojektowano odwodnienie projektowanych miejsekipgowych — jako odwodnienie po-
wierzchniowe za pomacspadkow podinych i poprzecznych z odprowadzeniem poptzeek skarpowy
w postaciscieku muldowego prefabrykowanego (60x50x15cm) dioiegcego rowu przydrimego. Diu-
gos¢ scieku skarpowego wynosi 3,50m. §& przelotowa pod zjazdem z rur prefabrykowanych @40
wynosi 9m. Rury zakieczonesciankami oporowymi prefabrykowanymi.

W poblizu planowanego przedsvzigcia polegajcego na budowie zjazdu i miejsc postojowych,
nie wystpuja urzdzenia podziemne, ktére kolidowatyby z planoywanzakresem robot mgym
charakter powierzchniowy. Na dzialce przeznaczdoejealizacji inwestycji zlokalizowany jest stupii

energetycznej napowietrznej niekoligeyy z inwestygj.

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych .

- Pas drogowy drogi gminnej.

3. Elementy zagospodarowania terenu ngog stwarzd zagrgenie.

Na terenie oljtym wpltywem realizacji przedsivziecia nie ma elementéw zagospodarowania terenu , kto-

re mogly by stwarzazagraenie dla ludzi .

4. Przewidywane zagtenia i srodki zapobiegawcze .

W ramach prowadzonych prac budowlanych hafgzestrzegastosownych i aktualnych przepiséw

dotyczzcych warunkdéw i sposobéw wykonywania otemych czynnéci , a take warunkow i wymogow

dotyczicych stosowanego spgtm, maszyn i urgdzen . Nalezy tez stosowé odpowiedni nadzor nad pro-

wadzonymi pracami .

« Kazdy pracownik musi by wstkpnie przeszkolony w zakresie bezpiatsteia i higieny pracy na sta-
nowisku roboczym .

* Na terenie budowy natg stosowa robocze ubrania ochronne .

* Prace pomiarowe , obmiarowe i wykonawcze prowadZmmpdrednio na drodze lub w pobli in-
nych drég i linii kolejowych wymagajwiasciwych oznaczéi zabezpiecze.

e Maszyny drogowe i inne wdzenia musgby¢ sprawne technicznie .



Nalezy przestrzegainstrukcji obstugi maszyn i spgtu drogowego .

Obstug maszyn i urzdzeh mogy zajmowa si¢ pracownicy , ktérzy posiadagtosowne uprawnienia
oraz kwalifikacje .

Ruch pojazdéw na budowie powinien odbywsie w sposéb ustalony i w miejscach cdtomych
w technologii rob6t drogowych .

Prace prowadzone w pohli obcych urzdzer naziemnych i podziemnych, a szczeg6lnie w pobli
linii elektrycznych , gazowych , przewodow podnieniem — wodoaigéw , naley prowadzé ze
szczegblp ostraznoscia w sposob okrdony w przepisach oraz pod bezmdnim nadzorem upo-
waznionego pracownikai po zgtoszeniu do odpowiego widciciela sieci lub uzbrojenia pod-
ziemnego .

Nalezy bezwzgédnie przestrzegawymogow dotycgcych prowadzenia drogowych robot ziemnych |,
ze szczegOllnym uwzglnieniem wykonania wykopow .

Roboty ciesielskie , zbrojarskie , betoniarskiezhiorkowe oraz ewentualne prace na wysokoale-
zy prowadz¢ zgodnie z obowgzujacymi przepisami BHP.

Na terenie budowy powinno byzorganizowane zaplecze techniczne z pomieszczesamjalno —
sanitarnym dla pracownikow .

Wskazane jest na terenie zaplecza technicznegariamyvanie punktu pierwszej pomocy .

5. Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym .

| . Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowyumsi by zgodne z ;

ustawy z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowitekst jednolity Dz. U. z roku 2005 Nr
108 poz. 908) z pdiejszymi zmianami).

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 300 w sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych onaadeen bezpieczastwa ruchu drogowego i wa-
runkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z rdb@®nr 220, poz. 2181),

projektem indywidualnym w przypadku koniec#oiozamknécia drogi i skierowania ruchu objazdem
lub gdy z organizacji robét wynikae nie mana zastosowaprojektu typowego powotanej vigj In-
strukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pasieydveym.

. Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania robd&zmby¢ odblaskowe (folia co najmniej
| generaciji), o jednkategorg wicksze ni przewidywane do statego oznakowania danej drogi.
Oznakowanie pozostawione na noc musi byupetnione dwiatta ostrzegawcze barwapitej do za-
mocowania na zaporaciwiatta winny by widoczne z odlegkzi co najmniej 250m oraz zapélsic

I gasny¢ z czstotliwoscia 60 do 120 cykli na mingit



3. Niezalenie od powyszego wprowadzagbbowyzek stosowania min. 3 lamp jw. na wszystkich ro-
botach powodujcych konieczng¢ zagcia czsci jezdni lub (przez catdoly).

4. Oznakowanie robét podlega dwukrotnemu odbioroweprinspektora nadzoru (poprzez$w@dcze-
nie wpisem do dziennika budowy).

* przed jego ustawieniem na drodze, patekn spetnienia wymogow formalnych oraz jego kommpet
sci i jakasci

e oraz po ustawieniu poditem prawidtowdci ustawienia.

5. Sposo6b ustawienia oznakowania musichya kagdym etapie prowadzenia robot dostosowany do ist-
niejgcego oznakowania pionowego i poziomego drogi.

6. Prawo i obowizek kontroli oznakowania rob6t maj inspektor nadzoru , przedstawiciel Inwestora
oraz stiby do tego uprawnione .

7. W przypadku nieprawidtowego oznakowania rob6t atgeh przez Inwestora , nadzor budowy jest
zobowgzany natychmiast poglj kroki w celu usuricia nieprawidtowéci , a w przypadku lekcewa-
zenia polecé zazadad ukarania 0sob z personelu Wykonawcy odpowiedyidin za utrzymanie
prawidlowego oznakowania .

8. Schemat oznakowania i zabezpieczenia robot Wykoaawanbowjzany jest umigci¢

w Dzienniku Budowy przed przygiieniem do robdét.

|. Wykonawca robot jest zobowzany do:

1. Takiej organizacji robot aby nie powodoiMaez koniecznej potrzeby niszczenia elementéw gesa
gowego nie olgitych umowg o wykonaniu robét. W przypadku uszkodzenia lulszczenia jakiego-
kolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca napiatviodbuduje go na koszt wiasny;

2. Bezzwlocznego upogekowania terenu pasa drogowego i terenu przylegggaakaczeniu robot

oraz protokolarnego jego przekazania przedstaleigidnwestora .

I1l. Wykonawca robot ponosi skutki prawne za ewentoe szkody osob trzecich

spowodowane prowadzeniem rob6dt w pasie drogowymmigzku z:

1. Niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot .

2. Wadami technicznymi wykonanych robét powstatymikwesie gwarancyjnym.



