[l . PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI.

OPIS TECHNICZNY .

do projektu inwestycji pod nazw,Budowa wjazdu z miejscami parkingowymi w miejsategracji Gilow

z drogi gminnej — Giléw przez wé&na dziatkach nr 305 i 307 w miejscoyed Gilow.

1. Stan projektowany .

Celem opracowania jest budowa zjazdu z drogi gnmiGiléw przez wié na teren dziatki przylegtej
do drogi na ktérej planowane jest wykonanie 10riajsc parkingowych w tym jedno dla osoby niepetno-
sprawnej. Zakres opracowania obejmuje teren dziatid07 na ktorej zlokalizowane jest miejsce indegr
spotecznej wsi Giléw w tym min. boisko do gry wtkiavke, altana wraz z miejscem na ognisko i grillem
oraz plac zabaw dla najmtodszych miesméav wsi.

Projektuje s} zjazd publiczny o szeroko 5,00m z drogi gminnej wraz z jezgnimanewrow

0 szerokéci 5,00m i 10 miejscami postojowymi. &2 przelotowa pod zjazdem z rur prefabrykowanych
@ 40cm wynosi 9m. Rury zakozonesciankami oporowymi prefabrykowanymi. Szeré&omiejsc posto-
jowych wynosz: 2,50m — 9 miejsc oraz 4,00m — 1 miejsce dla ostbpelnosprawnej. Diugoi miejsc
postojowych - 5,00m. 4czna powierzchnia parkingu i zjazdu wynosi: 226Rarking obramowany kra-
weznikiem 20 x 30 x 100 wystagym na tawie betonowej C 16/20.

Zgodnie z Rozpoedzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicanvarunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. Ustaw 2012r. poz. 463) - na terenie dzialize@naczonej pod budewvjazdu i miejsc parkingowych
wystepuja proste warunki gruntowe (proste warunki gruntoweystpujace w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zaleggch poziomo, nie obejmagych mineralnych gruntéw
stabondnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontroloyem przy zwierciadle wody paiej projek-
towanego poziomu posadawiania oraz braku gpgtiania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

Budowa wjazdu i miejsc parkingowycledrie realizowana w | kategorii geotechnicznej (piera
kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawiaieiwielkich obiektow budowlanych o statycznie wy-
znaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych wkaah gruntowych, w przypadku ktérych #iae
jest zapewnienie minimalnych wymagaa podstawie dwviadcze i jakosciowych bada geotechnicznych
takich jak m.in.: wykopy do gbokaici 1,20m i nasypy do wysoko 3,00m wykonywane zwlaszcza przy
budowie drog, pracach dreimavych oraz uktadaniu rurcgéw).

Konstrukcg nawierzchni natey zaprojektowé zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozpgizeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianarca 1991 r. W sprawie warunkoéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 pt20 z 14 maja 1999 r.). Bigo
pod uwag rodzaj terenu przylegtego wraz z jego przeznaezerproponuje gizaprojektowa wzmocnion

konstrukcg zaréwno drogi manewrowej, jak i miejsc postojowyeltelu zapobigenia ewentualnego znisz-



czenia nawierzchni, jeli na wjazd i miejsca parkingowe wjechatby samathiézarowy lub autokar o ma-
sie catkowitej pojazdu powyj 2500kg. Proponujegkzastosowanie nggujacego rodzaju nawierzchni :

* warstwa odcinajca z piasku stabilizowanego cementem RM = 2,5 MP&£0cm,

» podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego gr. 20cm

* warstwa podsypki cementowo — piaskowej gr. 3cm,

* nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8cm.

SzczegOly sytuacyjne realizacji inwestycji w planpokazano na rysunku nr 1. ,Projekt zagospovdar

nia terenu”.

2. Wjazd i droga manewrowa w profilu podiuiznym .

Niwelete nawierzchni zjazdu i drogi manewrowej zaprojektowav nawgzaniu do istniejcego te-
renu i jezdni z zapewnieniem wkwego odwodnienia powierzchniowego do istgielgo rowu. Szczegoty

pokazanesgna rysunku nr 2,3.

3. Przekroje normalne .

Parametry do projektowania migjsc parkingowych:

- ilos¢ miejsc parkingowych 10 szt.
- rodzaj terenu - ptaski,
- szerokd¢ jezdni drogi manewrowej 5,00m,

- wymiary stanowiska postojowego dla niepetnospravunys,00m x 4,00m,

- wymiary stanowisk postojowych 5,00m x 2,50m,

- usytuowanie stanowisk postojowych — prostopadtesia@rogi manewrowe;j,
- obcigzenie 100 kN / &,

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanepgéai 8cm,

Parametry do projektowania wjazdu:
- szeroka¢ zjazdu 5,00m
- polaczenie krawdzi jezdni ze zjazdem promienidR¥3,00m
- szerokaé¢ drogi manewrowep,00m

- czgs¢ przelotowa pod zjazdem za pomaar @ 40 prefabrykowanych diugm 9,00m

Rodzaje przekrojéw normalno - konstrukcyjnych aee § na rysunku nr: 2,3.



4. Konstrukcja nawierzchni zjazdu i miejsc parkingavych.

Konstrukcg zjazdu i miejsc parkingowych zaprojektowano, aged z zaleceniami zawartymi

w Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Moggki dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne iich usytuowanie ( Dz. U.4% poz.
430 z dn. 14 maja 1999r ). Badanie makroskopowieawrato,ze podiae gruntowe pod projektowanym
parkingiem stanowgigrunty: mato spoiste - piasétednioziarnisty, piasek drobny, mato wilgotne. Zjek-
towano wzmocniog konstrukcg zarbwno drogi manewrowej, jak i miejsc postojowyeleelu zapobigenia
ewentualnego zniszczenia nawierzchni. Zastosowaastpujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni zgodnie
z zahcznikiem nr5 pkt. 5.6.2—adla stanowisk postojowych dla samochodégeaiowych.:

e warstwa odcinajca z piasku stabilizowanego cementem RM = 2,5 MP&20cm,

* podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego gr. 20cm

* warstwa podsypki cementowo — piaskowej gr. 3cm,

* nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8cm.

Szczegoétowa lokalizacja w planie pokazana jestysanku nr: 1 ,Projekt zagospodarowania terenu ”

natomiast szczegoty konstrukcyjne zjazdu i parkinawarte $ na rysunku nr: 2,3.

5. Odwodnienie zjazdu i miejsc parkingowych.

Zaprojektowano odwodnienie projektowanych miejgkpngowych — jako odwodnienie po-
wierzchniowe za pomacspadkow podtnych i poprzecznych z odprowadzeniem popknéek skarpowy
w postacicieku muldowego prefabrykowanego (60x50x15cm) tluegcego rowu przydrinego.
Dtugos¢ scieku skarpowego wynosi 3,50m. §& przelotowa pod zjazdem z rur prefabrykowanych @0

wynosi 9m. Rury zakiczonesciankami oporowymi prefabrykowanymi.

6. Urzadzenia obce.

W poblizu planowanego przedsizi¢cia polegaicego na budowie zjazdu i miejsc postojowych, nie
wystepuja urzzdzenia podziemne, ktore kolidowatyby z planowanzakresem robo6t mggym charak-
ter powierzchniowy. Na dzialce przeznaczonej ddizaciji inwestycji zlokalizowany jest stup lininerge-
tycznej napowietrznej niekolidagy z inwestyqj.

Lokalizacja wymienionego wgj urzdzenia w planie pokazana jest na rysunkach nrrdjeRt zagospoda-

rowania terenu ”.



