PRZEDMIAR ROBOT

Budowa wjazdu z miejscami parkingowymi w miejscu in tegraciji
Giléw przez wie § w miejscowo $ci Gilow.
. . Jedn. llosé
L.p |Numer SST Opis robot miary | jednostek
1. |. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. - CPV 45100000-8
1.1 | D-01.02.02 |Usuniecie warstwy humusu mechanicznie gr. 10cm 3 2250
m )
2. Il. ROBOTY ROZBIORKOWE. - CPV 45100000-8
2.1 | D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych gr 12 cm
m? | 12,00
3. Ill. ROBOTY ZIEMNE. - CPV 45100000-8
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi dow6z gruntu
samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25
31| Db-02.01.01 m3, grunt kategorii I-l1l (przywéz z odl. 10km)
3
m 21
4 IV. Zjazd i Parking
41 | D-0a06.0L Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C 16/20
' e 0,065m3/mb x 57 mb pod kraweznik( pionowy) m?3 3,70
42 |D-08.01.01b Krawezniki betonowe(plgnowe), .20x30x100-cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm mb 57,00
Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C 12/15
43 | D-04.06.01 0,09m3/mb x11 mb pod kraweznik( na ptask) m? 1,00
44 |D-08.01.01b Krawezniki betonowe(na} plask),.20x30x100-cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm mb 11,00
45 | D-04.05.01 |Warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr 20 cm m? 238,00
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
4.6 | D-04.04.02 {[mechanicznie 0/63,5, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
20cm. m? | 238,00
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm,
4.7 | D-08.02.02 |na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm,
m® | 238,00
5 V. ELEMENTY ODWODNIENIA. - CPV 45111240-2
Wykonanie tawa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
5.1 | D-04.04.02
pod ciekt betonowy m° 0,30
Scieki z elementéw betonowych , na podsypce cementowo-
5.2 | D-05.05.01 |piaskowej, gr. Wysokos¢ prefabrykatu 15-cm
mb 3,50
53 | D-04.04.01 Wykonaple .Iawy z kruszywa sta}t3|||zowanego ,
mechanicznie gr 15 cm pod cze$¢ przelotowg przepustu m 10,06
54 | D-03.01.01 Wykonanie czgsci przelotowej dla przepustu z rur PEHD @
40 mb 9,00
55 | D-03.01.01 Scianki czqiowe prefabrykowane dla przepustu @ 40
cm na fawie z kruszywa szt. 2,00
6 [OZNAKOWANIE POZIOME | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU. - CPV 452332
Oznakowanie poziome jezdni materiatami
6.1 | D-07.01.01 [grubowarstwowymi wykonywane sposobem
mechanicznym: m? 1,00
6.2 | D-07.02.01 |Ustawienie znakéw informacyjnych szt. 3,00




