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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA:
Remont ogrodzenie przy kosciele Sw. Zofii w Blizynie.
Szczegbtowy zakres robot dla zamierzenia z zachowaniem kolejno$ci wykonywania:

1.1. zagospodarowanie placu budowy (patrz pkt. 5.)

1.2. roboty rozbiorkowe

1.2. roboty budowlano-montazowe (odbudowa ogrodzenia, montaz czap)
1.3. roboty wykoAczeniowe ( oczyszczenie muru, impregnacjia )

2. LOKALIZACJA:
Dziatka nr ewid. 1551, obreb ew. 0001 Blizyn, gm. Blizyn , ul. Ko$ciuszki 78a, 26-120 Blizyn

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI:
Na dziatce nie znajdujg sie elementy, ktére moga stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych , co najmniej w
zakresie:
»  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
wykonania drég , wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych.
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia fgcznosci telefoniczne;
urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
» upadek z wysoko$ci - roboty prowadzone na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu terenu -
zagrozenie $rednie
» uderzenia i mozliwo$¢ przygniecenia — zagrozenie Srednie
»  zatrucie lub uczulenia - przy robotach impregnacyjnych zagrozenie mate,
» oparzenia — zagrozenie duze, przy robotach dachowych i izolacyjnych z wykorzystaniem palnikow
gazowych
»  skaleczenia — zagrozenie mate
» porazenie pradem — mozliwos¢ wystapienia podczas robot z wykorzystaniem elektronarzedzi, przy
skrzynkach rozdzielczych i tablicach bezpiecznikowych - zagrozenie $rednie, mozliwos¢ wystapienia
przez caty okres pracy
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6. WSKAZANIA DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PROCOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy nad stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Kierownik budowy
powinien sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie.
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Zasady postepowania podczas wystapienia zagrozenia:

* Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika robét

* Wezwanie pomocy fachowe;j ( lekarza ) przez kierownika robo6t

* Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robét

7. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIEAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOiLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

»  zapewnienie fgcznosci telefoniczne;
wyznaczenie drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
zastosowanie sie wszystkich uczestnikéw budowy do sporzadzonego planu BIOZ
przeszkolenie wszystkich pracownikow
Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkow ochrony osobistej
zabezpieczajacych przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna, okulary ochronne
i rekawice
Nadzér nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez brygadziste lub
kierownika robot
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