>

464
rozstaw stupkéw zgodnie z rzutem
Widok od strony wewnetrznej

Odcinek A-B (wschodni)
Skala 1:50

Projektowana czapa
z czerwonego piaskowca

+1,60=+266,80m n.p.m

- S

==

5
5

+0,70=+265,90m n.p.m
Z ~— 0| 7
Warstwa ziemi

ZENN /@Y
przeznaczona do usunigcia A

po oczyczeniu i zaspoinowaniu muru
warstwe nalezy uzupetni¢ to pierwotnej
wysokosci

(=}
- 1~
Widok od strony wewnetrznej
Odcinek B-C (potudniowy)
Skala 1:50
Projektowana czapa
60 B BI 567 z czerwonego piaskowca 60
# | rozstaw stupkow zgodnie z rzytem +0,90=+26\(?,10m npm
2 D o D! 9 i1
— — —
—1 [ +0,105+265,30m n. q#
) — —=Ca—= — X 0o  m— S ;Kj, é
\ = (. | = 4 [ | 4

Warstwa ziemi
B przeznaczona do usunigcia
po oczyczeniu i zaspoinowaniu muru
warstwe nalezy uzupetni¢ to pierwotnej
/ wysokosci

Widok od strony wewnetrznej
Odcinek C-D (zachodni)

N

Skala 1:50
Projektowana czapa
?‘ z czerwonego piaskowca
| 582
| rozstaw stupkéw zgodnie z rzutem
()
C// Warstwa ziemi

przeznaczona do usunigcia

strona
zewnetrzna

strona
zewnetrzna

strona
zewnetrzna

137
132

Przekroj A-A
, 62
5, 52 5

strona
wewnetrzna

Warstwa ziemi
przeznaczona do usunigcit
po oczyczeniu i zaspoinowaniu

warstwe nalezy uzupetnic¢ to pier
§ g wysokosci

Przekréj B-B
yo 62,
5, 5 5

e

08 © N
gc
TR
T [0}
=y 2

Warstwa ziemi
przeznaczona do usunigcia
po oczyczeniu i zaspoinowaniu muru
warstwe nalezy uzupetni¢ to pierwotnej

Przekréj C-C

g wysokosci
Sk
s &
8% g
C -
o o
s C
Rz
. S
= 2
N Warstwa ziemi
przeznaczona do usunigcia
po oczyczeniu i zaspoinowaniu muru
warstwe nalezy uzupetni¢ to pierwotnej
wysokosci

ZAKRES PRAC RENOWACYJNYCH OBEJMUJE:
- obustronne oczyszczenie mechaniczne muru
-0CzyszCzenie muru z 0znacej na nim roslinnosci

- uzupetnienie ubutkéw muru kamieniem

- wykonanie nowych spoin

- demontaz istniejacych czapek

- montaz nowych czapek z czerwonego piaskowca
- rozbiodrka, wykonanie nowego fundamentu oraz
odbudowa muru

- usunigcie obustronne przy murze ziemi o gr. 10 cm,
0CzyszCzenie oraz spoinowanie muru, ponowne
obsypanie ziemig,

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Temat:

REMONT OGRODZENIA PRZY KAPLICY
SW. ZOFIl W BLIZYNIE

Lokalizacja:

dz. nr 1551, obreb 0001 Blizyn, m. Blizyn, gm. Blizyn
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