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Ława Ł1
Rzędna dołu: -0,80 m

80 cm x 40 cm

Ława Ł1
Rzędna dołu: -1,00 m

80 cm x 40 cm

Istniejący budynek
gospodarczy na działce

sąsiedniej

Uwaga! 
Posadowienie projektowanego
fundamentu należy wykonać 

powyżej fundamentów budynku 
gospodarczego.

Zabrania się podkopywania istniejących 
fundamentów
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Przekrój C-C
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Rdzeń żelbetowy 24 cm x 24cm

Kamień narutalny

Ława żelbetowa Ł3
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Ława Ł2
Rzędna dołu: -0,55 m

90 cm x 40 cm

Ława Ł1
Rzędna dołu: -0,55  m

80 cm x 40 cm
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Detal ław 
fundamentowych 
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REMONT OGRODZENIA PRZY KAPLICY 
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   Projektant:    Uprawnienia:
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MATERIAŁY:
    BETON:              B25 (C20/25)
    STAL:
 -ZBROJENIE GŁÓWNE       A-III RB500 
 -STRZEMIONA             A-I St3S

Uwagi:

- zaprojektowano ławy fundamentowe Ł1 o wymiarach 80x40cm 
- zaprojektowano ławy fundamentowe Ł2 o wymiarach 90x40cm
- w miejscach oznaczonych na rysunku nalezy wypuścić startery pod rdzenie żelbetowe na 
minimum 50Ø pręta 
- otulina w ławach fundamentowych boczna oraz górna 5 cm, dolna 7 cm

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

R1 - rdzeń żelb. 24x24cm
zbrojenie główne 4 # 12
strzemiona Ø 6 co 12cm

Długość ŁAW Ł1:  36,97 mb
Długość ŁAW Ł2:    5,54 mb 
Objętość ŁAW Ł1:  29,58 m3

Objętość ŁAW Ł2:    5,00 m3

ŁĄCZNA OBJĘTOŚĆ:                  34,58 m3
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