AI‘tH ome

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Opis techniczny zostat sporzadzony wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ogrodzenie murowane z kamienia naturalnego
Zlokalizowanego na dziatce nr ew. 1551 obreb 0001 Blizyn, potozonej w przy ul. KosSciuszki
w miejscowosci Blizyn, gm. Blizyn.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu ogrodzenia budynku
ko$ciota rzymsko-katolickiego p. w. $w. Zofii w miejscowosci Blizyn. Z zakresu opracowania wytaczono
odcinek muru od strony pétnocnej ( od strony ul. KoSciuszki).

3. Podstawa opracowania

- wizja lokalna;

- ogledziny wraz z inwentaryzacjg obiektu

- Uchwata nr XXXV/230/2010 Rady Gminy Blizyn z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Blizyn 17, na obszarze gminy Blizyn.

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne

- Zlecenie inwestora

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie remontu ogrodzenia (strona wschodnia, potudniowa,
zachodnia) wpisanego do rejestru zabytkdw, znajdujacego sie na dzialce o nr ewid. 1551 przy
ul. Ko$ciuszki w miejscowosci Blizyn, gm. Blizyn.

5. Opis planowanych prac remontowych
5.1. Ocena stanu technicznego ogrodzenia

Ogrodzenie objete opracowaniem jest wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z kamienia
naturalnego. Ogrodzenie wykonane w formie jednolitego muru z réwno roztozonymi poszerzeniami
(stupkami) poszerzeniami. Zwieczenie muru oraz kazdego ze stupkdéw stanowi betonowa czapa.
Stupki narozne zlokalizowane od strony potudniowej wyeksponowane, wyniesione ponad mur. Czes¢
frontowa ogrodzenia ( strona pdinocna) odrestaurowana, z nowymi czapami z czerwonego piaskowca.
We frontowej czesci ogrodzenia zlokalizowane sg stalowa furtka oraz brama. Stupki narozne oraz
Zlokalizowane w bezpo$rednim sasiedztwie furtki oraz bramy zwieczone stalowymi czapami. Wymiary
stupkdéw ogrodzenie 60x60cm, grubo$¢ muru ok. 52cm dtugo$¢ catkowita ogrodzenia objetego
opracowaniem ok. 154,74 mb.

Ogrodzenie znajduje sie w cze$ciowo dostatecznym, czesSciowo ztym stanie technicznym.

- Liczne spekania i ubytki kamienia,
- Liczne ubytki oraz spekania czap betonowych
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- Zaawansowana korozja biologiczna
- Powazne odchylenie od pionu i liniowosci muru od strony zachodniej
- Brak stupka naroznego w potudniowo-wschodniej czesci przedmiotowej dziatki.

5.2. Zakres planowanych robét budowlanych

Czes¢ muru przeznaczona do odnowienia:
- Demontaz istniejacych czap betonowych
- Usuniecie ok. 10 cm zmieni przy ogrodzeniu na szerokosci okoto 50 cm.
- Oczyszczenie mechaniczne muru z zanieczyszczen,
- Oczyszczenie muru metodg piaskowania zarowno kamieni jak i spoin
- Usunigcie luznych spoin
- Uzupetnienie kamieniami ubytkow muru
- Uzupetnienie spoin
- Wykonanie nowych czap z czerwonego piaskowca
- Odgrzybienie powierzchni, zagruntowanie i pomalowanie przy uzyciu preparatéw do renowacii
zabytkdw.
- Odtworzenie powierzchni terenu

Cze$¢ muru przeznaczona do odbudowy:
- Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia
- Oczyszczenie odzyskanych kamieni mechanicznie
- Wykonanie projektowanego fundamentu wraz z rdzeniami.
- Odtworzenie odrodzenia
- Piaskowanie kamieni
- Wykonanie nowych czap z czerwonego piaskowca
- Odgrzybienie powierzchni, zagruntowanie i pomalowanie przy uzyciu preparatéw do renowacii
zabytkdw.
- Odtworzenie powierzchni terenu

5.3. Opis planowanych robét

W pierwszej kolejnosci nalezy tymczasowo ogrodzi¢ teren prowadzenia rob6t budowlanych oraz
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rosngcy na przedmiotowej dziatce dab szyputkowy bedacy
pomnikiem przyrody.

Projektuje sie remont ogrodzenia na diugosci ok. 105,74 m oraz rozbiérke i odbudowe
ogrodzenia na dtugosci ok. 49,00m.

Remont ogrodzenia w pierwszej kolejnosci bedzie polega¢ na zebraniu ok. 10 cm na szeroko$ci
ok. 50 cm od muru. Nastepnie nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych betonowych czap oraz rozbiorke
czesci przeznaczonej do odbudowy. Rozbiorke nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy odzyskanie
jak najwiekszej ilosci materiatu ( kamieni), ktére po oczyszczeniu bedg uzyte do otworzenia ogrodzenia.

Po rozebraniu ogrodzenia nalezy przystapi¢ do wykonania projektowanego fundamentu. Po
wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ deskowanie, zbrojenie oraz przystapi¢ do betonowania zaréwno taw
fundamentowych jak i rdzeni zelbetowych. Po osiggnieciu przez beton projektowanej wytrzymato$ci
mozna przystapi¢ do odbudowy wczesniej rozebrany odcinkdw ogrodzenia.

Kolejnym etapem renowacji bedzie mechaniczne oczyszczenia ogrodzenia z rosngcym na nim
roslin oraz luznych spoin kamieni oraz pozostatosci tynku. Po tym etapie mozna przystgpi¢ do
uzupetnienia ubytkéw kamieni. Wykona¢ nalezy réwniez nowe spoiny pomiedzy kamieniami. Nastepnie
nalezy przystapi¢ do piaskowania catej powierzchni ogrodzenia.
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Nastepnym etapem bedzie montaz nowych czap wykonanych z czerwonego piaskowca. Po

montazu czap caty mur nalezy zagruntowac oraz zabezpieczy¢ przy pomocy preparatow do renowacji
zabytkow.

Wypetnienie istniejacych rys nalezy wykona¢ zawiesing mineralng o dobrej ptynnosci do

zamykania rys, o bardzo dobrej penetracji. Do uzupetniania spoin nalezy uzy¢ zaprawy do spoinowania.

54.

Ostatnim etapem bedzie uzupetnienie wcze$niej wybranego terenu do stanu pierwotnego.
Uwagi koncowe i zalecenia

Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenie terenu
oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rosngcy na terenie dab szyputkowy.
Projektowany zakres robét przewiduje wykonanie nowych fundamentéw, w zwigzku z powyzszym
nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo wykonywania prac zwigzanych z wykopami.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na prowadzenie wykopdw w poblizu istniejgcych budynkow
Zlokalizowanych na dziatkach sasiednich. Kategorycznie zabrania sie podkopywania ich
fundamentow.

Wszystkie stosowane materiaty, wyroby i technologie powinny posiada¢ odpowiednie atesty ITB,
PZH i ,$wiadectwo dopuszczenia do stosowania” wydang przez upowazniong instytucja krajowa.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim i uprawnionym nadzorem i wykonywac
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz
nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.

Prace rozbidrkowe, impregnacyjne i remontowe nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu
doswiadczenie w realizacji tych prac.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch. Pawet Czarmecki
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