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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Opis techniczny zostat sporzadzony wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ogrodzenie murowane z kamienia naturalnego z
zelaznymi przestami zlokalizowane na dziatce nr ew. 1481 obreb 0001 Blizyn, potozonej w przy ul.
Kosciuszki oraz czesci dziatek 1480/2 oraz 1482/2 obreb 0001 Blizyn, potozonych w miejscowosci
Blizyn, gm. Blizyn.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu ogrodzenia budynku
ko$ciota rzymsko-katolickiego p. w. $w. Ludwika w miejscowosci Blizyn.

3. Podstawa opracowania

- wizja lokalna;

- ogledziny wraz z inwentaryzacjg obiektu

- Uchwata nr XXXV/230/2010 Rady Gminy Blizyn z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Blizyn 17, na obszarze gminy Blizyn.

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne

- Zlecenie inwestora

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie remontu ogrodzenia wpisanego do rejestru zabytkow,
znajdujacego sie na dziatce o nr nr ew. 1481 obreb 0001 Blizyn, potozonej w przy ul. Ko$ciuszki oraz
czesci dziatek 1480/2 oraz 1482/2 obreb 0001 Blizyn, potozonych w miejscowosci Blizyn, gm. Blizyn..

5. Opis planowanych prac remontowych
5.1. Ocena stanu technicznego ogrodzenia

Ogrodzenie objete opracowaniem jest wykonane w technologii tradycyjnej podmuréwka oraz
stupy murowane z kamienia naturalnego. Przesta ogrodzenia stalowe. Zwigczenie podmurdwki oraz
kazdego ze stupkow stanowi betonowa czapa. We frontowej czesci ogrodzenia zlokalizowane sg
zelazna furtka oraz brama. Wymiary stupkéw ogrodzenie 60x60cm, grubos¢ muru ok. 52cm dtugosc¢
catkowita ogrodzenia objetego opracowaniem ok. 235,97 mb. Potudniowo — wschodnia cze$ci
ogrodzenia z bramg zelazng w stanie nie wymagajacym renowacji.

Ogrodzenie znajduje sie w cze$ciowo dostatecznym, czesSciowo ztym stanie technicznym.

- Liczne spekania i ubytki kamienia,

- Liczne ubytki oraz spekania czap betonowych

- Zaawansowana korozja biologiczna

- Powazne odchylenie od pionu i liniowosci muru od strony zachodnie;

- Brak stupka naroznego w potudniowo-wschodniej czesci przedmiotowej dziatki.

- Skorodowane oraz uszkodzone przesta zelazne,
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5.2. Zakres planowanych robét budowlanych

Czes¢ muru przeznaczona do odnowienia cze$¢ frontowa (potudniowa):
- Demontaz istniejacych przeset, furtki oraz bramy
- Demontaz istniejacych czap betonowych
- Renowacja elementow zelaznych odrodzenia czyszczenie mechaniczne, malowanie
- Oczyszczenie mechaniczne muru z zanieczyszczen,
- Oczyszczenie muru metodg piaskowania zarowno kamieni jak i spoin
- Usunigcie luznych spoin
- Uzupetnienie kamieniami ubytkow muru
- Uzupetnienie spoin
- Rozebranie oraz wymurowanie 4 stupéw zlokalizowanych w przy bramie oraz furtce.
- Wykonanie nowych czap z piaskowca
- Montaz nowych przeset zelaznych (elementy rozbiérkowe postuzg do uzupetnienia przeset
w pozostatej cze$ci grodzenia)
- Montaz bramy oraz furtek. Elementy Zelazne bedg stanowi¢ element dekoracyjny montowany
do projektowanej stalowej konstrukcji nosnej
- Odgrzybienie powierzchni, zagruntowanie i pomalowanie przy uzyciu preparatéw do renowacji
zabytkdw.

Cze$¢ muru przeznaczona do odbudowy:
- Demontaz istniejacych przeset, furtki oraz bramy
- Renowacja elementéw Zelaznych odrodzenia czyszczenie mechaniczne, malowanie.
Uzupetnienie uszkodzonych przeset elementami pozyskanymi z cze$ci frontowej ogrodzenia
- Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia
- Oczyszczenie odzyskanych kamieni mechanicznie
- Wykonanie projektowanego fundamentu wraz z rdzeniami.
- Odtworzenie podmuréwki ogrodzenia oraz stupdw murowanych zgodnie z projektem.
- Piaskowanie kamieni
- Montaz nowych czap z piaskowca
- Montaz odnowionych oraz uzupetnionych przeset zelaznych
- Zagruntowanie oraz pomalowanie przy uzyciu preparatow do renowacji zabytkow.

5.3. Opis planowanych robot

W pierwszej kolejnosci nalezy tymczasowo ogrodzi¢ teren prowadzenia rob6t budowlanych.

Projektuje sie remont ogrodzenia na dtugos$ci ok. 64,62 m oraz rozbiérke i odbudowe ogrodzenia
na dtugosci ok. 171,35m.

Remont ogrodzenia w pierwszej kolejnosci bedzie polega¢ na demontazu istniejacych przeset
zelaznych oraz poddaniu ich renowacji polegajacej na oczyszczeniu mechanicznym malowaniu farbg
podktadowg antykorozyjng oraz malowaniu farbq wierzchnig np.  Kunstsmiede-Lack.
W zwigzku z wieloma uszkodzonymi przestami nalezy wszystkie nieuszkodzone nalezy wykorzysta¢ do
otworzenia jak najwiekszej ilosci przeset zelaznych. Nastepnie nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych
betonowych czap oraz rozbiérke czesci przeznaczonej do odbudowy. Rozbidrke nalezy prowadzi¢ w
sposdb umozliwiajacy odzyskanie jak najwiekszej ilosci materiatu (kamieni), ktére po oczyszczeniu bedg
uzyte do otworzenia ogrodzenia.

Po rozebraniu ogrodzenia nalezy przystgpi¢ do wykonania projektowanego fundamentu. Po
wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ deskowanie, zbrojenie oraz przystapi¢ do betonowania zaréwno faw
fundamentowych jak i rdzeni Zelbetowych. Po osiggnieciu przez beton projektowanej wytrzymatosci
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mozna przystapi¢ montazu projektowanych do odbudowy wczes$niej rozebrany odcinkéw ogrodzenia.
Od strony wewnetrznej w cze$¢ podziemng ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ hydroizolacia.

Kolejnym etapem renowacji bedzie mechaniczne oczyszczenia ogrodzenia z rosngcym na nim
rolin oraz luznych spoin kamieni w czesci frontowej od strony ul. Kosciuszki. Po tym etapie mozna
przystapi¢ do uzupetnienia ubytkéw kamieni. Wykona¢ nalezy réwniez nowe spoiny pomiedzy
kamieniami. Nastepnie nalezy przystapi¢ do piaskowania catej powierzchni ogrodzenia.

Nastepnym etapem bedzie montaz odrestaurowanych i nowych przeset zelaznych, furtek, bramy
oraz nowych czap. Elementy Zelazne furtek oraz bramy bedg elementami dekoracyjnymi montowanymi
na stalowej konstrukcji nosnej. Po montazu czap caty mur nalezy zagruntowac oraz zabezpieczy¢ przy
pomocy preparatdw do renowacji zabytkow.

Wypetnienie istniejacych rys nalezy wykona¢ zawiesing mineralng o dobrej ptynnosci do
zamykania rys, o bardzo dobrej penetracji. Do uzupetniania spoin nalezy uzy¢ zaprawy do spoinowania.

Ostatnim etapem bedzie uzupetnienie wczesniej wybranego terenu do stanu pierwotnego.

5.4. Uwagi koncowe i zalecenia

o Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenie terenu
oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rosnacy na terenie dab szyputkowy.

o Projektowany zakres robét przewiduje wykonanie nowych fundamentéw, w zwigzku z powyzszym
nalezy zwroci¢ uwage na bezpieczenstwo wykonywania prac zwigzanych z wykopami.

o Nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage na prowadzenie wykopow w poblizu istniejacych budynkéow
Zlokalizowanych na dziatkach sasiednich. Kategorycznie zabrania si¢ podkopywania ich
fundamentéw.

o Wszystkie stosowane materiaty, wyroby i technologie powinny posiada¢ odpowiednie atesty ITB,
PZH i ,$wiadectwo dopuszczenia do stosowania” wydang przez upowazniong instytucja krajowa.

o Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim i uprawnionym nadzorem i wykonywac
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz
nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.

o Prace rozbidrkowe, impregnacyjne i remontowe nalezy powierzy¢é wykonawcy posiadajgcemu
do$wiadczenie w realizacji tych prac.
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