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   Lokalizacja:

   Projektant:    Uprawnienia:

   Asystent:

RYS. - 2

   Data:

   Skala:

   Nr rys.:

   Podpis:

   Podpis:

   Nazwa rysunku:

REMONT OGRODZENIA PRZY KOŚCIELE 
ŚW. LUDWIKA

   Temat:

03.2024

WYCINEK OGRODZENIA

mgr arch. Paweł Czarnecki upr. 171/SWOKK/2013

dz. nr 1481, cz. dz. 1480/2, cz. dz. 1482/2  obręb 0001 Bliżyn, 
m. Bliżyn, gm. Bliżyn

   Uprawnienia:

   Asystent:    Podpis:

-

   Uprawnienia:

mgr inż. Aleksandra Wijas

mgr inż. Magdalena Mazur -

-0,63=+267,37m n.p.m

+1,37=+269,37m n.p.m

+1,57=+269,57m n.p.m
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Odnowione istniejące
przesło żelazne

Projektowana furtka
żelazna

Odnowiona istniejąca
furtka żelazna

Odnowiona istniejąca
brama żelazna

Odnowione istniejące
przesło żelazne
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Element stalowy
montażowy 

Stalowa konstukcja nośna
z rur kwadratowychStalowa konstukcja nośna

z rur kwadratowych
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268,60+0,53=+268,53m n.p.m

+1,17=+269,17m n.p.m
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Projektowana
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Stalowa konstukcja nośna
z rur kwadratowych

ZAKRES PRAC RENOWACYJNYCH OBEJMUJE:
- obustronne oczyszczenie mechaniczne muru
-oczyszczenie muru z roznącej na nim roślinnośći
- uzupełnienie ubutków muru kamieniem
- wykonanie nowych spoin
- demontaż istniejących czapek  
- montaż nowych czapek
- rozbiórka, wykonanie nowego fundamentu, odbudowa 
podmurówki oraz słupów murowanych
- wykonanie elementów stalowych jako konstrukcji 
nośnej przeseł ogrodzenia
- odnowienie isniejących przesłeł  żelaznych oraz 
montaż nowych przeseł żelaznych wykonanych na 
wzróz istniejących 
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