
Przekrój konstrukcyjny zatoki autobusowej w km 0+810,00 wraz z chodnikiem.
Skala  1:25

* Konstrukcję nawierzchni zatoki przyjęto z Rozporządzenia M.T.I G.M.
- z dnia 2 marca 1999 r Dz.U.nr.43 - Załącznik nr.5 p.5.4.1.b.

* Konstrukcję nawierzchni chodnika przyjęto z Rozporządzenia M.T.I G.M.
- z dnia 2 marca 1999 r Dz.U.nr.43 - Załącznik nr.5 p.5.7.3.d.

* KrawęŜnik betonowy 15x30x100 cm na ławie z betonu klasy B 15 grubości 15 cm.

* PodłoŜe gruntowe dogęścić do wskaźnika min. Is= 0,97.

PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC - inŜ.Leszek Śmigas ul. Leśna 11, 27-215 Wąchock

GMINA BLIśYN, ul. Kościuszki 79a,  26 - 120 BLIśYN

Przebudowa drogi pow. nr 0443 T BliŜyn-Ubyszów-Majdów w km 0+240.00÷1+008.00, dł.768 mb,

- wykonanie chodnika dla pieszych w miejsc. BliŜyn, w granicach istn. pasa drogowego.

Przekrój normalno - konstrukcyjny zatoki autobusowej w km 0+810,00.
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Rysunek nr 9

Załączników 1

Skala  1:25
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Uprawnienia  SWK /0118/PWOD/05

Uprawnienia  WZDP–11b–2001/Upr.59/67
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