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Przekrdj normalno-konstrukcyjny odprowadzenie wody opadowe;.
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* Konstrukcje nawierzchni chodnika przyjeto z Rozporzadzenia M.T.I G.M.
- zdnia 2 marca 1999 r Dz.U.nr.43 - Zafacznik nr.5 p.5.7.3.d.

* Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano przy uzyciu wpustu ulicznego zeliwnego
- na pierscieniu zelbetowym o sr. 65cm oraz kregach betonowych o $rednicy 50cm.

pobocze utwardzone

n__m,o,x_

jezdnia drogi powiatowej

10 cm materiat kamienny
thiczen ew. destrukt

10 cm istniejaca nawierzchnia drogi

23 cm istniejace warstwy konstrukcyjne

PROJEKTOWANIE DROG I ULIC - inz Leszek w::mbm ul. Les$na 11, 27-215 Wachock

GMINA BLIZYN, ul. Kosciuszki 79a, 26 - 120 BLIZYN

Umowa o dzieto z dnia 09.08.2007 r.

* Odprowadzenie wody opadowej rurami PVC o érednicy 20 cm do rowu po drugiej stronie drogi. ¥ onave
Inwestor
* Studzienka $ciekowa z osadnikiem gleboko$ci minimum 30 cm. A
1€

Przebudowa drogi pow. nr 0443 T Blizyn-Ubyszow-Majdéw w km 0+240.00+1+008.00, dt.768 mb,
- wykonanie chodnika dla pieszych w miejsc. Blizyn, w granicach istn. pasa drogowego.

* Réw przed chodnikiem zaprojektowano z prefabrykatow betonowych - koryta ;
- typu "GARA" z naktadka z ptyty EDS, glebokos¢ koryta sciekowego 32 cm. Nazwa rysunku

Przekroj normalno-konstrukeyjny chodnika - odprowadzenie wody.

- Posadowienie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 11 cm. Opracowat

inz. Leszek Smigas
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* Podloze gruntowe dogesci¢ do wskaznika min. Is= 0,97. Projektowat

inz. Leszek Smigas
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