[l . PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI.

OPIS TECHNICZNY .

do projektu pod nazy,Budowa drogi publicznej - dojazdowej w Bjinie (koto zalewu) od skrzpwania z
droga gminmg Blizyn ul. Zafabryczna™ dziatki Nr 952, 993/3, 994/1995/16, 1087/2, 1088breb Nr
1 Blizyn.

1. Stan projektowany .

Celem opracowania jest budowa drogi publicznejjaziiowej potaonej na dziatkach Nr 994/17, 995/16,

1088 oraz remont istnigjego rowu odptywowego patonego na dziatkach Nr 993/3, 952 i 1087/2. Opra-
cowanie ma na celu zapewnienie dojazdu do wydzyeloterendéw budownictwa jednorodzinnego wyzna-
czonych w tym terenie miejscowym planem zagospadania przestrzennego. Projektowana dragay

sie¢ bezpdrednio z istniejca drogs gminrg ul. Zafabrycza. Wykonanie dojazdu do dziatek otworzy nowe

perspektywy inwestycyjne w tym rejonie miejscaéaidBlizyn.

Dziatki Nr 994/17, 995/16 w chwili obecnej dziatkami niezagospodarowanymi, brak jestaden-
nych i wytyczonych eigdw drogowych. Teren dzialki jest oczyszczony zdrz krzewow. Na terenie przy-
leglym do dziatki drogowej wytyczonych jest szewdmalek budowlanych przeznaczonych pod budownic-
two jednorodzinne. Od dziatki nr 994/17 odchodziv rédwodnieniowy w kierunku ulicy Henrykow. Réw
odwodnieniowy pot@ony jest na dziatce nr 993/3. W chwili obecnej stanwu odwodnieniowego jest zty —
skarpy rowu s nieregularne, widoczne miejscowe wyptukania i rgeim dna rowu. Ze wzgtiu na day
spadek terenu rbw wymaga umocnienia dna oraz fd@pnych. Opisany rowat¢zy sk z istniepcym ro-
wem odwodnieniowym pofmnym przy ul. Henrykéw na dziatkach nr 952 i 108 @pracowanie obejmuje
budowe gtdbwnego cigu drogi wewartrznej o dtugéci 352,30m wraz z odgatieniem w kierunku dziatki Nr
995/12 o dtugéci 71,00m. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie gilrvewrgtrznej wraz z sigaczem
o dlugaciach jw. Szerok& drogi oraz sigacza wynosi 5,00m. Droga posiada typowy przekligguy
Z obustronnymi chodnikami patonymi bezpérednio przy jezdni. Szeroké chodnikéw wynosi po 2,00m,
spadek nawierzchni drogi jednostronny o wait@ % w kierunku zachodnim, spadek chodnikéw wikie
ku jezdni o wartéci 2 %. Na wszystkie dziatki przylegte do drogi maipktowano wjazdy o szerokm
5,00m z paiczeniem skosami 1:1 do jezdni gtdwnej. W zakresaomvania wchodzi rowrnkewykonanie
odwodnienia projektowanej drogi istnieym rowem otwartym do istniggego rowu przydrinego potao-
nego przy ul. Henrykdéw i dalej poprzez przepusigdmy do zalewu w Bliynie. Droga zostanie wykonana
zgodnie z rozporglzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powiodpowiadé drogi publiczne
i ich usytuowanieProjektuje si zastosowa nastpujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni na olpaenie ru-
chem lekkim KR — 1 tj.:

- piasek stabilizowany cementem RM = 1,5 MPa gfabd5cm,
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego lub ttagmubdci 20m,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa&aga gr. 4cm,



- nawierzchnia z betonu asfaltowego - warsfaiaralna gr. 4cm.
SzczegOly sytuacyjne oraz przebieg drogi wiplgmokazano na rysunku nr 1 ,Projekt zagospmaar

nia terenu”.

2. Droga w profilu podtuznym .

Niweletg drogi zaprojektowano w naggdaniu do istniejcego terenu z zapewnieniem wdavego
odwodnienia powierzchniowego. &mne wysokéciowe projektowanej niwelety zaprojektowano w sgnso
zapewniajcy wykorzystanie w sposéb optymalny rob6t ziemnwghmikajacych z aktualnego uksztattowa-
nia terenu. Dodatkowo ¢dne wysokéciowe niwelety zostaly dostosowane dedmych istniejcej drogi
gminnej o nawierzchni bitumicznej — ulicy Zafabrgef.

Zaprojektowano niweletdrogi stosujc jej podniesienie w stosunku do ista@ggo terenu. Podnie-
sienie niwelety drogi zaprojektowano w sposéb nidnly do wykonania wikxiwej konstrukcji nawierzchni
oraz uzyskania odpowiednich spadkéw nawierzchmpr@aktowano spadek podiwy niwelety o warto-
sci od 0,33 % do 3,83 %.

SzczegOlly pokazaneg a rys. nr2 ai2b , Profile podiue”.

3. Przekroje normalne .

W km 0+002,00 do 0+353,21.

— szerokd¢ nawierzchni 5,00m, spadek jednostronny 2 %,
— obustronne chodniki o szeralad 2,00m wraz z kragznikiem,

- zieleniec o zmiennej szerada dostosowany do warunkow miejscowych.

Siegacz w km 0+002,50 do 0+073,50:

— szerokd¢ nawierzchni 5,00m, spadek jednostronny 2 %,

— obustronne chodniki o szeralad 2,00m wraz z kragznikiem,
- zieleniec o zmiennej szerada dostosowany do warunkow miejscowych.
Rodzaje przekrojow normalno - konstrukcyjnych wragodanym kilometreem lokalizacyjnym zawarte

sa na rysunku nr: 3. ,Szczegoty konstrukcyjne”.

4. Konstrukcja nawierzchni .
Konstrukcg nawierzchni drogi zaprojektowano zgodnie zeeehiami zawartymi w Rozpadze-
niu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z a@r2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd430 z dn. 14 maja 1999r).
Zastosowano nagiujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni
- zgodnie z zajcznikiem nr 5 pkt. 5.3.1-a dla ruchu kategorii KR 1w km 0+002,00 do 0+139,00

oraz sggacz:



piasek stabilizowany cementem RM = 1,5 MPa gabd5cm,

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie — gicib80cm (12 cm dolna warstwa podbudowy ,
8 cm gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamaje

- 4 cmwarstwa wizaca z betonu asfaltowego,

- 4 cm warstwascieralna z betonu asfaltowego,

- zgodnie z zajcznikiem nr 5 pkt. 5.3.1-a dla ruchu kategorii KR 1w km 0+139,00 do 0+354,21 :

- piasek stabilizowany cementem RM = 1,5 MPa gfabd5cm,

- piasek stabilizowany cementem RM = 2,5 MPa gfab@0cm,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — gitib80cm (12 cm dolna warstwa podbudowy ,

8 cm goérna warstwa podbudowy z kruszywa lamahe

- 4 cmwarstwa wizaca z betonu asfaltowego,

- 4 cm warstwascieralna z betonu asfaltowego,
Rodzaje przekrojow normalno - konstrukcyjnych wragodanym kilometreem lokalizacyjnym zawarte

sa na rysunku nr: 3. ,Szczegoty konstrukcyjne”.

5. Konstrukcja nawierzchni chodnika.

Konstrukcg chodnika zaprojektowano, zgodnie z zaleceniamaiwartymi w Rozpoggdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z @nR marca 1999 r. w sprawie warunkow techniclany
jakim powinny odpowiada drogi publiczne iich usytuowanie ( Dz. U.48 poz. 430 z dn. 14 maja
1999r ). Konstrukcja chodnika jest zgodna z zat5npkt. 5.7.2—b w/w rozpogdzenia: - zastosowano
nastpujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni :

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gridoo8cm .

- warstwa podsypki cementowo - piaskowej giebdBcm ,

- dodatkowo w celu zwkszenia trwatéci chodnika zaprojektowano wykonanie podbudowy usky-
wa tamanego stabilizowanego mechanicznie — gaibbOcm ,

.....

darowania terenu”, natomiast szczegotly konsyecsy na rysunku nr: 3. ,Szczegoty konstrukcyjne”.

6. Odwodnienie drogi .

Zastosowano jednostronny spadek jezdni o weir® % umaliwiaj acy odprowadzenie wéd opado-
wych w kierunku zachodnim, zgromadzenie ich prawkgniku, a nasipnie poprzez studzienlodwodnie-
niowa odprowadzenie ich do istniggego rowu odwodnieniowego. W celu zapdbiga rozmycia skarp
rowu na pocatku i na kacu rowu zaprojektowano przelotowe studnie rewizymnkregdw betonowych
2 160. w celu wyhamowaniagoikosci sptywu wod opadowych istniglym rowem zaprojektowano dwie
kaskady na trasie odptywu rowu oraz umocnienie skaina rowu betonowymi elementamiuaowymi.
W celu ochrony chodnika przed naptywem wdéd opaddwycmiedzy zjazdami na dziatki nr 994/7
i 994/8 od strony potudniowej zastosowano korytlavadnieniowe paiczone ze studzieakodwodnienio-

wa wpustem ulicznym z przykanalikiem g 20cm.



.....

darowania terenu ” , natomiast szczegoty konsiuecsy na rysunku nr: 3. ,SzczegOty konstrukcyjne”.

7. Zjazdy.
Na odcinku ohjtym opracowaniem projektujeeswjazdy indywidualne na posesje, na ktérych nie

jest prowadzona dziataléd gospodarcza. Szczegoty wykonania zjazdu gosppego przez chodnik
podaje ,Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogolwvy- Warszawa 1982r ” €& Ill karta nr 03.90

oraz rysunek nr 4. ,Szczegdtly konstrukcyjne”.

Konstrukcj ¢ wjazdu do poses;ji indywidualnych zgodnie z w/w rqaorzadzeniem zat. nr 5 pkt. 5.6.1-a.

piasek stabilizowany cementem RM = 1,5 MPa gfabd5cm,

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie — gieib@0cm ( 12 cm dolna warstwa podbudowy ,

3cm - podsypka cementowo — piaskowa,

- 8cm - nawierzchnia z kostki betonowej brukpwe

8. Urzadzenia obce.
Na terenie projektowanej drogi nie wystija urzdzenia podziemne, ktére kolidowatyby
z planowanym zakresem robot mtgm charakter powierzchniowy. Na dziatce przezoaej do budo-
wy drogi wystpuja hastpujace uradzenia podziemne :
1). wodochg g 110mm w km 0+001,10 do 0+349,00,

9. Wykaz dziatek przewidzianych do zajcia pod budowg drogi i remont rowu.

Dziatki Gminy Blizyn - 994/17, 995/16, 1087/2, 1088 - ¢ibBlizyn.

Dziatka Skarbu Rstwa - 952 - oleb Blizyn.

Dziatka inna - 983/ obeb Blizyn.
Opracowano na podstawie: mapy do celow projektovpyekictej do powiatowego zasobu geodezyjnego
w dniu 25.05.2012r i gfej w ewidencji pod nr: 2017-55/2012.



