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WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjsze] standardowej specyfikacji techniczngj (ST) sa wymagania dotyczace wykonaniai

odbioru konstrukcji drewniang altany.
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Zakres stosowania ST

14

Specyfikacjatechniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowe) specyfikagji
techniczng (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie
szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienialub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sa niezbedne do okreslaniaich standardu i jakosci.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dlaktorych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczeniai przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlang.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace nacelu

wykonanie konstrukcji drewniang).

Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podanew ninigjszgl ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST, Wymagania ogdlne" pkt 1.3.

0Ogdl ne wymagania dotyczace rob6t

2.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST
» Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w

ST, Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,



- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich,
- naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposodb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ ha budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na

budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2..2.  Rodzaje materiatéw

Do wykonania konstrukcji drewnianej nalezy zgodnie z Projektem konstrukcyjnym stosowaé drewno
sosnowe klasy C30 o wilgotnosci nie wigkszel niz 12% ( stan powietrzno-suchy).

Murtaty drewniane kotwi¢ srubami M 12 wypuszczonymi z wiencow w odstepie co 1,5 m do 2,0 m.
Elementy drewniane impregnowa¢ srodkami owado- i grzybobdjczymi tj. Intox S lub o podobnych
wiasciwosciach ogdlnie dostepnych w handlu , oraz srodkami ogniochronnymi tj. np. Fobos .

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania winny odpowiada¢ i spetniaé wymagania norm odnosnie
zapewnienia warunkow higieniczno-sanitarnych i uzytkowych , bezpieczenstwa pozarowego i izolacyjnosci
cieplng i akustycznej. Preparaty do impregnacji drewna zastosowanego w pomieszczeniach przeznaczonych
na staty pobyt ludzi lub do produkcji czy przechowywania zywnosci musza mie¢ atest Panstwowego
Zaktadu Higieny oraz atest Instytutu Techniki Budowlang) -dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz deklaracje zgodnosci z Polskimi normami lub normami zharmonizowanymi z UE ( PN-EN 460).
Wymagania stawiane wszystkim materiatom okresla Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -

Wymagania ogolne.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt. 3

3.2.  Sprzet do wykonywania robot
Roboty moznawykona¢ recznie [ub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedz.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywaniatakich narz¢dzi, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych

rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogélne" pkt. 4
4.2.  Transport materiatdw:

4.21. Do transportu materiatow i urzadzen stosowa nastepujace sprawne technicznie

srodki transportu:



samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

ciagnik kotowy z przyczepa.
Wszystkie materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem

opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Przechowywanie moze odbywa¢ sie w pomieszczeniach zadaszonych , zabezpieczonych przed opadami i
wilgocia , naréwnym podtozu wg zalecen producenta.

Srodki impregnacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach wietrzonych, zamknigtych — zgodnie z

wytycznymi producenta zawartych w instrukcjach stosowania.

4.2.2. Wykonawcajest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore wptyna

niekorzystnie najakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie nowe elementy drewniane winny by¢ zaimpregnowane przed ich wbudowaniem. Wszystkie
gniazda, potaczenia, styki elementéw taczonych winny by¢ doktadnie zaimpregnowane przed ich taczeniem
lub wbudowaniem. Impregnacje nalezy powtdrzy¢ po zakonczeniu wszystkich robét remontowych wiezby.
Roboty dachowe , w tym roboty impregnacyjne nalezy wykonywaé przy zachowaniu szczegdlnych
srodkéw ostroznosci , przy zachowaniu przepisow bhp przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych , rob6t na
wysokosci , robét impregnacyjnych i innych wg obowiazujacego Rozporzadzenia w sprawie przestrzegania

przepisdw bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Drewno lite.

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastgl lub topoli, sortowane)
wytrzymatosciowo, odpowiadajacej klasie sortownicze i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy
stosowa¢ w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne
nalezy wykonywa¢ w drewna twardego, na przyktad debowego, akacjowego lub innego o zblizonegj
twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi.
Zasady Klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechaniczneg, na nieniszczacych metodach
pomiaru jedng lub wigcg wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetniac
wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna
litego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-EN-338.

Wilgotnos¢ drewnaiglastego nie powinnaby¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

- 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu

Wilgotnos¢ drewnalisciastego nie powinna przekracza¢ 15%.



Wiasciwosci tarcicy iglaste) konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ —
w zaleznosci od zakresu jg stosowania zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz
PN-EN 350-1-2. Tarcicaiglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona

i zakwalifikowana do odpowiednigj klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen, cech i parametréw
wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrobki.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowane wytrzymatosciowo,
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

Zasady ogélne wykonywania elementéw konstrukcji drewnianych

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrola jakosci zgodnie
z systemem zaktadowej kontroli jakosci.

Wilgotnos¢ elementow konstrukcji drewnianych- w zaleznosci od zakresu ich stosowania- nie powinna by¢
wyzsza niz przewidziana norma PN-B-03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed diugotrwatym zawilgoceniem we
wszystkim stadiach ich wykonania. Czesci elementdéw konstrukcji stykajace sie z elementami konstrukcji z
innych chtonacych wilgoé¢ materiatdw powinny by¢ izolowane. Elementy konstrukcji z drewna — w
zaleznosci do klas zagrozenia- powinny by¢ odporne lub uodpornione na dziatanie korozji biologicznej,
zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Sposdb zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna
przed korozja biologiczna powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta oraz powinien odpowiadac
wymaganiom instrukcji 1TB 355/98.

Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dtugosci i

wysokosci elementu nie powinny przekracza¢ wielkosci zamieszczonych ponizej:

+/- 0,2mm przy wymiarze od 0 do 5mm,

+/- 0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm,

+/- 1mm przy wymiarze od 26 do 100mm,

+/- 2mm przy wymiarze od 101 do 250mm,

+/- 5mm przy wymiarze od 251 do 1200mm,

+/- 10mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm,

+/- 15mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm,

+/- 20mm przy wymiarze ponad 6000mm

Whytrzymatosci charakterystyczne drewnaiglastego w MPa (megapaskal€) podaj e ponizsza tabela.
Oznaczenie Klasy drewna

K27

Zginanie 27

Rozciaganie wzdtuz widkien 0,75

Sciskanie wzdtuz wiokien 20

Sciskanie w poprzek wiokien 7

Scinanie wzdtuz widkien 3

Scinanie w poprzek wiékien 1,5



Dopuszczalne wady tarcicy

24

Wady K27

Seki w strefie marginalngj 1/4 do 1/2

Scki na catym przekroju 1/4 do /3

Skret wiékien do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gtebokie

b) czotowe

12

11

Zgnilizna niedopuszczalha

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujacado 1/4

szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podituzna

a) ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm

10 mm—dlagrubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalnaw granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek. Nieprostopadtosé¢ niedopuszczal na.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozja biologiczna powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-
04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych —ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozja
biologiczna powinny spetniac wymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajdujace si¢ w srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Migjsca podlegajace
zabezpieczeniu powinny by¢ oznakowane.

Wykonanie polaczen

Ztacza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN 385 Duze ztacza
klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN387.

W zlaczach nataczniki mechaniczne nie nalezy stosowac wiece niz 2 rodzaje tacznikow.



Potaczenia na klamry moga by¢ wykonywane w elementach drugorzednych lub w tymczasowych
konstrukcjach z krawedziakOw, okraglakow czy bali. Potaczen na klamry nie nalezy stosowaé w
konstrukcjach z desek. W przypadku ztaczy klgonych nie nalezy uwzgledniac we wspbtpracy innych
rodzaj 6w tacznikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1 Kontrolajakosci robét winna odbywaé sie na zasadach okreslonych w Specyfikacji technicznej
wykonaniai odbioru rob6t - Wymagania ogélne pkt. V1.
2. Wszystkie roboty znikajace podlegaja szczegdtowej kontroli pod wzgledem :
jakosci materiatéw i wyrobow , cech drewnai tarcicy przed jg wbudowaniem , terminu waznosci i
przydatnosci do stosowaniaw przypadku srodkow impregnacyjnych, szczelnosci deskowaniai jakosci
powierzchni, jakosci flekowania, napraw , wymiany , potaczen elementow jakosci ztaczy i tacznikow ,
srodkéw , ktérymi bedzie impregnowane drewno , atestéw i certyfikatdw, odchytek wymiarowych, jakosci

elementéw budynku i instalacji w poddaszu i ponad dachem ( kominy , wywiewki,).

7. OBMIAR ROBOT
1. Wymaganiai zasady obmiaru rob6t zawiera Specyfikacja technicznawykonaniai odbioru robot -
Wymagania og6lne pkt. VI
2.Podstawowy obmiar to powykonawczo obmierzona powierzchnia w m2 wiezby dachowej lub mb
elementéw , zgodnie z tabelami norm naktaddéw rzeczowych zastosowanymi w kosztorysie

i nwestorskim.

8. ODBIOR ROBOT
1. Wymaganiai zasady odbioru robét zawiera Specyfikacja technicznawykonaniai odbioru robét -
Wymagania ogolne.
2. Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ :
zgodnos¢ robét z dokumentacja i protokétem typowania rob6t do remontu, zgodnosé wymiardw i
przekrojow uzytej tarcicy , krawedziakéw i bali, prawidtowos¢ potaczen elementéw konstrukcyjnych w
weztach i potaczeniach , prawidtowosé wykonania konstrukcji dachu przy kominach ,wywiewkach itp. oraz
odbior tych elementow, prawidtowos¢ impregnacji drewna, prawidtowos¢ izolacji drewna od muréw,
prawidtowos¢ wykonania deskowania, rownos¢ ptaszczyzn , szczelnosé¢ podkiadu,
3. Wszystkie zauwazone usterki lub niedociagniecia winny by¢ usuniete i wiezba dachowa - konstrukcja
powinna by¢ komisyjnie odebrana przed przystapieniem do rozpoczecia wykonywania deskowania pod
pokrycie dachu blacha..
4. Dopuszczenie do dalszych robét dachowych winno by¢ odnotowane w dzienniku budowy .Protokét
typowania rob6t oraz protokéty odbioréw czesciowych rob6t winny stanowi¢ zataczniki do protokétu

koncowego odbioru dachu.



9. ROZLICZENIE ROBOT
1. Wymagania i zasady rozliczenia robét zawiera Specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robét -
Wymagania ogolne.
2. Rozliczenie rob6t nastapi na zasadach okreslonych w umowie pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym.
3. Oilestrony nie ustality w umowie inaczej, rozliczenie rob6t nastapi po odbiorze koncowym obiektu ,

na zasadach okreslonych dlarozliczenia koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE :
1. PN-EN 460 - Impregnacja drewna . Wymagania.
2. PN-81/B -03150- Konstrukcje z drewnai materiatow drewnopochodnych , ztacza.
3.PN-EN1443- Kominy . Wymagania.
4.PN-EN1382-K onstrukcje drewniane . Nosnos¢ tacznikéw do drewna.
5. PN-380, 383,408 409, 594 596 789, 1380- Konstrukcje drewniane.
6. PN-EN1193 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo.
7. PN-B-03150- Projektowanie konstrukcji drewnianych. -
8. Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych tom. |. cz.rozdz. 8 - Konstrukcje i e ementy

z drewnai materiatéw drewnopochodnych - Wyd. Instytut Techniki Budowlanej.



