Il . INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA .

Temat:

Budowa drogi gminnej Zagoérze I, w km 0+000.00 + 0A25.00, dt.725 mb

W miejscowdci Zagorze, w granicach istniegcego pasa drogowego.

Adres obiektu :
Gmina : Bhyn
Miejscowsa : Zagorze
Wojewddztwo: Swietokrzyskie
Nr dziatek: 88, 98 obeb Zagorze.
Inwestor :
Gmina Blizyn
26- 120 Blizyn
ul. Kosciuszki 79?2
Umowa : o dzieto z 09 sierpnia‘ 2007 r.

Data opracowania : 20 grudnia‘® 2007 r.



ZAWARTQOSC OPRACOWANIA :

1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego .
2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych .

3. Elementy zagospodarowania terenu goegstwarzé zagraenie.

4. Przewidywane zagtenia isrodki zapobiegawcze .

5. Warunki prowadzenia roboét w pasie drogowym .



1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego .

Celem opracowania jest budowa drogi gmjindagérze w miejscowoi Zagorze,
w kilometrze 0 + 000,00 do O + 725,00, w granicestniepcego pasa drogowego, na odcinku od drogi po-
wiatowej nr 0444 T Wojtyniow — Wotdw — Brgeie - Gostkéw do ostatnich zabudawérojektowany odcinek
drogi stanowi dojazd do istniaeych posesji. Trasa drogi przebiega w terdaldko pagérkowatym podd
luznej zabudowy wiejskiejak i terendéw Iénych. Na projektowanym odcinku drogi wystije nawierzchnia
zuzlowa. Stan nawierzchni oraz korpusu drogowesly.- Widoczne rozlegte odksztatcenia korpusu drog
wego spowodowane diugotrwatym dziataniem wéd opaabworaz due ubytki w istniejcej nawierzchni.
Inwestycja realizowanaghzie na dziatice nr 98 wraz z agkeniem do drogi powiatowej na dziatce nr 88. Bu-
dowa drogi poledga bxdzie na wykonaniu jezdni o szerdkd nawierzchni 5,00m oraz wykonanie poboczy
obustronnych o szeros@ 0,75m. Na catym odcinku projektowanej dramiwodnienie korpusu drogo-
wego fedzie poprowadzone powierzchniowo w sposéb zapsggayi dtugotrwad eksploatag drogi . Po-
czatek projektowanego odcinka przig na krawdzi nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 42 T
Wojtyniow — Wotdw — Brzécie - Gostkéw . Koniec opracowania prggj w okolicy ostatnich zabudowa
przysiotka wsi Zagorze - ul. Poludniowa. Spadkivelety istniejcej drogi wynosz od 2,25 do 6,50 % .
Na projektowanym odcinku drogi wgpuje nasipujacy rodzaj nawierzchni :
* w kilometrze 0+000 do 0+750 nawierzchaniglowa na narzucie kamiennym , zniszczona .
Na odcinku ohjtym projektem wysfpuje lewostronny row przyde#ay, w stanie ztym do km 0+220,00, dalej
do kaica zakresu projektowanej drogi usytuowameosvy obustronne gruntowe. Skarpy i dno rowu goige
chwastami oraz zdeformowane dziataniem wéd opadowgoryto rowu zamulone w 45 %. Zjazdy do posesji
— nienormatywne (maf&ednica rur) oraz zamulone.

Budowa drogi polegabedzie na wykonaniu jezdni o szeré&b nawierzchni 5,00m oraz wykonanie
poboczy obustronnych o szerékop 0,75m. Na caltym odcinku projektowanej drogi a@divienie korpusu
drogowego bdzie poprowadzone powierzchniowo w sposéb zapegyayi diugotrwad eksploatag drogi .
Pocatek projektowanego odcinka przig na kravedzi nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nrddAT
Wojtyniow — Wotdéw — Brzécie - Gostkéw . Koniec opracowania prggj w okolicy ostatnich zabudowa

przysiotka wsi Zagorze - ul. Poludniowa.

Projekt obejmuje:

- czesciowa rozbibrke nawierzchni oraz przepustéw na wjazdach do pgsesji

- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie warstwy odszapcej i podbudowy drogi,

- wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej ,

- wykonanie wjazdéw na poses;j

- wykonanie w km 0+002 do 0+220 umocnienia rowu prasgego korytami krakowskimi,

- utwardzenie poboczy drogi materialem kamiennyocghiem lub destruktem).

Niweletg drogi zaprojektowano w naszaniu do istniejcego terenu z zapewnieniem ydisvego odwod-

nienia powierzchniowego. Na catym odcinku zaprajelano podniesienie niwelety drogi o ok. 0,0018,40m



poprzez wykonanie warstw konstrukcyjnych nameéni. Podniesienie niwelety spowodowane jesstat

sowaniem jej do istniggych warunkéw terenowych. Podniesienie niweletgdzaprojektowano w sposob

niezlxdny do wykonania cale] konstrukcji nawierzchraprojektowano spadek podhy niwelety o warto-
$ci od 2,39 % do 6,62 %. W agiu projektowanego odcinka drogi wymtja zatamania niwelety, ktére
wymagaj zastosowania pionowych tukéw kotowych tj. w km081,00; 0+135,00; 0+172,00; 0+220,00;
0+246,00; 0+617,00; 666,00. Dobrano wsetotukow pionowych odpowiednio o0 naptijacych promie-
niach od R = 700,00m do R =1 100,00m.

Zaprojektowano nagbujace rodzaje przekroi normalnych dla projektowanegizinka :

* W kilometrze 0+002,06- 0+220,00 tj. na odcinku o diuggd 220,00 mb zaprojektowano: przekrdj dro-
gowy z lewostronnym rowem przydroym umochionym korytkamielbetowymi typ ,krakowski, szero-
kos¢ korony 8,20m, w tym szerokéjezdni 5,00m, szeroké poboczy - prawostronne 0,75m, - lewostronne
0,75m. Spadek nawierzchni na prostej daszkowy sy o wartéci - 2 %. Spadek poboczy 4 % . Rowy
przydrazne prawostronne — brak.

* w kilometrze 0+220,060+725,00 tj. na odcinku o diugn505,00 mb, szeroké korony 9,80m, w tym
szerokdc¢ jezdni 5,00m, szeroké poboczy - prawostronne 0,75m , - lewostronne 1), 7Spadek na-
wierzchni na prostych daszkowy dwustronny o waite 2 %. Spadek poboczy 4 %. Row przyap—
obustronny gruntowy o szerad® dna 0,40 m i nachyleniu skarp 1: 1 .

Konstrukcg nawierzchni drogi zaprojektowano zgodnie zeegahiami zawartymi w Rozpadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zian2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw techmjich |,
jakim powinny odpowiada drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. nrg&. 430 z dn.14 maja 1999 r).
Zastosowano nagiujacy rodzaj konstrukcji nawierzchniw km 0+000,d0 O+ 725,00:

e warstwa odgczapca z piasku gruBoi 15 cm,

» dolna warstwa podbudowy z kruszywa lamane@bilizowanego mechanicznie grébowarstwy

—-12 cm,

* go6rna warstwa podbudowy z kruszywa tamanetgdilzowanego mechanicznie grébowarstwy

-8 cm,

e warstwa wizaca z mieszanki mineralno-bitumicznej grétiod cm,

» warstwascieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej grhdoo4 cm

Na projektowanym odcinku drogi zaprojektowano wi@rzchniowy system odprowadzenia woéd
opadowych. Poprzez nadanie odpowiednich spadkdprzecznych i podimmych catla woda opadowa
Z jezdni zostata skierowana zgodnie ze spadkakiemanku rowéw przydrenych. Zaprojektowano umocnie-
nie rowu przydrenego korytami krakowskimi w km 0+002 do 0+220, gldaymi na podsypce cementowo
piaskowej grubéci 5cm, natomiast na odcinku w km 0+220 do 0+72prajektowano odprowadzenie wod
opadowych powierzchniowo do rowow przygngch trawiastych - otwartych.

Na odcinku ohjtym opracowaniem projektujeesivjazdy indywidualne do posesji 0 nawierzchni bitu-
micznej. Konstruke wjazdow zaprojektowano zgodnie zat. nr 5 pkt.B-B do w/w rozporgizenia, a mia-
nowicie:

e warstwa odgczapca z piasku gruBoi 15 cm,

* warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizmga mechanicznie grudgo warstwy — 15cm,



* warstwa wazaca z mieszanki mineralno-bitumicznej grédo4 cm,

» warstwascieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej grhdoo4 cm
Zmniejszenie grubigi warstwy whzacej ha wjazdach nie wplynie ujemnie na iclinméé¢, a grubdéé zostata
dostosowana do grubd warstwy whazacej na jezdni drogi. Szerokd wjazdow dostosowano do szerdkio
istniegpcych bram wjazdowych i furtek. @dokas¢ wjazddédw dostosowano do odlegib ogrodzenia od
krawedzi jezdni. Pocatek kazdego zjazdu zaczynaesbd krawedzi jezdni natomiast kaczy se na ogrodzeniu
danej posesiji lub linii ogrodde Pod zjazdami do posesji zaprojektowano przepustywe g 40cm wraz ze
sciankami czotowymi z prefabrykatow.

Na dziatlce stanowcej pas drogowy drogi gminnej — Zagorzegscmowo pod projektowanjezdni na od-
cinku obgtym opracowaniem, zlokalizowany jest wod@ra 90mm wraz z przgczami wodocigowymi. Wo-
dociag od pocztku zakresu do km 0+140 przebiega pod projektawandni, nasgpnie na odcinku od km
0+140 o km 0+450 biegnie w poboczuggzowo pod dnem rowu, a naphie w przeciwskarpie za rowem po
lewej stronie drogi. Nagpnie na odcinku od km 0+450 do 0+525 biegnie p@asem drogowym, po czym ha
odcinku od km 0+525 do km 0+550 pod diqmzegé na jej praw strore i praktycznie do kiica zakresu robot
usytuowany jest na skraju kragzi jezdni w poboczu lub tebezpdrednio pod jezdnipo jej prawej stronie. Ze
wzgledu na gibokos¢ posadowienia ok. 1,50m od poziomu terenuytpcza wodocigowe oraz wodoad
nie powinny kolidowa z pracami drogowymi o charakterze powierzchniowy

W okolicach projektowanej drogi istnieje punkt demyjny o podanej wysokoai i lokalizacji dowhza-
ne do pastwowej sieci geodezyjnej — przy drodze powiajomwe0444 T Wojtyniow — Wotdéw — BrZeie -
Gostkow. Postzy on do wykonania niwelacji podczas realizacji rolidane odnénie punktu mena uzyska
w Starostwie Powiatowym w Skaysku Kamiennej — Wydziat Geodezji, Kartografii, Katru i Gospodarki
Nieruchomdciami. Ponadto naky zwrdcié uwag; na ewentualne punkty pomiarowe osnowy geodezyjnej,
ktére zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 15.kwietnia 1999r.
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetnych i magnetycznych podlegapchronie pod rygo-
rem odpowiedzialnii ssdowej w razie ich zniszczenia. Podczas wykonywawseystkich rodzajéw robot
poczwszy od rob6t przygotowawczych a skmywszy na robotach wykozeniowych naley zwrock
szczeglla uwag aby nie uszkod&i ww. urzadzen geodezyjnych. Wszelkie prace — szczegolnie sobot

ziemne nalgy prowadzé pod nadzorem uprawnionego geodety.

2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych .

- Pas drogowy drogi powiatowej nr 0444 T WojtynioWMetdw — Brzécie - Gostkow.
— W otoczeniu pasa drogowego drogi znagdsje stupy linii energetycznej NN i ogrodzenia.
- Na dzialce stanowcej pas drogowy drogi gminnej — Zagorzegsciowo pod projektowanjezdni na od-

cinku obgtym opracowaniem, zlokalizowany jest wodgrz 90mm wraz z przyczami wodocigowymi.



3. Elementy zagospodarowania terenu ngog stwarzd zagrgenie.

Na terenie olgtym wplywem realizacji przedsiziecia nie ma elementéw zagospodarowania terenu e ktér

mogty by stwarzazagraenie dla ludzi .

4. Przewidywane zagtenia i srodki zapobiegawcze .

W ramach prowadzonych prac budowlanych halerzestrzega stosownych i aktualnych przepiséw dotycz
cych warunkow i sposobéw wykonywania aitomych czynnéci , a take warunkéw i wymogéw dotyazych

stosowanego spgii, maszyn i urazer . Nalezy tez stosowa odpowiedni nadzor nad prowadzonymi pracami .

» Kazdy pracownik musi by wskpnie przeszkolony w zakresie bezpietsaeva i higieny pracy na stanowi-
sku roboczym .

* Na terenie budowy natg stosowa robocze ubrania ochronne .

* Prace pomiarowe , obmiarowe i wykonawcze prowadzmmpdrednio na drodze lub w pobli innych
drog i linii kolejowych wymagaj wiasciwych oznacze i zabezpiecze.

* Maszyny drogowe i inne w@zenia musgzby¢ sprawne technicznie .

» Nalezy przestrzegainstrukcji obstugi maszyn i spti drogowego .

* Obstug. maszyn i urzdzeh mogy zajmowa si¢ pracownicy , ktorzy posiadgstosowne uprawnienia oraz
kwalifikacje .

* Ruch pojazdow na budowie powinien odbywsic w sposOb ustalony i w miejscach ofemych
w technologii rob6t drogowych .

» Prace prowadzone w pohli obcych wurzdzen naziemnych i podziemnych, a szczegdlnie
w poblizu linii elektrycznych , gazowych , przewodow poéh@niem — wodoaigow , naley prowadzé ze
szczegOla ostraznoscia w sposob okrdony w przepisach oraz pod bezpednim nadzorem upowaio-
nego pracownikai po zgtoszeniu do odpowiedoi wigciciela sieci lub uzbrojenia podziemnego .

* Nalezy bezwzgédnie przestrzegawymogow dotycacych prowadzenia drogowych rob6t ziemnych , ze
szczegblnym uwzgtnieniem wykonania wykopdow .

» Roboty ciesielskie , zbrojarskie , betoniarski®zhiérkowe oraz ewentualne prace na wysokoaleyy
prowadzé zgodnie z obovgzujacymi przepisami BHP.

* Na terenie budowy powinno byorganizowane zaplecze techniczne z pomieszczesoejalno — sanitar-
nym dla pracownikéw .

» Wskazane jest na terenie zaplecza technicznegarzamyvanie punktu pierwszej pomocy .



5. Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym .

| . Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowysi by zgodne z ;

ustavg z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowiytekst jednolity Dz. U. z roku 2005 Nr 108
poz. 908) z piniejszymi zmianami.

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 300 w sprawie szczegoétowych warunkéw tech-
nicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazademi bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. z roku 200220, poz. 2181),

projektem indywidualnym w przypadku koniecZoobzamkngcia drogi i skierowania ruchu objazdem lub
gdy z organizacji rob6t wynikae nie mana zastosowaprojektu typowego powotanej vgj Instrukcji
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania roboszmipy¢ odblaskowe (folia co najmnigj

| generaciji), o jednkategoré wieksze nk przewidywane do statego oznakowania danej drogi.
Oznakowanie pozostawione na noc musi byupetnione @dwiatta ostrzegawcze barwpttej do zamoco-
wania na zaporachSwiatta winny by widoczne z odlegkei co najmniej 250m oraz zapélsic i gasmagé

z czstotliwoécia 60 do 120 cykli na mingit

Niezalegnie od powyszego wprowadzagobowygzek stosowania min. 3 lamp jw. na wszystkich ratobt
powodugcych koniecznéé zajcia czsci jezdni lub (przez catdole).

Oznakowanie robét podlega dwukrotnemu odbioroweprinspektora nadzoru (poprzez sw@adczenie
wpisem do dziennika budowy).

przed jego ustawieniem na drodze, patekn spetnienia wymogow formalnych oraz jego kompéti

i jakosci

oraz po ustawieniu poditem prawidlowdci ustawienia.

Sposéb ustawienia oznakowania musichya kagdym etapie prowadzenia robot dostosowany do isgniej
cego oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Prawo i obowizek kontroli oznakowania rob6t maj inspektor nadzoru , przedstawiciel Inwestorazor
stuzby do tego uprawnione .

W przypadku nieprawidtowego oznakowania robot atgret przez Inwestora , nadzér budowy jest zobo-
wiazany natychmiast poatj kroki w celu usunicia nieprawidtowéci , a w przypadku lekcewwania po-
lecer zazadad ukarania 0sob z personelu Wykonawcy odpowiedyidinza utrzymanie prawidtowego
oznakowania .

Schemat oznakowania i zabezpieczenia robot Wykomawegobowizany jest umigi¢

w Dzienniku Budowy przed przygiieniem do robat.



[I. Wykonawca robét jest zobowtany do:

1.

Takiej organizacji rob6t aby nie powodaoiMaez koniecznej potrzeby niszczenia elementéw gesgowe-
go nie obgtych umowa o wykonaniu rob6t. W przypadku uszkodzenia lutszczenia jakiegokolwiek ele-
mentu pasa drogowego Wykonawca naprawi lub odieuglujna koszt wiasny;

Bezzwtocznego uposgkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegiegaakaczeniu robét , oraz

protokolarnego jego przekazania przedstawicielawestora .

Wykonawca robo6t ponosi skutki prawne za eweatoe szkody 0s6b trzecich

spowodowane prowadzeniem robot w pasie drogowymmigzku z:

Niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot .

Wadami technicznymi wykonanych robét powstatymikwesie gwarancyjnym.



