stronalzl

Przekroj normalno - konstrukcyjny od km 0+220,00 do km 0+725,00.

Skala 1:25
980
|21 144 75 250 250 75 144 21 |
réw gruntowy pobocze utwardzone jezdnia lewostronna jezdnia prawostronna pobocze utwardzone réw gruntowy
otwarty - trawiasty otwarty - trawiasty
12.0% F 2,0% .

8 cm tluczé klinowany
destruktem asfaltowym

8 cm tluczakiinowany \
destruktem asfaltowym

0,40

0,40

4 cm warstwdcieralna z asfaltobetonu
srednioziarnistego wg PN/S-96025

istniejace ogrodzenia
istniejace ogrodzenia

4 cm warstwa wiizaca z asfaltobetonu
gruboziarnistego wg PN/S-96025
odsadzka 6 cm

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 8+12 cm
odsadzka 14 cm

15 cm warstwa odszapca z piasku gruboziarnistego

Wykonawca PROJEKTOWANIE DROG | ULIC - in.LeszekSmigas ul. Léna 11, 27-215 \Athock

* Konstrukci nawierzchni jezdni przgto z Rozporzdzenia M.T.l G.M.

- ] Inwestor GMINA BLIZYN, ul. Kosciuszki 79a, 26 - 120 BEYN
- z dnia 2 marca 1999 r Dz.U.nr.43 - @&anik nr.5 p.5.3.1.a.

‘ Umowa o dzieto z dnia 09.08.2007 .

Obiekt Budowa drogi gminnej Zago6rze, w km 0+000.00 + 0+@25dt. 725 mb,

* Rowy obustronne gruntowe - trawiaste. Wysékprzeciwskarpy rowu dostosowa - w miejscowdéci Zagorze, w granicach istnigiego pasa drogowego.

- do istniegcego terenu. Nazwa rysunku | Przekr6j normalno-konstrukcyjny od km 0+220,00 do 6+725,00 ‘ Rysunek nr 6

Program Domino7 -

Dane wczytano z pliku: E:\55-1\Domino5\2008\ZaggéPrzekroj Zagorze rys. 6.txt

* Podtoze gruntowe doggci¢ do wskanika min. 1s= 0,97.

* Pobocza umockimateriatem kamiennym (ttugzaklinowany destruktem).
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Skala 1:25
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