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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw dla dzieci i miejsca integracji w miejscowosci Drozdzow, dz. nr ewid. 97, 98, obreb
ewid. 0004 Drozdzéw, Jednostka ewid. 261002_2, gm. Blizyn

W ramach inwestycji projektuje sie:
1. Altane drewniang zaprojektowano jako indywidualng w technologii tradycyjnej o konstrukcji drewniane;j.

Dach jednospadowy, o kacie nachylenia potaci 15°.

Konstrukcje gtéwng stanowig stupy drewniane montowane w fundamentach betonowych B25 (C20/25) o wymiarach 40x40x90 na
gtebokosci 102cm. W fundamentach przewidziano zakotwienie stupéw za pomocg tgcznikéw stalowych. Konstrukcja usztywniona w
postaci belek poprzecznych tgczacych sasiednie stupy.

Konstrukcja dachu wsparta z jednej strony na $cianie murowanej z bloczkéw Silka grub.25cm.

Zadaszenie - dach jednospadowy, kryty gontem bitumicznym w kolorze brgzowym.

2. Grill murowany z cegty klinkierowej na fundamencie z ptyty betonowej B20 utozonej na podsypce z zageszczonego zwiru. Grill wy-
posazony w ruszt ze stali nierdzewnej zamontowany na stalowych ptaskownikach oraz w blat pomocniczy z piaskowca.
3. Elementy placu zabaw:

- zestaw sprawnosciowy Merkury - sztuk 1

- zestaw zabawowy Basia - sztuk 1

- hustawka podwojna wahadtowa - sztuk 1

- hustawka bocianie gniazdo - sztuk 1

- karuzela tornado - sztuk 1

- kiwak skuter - sztuk 1

- kiwak auto - sztuk 1

- piaskownica kwadratowa - sztuk 1

4. Urzadzenia sitowni zewnetrznej:

- urzadzenie fitness Wioslarz - sztuk 1

- urzadzenie fithess Motyl - sztuk 1

- urzadzenie fitness Rowerek - sztuk 1

- urzadzenie fitness Narciarz - sztuk 1

- urzadzenie fitnes Twister - sztuk 1

- urzadzenie fithes Wyciskanie siedzgc - sztuk 1

5. Elementy matej architektury:

- flawka z oparciem - sztuk 2

- tawka bez oparcia - sztuk 2

- kosz na $mieci - sztuk 2

- tablica informacyjna/regulamin - sztuk 1

6. Nawierzchnie:

- z elementéw betonowych prefabrykowanych = 43,85m2
- utwardzona zwirowa z kruszywa naturalnego o frakcji 0-31,5mm = 156,16m2
- trawniki dywanowe = 435,27m2

- piaskowa o frakcji 0,2-2mm = 244,00m2

- trawiasta/odtworzenie = 256,00m2

- obrzeze betonowe 6*20*100cm szare = 246,60mb

7. Zielen:

- zasadzenie drzew

- hasadzenie bylin
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Drozdzéw

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Altana
1/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.1/0307-02
1.20*1.0*1.0*6+0.40*1.0*(2.62+3.40+3.40) m3 10.97
RAZEM 10.97
2|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym-chudy beton grub.10cm pod tawy i sto-|m3
d.11101-01 py; beton B-10
0.10*(0.50*10.50+0.5*0.5*3) m3 0.60
RAZEM 0.60
3|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe szer.0.20m pod $cianki; beton m3
d.1/0202-01 B25
0.40*0.90*(2.70+7.32) m3 3.61
RAZEM 3.61
4/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe 50*50cm pod stupki altanki; beton|m3
d.1/0204-01 B25
0.90*0.40*0.40*6 m3 0.86
RAZEM 0.86
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia taw i stop - prety gtadkie t
d.1/0290-01
0.085*(3.61+0.86) t 0.38
RAZEM 0.38
6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - Abizol R - pierwsza  |m?2
d.1/0602-03 warstwa
0.50*10.50+0.5*0.5*3 m?2 6.00
RAZEM 6.00
7/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - Abizol G - pierwsza |m?2
d.1/0602-05 warstwa
6.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - Abizol G - druga wars-|m2
d.1/0602-06 twa
6.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Abizol R - pierwsza  |m2
d.1/0603-03 warstwa
0.40*(2.70+7.32)*2+0.90*0.40*4*6 m?2 16.66
RAZEM 16.66
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Abizol G - pierwsza  |m?2
d.1/0603-05 warstwa
16.66 m?2 16.66
RAZEM 16.66
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Abizol G - druga wars-|m?2
d.1/0603-06 twa
16.66 m?2 16.66
RAZEM 16.66
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m |m3
d.1/0320-02 kat.gr.lll-1IV
10.97-(0.60+3.61+0.86) m3 5.90
RAZEM 5.90
13/KNR 2-01 Rozplantowanie rgczne ziemi pozostatej z wykopu m3
d.1/0415-02
10.97-5.9 m3 5.07
RAZEM 5.07
14/KNR 9-01 Sciana ogniowa grub.24cm z blokéw SILKA M24 m2
d.1/0104-02
3.88*10.50 m?2 40.74
RAZEM 40.74
15/KNR 2-02 Stupy/trzpienie zelbetowe, prostokgtne w $cianie murowanej m3
d.1/0208-03
0.25*0.25*3.88*3 m3 0.73
RAZEM 0.73
16|KNR 2-02 Wieniec zelbetowy, beton B-20 m3
d.1/0210-03
0.25*0.25*10.50 m3 0.66
RAZEM 0.66
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stupow i wienca j.w. - prety gtadkie t
d.1/0290-01
0.001*((3.88*4*3+1050*4)*0.89+1.10*124*0.40) t 3.83
RAZEM 3.83
18/KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich wyk.recznie m2
d.1/0902-01
3.88*10.50*2 m?2 81.48
RAZEM 81.48
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Drozdzéw

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1/1505-10 kéw gtadkich bez gruntowania
3.88*10.50*2 m?2 81.48
RAZEM 81.48
20|KNR 2-21 Stupy z krawedziakéw 14*14cm osadzone na fundamentach m3
d.1/0602-06
0.14*0.14*2.45*3 m3 0.14
RAZEM 0.14
21/KNR 2-21 Konstrukcja podparcia dachu - ptatwie i belki 14*14cm i miecze 10*12cm m3
d.1/0603-02
0.14*0.14*(6.88*2+3.35*3)+0.10*0.12*0.78*6 m3 0.52
RAZEM 0.52
22|KNR 2-02 Wiezba dachowa o konstrukcji krokwiowo-jetkowej m2
d.1/0401-01
4.19*7.15 m?2 29.96
RAZEM 29.96
23|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.1/0410-01
29.96 m?2 29.96
RAZEM 29.96
24/KNR AT-09 |Pokrycie dachu gontem bitumicznym m2
d.1/0302-01
29.96 m?2 29.96
RAZEM 29.96
25|KNR 2-02 Balustrada drewniana z desek grub.2,5cm m2
d.1/0410-01
analogia
1.10%(3.32+3.06) m?2 7.02
RAZEM 7.02
26|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.1/0105-01 geszcz. - podbudowa pod posadzke altanki
43.85 m?2 43.85
RAZEM 43.85
27|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym j.w. - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0105-02 grub.warstwy po zageszcz. (fagczna grub.30cm)
Krotnosé = 27
43.85 m?2 43.85
RAZEM 43.85
28|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grub.warstwy po  |m?2
d.1/0105-05 zageszcz. - podbudowa pod posadzke altanki
43.85 m?2 43.85
RAZEM 43.85
29|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem rgcznym j.w. - za kazdy dalszy 1 |m2
d.1/0105-06 cm grub.warstwy po zageszcz. (faczna grub.8cm)
Krotnosé =5
43.85 m?2 43.85
RAZEM 43.85
30/ KNR 2-31 Nawierzchnia z prefabrykatéw betonowych grub.4cm m2
d.1/0502-02
43.85 m?2 43.85
RAZEM 43.85
2| Grill murowany
31/ KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.2/0307-02
0.55*1.69*0.77 m3 0.72
RAZEM 0.72
32/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.2/0114-01 cm
1.69*0.77 m?2 1.30
RAZEM 1.30
33/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2|0114-02 grub.po zageszcz. (faczna grub.30cm)
Krotnosé = 10
1.30 m?2 1.30
RAZEM 1.30
34 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe m3
d.2/0205-01
0.20*1.69*0.77 m3 0.26
RAZEM 0.26
35/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia piyty j.w. - prety gtadkie t
d.2/0290-01
0.085*0.26 t 0.02
RAZEM 0.02
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - Abizol R - pierwsza  |m?2
d.2|0602-03 warstwa
1.69*0.77 m?2 1.30
RAZEM 1.30
37 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - Abizol G - pierwsza  |m?2
d.2/0602-05 warstwa
1.30 m?2 1.30
RAZEM 1.30
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - Abizol G - druga wars-|m?2
d.2/0602-06 twa
1.30 m?2 1.30
RAZEM 1.30
39/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Abizol R - pierwsza m2
d.2/0603-03 warstwa
0.55*(1.69*2+0.77*2) m?2 2.71
RAZEM 271
40|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Abizol G - pierwsza  |m?2
d.2|0603-05 warstwa
271 m?2 271
RAZEM 2.71
41 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Abizol G - druga wars- | m2
d.2/0603-06 twa
2.71 m?2 2.71
RAZEM 271
42|/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.2|0320-02 kat.gr.lll-1IV
0.72-(0.30*1.30+0.26) m3 0.07
RAZEM 0.07
43| KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi pozostatej z wykopu m3
d.2/0415-02
0.72-0.07 m3 0.65
RAZEM 0.65
44 KNR 2-02 Sciany grub.12cm murowane z cegty klinkierowej m2
d.2/0103-01
analogia
0.72*(0.77*3+1.69)+0.36*(0.77*2+0.53) m?2 3.63
RAZEM 3.63
45/ KNR 2-31 Klinkier brukowy na podsypce cem.piaskowej m2
d.2/0508-07
0.65*(0.41+0.80) m?2 0.79
RAZEM 0.79
46|KNR 2-02 Blat z piaskowca grub.4cm m2
d.2|2111-01
0.65*0.77 m?2 0.50
RAZEM 0.50
47 KNR 2-05 Ruszt ze stali nierdzewnej zamontowany na stalowych ptaskownikach m2
d.2/1008-01
analogia
0.80*0.65 m?2 0.52
RAZEM 0.52
3|Mata architektura
48 Dostarczenie i ustawienie tawek bez oparcia Lambda 4 szt
d.3/kalk. wiasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
49 Dostarczenie i ustawienie tawek z oparciem Lambda 5 szt
d.3|kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
50 Dostarczenie i montaz kosza na $mieci szt
d.3 kalk. wiasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
51 Dostarczenie i montaz regulaminu na metalowej nodze szt
d.3|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4|Plac zabaw
52 Dostarczenie i montaz zestawu sprawnosciowego Merkury szt
d.4|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53 Dostarczenie i montaz zestawu zabawowego Basia szt
d.4|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
54 Dostarczenie i montaz hustawki wahadtowej podwdjnej szt
d.4 kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
55 Dostarczenie i montaz hustawki "bocianie gniazdo" szt
d.4|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
56 Dostarczenie i montaz karuzeli tornado szt
d.4 kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
57 Dostarczenie i montaz kiwaka "skuter" szt
d.4|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
58 Dostarczenie i montaz kiwaka "auto" szt
d.4 kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
59 Dostarczenie i montaz piaskownicy kwadratowej szt
d.4|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5|Sitownia zewn etrzna
60 Dostarczenie i montaz urzadzenia fitnes "Wioslarz" szt
d.5|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
61 Dostarczenie i montaz urzadzenia fithes "Moty!" szt
d.5kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
62 Dostarczenie i montaz urzadzenia fithes "Rowerek" szt
d.5|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
63 Dostarczenie i montaz urzadzenia fithes "Narciarz" szt
d.5kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
64 Dostarczenie i montaz urzadzenia "Wyciskanie siedzac" szt
d.5|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
65 Dostarczenie i montaz urzadzenia "Twister" szt
d.5/kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6|Nawierzchnie
66|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.6/0126-01 spycharek
879.28 m?2 879.28
RAZEM 879.28
67|KNR 2-31 Nawierzchnia utwardzona zwirowa - podbudowa z kruszywa naturalnego - war- |m?2
d.6/0114-01 stwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
156.16 m?2 156.16
RAZEM 156.16
68|KNR 2-31 Nawierzchnia utwardzona zwirowa -podbudowa z kruszywa naturalnego - war- |m?2
d.6/0114-03 stwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm
156.16 m?2 156.16
RAZEM 156.16
69|KNR 2-31 Nawierzchnia utwardzona zwirowa - podbudowa z kruszywa naturalnego - war- |m2
d.6|0114-04 stwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. (tgczna grub.5cm)
Krotnosé = 3
-156.16 m?2 -156.16
RAZEM -156.16
70/KNR 2-31 Nawierzchnia piaskowa - koryto pod nawierzchnie piaskowa; gtebok. 20 cm m2
d.6/0101-01
244 m?2 244.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 244.00
71/KNR AT-09 |Nawierzchnia piaskowa - geowtdknina $cidtkujgca przeciw chwastom 50gr/m2 |m2
d.6/0201-03 czarna
244 m?2 244.00
RAZEM 244.00
72|KNR 2-31 Warstwy nawierzchni z piaskuo frakcji 0,2-2mm; zageszczenie mechaniczne - |m?2
d.6/0104-03 grub.warstwy po zag. 10 cm
244 m?2 244.00
RAZEM 244.00
73|KNR 2-31 Warstwy nawierzchni z piaskuo frakcji 0,2-2mm; zageszczenie mechaniczne - |m?2
d.6|0104-04 za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. (fgczna grub.30cm)
Krotnosé = 20
244 m?2 244.00
RAZEM 244.00
74/KNR 2-21 Nawierzchnia trawiasta -roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na |ms3
d.6/0218-01 terenie ptaskim
256 m3 256.00
RAZEM 256.00
75|KNR 2-21 Nawierzchnia trawiasta - uzupetnienie trawnikéw dywanowych siewem na m2
d.6/0401-06 gruncie kat.IV z nawozeniem
256 m?2 256.00
RAZEM 256.00
76|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m2
d.6/0401-05
435.27 m?2 435.27
RAZEM 435.27
77|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza betonowe m
d.6/0401-02
246.60 m 246.60
RAZEM 246.60
78/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe m3
d.6/0402-03
0.10*0.15*246.60 m3 3.70
RAZEM 3.70
79|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 6*20*100cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin ~ |m
d.6/0407-01 zaprawg cem.
246.60 m 246.60
RAZEM 246.60
7|Zielen
80 Nasadzenie krzewéw kpl
d.7 kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
81 Nasadzenie drzew kpl
d.7|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
82 Rabaty kwiatowe kpl
d.7 kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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