SPI Inwest Ustugi i doradztwo techniczno-in  zynieryjne w drogownictwie
26-110 Skarzysko Kamienna, ul. 1 Maja 34/7

PRZEDMIAR ROBOT
CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania pla cow zabaw
CPV 45233253 Roboty w zakresie nawierzchni drog dI  a pieszych
CPV 36500000-6 Wyposa zenie parkow zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (miejsc integracji) w miejscowosci Bugaj, dz.nr ewid. 49/3,
obreb ewid. 0003 (Bugaj), jednostka ew. 261002_2 (gm. Blizyn)

ADRES INWESTYCJI  :  Bugaj gm. Blizyn

INWESTOR : Gmina Blizyn

ADRES INWESTORA  :  26-120 Blizyn, ul. Kosciuszki 79a

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz.arch. Grzegorz Zarzycki, upr. SW-45/2008

DATA OPRACOWANIA :19.12.2016

Poziom cen © IV kw.2016r.

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Niniejszy przedmiar nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo jako catosc.
W przypadku gdy jakas informacja pojawia sie ha rysunkach a nie jest ujeta w przedmiarze nalezy przyjmowac jg do realizacji.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
19.12.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw dla dzieci i miejsca integracji w miejscowosci Bugaj, dz. nr ewid. 49/3, obreb
ewid. 0003 Bugaj, Jednostka ewid. 261002_2, gm. Blizyn

W ramach inwestycji projektuje sie:
1. Altane drewniang zaprojektowang jako indywidualng w technologii tradycyjnej o konstrukcji drewniane;j.
Dach czterospadowy drewniany wsparty na ptatwiach drewnianych.
Konstrukcje gléwng stanowig stupy drewniane montowane w fundamentach betonowych.
Zadaszenie - dach czterospadowy, symetryczny, kryty gontem drewnianym.
Drewniana wiezba dachowa o konstrukcji krokwiowo-jetkowej. Projektowane przekroje krokwi 8x18cm.
Wiezba oparta na poziomych belkach drewnianych 18x18cm, wzmocnionych mieczami i zastrzatami poziomymi, wsparta na stupach
18x18cm. Stupy konstrukcyjne zakotwione w fundamencie za pomocga stalowych tgcznikdw oraz kotew.
Calos¢ konstrukcji zaprojektowana z drewna klasy C24, tagczona na potaczenia ciesielskie i wzmocniona systemowymi tgcznikami
stalowymi np. BMF.
Miedzy stupami zamontowana balustrada drewniana.
2. Grill murowany z cegly klinkierowej na fundamencie z plyty betonowej utozonej na podsypce zwirowe;.
Grill wyposazony w ruszt ze stali nierdzewnej zamontowany na stalowych ptaskownikach oraz w blkat pomocniczy z piaskowca.
2. Elementy placu zabaw:
- zestaw zabawowy Olka - sztuk 1
- zestaw zabawowy Karolina Mini - sztuk 1
- hustawka wahadtowa podwéjna - sztuk 1
- hustawka bocianie gniazdo - sztuk 1
- karuzela huragan - sztuk 1
- kiwak skuter - sztuk 1
- kiwak auto - sztuk 1
- piaskownica kwadratowa - sztuk 1
3. Urzadzenia sitowni zewnetrznej oraz street workout:
- urzadzenie fitness Wio$larz - sztuk 1
- urzadzenie fitness Motyl - sztuk 1
- urzadzenie fitness Rowerek - sztuk 1
- urzadzenie fitness Narciarz - sztuk 1
- urzadzenie fitnes Twister - sztuk 1
- urzadzenie fithes Wyciskanie siedzac - sztuk 1
4. Elementy malej architektury:
- tawka parkowa - sztuk 4
- kosz na $mieci - sztuk 2
- tablica informacyjna/regulamin - sztuk 1
5. Nawierzchnie:
- utwardzona zwirowa z kruszywa naturalnego o frakcji 0-31,5mm = 252,39m2
- trawniki dywanowe = 780,04m2
- piaskowa o frakcji 0,2-2mm = 304,28m2
- trawiasta/odtworzenie = 480,0m2
- obrzeze betonowe 6*20*100cm szare = 170,0mb
6. Ogrodzenie systemowe panelowe zgrzewane.
Panel ogrodzeniowy stalowy 2500 x 1530 mm wykonany z drutu fi5, oczka 50 x 200 mm oraz 50 x 100 mm (w miejscu przettoczenia), 3
przettoczenia wzdtuzne, cynkowany i powleczony powtokg PCV.
Stupek stalowy z ksztattownika prostokatnego 60x40 mm, h= 2400 mm, cynkowany (min. powtoka 275 g/m? z obu stron) i malowany
proszkowo (min. grubos¢ powtoki poliestrowej 60um).
W ramach ogrodzenia projektuje sie furtke dwuskrzydtowg. Furtka o wymiarach 2x1,0m szerokosci oraz 1,53m wysokosci. Wypetnienie
furtki z trzema przetloczeniami wzdtuznymi. Furtka z zamkiem i zasuwami
7. Zielen:
- zasadzenie drzew
- hasadzenie bylin
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Altana
1/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.1/0307-02
0.60*0.60*1.20*8 m3 3.46
RAZEM 3.46
2|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym-chudy beton grub.10cm pod tawy i sto-|m3
d.11101-01 py; beton B-10
0.10*0.50*0.50*8 m3 0.20
RAZEM 0.20
3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe 50*50cm pod stupki altanki; beton|m3
d.1/0204-01 B25
0.40*0.40*1.10*8 m3 141
RAZEM 141
4/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia taw i stop - prety gtadkie t
d.1/0290-01
0.085*1.41 t 0.12
RAZEM 0.12
5|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - Abizol R - pierwsza  |m?2
d.1/0602-03 warstwa
0.50*0.50*8 m?2 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - Abizol G - pierwsza  |m?2
d.1/0602-05 warstwa
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
7/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - Abizol G - druga wars-|m?2
d.1/0602-06 twa
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Abizol R - pierwsza m2
d.1/0603-03 warstwa
1.10*0.40*4*8 m?2 14.08
RAZEM 14.08
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Abizol G - pierwsza  |m?2
d.1/0603-05 warstwa
14.08 m?2 14.08
RAZEM 14.08
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Abizol G - druga wars- | m2
d.1/0603-06 twa
14.08 m?2 14.08
RAZEM 14.08
11/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1/0320-02 kat.gr.lll-1IV
3.46-(0.2+1.41) m3 1.85
RAZEM 1.85
12|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi pozostatej z wykopu m3
d.1/0415-02
3.46-1.85 m3 1.61
RAZEM 1.61
13/KNR 2-21 Stupy z krawedziakéw 18*18cm osadzone na fundamentach m3
d.1/0602-06
0.18*0.18*2.60*8 m3 0.67
RAZEM 0.67
14/KNR 2-21 Konstrukcja podparcia dachu - ptatwie 18*18cm i miecze 8*8cm m3
d.1/0603-02
0.18*0.18*4.80*4+0.18*0.18*0.9*16 m3 1.09
RAZEM 1.09
15/KNR 2-02 Balustrada drewniana z desek grub.2,5cm m2
d.1/0410-01
analogia
1.0%(2.11*4+2.29*2) m?2 13.02
RAZEM 13.02
16|KNR 2-02 Wiezba dachowa o konstrukcji krokwiowo-jetkowej m2
d.1/0401-01
6.10*6.10 m?2 37.21
RAZEM 37.21
17|KNR 2-02 Pokrycie dachu ptytg OSB3 grub.2,5cm m2
d.1/0410-01
6.10*6.10*1.16 m?2 43.16
RAZEM 43.16
18/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1/0501-01
43.16 m?2 43.16
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RAZEM 43.16
19/KNR AT-09 |Pokrycie dachu gontem bitumicznym m2
d.1/0302-01
43.16 m?2 43.16
RAZEM 43.16
20|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.1/0105-01 geszcz. - podbudowa pod posadzke altanki
8.40*4.88 m?2 40.99
RAZEM 40.99
21|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym j.w. - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0105-02 grub.warstwy po zageszcz. (fagczna grub.30cm)
Krotnosé = 27
40.99 m?2 40.99
RAZEM 40.99
22|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grub.warstwy po  |m?2
d.1/0105-05 zageszcz. - podbudowa pod posadzke altanki
40.99 m?2 40.99
RAZEM 40.99
23|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym j.w. - za kazdy dalszy 1 |m2
d.1/0105-06 cm grub.warstwy po zageszcz. (faczna grub.8cm)
Krotnosé = 5
40.99 m?2 40.99
RAZEM 40.99
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z prefabrykatéw betonowych grub.4cm m2
d.1/0502-02
40.99 m?2 40.99
RAZEM 40.99
2| Grill murowany
25|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.2/0307-02
0.55*1.69*0.77 m3 0.72
RAZEM 0.72
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.2/0114-01 cm
1.69*0.77 m?2 1.30
RAZEM 1.30
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2|0114-02 grub.po zageszcz. (taczna grub.30cm)
Krotnosé = 10
1.30 m?2 1.30
RAZEM 1.30
28|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2/0205-01
0.20*1.69*0.77 m3 0.26
RAZEM 0.26
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia piyty j.w. - prety gtadkie t
d.2/0290-01
0.085*0.26 t 0.02
RAZEM 0.02
30/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - Abizol R - pierwsza  |m?2
d.2/0602-03 warstwa
1.69*0.77 m?2 1.30
RAZEM 1.30
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - Abizol G - pierwsza |m?2
d.2|0602-05 warstwa
1.30 m?2 1.30
RAZEM 1.30
32|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - Abizol G - druga wars-|m2
d.2/0602-06 twa
1.30 m?2 1.30
RAZEM 1.30
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Abizol R - pierwsza  |m2
d.2|0603-03 warstwa
0.55*(1.69*2+0.77*2) m?2 271
RAZEM 2.71
34 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Abizol G - pierwsza  |m?2
d.2/0603-05 warstwa
2.71 m?2 2.71
RAZEM 271
35|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Abizol G - druga wars-|m?2
d.2/0603-06 twa
271 m?2 271
RAZEM 2.71
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36/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.2|0320-02 kat.gr.lll-1IV
0.72-(0.30*1.30+0.26) m3 0.07
RAZEM 0.07
37 KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi pozostatej z wykopu m3
d.2/0415-02
0.72-0.07 m3 0.65
RAZEM 0.65
38/KNR 2-02 Sciany grub.12cm murowane z cegty klinkierowej m2
d.2/0103-01
analogia
0.72*(0.77*3+1.69)+0.36*(0.77*2+0.53) m2 3.63
RAZEM 3.63
39/ KNR 2-31 Klinkier brukowy na podsypce cem.piaskowej m2
d.2/0508-07
0.65%(0.41+0.80) m?2 0.79
RAZEM 0.79
40|KNR 2-02 Blat z piaskowca grub.4cm m2
d.2|2111-01
0.65*0.77 m?2 0.50
RAZEM 0.50
41 KNR 2-05 Ruszt ze stali nierdzewnej zamontowany na stalowych ptaskownikach m2
d.2/1008-01
analogia
0.80*0.65 m?2 0.52
RAZEM 0.52
3|0grodzenie
42|/ KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe panelowe z furtkg; panel 2,50*1,53m; furtka dwu- m
d.3/1803-04 skrzydtowa z zamkiem i zasuwami 2,0*1,53m
291.0 m 291.00
RAZEM 291.00
4|Mata architektura
43 Dostarczenie i ustawienie tawek parkowych Lambda 5 szt
d.4 kalk. wiasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
44 Dostarczenie i montaz kosza na $mieci szt
d.4|kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
45 Dostarczenie i montaz regulaminu na metalowej nodze szt
d.4 kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5|Plac zabaw
46 Dostarczenie i montaz zestawu zabawowego Olka szt
d.5kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
47 Dostarczenie i montaz zestawu zabawowego Karolina Mini szt
d.5|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
48 Dostarczenie i montaz hustawki wahadtowej podwdjnej szt
d.5/kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
49 Dostarczenie i montaz hustawki "bocianie gniazdo" szt
d.5|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
50 Dostarczenie i montaz karuzeli "huragan” szt
d.5kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
51 Dostarczenie i montaz kiwaka "skuter" szt
d.5|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
52 Dostarczenie i montaz kiwaka "auto" szt
d.5 kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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53 Dostarczenie i montaz piaskownicy kwadratowej szt
d.5|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6|Sitownia zewn etrzna
54 Dostarczenie i montaz urzadzenia fitnes "Wioslarz" szt
d.6|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
55 Dostarczenie i montaz urzadzenia fithes "Moty!" szt
d.6 kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
56 Dostarczenie i montaz urzadzenia fitnes "Rowerek" szt
d.6|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
57 Dostarczenie i montaz urzadzenia fithes "Narciarz" szt
d.6 kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
58 Dostarczenie i montaz urzadzenia "Twister" szt
d.6|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
59 Dostarczenie i montaz urzadzenia "Wyciskanie siedzac" szt
d.6 kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
7|Nawierzchnie
60|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.7/0126-01 spycharek
49.0*21.50+4.47*20.88 m?2 1146.83
RAZEM 1146.83
61|KNR 2-31 Nawierzchnia utwardzona zwirowa - podbudowa z kruszywa naturalnego - war- |m?2
d.7|0114-01 stwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
252.39 m?2 252.39
RAZEM 252.39
62|KNR 2-31 Nawierzchnia utwardzona zwirowa -podbudowa z kruszywa naturalnego - war- |m?2
d.7/0114-03 stwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm
252.39 m?2 252.39
RAZEM 252.39
63|KNR 2-31 Nawierzchnia utwardzona zwirowa - podbudowa z kruszywa naturalnego - war- |m2
d.7|0114-04 stwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. (tgczna grub.5cm)
Krotnosé = 3
-252.39 m?2 -252.39
RAZEM -252.39
64/KNR 2-31 Nawierzchnia piaskowa - koryto pod nawierzchnie piaskowa; gtebok. 20 cm m2
d.7/0101-01
304.28 m?2 304.28
RAZEM 304.28
65/KNR AT-09 |Nawierzchnia piaskowa - geowtdknina $cidtkujgca przeciw chwastom 50gr/m2 |m2
d.7/0201-03 czarna
304.28 m?2 304.28
RAZEM 304.28
66|KNR 2-31 Warstwy nawierzchni z piaskuo frakcji 0,2-2mm; zageszczenie mechaniczne - |m?2
d.7/0104-03 grub.warstwy po zag. 10 cm
304.28 m?2 304.28
RAZEM 304.28
67|KNR 2-31 Warstwy nawierzchni z piaskuo frakcji 0,2-2mm; zageszczenie mechaniczne - |m?2
d.7/0104-04 za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. (fgczna grub.30cm)
Krotnosé = 20
304.28 m?2 304.28
RAZEM 304.28
68|KNR 2-21 Nawierzchnia trawiasta -rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na |ms3
d.7/0218-01 terenie ptaskim
480 m3 480.00
RAZEM 480.00
69|KNR 2-21 Nawierzchnia trawiasta - uzupetnienie trawnikéw dywanowych siewem na m2
d.7/0401-06 gruncie kat.lV z nawozeniem
480 m?2 480.00
RAZEM 480.00
70|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m?2
d.7/0401-05
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780.04 m?2 780.04
RAZEM 780.04
71|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza betonowe m
d.7/0401-02
170 m 170.00
RAZEM 170.00
72|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe m3
d.7/0402-03
0.10*0.15*170 m3 2.55
RAZEM 2.55
73|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 6*20x100cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin ~ |m
d.7/0407-01 zaprawg cem.
170 m 170.00
RAZEM 170.00
8|Zielen
74 Nasadzenie krzewéw kpl
d.8 kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
75 Nasadzenie drzew klon jawor Brillantissimum szt=5 kpl
d.8|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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