Charakterystyka inwestycji

Remont drogi gminnej nr 309011 Ptaczkow-Piety, od skrzyzowania z droga

krajowa nr 42 w miejscowosci Ptaczkow do skrzyzowania z droga krajowa nr 42

w miejscowosci Piety

1. Stanistniejacy i warunki gruntowo wodne

Remontowana droga gminna nr 309011 zlokalizowana jest na terenie Gminy Blizyn, poczatek
swoj bierze na skrzyzowaniu z drogg krajowg nr 42 w miejscowosci Piety, a koniec na
skrzyzowaniu z drogg krajowg nr 42 w miejscowosci Ptaczkow. W chwili obecnej droga gminna
posiadajg nawierzchnie bitumiczng o szerokosci jezdni 4,0m z obustronnymi poboczami
gruntowymi. Droga wyposazona jest w zjazdy na posesje o konstrukcji z kruszywa.
Wedtug dokumentacji geotechnicznej, istniejgca warstwy bitumicznej posiada grubos¢ od 3cm
do 5cm i jest utozona na podbudowie z kruszywa (z domieszkami piasku gliniastego gleby
ciemnoszarej, szlaki) grubosci od 15cm do 37cm lub na warstwie bruku grubosci od 15cm do
20cm. Ponizej zalegajg gliny pylaste, piaski gliniaste, piaski drobne, gliny zwiezte.
W otworach badawczych wode gruntowa nawiercono jedynie w otworze nr 9 na gtebokosci
1,3m pti.
W pasie drogowym remontowanej drogi gminnej wystepuje nastepujgce istniejgce uzbrojenie:

e Wodociag

e Gazociag

e linia napowietrzna NN

e linia napowietrzna WN

e stupy oswietleniowe

e linia napowietrzna teletechniczna

e linia kablowa teletechniczna

2. Projekt zagospodarowania terenu

Poczatek remontu drogi gminnej okreslono w km 0+008,65 na granicy pasa drogowego
w rejonie skrzyzowania z drogg krajowg nr 42 w miejscowosci Piety, a koniec w km 2+115
w rejonie skrzyzowania z drogg krajowg nr 42 w miejscowosci Ptaczkow. Projektowana ulica
posiadac bedzie szerokos¢ jezdni 4,0m z obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi

kruszywem szerokosci 0,75m.



3. Rozwigzanie wysokosciowe

Profil podtuzny drogi gminnej zatozono w oparciu o przekroje poprzeczne terenu istniejgcego.

Zatozone spadki oraz promienie tfukdw spetniajg warunki normatywne.

4. Technologia wzmochienia nawierzchni jezdni

Z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne zgodnie z zaleceniami Inwestora projektuje sie
remont istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j.

Istniejgca nawierzchnie bitumiczng nalezy sfrezowaé¢ na grubos¢ lcm na catej dtugosci
projektowanego remontu drogi. Po sfrezowaniu nalezy utozy¢ geosiatke do wzmacniania
nawierzchni bitumicznych na catej szerokosci remontowanej drogi, a nastepnie potozyé
warstwe wyréwnawczg profilujgca do przekroju poprzecznego.

Dla zatozonego obcigzenia ruchem KR1 przyjeto nastepujacg konstrukcje wzmocnienia
nawierzchni:

e Warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej gr. 4 cm

e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

5. Konstrukcja zjazdow na posesje

Istniejgce zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, ptyt azurowych przewidziano do przebruku
w celu dostosowania do projektowanej wysokosci drogi gminnej
Istniejgce zjazdy na posesje o nawierzchni z kruszywa projektuje sie uzupetni¢ kruszywem
w celu dostosowania do projektowanej wysokosci drogi gminne;j.
Istniejgce zjazdy gruntowe projektuje sie o nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie grubosci 20cm.

6. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni jezdni projektuje sie poprzez nadanie spadkow
podtuznych i poprzecznych sprowadzajac wode do krawedzi jezdni a nastepnie do istniejgcych
rowéw drogowych podlegajgcych odmuleniu oraz na tereny zielone pasa drogowego.
Istniejgce przepusty zlokalizowane pod drogg gminng oraz istniejgce przepusty pod zjazdami

projektuje sie do odmulenia.



