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C) CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUD ‘

CZESC OPISOWA
I. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

10. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarne]
11. Kanaly grawitacyjne
12. Pompownia $ciekéw P51 P6
13. Rurociagi ttoczne
14. Przylacza kanalizacji sanitarnej
I1. SIEC WODOCIAGOWA
15. Zapotrzebowanie wody dla celéw bytowo — gospodarczych
16. Cisnienie wymagane w sieci wodociagowej
17. Projektowane wodociagi
18. Uzbrojenie wodociagu
19. Przytacza wody
20. Proba szczelnos$ci rurociggdw
21. Plukanie i dezynfekcja rurociagu
22. Warunki gruntowo — wodne w wykopach
23. Zatozenia dot. wykonania robdt ziemnych
24. Skrzyzowania i kolizje z istniejacym uzbrojeniem
25. Przejscia kanatow i rurociagéw pod drogami i rowami
26. Posadowienie oraz zasypka rur 1 obiektow
27. Wytyczne wykonania robot
28. Opinia geotechniczna

WYKAZ ZALACZNIKOW DO PROJEKTU

Tabela Nr 1 Zestawienie zakresu rzeczowego obiektoéw sieci kan. sanitar. projekt. dla

msc. Ubyszow.

Tabela nr 2 Zbiorcze zestawienie zakresu rzeczowego kanatow bocznych oraz

przytaczy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej w msc. Blizyn i
Ubyszéw '

Tabela nr 3 Zakres rzeczowy kanatow bocznych oraz przytaczy grawitacyjnych dla

kana}éw ”A”a ”B”a ”C”’ ’7D”a ”G”a ”K”) ”M”a ”N”a ”O”s ”S” 1 ”Z” w
msc. Blizyn 1 Ubyszow
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WYKAZ RYSUNKOW . ul- KonarsSKoARA
26-110 Skarzysko-Kamienna
Rys. Nr 16 Profil podtuzny kanatu grawitacyjnego ,.A” 1:100/500

Rys. Nr 17 Profil podhuzny kanatu grawitacyjnego ,.B” 1:100/500

Rys. Nr 18 Profil podtuzny kanalu grawitacyjnego ,,C”: odc. A11 +C27  1:100/500

Rys. Nr 19 Profil podtuzny kanatu grawitacyjnego ,,C”: odc. C27 + C46  1:100/500

Rys. Nr 20 Profil podtuzny kanatu grawitacyjnego ,,C”: odc. C46 + C61 1 :100/500

Rys. Nr 21 Profil podtuzny kanatu ,,C”: odc. C41 + C65; C59 + C62 1:100/500

Rys. Nr 22 Profil podtuzny kanatu grawitacyjnego ,,D”: odc. C32 + D27 1 :100/500

Rys. Nr 23  Profil podtuzny kanatu grawitacyjnego ,.D”: odc. D27 + D38 1 :100/500

Rys. Nr 24 Profil podtuzny kanatu grawitacyjnego ,,G” 1:100/500
Rys. Nr 25 Profil podtuzny kanatu grawitacyjnego ,,K” 1:100/500
Rys. Nr 26 Profil podtuzny kanatu grawitacyjnego ,,M” 1, N” 1 :100/500
Rys. Nr 27 Profil podtuzny kanatu grawitacyjnego ,,0” 1:100/500

Rys. Nr 28 Profil podtuzny kanatu grawitacyjnego ,,S”: odc. S1 + S14 1:100/500
Rys. Nr 29 Profil podtuzny kanatu grawitacyjnego ,,S”: odc. S14 = S30 1:100/500
Rys. Nr 30 Profil podtuzny kanatu grawitacyjnego ,,S”: odc. S30 + S40 1:100/500
Rys. Nr 31 Profil podtuzny kanatu ,,S”: odc. S40 + S54; S47 + S56; S49 + S57 1 : 100/500

Rys. Nr 32 Profil podtuzny kanatu grawitacyjnego ,,Z” 1:100/500
Rys. Nr 33 Profil podtuzny rurociagu ttocznego pompowni P5 1:100/500
Rys. Nr 34 Profil podtuzny rurociagu ttocznego pompowni P6 1:100/500
Rys. Nr 35 Profil podtuzny wodociagu W1 + Hp4 1:100/500
Rys. Nr 36 Profil podtuzny wodociagu W13 + Hp6 1:100/500
Rys. Nr 37 Profil podtuzny wodociagu W16 +~ W36 1:100/500
Rys. Nr 38 Profil wodociagu W36 ~ W46; W25 + W50; W43 + W53 1:100/500
Rys. Nr 39 Pompownia $ciekéw PS5 1:20
Rys. Nr 40 Pompownia sciekéw P6 1:20
Rys. Nr 41 Studnia kaskadowa ¢$1000 1 1200mm 1:20
Rys. nr42  Studnia rewizyjna ¢1200mm 1:25
Rys. nr43 Studnia rewizyjna ¢1000mm 837

Rys. nr 44 Studzienka rewizyjna ¢400mm



Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 45
nr 46
nr 47
nr 48
nr 49
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Komora zaworu odpowietrzajacego - Konarsiq@ e

p JwcE 26-110 Skarzysko-Kamienna
Posadowienie i obsypka rur 1:20
Montaz rury przewodowej w przewiercie 1:10
Zabezpieczenie istniejgcych przewodow podziemnych 1:20

Schemat weztoéw na sieci wodociggowe]
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CZESC OPISOWA 26.11 Konarskiego 20

10 SkarZysko-Kamienna

I. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

10. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rodzaje obiektéw projektowanej kanalizacji grawitacyjno - tlocznej oraz sieci
wodociggowej i ich usytuowanie oznaczono na zatgczonych mapach syt. — wys. (1:500) tj.
na Rys. nr 2 + 15.

Projekt przewiduje nastepujace rodzaje obiektow:

1. Kanat grawitacyjny ,,S”, ktérym wszystkie $cieki z msc. Ubyszow doptyna do
istniejgcego kanatu sanitarnego w msc. Blizyn

2. Kanat ,M” i ,,N” doprowadzaja $cieki do proj. pompowni $ciekéw P6, ktora rurociagiem
tlocznym doprowadza $cieki do kanalu sanitarnego ,,C”

3. Kanat grawitacyjny ,,C”, odprowadza S$cieki z przysiotka ,Platkéw” w kierunku
zabudowy msc. Ubyszéw. W zwartej zabudowie zlokalizowany jest za budynkami
mieszkalnymi po pétnocnej stronie drogi powiatowe]

4. Kanat grawitacyjny ,D” i ,G” zbiera S$cieki z zabudowy w zachodniej czgsci
miejscowosci 1 odprowadza do kanatu ,,C”

5. Kanat grawitacyjny ,.,K” i ,,A” odprowadzaja $cieki z zabudowy po poludniowej stronie
drogi powiatowej i odprowadzaja do proj. pompowni $ciekow P35

6. Kanat ,.B” i ,,W” odprowadzajg $cieki do pompowni P5 ze wschodniej czgsci
miejscowosci Ubyszow.

7. Rurocigg ttoczny od pompowni P35, ktérym $cieki przetlaczane beda do studni na kanale
..S”, ktorym doptyna do istniejacego kanatu sanitarnego w msc. Blizyn

8. Sieciowa pompownia $ciekow PS5 wraz z rurociggiem tlocznym ,R” ¢90mm, bedzie
odprowadza¢ $cieki do studni rozpreznej S54 na kanale sanitarnym ,,S™.

9. Sieciowa pompownia $ciekéw P6 wraz z rurociggiem tlocznym ,,T” ¢90mm, bedzie
odprowadza¢ $cieki do studni rozpreznej C62 na kanale sanitarnym ,,C”.

10.  Kanaly grawitacyjne boczne do kanaléw gléwnych

11.  Sie¢ wodociaggowa w msc. Blizyn w odcinku W1 + Hp4

12.  Sie¢ wodociggowa - Szczuréw w odcinku W13 + Hp6

13.  Siec wodociggowa w zachodniej czgsci msc. Ubyszow w kierunku przysidtka

Platkéw w odcinku W16 + Hp13; W25 + W50; W43 + W53
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1) Zaglebienia i spadki projektowanych kanatéw sa okreslone na profilach podtuznych

rys. nr 16 + 32. Zaglgbienie te wynoszace od 0.9m do 4,92 m wynikajg z
uksztaltowania istniejgcego terenu oraz dopuszczalnych (min) spadkow, ktore
WYNosza:

- 0,50 % dla kanatow o 200 ™/m

- 1,0 = 1,5 % dla kanatoéw o 160 ™/,

2) Rodzaje rur i ksztaltek

Projekt przewiduje wykonanie ww. kanatéw z rur kielichowych niekarbowanych do
kanalizacji grawitacyjnej o sztywnosci SN8 kN/m? z gladka $cianka wewnetrzng i

zewnetrzng wykonane z polipropylenu PP ¢ 200 x 7,6 mm oraz ¢ 160 x 6,1 mm.

3) Studzienki rewizyjne

Projekt przewiduje wykonanie na kanale sanitarnym :

- studni z kregéw betonowych (beton klasy nie mniejszej niz C35/45, o stopniu
wodoszczelnosci W 12, nasiékliwos’ci < 6%) o $rednicach ¢1200mm i 1000mm z
wilazami kl. B125, C250 i D400:

- dennice studni: monolityczna — jednorodna, prefabrykowana, z fabrycznie osadzonymi w
trakcie produkcji przej$ciami szczelnymi gwarantujacymi szczelnos¢ potaczen z
rurami oraz monolityczng kineta betonowa.

- zeliwne stopnie zlazowe zamontowaé w czasie betonowania kregéw mijankowo w
dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych 0,30m i w odleglosci pionowej osi stopni
0,30m.

Od wewnatrz i zewnatrz kregi betonowe zabezpieczy¢ srodkami impregnujacymi
bezpiecznymi ekologicznie.

Na studzienkach usytuowanych w pasach drogowych nalezy zamontowa¢ wiazy
zeliwne ¢ 600/80 klasy D400, w drogach dojazdowych do kanatu wiazy klasy C250; w
chodniku i na terenie.zielonym dziatek prywatnych wlazy klasy B125.

Na studzienkach zamontowaé wiazy z zeliwa sferoidélnego z wypelnieniem betonowym
zabezpieczone przed otwarciem, bez otwordw wentylacyjnych z wkladka gumowa,

wykonane zgodnie z normg EN 124.200.
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Studnie montowac bez pierscieni odcigzajacych. ul. Konarskiego 20
Gorne powierzchnie tych wlazéw powinny by¢ usytuowane Wl;(;ollgjsc)llé%gszi\g%) %rg ieznna
odtworzong niweletg jezdni.
Na terenach nieutwardzonych powierzchnie wlazéw nalezy zamontowaé ca 5 + 7 cm
powyzej istniejacego terenu.

Dopasowanie wysoko$ci zamontowanych wtazéw do jezdni lub terenu nalezy uzyskac
podmurowaniem z cegly kanalizacyjnej lub pierscieniami betonowymi o potrzebnej sumie
wysokosci. Projekt przewiduje wbudowanie pierscieni o 860/625 o wysokosciach 60, 80 i
100 mm, wykonanych z betonu C35/45.

Dolny element studzienki prefabrykowany tgcznie z kineta i dnem nalezy zamontowa¢
bezposrednio na zaggszczonej warstwie piasku (0,15 m).

Calg przestrzen pomig¢dzy pionowymi $cianami wykopu i studzienka do wysokosci
pierscienia odcigzajacego nalezy zasypa¢ warstwami (ca 0,20 m) piasku stabilizowanego
cementem, zaggszczonego zgodnie z wymiarami na Rys. Nr 42 1 43.

Pod wtazem studni rozpreznej S54, C62 zamontowac filtry antyodorowe weglowe.
Prefabrykowane elementy studzienek, pierScienie zelbetowe oraz wilazy zeliwne

dostarczone do zamontowania powinny posiada¢ wymagane atesty jakosci i1 karty

gwarancyjne.

Studnie kaskadowe

Przy roznicy wysokosci dna i wlgczenia kanatu do studni powyzej 40cm nalezy wykonac
kaskade zewnetrzng. Kaskade wykonaé¢ z rur parametrach rur kanalu gléwnego lub
bocznego. Kaskady zewnetrzne wykona¢ zgodnie z Rys. nr 41 rurami. Obetonowanie

kaskady wykona¢ betonem C16/20 (B20)

12. Pompownia $ciekow P5 i P6

12.1 Pompownia sciekow P5

Do projektowanej pompowni PS5 Scieki doptywac beda kanatami ,.A”, ,.C”; K", ,.D”; ,,G7;
,,B” i ,,O”.
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Rurociagiem tlocznym PE 090 x 5,4mm o dlugosci 412,0m $ciéKi‘beds 'doptywiic1do

ul. Konarskiego 20

studni rozpre¢znej S54 na kanale ,,S”, ktérym doptyng do istniejgcegol kanatu sanitarnggo avn,

msc. Blizyn.
Bilans Sciekow
I. Bilans $ciekéw bytowo — gospodarczych dla pierwszego okresu uzytkowania

(2018r)

1) Liczba podlaczonych budynkéw — 134 szt.
2) Liczba mieszkancéw 2017r — 377 oséb
Do obliczen przyjeto, ze jednostkowy odptywy $ciekow bedzie rowne z jednostkowym
zuzyciem wody tj. qas. = 90,0 /Mk.dob
3) Wspodtczynniki nieréwnomiernosci Nd =1,4, Nh = 1,8
4) Obliczeniowe odptywy sciekow
— W odniesieniu do 1 mieszkanca:
gas. = 0,09 m*/d Mk
Qdmax = 0,09 x 1,4 = 0,126 m*/d Mk
Gh.max= 126 x 1,8/24 = 9,45 1/h = 0,003 I/sek. Mk
—  Odptywy $ciekéw z budynkéw w zlewni: 377 mieszkancow
Qasr. =377 x 0,09 = 34,0 m*/d
Qdmax =34 x 1,4 =47,6 m*/d
Qhmax= 47,6 x 1,8/24 = 3,57 m*/h = 1,0 /sek.

5) Obliczeniowe odptywy Sciekow powigkszone o wody przypadkowe - 30%
Qudsr. =34,0x 1,3 =442 m*d
Qdmax = 47,6 x 1,3=61,9 m’/d
Qnmax= 3,57 x 1,3 = 4,64 m*/h = 1,3 U/sek.

II. Bilans Sciekow bytowo — gospodarczych dla perspektywicznego okresu
uzytkowania (2035r)
6) Liczba mieszkancéw w perspektywie — rok 2035 wg koncepcji — 430 osob
7) Jednostkowe odptywy sciekow z budynkéw mieszkalnych lacznie z uslugami przy
zalozeniu progresji zuzycia wody na poziomie 3% rocznie oK. qdas. = 130 I/Mk.d

8) Wspotczynniki nierownomiernosci Nd =1,4, Nh = 1,8
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9) Obliczeniowe odplywy Sciekéw dla okresu docelowego - V" SH\I;};Z{(:J‘:Q ize 8 e}
— W odniesieniu do 1 mieszkanca: N bkarZySkO'Kamie“na
qasr. = 0,13 m*/d Mk
Qa.max = 0,13 x 1,4 = 0,18 m*/d Mk
ghmax= 180 x 1,8/24 = 13,5 dm?*h = 0,0037 I/sek. Mk
8) Odptyw z budynkéw w zlewni: 430 mieszkancow
Qasr. =430 x 0,13 =56 m’/d
Qimax =56 x 1,4 = 78 m*/d

Qhmax= 78 x 1,8/24 = 5,8 m’/h = 1,6 I/sek.

9) Obliczeniowe odplywy Sciekéw dla okresu perspektywicznego (2035r)
powiekszone o wody przypadkowe - 30%
Qusr. =56 x 1,3 =73 m’/d
Qumax =78 x 1,3=102 m*/d
Qh.max= 5,8 x 1,3 = 7,54 m’/h = 2,1 Vsek.

Wydajnos$¢ pompowni:
Obliczeniowy maksymalny doptyw do pompowni wynosi Qnmax= 7,5 m*h = 2,1 dm?/s
Wydajno$é pompowni P5 powinna wynosi¢ Qp> 1,5 x 2,1 = 3,15 dm?/s

Rurociag ttoczny pompowni P5:
Projekt przewiduje wykonanie rurociggu o di. 412,0m z rur PE 100 ¢90 x 5,4mm.
Projekt przewiduje ulozenie rurociggu tlocznego w jednym wykopie z kanalem

grawitacyjnym.
Wybér pomp dla pompowni P5
Projekt przewiduje zamontowanie w pompowni 2 pomp: (1 praca + 1 rezerwa) do

$ciekéw z wirnikiem o swobodnym przeptywie o wolnym przelocie 60mm z silnikiem
0 mocy na wale pompy 1,323 kW,
o nastepujacych parametrach technicznych: Q = 4,443 l/s; H= 9,619 m sw

Ostateczny wybor dostawcy pomp powinien by¢ uzgodniony z uzytkownikiem tj. Gmina

Blizyn.
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12.2 Pompownia sciekow P6 26-110 Skarsvcke i~
<0-110 Skarzysko-Kamienna

Do projektowanej pompowni P6 $cieki doptywac beda kanatami .M 1, N”.
Rurociggiem ttocznym PE 090 x 5,4mm o dlugosci 113,0m Scieki bedg doptywaé do
studni rozpreznej C62 na kanale ,,C”.
Bilans Sciekow
I. Bilans $ciekéw bytowo — gospodarczych dla pierwszego okresu uzytkowania (2018r)
10) Liczba podtaczonych budynkéw — 9 szt.
11) Liczba mieszkancéw — ok. 32 os6b
Do obliczen przyjeto, ze jednostkowy odptywy Sciekow bedzie réwne z jednostkowym
zuzyciem wody tj. qas. = 90,0 I/Mk.dob
12) Wspoétczynniki nierownomiernosci Nd =1,4, Nh = 1,8
13) Obliczeniowe odptywy Sciekdw
— W odniesieniu do 1 mieszkanca:
qdsr. = 0,09 m*/d Mk
Qdmax = 0,09 x 1,4 = 0,126 m*/d Mk
Qh.max= 126 x 1,8/24 = 9,45 1/h = 0,003 1/sek. Mk
—  Odptywy Sciekéw z budynkéw w zlewni: 32 mieszkancow
Qasr. =32 x 0,09 = 2,88 m*/d
Qdmax = 2,88 x 1,4 =4,03 m*/d
Qhmax= 4,03 x 1,8/24 = 0,3 m*/h = 0,08 I/sek.
14) Obliczeniowe odptywy Sciekéw powiekszone o wody przypadkowe - 30%
Qasr. = 2,88 x 1,3 =3,74 m*/d
Qdmax = 4,03 x 1,3 =5,24 m*/d
Qhmax= 0,3x1,3=0,39 m*h=0,1 I/sek.
Wydajnos¢ pompowni:
Obliczeniowy maksymalny doptyw do pompowni wynosi Qnmax= 0,39 m*h = 0,1 dm?/s
Wydajno$¢ pompowni P6 powinna wynosié Qp> 1,5 x 0,1 = 0,15 dm?/s |

Rurociag ttoczny pompowni P6:
Projekt przewiduje wykonanie rurociqgu'o dt. 113,0m z rur PE 100 ¢90 X 5, 4mm.
Projekt przewiduje ulozenie rurociggu tlocznego w jednym wykopie z kanalem

grawitacyjnym.
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Wybér pomp dla pompowni P6 26_11U(’)- é\;?anra_rs;?}:ﬁa)?o 20
Projekt przewiduje zamontowanie w pompowni 2 pomp: (1 praca + fyrbe(z%r}égﬁ '4gna

$ciekéw z wirnikiem o swobodnym przepltywie o wolnym przelocie 60mm z silnikiem o
mocy na wale pompy 0,876 kW,
o nast¢pujacych parametrach technicznych: Q = 4,429 I/s; H= 7,645 m sw

Ostateczny wybor dostawcy pomp powinien by¢ uzgodniony z uzytkownikiem tj. Gmina

Blizyn.

12.3 Wyposazenie pompowni PS5 i P6

Pompownia: zbiornik monolityczny zelbetowy @1,5m; klasa betonu C35/45 -1 kpl
— pompy zatapialne z wirnikiem Vortex:
pompownia P35
Qp =4,4 dm*/s i Hn = 9,6 m st. moc silnika 2,2 kW -2 kpl
pompownia P6
Qp=4,4 dm’/s i Hn = 7,6 m st. moc silnika 1,3 kW -2 kpl
- drabinka ztazowa - stal nierdzewna
- porecz — stal nierdzewna
- kominek wentylacyjny nierdzewny/PVC DN100 — szt.2
- wlaz wejsciowy nieprzejezdny bez otworéw wentylacyjnych — stal nierdzewna
- skosy technologiczne |
- orurowanie pompowni — stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- fancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy klinowe migkkouszczelnione z klinem gumowym pokryte farba epoksydowa
odporng na dzialanie $ciekow - szt 2. (obstuga z poziomu terenu)
- zawory zwrotne kolnierzowe kulowe — 2 szt.
- przewody ttoczne DN80 — stal kwasoodporna

- pompy zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajacej

12.4 Sterowanie i monitoring pompowni P5 i P6

Sterowanie pracg pomp odbywaé si¢ bedzie przy pomocy ukladu sterowania
umieszczonego w obudowie metalowej lub z tworzywa sztucznego, z zamkiem,
zlokalizowanego obok przepompowni. Uklad sterowania wyposazony w przekaznik

10
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programowalny, zabezpieczenia przecigzeniowe, zwarciowe, sondg) h.l q%;%p, }5;\ 4 T%lenn
a

pomiaru poziomu $ciekéw, sygnalizatory ptywakowe poziomu do zabezpieczenia
przepompowni przed poziomem minimalnym i maksymalnym oraz do sterowania
awaryjnego pracg przepompowni w przypadku awarii przekaznika programowalnego. Szafa
sterownicza bedzie umieszczona obok przepompowni.
Szafa sterownicza przeznaczona bedzie do sterowania praca dwoéch pomp. Zalaczenie
lub wylgczenie pomp bedzie uzaleznione od poziomu $ciekéw w zbiorniku przepompowni i
bedzie sygnalizowana przy pomocy sygnalizacji $wietlnej umieszczonej na wewnetrznych
drzwiach obudowy. Zbiorczy stan awaryjny bedzie sygnalizowany sygnatem akustyczno -
optycznym (sygnalizator zamontowany na daszku obudowy). Nastawa parametrow pracy
przepompowni (poziomy wylacz-zatacz, alarm) odbywac si¢ bedzie na panelu sterownika
za pomocg klawiatury.
Uktad sterowania bedzie umozliwia¢ automatyczng prace przepompowni a takze prace
w trybie recznego sterowania.
Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekow maja by¢ objete rozbudowa
istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisj¢ danych
GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Blizyn.
Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z
istniejgcym systemem monitoringu.

12.5 Zasilanie pompowni i zuzycie energii elektrycznej.

Zasilanie pompowni bedzie wykonane kablem N/N zgodnie z czgscig elektryczna
projektu.
Pompownia P5
Moce instalowanych silnikow wynosza: 2 x 2,2 kW
Pompownia P6

-2x1,3kW

12.6 Wymogi dot. dostawy i montazu pompowni P5 i P6

Projekt przewiduje dostawe w/w pompowni oraz wszystkich elementéow jej
wyposazenia (kompletu) przez jednego producenta.
System monitoringu i wizualizacji powinien by¢ kompatybilny z systemem obecnie
uzytkowanym w Gminie Blizyn, z ktérym nalezy dokona¢ stosownych ustalen i
uzgodnien.

Ostateczny wybor dostawcy pomp powinien by¢ uzgodniony z uzytkownikiem tj.

Gming Blizyn
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Montaz pomp, aparatury kontrolno — pomiarowej, instalacji elekt o Konl'a;bs‘%éf&%gl%ai
pomp, aparatury p ) J I SRE 2y k0-Kamienna
monitoringu oraz wszystkich rurociggéw i armatury wewnatrz pompowni nalezy

wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowa (DTR) dostawcy.

13. _Rurociagi tloczne

Zakres rzeczowy: projekt przewiduje wykonanie rurociaggu tlocznego:

- od pompowni P5 z rur PE 100 ¢ 90 x 5,4 mm o dlug. 412,0 m zgrzewanych
elektrooporowo.

- od pompowni P6 z rur PE 100 ¢ 90 x 54 mm o dlug. 113,0 m zgrzewanych
elektrooporowo
Trasa ww. rurociggdw jest oznaczona na Rys. Nr 2 i &, a uklad wysokosciowy jest
okreslony na Rys. Nr 33 i 34.
Projekt przewiduje wykonanie rurociggu tlocznego metoda wykopu otwartego w jednym

wykopie z kanatem sanitarnym.

Uzbrojenie rurociagu:
zesp6l napowietrzajaco — odpowietrzajacy do scieckow DN5SOmm:
w najwyzszym punkcie rurociggu tlocznego konieczne jest zamontowanie zaworu
napowietrzajgco — odpowietrzajacego (ZO):
Charakterystyka zaworu:
- zabudowa w studni tworzywowej z pokryw3a
- ptywak zaworu wykonany ze spienionego polietylenu
- zasuwa plytowa umozliwiajaca odcigcie doptywu $ciekow przy pracach serwisowych
- odejscie rewizyjne korpusu w celu okresowego plukania zaworu
- odwodnienie studni
- korpus zaworu i pokrywa ze stali 1.0037 PN-EN 10025-2:2007 zabezpieczone przed
korozja
- armatura odcinajgca: zasuwana plyta ze stali nierdzewnej; w stanie otwartym wolny
przelot
- wyposazenie: pokrywa wlazu do zespolu napowietrzajaco — odpowietrzajacego;

skrzynka uliczna

12
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14.Przylacza kanalizacji sanitarnej e

26-110 Skarzysko-Kamienna

Usytuowanie przylaczy jest oznaczone na Rys. nr 2 + 15. Zakres rzeczowy przylaczy
zestawiono w tabelach nr 2 i 3.

Rzedne dna studzienek na przytaczach i kanatach bocznych sa okreslone na mapach
zagospodarowania terenu. Przylgcza nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP ¢160 x
6,1mm o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m?.

Rury przylaczy nalezy montowaé¢ ze spadkiem co najmniej 1,5%
w wykopie o glebokosci nie mniejszej od 1,20 m. W przypadku gdy istniejacy uktad
wysoko$ciowy terenu przy budynku uniemozliwia spetnienie ww. wymogéw dopuszcza
sie zmniejszenie spadku do 1,0 % lub ocieplenie rur w odcinkach gdzie ich przykrycie
byloby mniejsze od 1,20 m.

Ocieplenie takie wykona¢ zasypka z zuzla granulowanego ca 0,60 m lub keramzytu z
przykryciem dwoma warstwami papy izolacyjnej.

Odprowadzanie $cieckéw od budynkow z przeplywem przez istniejace osadniki
gnilne jest zabromione: Osadniki te nalezy wylaczy¢ (odcig¢) z trasy nowego
przykanalika.

Do wykonanych przytaczy nie wolno odprowadza¢ wod opadowych i drenazowych.
Roboty ziemne dla przylgczy nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy mozliwie
najmniejsze zniszczenia istniejacego zagospodarowania terenu, szczegélnie w ogrodkach
przydomowych. Po zasypaniu wykopow nalezy rekultywowac cala warstwe glebowg oraz
odtworzy¢ zagospodarowanie do stanu pierwotnego.

Studzienki rewizyjne: projekt przewiduje zamontowanie studzienek prefabrykowanych
z polietylenu (PEHD) z karbowang rurag wznoszacg o srednicy DN 400mm.

Studnie z wlazem zeliwnym klasy B125 bez otworéw wentylacyjnych wykonane zgodnie

z normg PN-EN-124.2000.

I. WODOCIAG

15.Zapotrzebowanie wody dla celéw bytowo — gospodarezych

Projektowane odcinki sieci wodociggowej wiaczone beda od istniejacych rurociagéw PVC
090mm i ¢110mm zlokalizowanych w dzialce prywatnej, w pasie drogowym drogi gminnej

oraz na terenie pompowni wody w msc. Ubyszow.
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Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie dostarczala wode (;1{'1 59{1{?@& by“[e 60 —

carz -Kamienna
gospodarczych do istniejacych i planowanych budynkéw mieszkalnych.

16.Cisnienia wymagane w sieci wodociggowej
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 r., w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych okresla
nastepujace wymogi dot. ochrony p. pozarowej dla projektowanych sieci wodociggowych:
- 0,20 MPa dla ochrony p. pozarowej w czasie wydatku hydrantu Qp > 5 dm®/s przez co
najmniej 2 godz.
- odlegto$ci migdzy ww. hydrantami nie mogg przekracza¢ 150 m, a odleglosci hydrantu od

budynku < 75 m, oraz wigksze od Sm od $ciany budynku.

Gmina Blizyn zapewnia dostawe wody dla terenow projektowanej sieci wodociggowej.
Aby spetni¢ wymog p.poz. na hydrancie Hp4 tj. cisnienie 0,20 MPa, Gmina musi zapewni¢
ci$nienie w wezle wigczeniowym W1 o wartosci min. 0,43 MPa.
- Rzgdna linii ci$nien w wezltach
RLC (Hp4) =294,54 + 20 m st. w=314,54 m n. p.m.
- Parametry hydrauliczne przeptywu
Qp poz. = 5 dm®/s w rurach:

PE 090 x 5,4mm; v: = 1,05m/s; Ir = 1,3%;

- Opory przeplywu Qp poz.= 5 dm®/s w odcinku rurociggu W1 do Hp4 wynosza
=508x0,013x1,03=6,8m st. w.
Wymagana wysokos¢ cisnienia w wezle wlaczeniowym :

H(W1)=314,54 + 6,8 — 279,20 = 42,1 m st. w= 0,43 MPa

Aby spelni¢ wymoég p.poz. na hydrancie Hpl3 tj. cisnienie 0,20 MPa, Gmina musi
zapewni¢ ci$nienie w wezle wlgczeniowym W16 o wartosci min. 0,43 MPa.
- Rzgdna linii ci$nien w weztach

RLC (Hp13) =349,93 + 20 m st. w=369,93 m n. p.m.

- Parametry hydrauliczne przeptywu
Qp poz. = 5 dm®/s w rurach:
PE 0110 x 6,6mm; v = 0,75m/s; Ir = 0,55%;
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- Opory przeplywu Qp poz. = 5 dm3/s w odcinku rurociagu W16 do Hp13' r‘Wyn'@)%Z‘q go 20
«0-110 Skarzysko-Kamienn
AH = 1104 x 0,005 x 1,03 =6,25m sk. w. -
Wymagana wysokos¢ cisnienia w wezle wlaczeniowym :

H(W16) =369,93 + 6,25 — 333,20 =~ 42,98 m st. w = 0,43 MPa

17.Projektowane wodociggi
Projekt przewiduje wykonanie sieci wodociggowej z rur i ksztattek PE100 ¢ 110 x 6,6mm
oraz 690 x 5,4mm o tgcznej dtugosci 1927,0m taczonych doczotowo.
W pasie terenu wzdluz projektowanego rurociagu (gospodarstwa rolne, drogi powiatowe i
drogi gminne) nie wystepuja zadne potencjalne zrodla skazen bakteriologicznych lub
chemicznych. Dlatego rurociagi te nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen przed

skazeniami.

18.Uzbrojenie wodociagu —

stanowig:

— zasuwy zel. miekkouszczel., kolnierzowe, krotkie 1,6 MPa z obudowa teleskopowg i
skrzynkg zel.: DN80 — 18 szt.

— hydranty nadziemne DN 80 mm z uzbrojeniem — 15 kpl.

— zasuwy zel. miekkouszczel., kolnierzowe, krotkie 1,6 MPa z obudowg teleskopows i
skrzynka zel.: DN100 — 13 szt.

— zasuwa zel. miekkouszczel. DN32 na przylaczach wody— 3 szt.

Wszystkie ‘elementy potrzebne do wykonania (montazu) wszystkich weziéw opisano

szczegdtowo na rys. nr 49.

Pod hydrantami nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu klasy B15.

Sciana oporowa bloku musi bezwzglednie styka¢ si¢ z gruntem o strukturze nienaruszone;j.

Przy zastosowaniu bloku prefabrykowanego nalezy go odsung¢ o ca 10 cm od S$ciany

wykopu, a szczeling tg zapetnié¢ ubitym betonem gestoplastycznym B135.

19.Przylgcza wody
DoproWadzenie wody do dwoch budynkéw msc. Ubyszow projektuje si¢ z projektowanego
wodociggu PE ¢90mm:
- bud. nr 113 (dz. 614) — dlugos¢ 15.0m

15
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- bud. nr 24 (dz. 1830/1) — dtugos¢ 13,0m . i”“f"' \rskiego 20
- bud. nr 140 (dz. 116) — dlugos¢ 2,0m — przepigcie istniejagcego prz_qucza o
Wiaczenie do wodociggu nalezy wykona¢ nawiertka typu NWZ 90/32 z zasuwa zeliwna
kolnierzowsg #32mm z migkkim uszczelnieniem klina zamontowang w odlegtosci do 1,0m
od wodociagu.
Zasuwy wyposazy¢ w teleskopowa obudowe PE lub PP wyprowadzona do rz¢dnej terenu
istniejgcego. Obudowy zakonczy¢ skrzynkg uliczng. Lokalizacje zasuw oznaczy¢ tabliczka
informacyjng zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczke zamocowa¢ na ogrodzeniu na linii
przebiegu przytacza w miejscu widocznym od strony drogi.
Przylacze projektuje si¢ z rur i ksztaltek wodociggowych PE100 SDR 17 932 x 2,0mm na
ci$nienie PN = 1,0MPa.
Przy przejsciu przylacza pod fundamentem na przewodzie zamontowa¢ rurg ostonowg z

rur stalowych ocynkowanych 88,9 x 3,2 mm wyprowadzonych na 1,0m poza obrys

budynku. Rury ostonowe zakonczy¢ manszetami z EPDM.

20.Proéba szczelnos$ci rurociagow

Probe szczelno$ci odcinkow sieci z rur polietylenowych nalezy wykona¢ zgodnie z Normg
Europejska PN-EN 805:2002.

Wysokos¢ cisnienia probnego winna wynosi¢ 1 MPa.

Zamontowany rurociag lub jego odcinki, zabezpieczone przed przemieszczaniem czgSciowg
obsypka, nalezy podda¢ probie wodnej na ci$nienie 1,0 MPa (10 atm), zgodnie z normg PN-
97/B-10725 ,,Wodociagi”. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze, z
uwzglednieniem w/w Normy Europejskiej pr. PN-EN 805:2002. Procedura proby
szczelnosci winna obejmowaé faze wstepng zawierajaca okres relaksacji materiatu,
polaczong z préba spadku ci$nienia oraz zasadnicza probe szczelnosci. Chodzi o
uwzglednienie zjawiska zmiany wymiaréw geometrycznych rur z  tworzyw
termoplastycznych w wyniku pelzania materiatu. Do prob wodnych rurociggu nalezy

uzywa¢ wody wodociggowe;.

21.Phukanie i dezynfekcja rurociagu
Po pozytywnym wyniku proby szczelnoscei rurociagi nalezy wyptukaé przy uzyciu wody z

isfnieja,cego rurociggu w weztach wlaczeniowych.
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Odcinek sieci ptuka¢ do czasu uzyskania wyptywu czystej (bezbarwae])iwgﬂé{rzysko-Kamienna
Po wyptukaniu rurociggéw nalezy dokona¢ jego dezynfekcji przez wprowadzenie 3%
roztworu podchlorynu sodu.

Po uplywie 48 godzin roztwor ten powinien by¢ usunigty przez ptukanie czystg wodg.

Po ww. plukaniu nalezy zleci¢ pobranie probek wody i wykonanie ich analizy
bakteriologicznej. Analizy takie wykonuje migdzy innymi laboratorium przy Panstwowym
Powiatowym Inspektorze Sanitarnym w Skarzysku Kamienne;j.

Wodociag mozna wiaczy¢ do eksploatacji przed uptywem 10-ciu dni od czasu pobrania
probek z pozytywnymi wynikami w/w analizy. W przypadku negatywnych wynikow takiej
analizy wyzej opisang dezynfekcje i ptukanie nalezy powtorzyc.

Wykonawca nie posiadajacy odpowiednich srodkéw do przeprowadzenia dezynfekcji, moze
zleci¢ jej wykonanie do specjalistycznych zaktadow.

Po zakoficzeniu dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ dechloracj¢ (neutralizacj¢) roztworu

dezynfekcyjnego przy uzyciu triosiarczanu sodowego NaxS20s.

Niezastosowanie procesu dechloracji bedzie szkodliwe dla srodowiska.

22.Warunki gruntowo — wodne w wykopach

Warunki gruntowo — wodne w wykopach dla projektowanych obiektow okresla
dokumentacja ,,Geotechniczne badania warunkéw gruntowych posadowienia™ opracowana
na podstawie 31 otworéw badawczych o glebokosci 1,0 + 4,0m, wykonanych w miesigcu
wrzesniu 2018 r.
Warunki gruntowo — wodne w strefie glebokosci wykopow opisuja wyniki wiercenia ww.
otworéw badawczych, ktére wrysowano na profilach podtuznych wszystkich kanatow i
rurociagu.
Miejsca odwiercenia otworéw oznaczono na mapach syt.-wys. (1 : 500) tj. na Rys. Nr 2 +
15.
W strefie glebokosci wykopow dla projektowanych obiektow wystepuja:
- rodzime mineraine, malospoiste — piaski gliniaste, Sredniozaggszczone,

— rodzime mineralne, drobnoziarniste, spoiste — glina piaszczysta

- rodzime mineralne, nieskaliste — zwietrzelina gliniasta

— rodzime mineralne, skaliste, twarde — skala twarda (piaskowiec)

Otworami badawczymi nie nawiercono wody gruntowe;j.
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23. Zalozenia dot. wykonania robot ziemnych 3-1 1U el
L1U Skarzysiko-Kamienna

Sposob wykonania wykopow oraz ich zabezpieczenia wynika z warunkéw gruntowo —
wodnych, aktualnego zagospodarowania terenu oraz istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Projekt przewiduje wykonanie wykopow ciagtych o $cianach pionowych umocnionych dla
kanatdéw oraz pionowe umocnieniem $cian wykopu dla pompowni P5 i P6.

Do obmiaru i kosztorysowania robdt ziemnych przyjeto wykonanie mechaniczne — 80 %

oraz reczne — 20 %. Wykopy dla przykanalikow — mechanicznie 30% i rgcznie 70%.

24. Skrzyzowania i kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Projektowane kanaly i rurociagi krzyzujg si¢ z nastgpujacym, istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym:

— przewody wodociggowe z rur PVC o $rednicach ¢ 32 — 110 mm,
— przytacza wodociagowe ¢ 25 — 50 mm,

— gazociagi srednioprezne ¢ 25 + 75mm,

— gazociag wysokoprezny ¢300mm relacji Lubienia - Konskie

— kable telekomunikacyjne ,

— kable elektryczne n/n,

— napowietrzne linie energetyczne,

— napowietrzne linie telekomunikacyjne,

— przykanaliki kanalizacji lokalne;j.

Projekt przewiduje posadowienie kanalow i rurociaggéw na glebokosci ponizej 1,40 m od
terenu. W miejscach ich skrzyzowania z gazociggami 025 + 300 nalezy zamontowac rury
ochronne.

Zabezpieczenia kanalu i wodociagu w miejscu ich skrzyzowania z gazociggiem
©300mm wykonaé zgodnie z warunkami okreslonymi w zal. nr 6:

- na kanale sanitarnym ¢200mm zamontowaé rure ostonowa stalowa dwudzielng
9273 x 2,0mm o dtugosci 3,0m

- na wodociggu 990mm zamontowaé rure ostonowa stalowa dwudzielng o127 x

2,0mm o dtugosci 3,0m
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Mapy syt.-wys. nie okreslaja rzgdnych wysokosci (glebokosci) i)s(fh‘iéfaéﬂféﬂ"'przmwfll‘la
wodociggowych. W trakcie wykonywania wykopow moga wystapi¢ kolizje wysokosciowe
z istniejacymi wodociggami. W przypadku wystapienia takiej kolizji nalezy wykona¢
przetozenie wodociggu do glebokosci ca 0,30 m ponizej rury kanatu lub rurociggu. Wykopy
w odleglosci co najmniej 5,0 m z kazdej strony istniejacego rurociagu lub kabla nalezy

wykonywaé tylko reczmie. Na Wykonawcy Robot cigzy obowigzek zabezpieczenia

istniejacego uzbrojenia w wykopie na czas budowy to jest podwieszenie lub podparcie w
sposob uzgodniony z wlascicielami sieci lub wg ustalen na Rys. Nr 48. Zasypke wykopow
pod istniejagcym uzbrojeniem wykonaé recznie piaskiem ze starannym zaggszczeniem aby
unikng¢ pdzniejszego osiadania.

Istniejace cokoly ogrodzen zabezpieczy¢ przez podstemplowanie konstrukcjg drewniang lub

przej$¢ podkopem (tunelikiem).

25. Przejscia rurociggow i kanalow pod drogami i rowami.

Projektowane kanaly oraz rurociagi beda usytuowane m. in. w pasie drogowym drog
gminnych i drogi powiatowej oraz na dziatkach prywatnych — drogi dojazdowe i tereny
zielone.

Roboty w pasie drogowym o nawierzchni gruntowej oraz w jezdni asfaltowej wykona¢
wykopem otwartym o $cianach pionowych umocnionych.

W strefie glebokosci wykopow i posadowienia rur wystepuja glina piaszezysta,
zwietrzelina gliniasta i skala twarda (piaskowiec), ktére nie mogg by¢ uzyte do zasypania
wykopu.

Przy zasypaniu wykopow nalezy catkowicie wymieni¢ grunt na grunt piaszczysty.
Grunty z wykopu zostang odwiezione na miejsce uzgodnione z Inwestorem.

W pasie drogowym obsypke, zasypke wstepna rury (o grubosci min. 30cm powyzej
sklepienia rury) oraz zasypke do wysoko$ci 1,0m ponizej terenu istniejgcego wykonac
.piaskiem gruboziarnistym zageszczonym do wskaznika Is > 0,95 wg normalnej proby
Proctora. |

Zasypanie pozostalej czesci wykopu tzw. zasypke gléwng wykona¢ gruntem
drobnoziarnistym niespoistym. Zaggszczenie zasypki gléwnej wykonac warsfwami 0

grubosci 20cm z polewaniem woda do wartosci Is > 0,98 wg normalnéj préby Proctora.
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Wg warunkéw okreslonych w decyzji Zarzadu Droég Powiatowychysiw- Kdecyzjia
zezwalajacej na lokalizacje okreslit warunki odtworzenia jezdni asfaltowej:
1) drogi powiatowej nr 0443T:
Na odcinku, na ktérym kanalizacja umieszczona jest zostanie w jezdni:
- odtworzy¢ nawierzchnie na szerokosci 3,0m dla obciazenia ruchu KR-3
- odtworzy¢ umocnienie rowu z nowych elementow
- pobocze utwardzi¢ materiatem kamiennym
- w pasie zieleni poza rowem roboty prowadzi¢ wykopem otwartym
- przy zasypaniu wykopu nalezy catkowicie wymieni¢ grunt na grunt piaszczysty (piasek

$redni) oraz zaggszczaé warstwami gr. max. 20 cm z polewaniem wodg

2) droga powiatowa nr 0495T
- roboty w pasie drogowym o nawierzchni gruntowej wykona¢ wykopem otwartym
- przy zasypaniu wykopu nalezy catkowicie wymieni¢ grunt na grunt piaszczysty (piasek
$redni) oraz zaggszcza¢ warstwami gr. max. 20 cm z polewaniem woda

- nawierzchnie odtworzy¢ jako tluczniowa

Przej$cia poprzeczne pod drogami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni asfaltowe;
wykona¢ metodg przewiertu.

Przewierty te nalezy wykona¢ przed zamontowaniem kanaléw i rurociggu w dtugosci co

najmniej 100m po obu stronach kazdego przewiertu , co umozliwia ewentualng korekte
ich wysokosci w przypadku gdy rzedne wykonanego przewiertu i osi rury przewodowej
r6znig si¢ nieznacznie od okreslonych na profilach podiuznych.
W/w korekty rzednych osi rurociggu tlocznego w rej‘onie przewiertOw nie moga
powodowaé wystapienia dodatkowych punktéw ich odpowietrzenia i odwodnienia.
Roboty nalezy wykonaé bez naruszenia systemu korzeniowego istniejgcego zadrzewienia.
Po wykonaniu rob6t pas drogowy i jego obreb przywréci¢ do stanu pierwotnego przez
zasypanie wykopéw gruntem wymiennym warstwami o grubosci 20cm z jednoczesnym

zageszezeniem do wskaznika 0,98.
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26. Posadowienie oraz zasypka rur i obiektow 110 Skarzvsko-Kamienna

Projekt przewiduje bezposrednie posadowienie rur kan. PP ¢ 200 oraz ¢ 160 mm (kanaty i
przykanaliki) na warstwie piasku dowiezionego (0,15 m) zaggszczonego do wskaznika Is
> 0,96 wg normalnej préby Proctora.

Takze wodociagi i rurociagi tloczne z rur PE nalezy montowa¢ na warstwie piasku jw.
Rury kanaliz. PP oraz ww. rury PE nalezy obsypa¢ i zasypa piaskiem zgodnie z
wymiarami i ustaleniami na Rys. Nr 46.

Studzienki rewizyjne betonowe posadowi¢ zgodnie z Rys. nr 42 143.

27.Wytyczne wykonania robot

27.1 Prowadzenie robot w pasach drég powiatowych

Wykonywanie robét zwigzanych z budowa kanaléw i rurociaggéw w pasie drog powiat.
wymaga uzyskania zezwolenia na prowadzenie rob6t i zajgcie pasa drogowego.

Przejscia pod droga, nalezy wykona¢ metoda przewiertu w rurze stalowej wydiuzonej
obustronnie min. 1,0m poza granice pasa drogowego.

Przed rozpoczeciem robot nalezy opracowaé ,.Projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t” i przedtozy¢ go do zatwierdzenia przez Powiatowy Zarzad Drog w
Skarzysku Kamienne;.

Obowiazkiem Wykonawcy Robét jest opracowanie ww. ,Projektu ..” oraz
zawiadomienie wszystkich zainteresowanych o terminach prowadzenia robot
i ograniczeniach ruchu kotowego (pisma i tablice informacyjne).

Wniosek o zajecie pasa drogowego nalezy zlozy¢ z min. jednomiesigcznym
wyprzedzeniem przed rozpoczgciem robot.

Po wykonaniu robét pas drogowy i jego obreb nalezy uporzadkowaé i przywréci¢ do

stanu normatywnego.

27.2 Prowadzenie robot w pasach drég gminnych

Wykonywanie roboét zwigzanych z budowa kanatéw w poboczach drég gminnych
wymaga czesciowego ograniczenia ruchu kotowego w kolejnych odcinkach.
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy opracowaé ..Projekt organizacji ruchu na czas

prowadzenia rob6t” i uzgodni¢ z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.
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Obowiazkiem Wykonawcy Robot jest opracowanie ww. ,Projektu oraz
zawiadomienie wszystkich zainteresowanych o terminach prowadzenia robot
i ograniczeniach ruchu kotowego (pisma i tablice informacyjne).

Przejécia poprzeczne pod nawierzchnia bitumiczna drég gminnych zaprojektowano
przewiertami w rurach ochronnych bez naruszenia nawierzchni drogi.

Przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do Wéjta Gminy Blizyn z wnioskiem o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz na umieszczenie W
pasie drogowym urzadzeh z  jednomiesigcznym wyprzedzeniem, przed terminem

planowanego zajgcia pasa drogowego.

Po zakonczonych pracach, pas drogowy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

27.3. Wytyczenie tras kanalow 1 rurociagdw

Ustalenie tras w terenie nalezy dokona¢ przez wytyczenie punktéw zataman
w oparciu o wspotrzedne geodezyjne okreslone na mapach syt — wys.

Po trasie robét na okres budowy nalezy wyznaczy¢ tzw. repery robocze w odleglosciach
ca 300m.

27.4. Wykopy

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy:

— zapozna¢ si¢ z oryginatem Protokotu ZUDP ,

—uzgodni¢ z Gming Blizyn i Powiatowym Zarzadem Drég w Skarzysku Kamiennej
warunki zajecia pasa drogowego lub prowadzenia w nim robot,

—do wniosku o zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym dr powiatowe;
dotaczy¢ projekt organizacji ruchu
— prace prowadzone w sasiedztwie sieci gazowej é300mm w/c nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscia, re;cznieA w uzgodnieniu i pod nadzorem Dziatlu Stacji i Sieci
Gazowych OZG w Kielcach. O terminie rozpoczgcia prac nalezy powiadomié
pisemnie w/w Dzial Sieci Gazowych z 14 dniowym wyprzedzeniem. 7

— zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia terenu o terminie przystapienia do
robdt w poblizu tego uzbrojenia, |

—wykona¢ recznie tzw. przekopy kontrolne celem dokfadnego zlokalizowania

istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
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W trakcie prowadzenia wykopOw nalezy przestrzega¢ nastepujgoychizaiecenysko-Kamienna

= wykopy sprz¢tem mechanicznym moga by¢ prowadzone w odlegtosci nie mniejszej niz
5,0 m od istniejacych kabli i1 rurociggéw,

= nalezy chroni¢ znaki geodezyjne przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

= minimum ostatnie 20 cm glebokosci wykopu nalezy doglgbia¢ rgcznie. W razie jego
przeglebienia, dno wykopu nalezy wyréwnacé piaskiem i zagesci¢ do wskaznika Is > 0,95
wg BN-77/8931-12,

= urobek z wykopdéw nalezy sktadowa¢ od strony spodziewanego naptywu wod opadowych
w celu ochrony wykopu przed zalaniem wodami powierzchniowymi,

= wykopy w miejscach przejs¢ dla pieszych i drég dojazdowych do posesji, nalezy
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi oraz stosowac¢ ktadki i mostki tymczasowe,

= w miejscach zblizen do drzew, stupéw, fundamentéw budynkéw i budowli zaleca si¢
wykonywanie tzw. wykopow szybikowych, tj. pozostawianie nienaruszonych progow
(przerw) w wykopie o di. ca 1,5 m. Po doglebieniu wykopu po obu stronach takiego
progu nalezy wykona¢ otwor umozliwiajgcy przesunigcie rury przewodowej. Po
zamontowaniu rury otwor ten nalezy zabudowaé szczelnie piaskiem stabilizowanym
cementem.

= Jesli w trakcie wykonywania robot ziemnych nastapi odkrycie przedmiotu, co do ktorego
istnieje przypuszczenie ze jest on zabytkiem to nalezy go zabezpieczy¢ i wstrzymac
wszelkie prace mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, niezwlocznie zawiadomi¢ o odkryciu

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub Wojta Gminy Blizyn.

27.5. Odbiory robét
Wymagania i badania przy odbiorze okresla norma PN-B-10735:1992.

Wykonane kanaly i rurociaggi przed zasypaniem podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanej przez uprawniong jednostke ustug geodezyjnych.

Kanaly i rurociagi nalezy podda¢ prébom szczelnosci wg PN-B-10735-1992. Odbior
techniczny i koncowy powinien by¢ dokonany przy udziale przysztego uzytkownika.
Ogolne i szczegdtowe wymogi i warunki dotyczgce wykonania i odbiorow robot sa zawarte
w odrebnym opracowaniu ,,Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Robot (SST).
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28.0pinia geotechniczna

'6-110 Skarzysko-Kamienna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012r (Dz.U. 2012 poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych przedmiotowy obszar charakteryzujg, ze
wzgledu na posadowienie kanatu powyzej poziomu zwierciadta wody gruntowej, proste
warunki gruntowe, a projektowany obiekt zaliczono ze wzgledu na posadowienie > 1,20m

ppt, do drugiej kategorii geotechniczne;j.

/

Projektant mgr inz. ad Rachuna
207/POOS/13

upr. bud. Nr
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o Tabelanr 1

Z0 AN

ZESTAWIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ DLA msc. Blizyn i Ubyszéw gm. Blizyn

Dhugosé¢ odcinka Dtugos¢ rurociggu
Lp. Odcinek kanahu kanatu tlocznego
Od ... do $200mm ©160mm 090 mm
(m) (m) (m)

| 2 3 4 5
Kanal ,,A”

1 |Kanat sanitarny P5 +~ A32 643.0 - -

2 |Kanatl sanitarny A2 + A33 29,0 - -

3 |Kanaly sanit boczne do kanatlu ,,A” - 248.5 B
Kanat ,,B”

4 |Kanat sanitarny A4 +~ B18 315,0 - -

5 |Kanaly sanit boczne do kanalu ,.B” - 117.5 -
Kanat ,,C”

6 |Kanatl sanitarny A1l + C61 1733,0 - -

7 |Kanat sanitarny C41 + C65 124.0 - -

8 |Kanat sanitarny C59 +~ C62 18,0

9 |Kanatly sanit boczne do kanatu ,,C” - 264.,0 -
Kanal ,,D”

10 |Kanal sanitarny C32 + D38 990.,0 - -

11 |Kanatly sanit boczne do kanatu ,.D” - 649,0 -
Kanal ,,G”

12 |Kanat sanitarny D8 ~ G10 241,0 - -

13 |Kanatly sanit boczne do kanatu ,,G” - 129,5 -
Kanat ,,K”

14 |Kanat sanitarny D2 + K12 285,0 - -

15 |Kanaly sanit boczne do kanatu ,.K” - 186.0 -
Kanal ,,M”

16 |Kanat sanitarny P6 ~ M6 62,0 - -

17 |Kanal sanitarny M1 +~ M7 31,0 - -

18 |Kanaty sanit boczne do kanalu ,M” - 175,5 -
Kanat ,,N”

19 |Kanat sanitarny M4 + N2 86.0 - -
20 |Kanaly sanit boczne do kanatu ,,N” - 23,0 -
Kanat ,,S”

21 |Kanat sanitarny S1 + S54 1974.0 - -
22 |Kanal sanitarny S47 + S56 38.0 - -
23 |Kanat sanitarny S49 + S57 23,0 - -
24 |Kanaly sanit boczne do kanatu ,,S” . 248.5 -
Kanal ,,0”

25 |Kanal sanitarny B1 + O4 108.0 - -
26 |Kanaty sanit boczne do kanatu ,,0” - 16,0 -
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Dtugos$¢ odcinkal!!. | Dlugosé rurociagu
Lp. Odcinek kanatu kanatu 11052y thocznegenna
Od ... do $200mm ?160mm @90 mm
(m) (m) (m)
1 & 3 4 :
Kanal ,,Z”
27 |Kanal sanitarny S43 + Z6 181,0 - -
28 |Kanaly sanit boczne do kanalu ,.Z” - 38,5 -
29 | r. ttoczny $90mm PS5 + S54 (od P5) - - 412,0
30 | r. ttoczny $90mm P6 + C62 (od P6) - - 113.,0
31 SUMA 6885,0 2096,0 525,0
II. OBIEKTY KUBATUROWE
Obiekt Jednostka I[los¢
32 |Pompownia sciekow P35 kpl 1
33 |Pompownia $ciekow P6 kpl 1
lll. PRZYLACZA
34 |Liczba budynkow przytaczonych do szt 143
kanalizacji sanitarnej
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