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1. Dane wyj§ciowe do projektowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora.
b) Przepiséw Budowy Urzadzen Energetycznych.
¢) Katalogéw linii nn.
d) Polskich Norm.
e) Dziennika ustaw nr 10/95.
H Warunkoéw przylaczenia nr : .
o 23-I3/WP/00099 z dnia 13.01.2023r — pompownia P10

Normy i przepisy zwigzane

a) Norma SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

b) Norma SEP-E-002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

c) Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanic i budowa.



2. Waruﬂl&i przquézenia

P 2 fwrof 102515

PGE
N Skarkys P.'U-K emienno,;13-01-2023 1,

BGE Dystrybucia S.A. 23.43/5/00059:
‘Zalgommik A ¥ da umowy -AF 23-13/UP/00D98 o griytycianie dosiech.
GminZ Blliyn
Blizyn
ul.. Koéquszki FIA.
.26-120 Blizyn

Warisiki praylczeénia fir 2313/ WFP/00059 dla Podmiotu V. grupy przv{aczeniowei
dostacl dvstrybucy]nej & napidcuziamidniowyrh o; TRy

Nazwa obiektu. przyia:zanego do slecl Pompown]a Eciskdw P10

Lokallzacja.gm]na Blfiyn, miejscawoﬁc Gildw, nr.dz. 403/3.

"Na padsrawfe ra'zparzqdzenfa -Ministra ‘Gospodarki. zdnlo, :04. mefa; 2007y, Wiprowie, ‘szezegblowych wardikéw

)"zmkqonawania systemu e!ektmenergetycznego {Bz U: ar 93 z2007r. poZ. 623:2 piih. zm.), wodpowfedzf ng-whiosek’
z.dnie11-01-2023; okreﬂa sig nasigpujgce W run!a priyigczenta: .

1 M[EJSCE preylaczenia: s!up lub zfqtzewilnﬁ nN. Gllnw 1cbw 2. Staqa’zasﬂajaca Giidw 1.

2 Miejsce dostarczania energii’ elektrycznej stanow:ace .Jednoczednle. miejsce rozgraniczenia wfasnu{cl siedl -
dystrvbucymej PGE:Dystrybucfa S.A: Tinstalacji Padmlotu Przy'}q:zanegn zatiskina listwie zaciskowe) 24 ukladem
pomtamwo-rozllczeniawym wkiertinku inétalagji adhlr.-rqr.

3 Mac przy}aczeniowa 14, 0. kw— zas]lanIe padstawowe

4 Rcdzaj przyiacza: kablowe )

5 Zakres, mezhednych zmlanwsleci zw]azanych 7 przyiaczemem
5.1 wybudbwad; przyiqcze YAKKS 435 mim2 od miejsca przyiam:enfa wym w.pkt'1.do linil granicwj dzla}ki, przylgeze
zakoriezyt ziqczem kab]owu—ﬁczmkuwym ZK1+1P )

zékreste przepisam:.
? Miejsce zainstalowanfa ukladi pomiarowo-rozllczemowego 2lqee kab!nwn-pamfarnwenuw Iimfgram:y daiatid.

Wymagama dotycza;ce uHadu pomiaruwo-mzilczenlowegol systemu pom |arowo—roz]|czen|owego

11 Wymagany stosunekpob
12 Poz]urn zmlennoécl“param




45 Uwagidodatkowe:
i5.1pGE Dystrybucja 5.A..zastizega sobié” prawo zmilany zakresu rzecioiwego’prac,. wymkajqcych ze iifildn stand- SIECI

1jejt konf‘gurac][ b utrugniefw budowid urzqdzen. .

15 Zmlany wpiywajqca na zwigkszenie cplaly: za przylaczenie wymagaja ekceptacii Podmiotu Broylaczanego araz
miany umowy-¢ prryiaczente.
"Warunki przylgczenia opracowat:
:Andrze] qurowa

Warunkl przyfczenta zatwierdzil,




3. Opis techniczny

3.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest zasilenie w energi¢ elektryczng przepompowni sciekow
P10 w msc. Giléw gm. Blizyn.

3.2. Stan istniejacy

Zgodnie z warunkami przylaczeniowymi nr: 23-I3/WP/00099 z dnia
13.01.2023r wydanymi przez PGE Rejon Energetyczny Skarzysko Kamienna do
zasilania powyzszych przepompowni projektowane sg zlacza kablowo-pomiarowe
typu ZK1+1P. Powyzsze zlgcza objete sg oddzielnym opracowaniem ( wg. PGE) .

3.3. Opis projektowanych rozwigzan
W celu przylaczenia pompowni projektuje sig:

POMPOWNA P10

e Budowg linii zasilajacej ( wlz ) kablem typu YKXS 5x10mm? o dlugosci trasy
Lt=1m i dlugosci catkowitej Le=5m od zlgcza kablowo pomiarowego ZKI1+1P do
projektowanej rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej RZS10. Rozdzielnica RZS10
wg dostawcy pompowni.

3.3.1. Budowa linii nn

Od czgscei licznikowej projektowanych (wg oddzielnego opracowania) ziacz
kablowo pomiarowych w kierunku szaf: RZS10 nalezy ulozy¢ kable ( wlz-ty ) typu
YKXS 5x10mm? . Powyzszy kable wprowadzi¢ na rozlaczniki bezpiecznikowe w
rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej RZS10.

3.3.2. Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza RZS10

Powyzsze rozdzielnice zasilajgco-sterownicza sg wyrobem fabryczoym i
dostarczanym razem z pompowniami przez producenta. Podstawowym zadaniem
rozdzielnic RZS10 jest bezobstugowe, automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci
od poziomu $ciekdéw w pompowni oraz przekazywanie informacji o stanie pracy,
awariach czy uszkodzeniach do punktu nadzoru drogg bezprzewodows.

3.3.3. Technologia ukiadania kabla

Kable nalezy uktadaé zgodnie z norma N SEP-E-004-Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe.



. Kable nn nalezy utozyé wedhug tras przedstawionych na rysunku zagospodarowania
terenu na glebokosci min. 0,7m od powierzchni terenu, na podsypce piasku o grubosci
10cm. Po ulozeniu kabla nalezy go przysypaé taka samg warstwa piasku (10cm),
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 25¢m i rozwing¢ foli¢ kablowa koloru
niebieskiego. Calos¢ zasypal ubijajac ziemi¢ warstwami i wyrodwnaé teren. Przy
skrzyzowaniu z innymi sieciami uzbrojenia terenu kabel nalezy ostoni¢ rurg ochronng
DVK 75

Na kablach przed wejsciem do szaf, na zalamaniach, przy zlgczu oraz co 10m
nalezy zamontowac opaski wykonane zZ tworzywa sztucznego
z opisem: nazwy linii, trasy kabla, typu, dlugosci. oraz daty ulozenia i nazwy
wykonawcy. Przed zasypaniem kabli nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

3.4. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony $rodowiska. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzednia 2019r. w sprawie
przedsigwzieé moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 Nr 1839
z pdzn. zmianami).

Inwestycja nie stwarza wymogéw w zakresie obshigi komunikacyjnej,
zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia $ciekow.

Niewielka ilos¢ ziemi uzyskana z wykopdw zostanie rozplanowana w ich
sgsiedztwie.

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejace stacje oraz linie niskiego napigcia pracuja w systemie sieciowym
TN-C.Ochrona przeciwporazeniowa bedzie realizowana przez samoczynne wylaczenie
zasilania,

3.6. Ochrona przepieciowa

W stacji zasilajgcej na zaciskach uzwojenia wtdrnego transformatora
zabudowane sa ograniczniki przepieé zgodnie ze wskazdéwkami ochrony przeciw
przepigciowej. Dodatkowo ochrona przepieciowa bedzie realizowana poprzez
ograniczniki przepig¢ B+C w projektowanej rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej
RZS810.

3.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia MTBIiGM z dnia 27 kwietnia 2012r. — Dz. U.
Z 2012r nr 0 poz. 463 Rozdziatl 4, §1, projektowana inwestycje polegajacg na budowie
linii kablowych niskiego napigcia wraz z budowa shupa o$wietlenia terenu
przepompowni na terenie objetym projektem nalezy zaliczyé do obiektow, dla ktorych
nie wystgpuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw geologiczno
inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu posadowienia obiektu
budowlanego.

Na terenie objetym niniejszym Projektem wystepujg proste warunki gruntowe.



A

3.8. Uziemienie

Nalezy wykonaé uziemienie zbiornikow przepompowni za pomocg bednarki

FeZn 25x4 i podtaczy¢ do szyny PE rozdzielnicy' RZS10. Rezystancja uziemienia
nie moze przekroczy¢ wartosci R<5Q.
W przypadku nie uzyskania wymaganych wartosci rezystancji nalezy je rozbudowac.

3.9. Dane dotyczace ochrony zabytkéw

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawne] w aspekcie dziedzictwa
kulturowego iochrony zabytkow z zakresu ustawy 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz. 1566/

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot ziemnych przedmiotu, co
do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy poinformowaé o tym
fakcie wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe,
wilasciwego wdjta zgodnie z art. 32 w/w ustawy.

3.10. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenach gorniczych w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze. Brak jest wplywu eksploatacji
goémiczej na projektowana inwestycjg.

3.11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony
srodowiska. Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczaja
mozliwosci uzytkowania nieruchomogci sgsiednich w dotychczasowy sposdéb. Obszar
oddzialywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza przedstawiony na
projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmuje nieruchomo$¢ nr ewid.:
403/3 obr. 05 Gilow, gm. Blizyn.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie nie ogranicza zabudowy na dzialkach sasiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2003 r.
wsprawie  dopuszczalnych  poziomow  pol  elektromagnetycznych
w Srodowisku oraz sposoboéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw nie
powoduje wystepowania miejsc dostgpnych dla ludnmosci w ktérych
zostalyby przekroczone dopuszeczone rozporzadzeniem poziomy pél
elektromagnetycznych w §rodowisku.

3. Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych  poziomdéw  halasu w  sSrodowisku nie generuje
ponadnormatywnych poziomow halasu.

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomdéw  niektéorych  substancji w  powietrzu  pie  generuje
ponadnormatywnych poziomow pylow oraz gazow.



3.12. Uwagi koncowe

A.

o

oo

)

Wszystkie czynno$ci zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy wykona¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, uwzgledniajac
wymagania instytucji i osob uzgadniajgcych.

. Zapoznaé si¢ ze wszystkimi uzgodnieniami dotyczacymi wlascicieli

dzialek oraz bezwzglednie ich przestrzegac.
7. odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ zainteresowane strony
o0 przeprowadzeniu prac.

. Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie
zezwolenia do uzytkowania oraz atesty.
Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu.

. Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP 1 P.Poz.

Wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza wybudowanych urzgdzen oraz
inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia do stanu pierwotnego
zagospodarowania 1 uksztaltowania terenu na catym obszarze projektowanej
inwestycii.

Roboty moga by¢ wykonywane wylacznie przez przedsigbiorstwo lub osobg
posiadajgca odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robot.

Przed zgloszeniem urzadzen do odbioru technicznego wykona¢ pomiary
elektryczne i dotgczy¢ protokoty do dokumentacji powykonawcze;.

Niniejszy projekt nalezy realizowa¢ po zapoznaniu si¢ z zagospodarowaniem
oraz trasami branz towarzyszacych.

. Zabrania si¢ stosowania jako opisu kabli zalaminowanych kartek papieru.

Pompowni¢ wpig¢ do istniejgcego systemun  monitoringu
w gm. Blizyn.

Projektowat: mgr inz. Bagbara Sychowska
upt/ b 218/88




L

4. Obliczenia techniczne

4.1. Obliczenia zabezpieczenia przedlicznikowego

Pompownia P10

Moc zainstalowana : Pz = 2x4 kW ( praca pomp naprzemiennie)

Moc szczytowa Ps = 1xPz = 1x4=4kW

Prad szczytowy Is=Ps/(400xx’3xO,88)= 7,4A

Prad rozruchu [= 64 A ( zgodnie z kartg katalogowa- rozruch za pomocg falownika
ograniczajgcego prad rozruchu)

Zabezpieczenie przedlicznikowe S303C25A zgodnie z warunkami przyljczenia.

4.2. Dobor kabla

Pompownia P1{
Prad szczytowy Is = 7.4 A.
Zabezpieczenie przed licznikowe C25A

Dopuszczalne dlugotrwate obcigzenie kabla YKXS 5x10 mm? =58 A.
Dobor kabla prawidiowy.

4.3. Spadek napigcia na WLZ- cie

Pompownia 10

Kabel YKXS 5x10 mm? o dt. 5m
Spadek napigcia wynosi 0,022% < 1,0%

Warunek speliony

10



5. Os$wiadczenia i uprawnienia

Kielce, dn. czerwiec 2024 r.

Imig i nazwisko: Barbara Sychowska

Uprawnienia nr: KL-218/88

Czlonek lzby: Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0666/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, i1z projekt techniczny pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mse. Blizyn i Gilow gm. Bizyn.
w branzy elektrycznej zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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Nr ewiden, KL-218/88

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnyoh funkcji technicznych w budowniotwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 1it.d, § 4 ust. 2, § 7 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowe]j i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 =2«
w sBprawle samodzielnych mn}ccj-'i technioznych w budownlctwie /Dz. U.Nr 8, poz. 46,
stwierdza sig, ze '
OBYWAT ELKA SYCHOWSKA BARBARA
MAGISTER INZYNIER ELEKTRYK

urodzona dnia 8 lutego 1959 r. w Sokozowlie Dolnym
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej

funkoji projektanta w specjalnodci instalacyjno- inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych
OBYWATELKA SYCHOWSKA BARBARA Jjest upowazniona do:
1/sporzadzania projektdéw instelacji elektrycznych
2/w budowniotwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw

instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacjl elektrycz-

nych,

Otrz jes g o

Ob. Barbara Sychowska \
ul, H. Sawicklej 28/22 L-tu f Zuﬂu F1071A0U
gr gt sczyl3 Gebald

Kielce

.

Zgodnos$¢ z oryginatem

poswiadczam QB,W |



. e I POL5SKA
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

SWK-PK6-UC1-9IG *

Pani Barbara Sychowska o numeize ew!dencyjnym SWK/IE/0666/01

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 50/91, 25-316 Kielce

jest cztonkiem Swigtokrzyskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-05 raku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa,

P

Zgodnie z art. 781 K.c. )

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza zloZenie céwiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oéwiadczenie woli ZoZone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oSwiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnne].

* Weryflkacje poprawnosc danych-w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowe] izby Iniynierdw
Budownictwa,




6. Rysunki i schematy techniczne

1. Plan zagospodarowania — ujgty w projekcie budowlanym
2. Rys. nr E-3-Schemat ideowy zasilania pompowni P10
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