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CZESC OPISOWA

1. Projektowana si& kanalizacji sanitarnej.

Obiekty projektowanej kanalizacji grawitacyjno edgnej i ich usytuowanie oznaczono na
zakczonych mapach syt. — wys. (1:500) tj. na Rys. A2

Projekt przewiduje nagbujace rodzaje obiektow:

. Kanat grawitacyjny ,,G” 2200mm o diugoi  340,0m

. Kanat grawitacyjny ,H” 2200mm o diugoi 521,0m

. Kanat grawitacyjny ,N” 200mm o diugoi 482,0m

. Rurocgg ttoczny od pompowni P10 g90mm o dtégod72,0m

. Sieciowa pompowniéciekow P10 - g1,50m

. Kanaty boczne g160mm gcknej dtugéci 684,5m

~N OO 0o A o WDN B

. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej 2160mnmgoznej diugéci 112,5m

N

. Opis konstrukcji obiektow

1) Kanaly grawitacyjne z rur kanaliz. litych PP g 266,7mm i 200 x 7,1 klasy S
(SDR 34, SN 8n?) utozone na podsypce piaskowej i obsypane piaskiem do
wysokasci ca 0,30 m powsej rury.

2) Studzienki rewizyjne na w/w kanatach; wykonane =zfgbbrykowanych krgow
betonowych g 1200 i 1000/, (C35/45) posadowione nacg@bkasciach 1,50 +
4,97m; projekt dopuszcza skmwe zwieczenia projektowanych studni

3) Pompownia sciekdw sanitarnych P10 — prefabrykowany zbiornik karyany z
polimerobetonu g 1500, o0 wysokdci 4,85m, wyniesiony 20cm nad teren.

4) Rurochg ttoczny od pompowni P10 z rur$gieniowych PE 100)110mm PN10
SDR17 ut@gony na podsypce piaskowej] w wykopach ¢bgkasci ok. 1,40 — 2,0m.

3. Kanaly grawitacyjne

1) Zagkbienia i spadki projektowanych kanalow ekreslone na profilach podinych.

Zagkbienie te wynosgce od 1,5 m do 4,90 m wynikag uksztatltowania istniggego
terenu oraz dopuszczalnych (min) spadkéw, ktoreosgn

- 0,50 % dla kanatow g 200,

- 1,0 + 1,5 % dla kanatéw g 160,
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Spadek podiiny projektowanego kanatu jestakszy od™/w spadkédw minimalnych, co
oznacza,ze prdkosci przeptywu sciekbw w tych kanatow (wksze od 0,8/s)

zapewna ich samooczyszczenie.

2) Kanaly boczne g160mm

Rury kanatow bocznych g160mm nalemontow& ze spadkiem co najmniej 1,5%
w wykopie o gébokasci nie mniejszej od 1,20 m. W przypadku gdy istugj uktad
wysokaciowy terenu przy budynku uniemawvia spetnienie ww. wymogow dopuszcza
sie zmniejszenie spadku do 1,0 %.

Odprowadzanie sciekbw od budynkow z przeptywem przez istnigjce osadniki
gnilne jest zabronione: Osadniki te naley wytaczy¢ (odchgé) z trasy nowego
przykanalika.

Do wykonanych kanaldw sanitarnych nie wolno odprdzeda wod opadowych i

drenaowych.

3) Studzienki rewizyjne

Projekt przewiduje wykonanie na gtdwnych kanatsahitarnych g200mm :

- studni z kegobw betonowych (beton klasy nie mniejszej @35/45 (B45) o stopniu
wodoszczelngéci W8, nasikliwosci < 5%) o srednicach 1200 i 1000mm z wiazami
DN600mm kl. D400, C250 i B125:

- dennice studni: monolityczna — jednorodna, prefiadwana, z fabrycznie osadzonymi w
trakcie produkcji przégiami szczelnymi gwarantagymi szczelné polgczer z rurami
oraz monolityczg kinety betonowy.

- zeliwne stopnie ztazowe zamontotvav czasie betonowania ¢gow mijankowo w
dwoch rzdach w odlegtéciach pionowych 0,30m i w odledla pionowej osi stopni
0,30m.

- styki kregObw naley taczy¢ na uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM

spetniajce wymagania PN-EN 681-1

Od wewntrz i zewnytrz kregi betonowe zabezpieazysrodkami impregnujcymi

bezpiecznymi ekologicznie.

Na studzienkach zamontowawvtazy z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym
zabezpieczone przed otwarciem, bez otworéw wengylgich z wkiadly gumows,
wykonane zgodnie z nogriEN 124.200.
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Na studzienkach usytuowanych w pasach drogowychezynwazamontowa wilazy
zeliwne @ 600/80 klasy D400, w drogach dojazdowych do kamahry klasy C250; w
chodniku i na terenie zielonym dziatek prywatnydazy klasy B125.

Studnie montowabez piegcieni odcyzajacych.

Dopasowanie wysokeoi zamontowanych wtazéw do jezdni lub terenu malazyska
podmurowaniem z cegty kanalizacyjnej Ilub poseniami betonowymi o potrzebnej
sumie wysokéci. Projekt przewiduje wbudowanie psereni g 860/625 o wysokoiach
60, 80 i 100 mm, wykonanych z betonu C35/45.

GoOrne powierzchnie wlazow powinny dyusytuowane wysokgoiowo zgodnie z
odtworzon niweleg jezdni.

Na terenach nieutwardzonych powierzchnie wtazovweayakamontowa ca 5+ 7 cm
powyzej istniepcego terenu.

Dolny element studzienki prefabrykowargcznie z kined i dnem naley zamontowa

bezpdrednio na zagszczonej warstwie piasku (0,15 m).

Grunt pod podstagvstudni naley zagssci¢ do wskanika Is 0,98.

Studnia rozprezna SR3

Na kacu rurocggu ttocznego zaprojektowano betorypwtudng rozprznag g1000mm
,SR3” na rurocagu od pompowni P10 wyposang w element umaiwiajacy wytracenie
predkosci sciekow (rys. nr 8).

Studni rozprzng wyposay¢ w filtr antyodorowy z wglem aktywnym umieszczony w
zwezce studni. Studnia wypogana we wiaz klasy D; rama wilazu powinna postada
podcikcie umaliwiajgce poprawny monga elementow podtrzymggych konstrukg

filtra.

Studnie kaskadowe
Przy r&nicy wysokdaci dna i whczenia kanatu do studni powsj 50cm naley wykona&
kaskad zewretrzrng. Kaska@ wykona z rur o parametrach rur kanatu gtéwnego lub

bocznego. Kaskady wykoaagodnie z Rys. nr 11.



4. PompowniasciekOw wraz z rurociagiem ttocznym

4.1 Pompowniasciekow P10
Do projektowanej pompowni Pl&ieki doptyw& beda kanatami ,N” i ,H” z msc.
Gilow i Gorki. Doptywapce scieki bedg ttoczone rurocigiem @110mm do studni
rozprznej (SR3) na projektowanym kanale sanitarnym ,Gheac. Giléw.
Pompownia P10 zlokalizowana jest na dzialce gminndj03/3 msc. Gilow.
Pompown¢ zaprojektowano jako zbiornik prefabrykowany polnstgetonowy Grednicy
wewn. 1,5m i wysokgi catkowitej 4,85m.

Bilans sciekéw bytowo — gospodarczych pompownia P10
liczba budynkéw 25 bud.
Liczby mieszkacow zlewni P10 — 88 osbb
1) jednostkowe odptywyciekdéw hcznie z ustugamiduzie rowne w/w zgycia wody
tj. Qusr. = 100,0 I/Mk.dob
2) Wspotczynniki nierownomierrsai Nd =1,4, Nh = 1,8

3) Obliczeniowe odptywyciekow

e W odniesieniu do 1 mieszkea:

Qdsr. = 0,1 ni/d Mk
Qda.max= 0,1 x 1,4 = 0,14 #d Mk
Oh.max= 140 x 1,8/24 = 10,5 I/h = 0,003 I/sek. Mk

*  Odptywy sciekéw z budynkow w zlewni: 88 mieszia@w

Qusr. =88 x 0,1 = 8,8 fitd
Qd.max: 88x1,4=123 Ad
Qnmax= 12,3 x 1,8/24 = 0,9 #h = 0,26 |/sek.

4) Obliczeniowe odptywyciekéw powekszone o wody przypadkowe - 30%

Quer. =8,8x1,3=11,5#d
Qd.max: 12,3x1,3=16,0 frd
Qnmax= 0,9 x 1,3 =1,17 &h = 0,32 I/sek.

1) Ruroci ag ttoczny pompowni P10
Projekt przewiduje wykonanie ruragu o dtugdéci 472,0m z rur PE 100 2110 x 6,6mm



2) Wybo6r pomp dla pompowni P10:

Projekt przewiduje zamontowanie w pompowni 2 porfippraca + 1 rezerwa) do
sciekow z wirnikiem o swobodnym przeptywie o wolnyrzelocie 50mm  z silnikiem
0 mocy 4 kW,

0 nas¢pujacych parametrach technicznych: Q = 6,227 I/s; 66 In sw
Ostateczny wybér dostawcy pomp powiniené byzgodniony z #ytkownikiem tj.

Gmina Blizyn.

4.2 Sprawdzenie statecznéci pompowni P10 na wypér wody gruntowej
1) Wymiary pompowni P10 wg Rys. Nr 9
2) Zwierciadto wod gruntowych wg otworu nr 29 usliabwato se na gkbokasci -0,9
mp.t. tj. nargdnej 261,00 m.n.p.m.
3) Zestawienie ezarow wiasnych pompowni.
- ptyta posadowienia pompowni wraz ze skosami betgnaw 0,785 x 2,2 x
0,2 x 2200 = 1672 kg
zbiornik pompowni z wypog&niem = 4279 kg
- ciezar gruntu zasypki = 0,785 x (2,2 1,56) x 4,85 x 1900 = 18 735 kg
L acznie suma a¢zarow = G 24 686 kg

3) Sitg wyporu wody gruntowey:
W w.gr = 0,785 x 2,2x 0,15 x 1000 + 0,785 x 1,58 3,95 x 1000 = 570 + 6977
= 7547 kg
Razem sita wyporu W= 7547 kg
Stosunek sumy etarow elementéw w pompowni do sit wyporu = wspétaziyn k =
24 686 : 7547 = 3,3

Taka warté¢ wspoétczynnika k oznaczae dopoki pompownia niecdzie zasypana
do rzdnej terenu istniggego wysipuje zagraenie jej poruszenia sitami wyporu.
Wystgpienie przerwy w odwadnianiu wykopu spowoduje premse pompowni do
gory. Jest to stan niedopuszczalny i dlatego pomghwadniagce naley zasil& z

agregatu pidotworczego.
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4.3 Umocnienie wykopu dla pompowni P10

Wykop o wymiarach 3,50 x 3,50 m najegtebi¢ po uprzednim zabiciu grodzi stalowych
typu G46 do gibokasci ca 1,0 m poriej dna: redne na Rys. Nr 9. Otworem nr 29
wykazano ustabilizowanie wody gruntowej nabgtkasci -0,9 m w piaskurednim, z6tto

— brgzowym przewarstwionym pospak

4.4 Wyposazenie pompowni P10 :
Pompownia: zbiornik prefabrykowany polimerobetonamy5m; pompy zatapialne z
wirnikiem Vortex:
Qp =6,2 dni¥/s i Hn = 16,6 m st. moc silnika 4 kW — 2 kpl
- piony ttoczne od pomp dn80mm wexirz pompowni wykonane ze stali nierdzewnej 304
- system opuszczania i wygania pompy - #cuch i prowadnice z stali nierdzewnej 304
- kompletny system wentylacji nawiewno-wywiewnejkeypany z rur DN100 PVC-U
- drabinka zejciowa do dna pompowni wypasana w stopnie antygbzgowe wykonane
ze stali nierdzewnej

- deflektor ze stali nierdzewnej
- pomost technologiczny- konstrukcja ze stali zesdnej z krag z TWS,
- wtaz zeliwny fi 800 kI D
- elementy zjczne stal nierdzewna A2
- uszczelki kotnierzowe EPDM
- skosy technologiczne

Wyjmowanie, opuszczanie pompgdzie odbywa si¢ po prowadnicach. Pompadzie

zasprzglata s¢ pod swoim gizarem.

Kable od pomp podwieszoneda we wiazie. Nalgy owierci otwory w zbiorniku pod

rury ,arot” na kable prowadzone w ziemi do szaBrstvniczej
Pomiar poziomu w zbiorniku pompowni odbywa przy pomocy sondy hydrostatycznej
oraz 2 ptywakowych sygnalizatoréw poziomu

4.5 Ogrodzenie pompowni P10
1) Projekt przewiduje ogrodzenie pompowni z panelynkowanych - malowanych
proszkowo na kolor zielony o wymiarach wg proj. aggodarowania bez cokotu.
Ogrodzenie skfadagk:
- paneli ogrodzeniowych o wysaoda ok. 1,50m i diugéci panela 2,0m
- stupkéw panelowych ocynkowanych w kolorze zielony
- bramy dwuskrzydtowej o szerod@ skrzydta 1,5m i wysok@i 1,50m osadzona na

zawiasach regulowanych i stupkach dopasowanychysokeaici ogrodzenia.
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4.6 Dojazd do pompowni
Dojazd do pompowni P10 zapewnidgtniegce drogi gminne o nawierzchni asfaltowe.

4.7 Sterowanie i monitoring pompowni P10

Sterowanie prac pomp odbywa sig bedzie przy pomocy ukiadu sterowania
umieszczonego w obudowie metalowej lub z tworzywducznego, z zamkiem,
zlokalizowanej obok przepompowni. Uklad sterowamigposaony kedzie w przekanik
programowalny, zabezpieczenia przeeniowe, zwarciowe, sogdhydrostatycza do
pomiaru poziomusciekdw, sygnalizatory pilywakowe poziomu do zabezpémia
przepompowni przed poziomem minimalnym i maksymadngraz do sterowania
awaryjnego prag przepompowni w przypadku awarii przeék&a programowalnego.
Szafa sterowniczagdzie umieszczona obok przepompowni.

Szafa sterownicza przeznaczongldie do sterowania pradwoch pomp. Zakzenie
lub wylgczenie pomp dzie uzalenione od poziomu sciekbw w zbiorniku
przepompowni i bdzie sygnalizowane przy pomocy sygnalizagjietinej umieszczonej
na wewrtrznych drzwiach obudowy. Zbiorczy stan awaryjnyddie sygnalizowany
sygnatem akustyczno - optycznym (sygnalizator zaowany na daszku obudowy).
Nastawa parametréw pracy przepompowni (poziomyeayzahcz, alarm) odbywasie
bedzie na panelu sterownika za pométawiatury.

Uktad sterowaniadulzie umaliwia¢ automatycza prag przepompowni a tale prae
w trybie rcznego sterowania.

Nowo budowane sieciowe przepompowrieiekOw maj by¢ objte rozbudow
Istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparcipakietows transmisg danych
GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w GmiBlizyn.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma¢ bgintegrowane i kompatybilne z

istniegcym systemem monitoringu.

4.8 Zasilanie pompowni w energg elektryczng.
Zasilanie pompowni dmizie wykonane kablem N/N zgodnie zeé@g elektryczn
projektu.

Moce instalowanych silnikow 2 pomp w pompowni Plyhasz 2 x 4,0 kW
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4.9 Wymogi dot. dostawy i montagu pompowni P10

Projekt przewiduje dostaw w/w pompowni oraz wszystkich elementow jej
wyposéaenia (kompletu) przez jednego producenta.

System monitoringu i wizualizacji powinien dkompatybilny z systemem obecnie
uzytkowanym w Gminie Bliyn. Z wytkownikiem naley dokon& stosownych ustatei

uzgodnié.

Montaz pomp, aparatury kontrolno — pomiarowej, instalatgktrycznych, sterowania i
monitoringu oraz wszystkich rur@gow i armatury wewsirz pompowni nalgy

wykona zgodnie z dokumentagcfechniczno — ruchoguDTR) dostawcy.

4.10 Rurociag ttoczny od pompowni P10

Projekt przewiduje wykonanie rur@gu ttocznego z rur PE 100 zgrzewanych
wytacznie elektrooporowo frednicy g 110 x 6,6/m o dtugaci 472,0 m

Wykonanie zamian kierunku rur@gu ttocznego wykona przy wyciu tukoéw

elektrooporowych.

Na rurocjgu ttocznym od pompowni P10 w najygzym punkcie ruroggu
konieczne jest zamontowanie zaworu napowiejtzaj— odpowietrzagego (studnia
R10).

Charakterystyka zespotu napowietrzajco — odpowietrzapcy do sciekow
DN50mm:

- zabudowa w studni tworzywowej z pokryw

- ptywak zaworu wykonany ze spienionego polietylenu

- zasuwa ptytowa unrtiwiajgca odcgcie doptywusciekéw przy pracach serwisowych

- odegcie rewizyjne korpusu w celu okresowego ptukaniaaal

- odwodnienie studni

- korpus zaworu i pokrywa ze stali 1.0037 PN-EN 28@2:2007 zabezpieczone przed
korozjg

- armatura odcingfa: zasuwana ptyta ze stali nierdzewnej; w stahiaym wolny
przelot

- wyposaenie: pokrywa wilazu do zespoilu napowietszaj — odpowietrzarego;

skrzynka uliczna
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Komora R10 projektowana w najaszym punkcie ruroggu, zapewni samoczynne
napowietrzanie w czasie wypienia poddinienia oraz samoczynne usuwanie gazow
sciekowych z ruroggu.
Zasuwa @g50mm odcingja zawoér od ruroggu umaliwia wykonanie przegidow i
ewentualnej jego wymiany.
Po zdemontowaniu zaworu, zasuwy i trojnikaziivea jest inspekcja i czyszczenie
rurociagu.

Nad rurocygiem ttocznym utay¢ tasme lokalizacyjry (koloru byzowego) z metalow
wkiadka umazliwiajgcg oznaczenie trasy projektowanego uzbrojenia (30 raal

rurociggiem).
5. Przytacza kanalizacji sanitarnej

Usytuowanie przyczy jest oznaczone na Rys. nr 2 + 4. Zakres rzegzoaylczy
zestawiono w tabelach nr 2 3.

Rzedne dna studzienek na pragkach i kanatach bocznycl skrelone na mapach
zagospodarowania terenu. Peoga naley wykona z rur kanalizacyjnych PP @160 x
5,7mm o sztywnsci obwodowej SN8 kN/h

Rury przyhczy naley montowd ze spadkiem co namniej 1,5%
w wykopie o gt¢bokasci nie mniejszej od 1,20 m. W przypadku gdy istyugj uktad
wysokaciowy terenu przy budynku unierdavia spetnienie ww. wymogéw dopuszcza
siec  zmniejszenie spadku do 1,0 % lub ocieplenie rundeinkach gdzie ich przykrycie
bytoby mniejsze od 1,20 m.

Ocieplenie takie wykortazasyplg z zuzla granulowanego ca 0,60 m lub keramzytu z
przykryciem dwoma warstwami papy izolacyjnej.

Odprowadzanie sciekbw od budynkéw z przeptywem przez istnigce osadniki
gnilne jest zabronione: Osadniki te naley wytagczy¢ (odch¢) z trasy nowego
przykanalika.

Do wykonanych przyczy nie wolno odprowadzawod opadowych i drezawych.
Roboty ziemne dla przyg¢zy naley prowadzé w sposéb zapewni@gy mazliwie
najmniejsze zniszczenia istrjeggo zagospodarowania terenu, szczegolnie w ogecbdka
przydomowych. Po zasypaniu wykopow rigleekultywowa cah warstwe glebows oraz

odtworzy¢ zagospodarowanie do stanu pierwotnego.
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Studzienki rewizyjne: projekt przewiduje zamontoveastudzienek prefabrykowanych
z polietylenu (PEHD) z karbowamurg wznosaca o srednicy DN 400mm.
Studnie z wlazenzeliwnym klasy B125 bez otworéw wentylacyjnych wyleoe zgodnie
z normy PN-EN-124.2000.

6. Prowadzenie robot w pasach drogowych drog gminnych

Wykonywanie robot zwgizanych z budow kanatéw w poboczach drog gminnych wymaga
czesciowego ograniczenia ruchu kotowego w kolejnychiokiach.
Przegcia poprzeczne pod drogami gminnymi o nawierzclsfaltowe] wykonéd metod,
przewiertu w rurach ochronnych bez naruszania naahai drogi.
W poboczach drog gminnych kanaly sanitarne uldam@toda wykopu otwartego. Przy
zasypaniu wykopow w odcinkach zlokalizowanych wdpgznalery catkowicie wymient
grunt na grunt piaszczysty. Grunty z wykopu zogtadwiezione na miejsce uzgodnione z
Inwestorem.
W pasie drogowym obsypk zasypk wskpng rury (0 grubéci min. 30cm powyej
sklepienia rury) oraz zasypkdo wysokaci 1,0m poniej terenu istnigicego wykona
piaskiem érednioziarnistym zagszczonym do wskaika s > 0,95 wg normalnej préby
Proctora.
Zasypanie pozostatej exi wykopu tzw. zasypk gtdbwmg wykona gruntem
drobnoziarnistym niespoistym. Zgggczenie zasypki gtdwnej wykohawarstwami o
grubasci 20cm z polewaniem wadlo wartdci Is> 0,98 wg normalnej proby Proctora.
Roboty naley wykona bez naruszenia systemu korzeniowego isjoegjo zadrzewienia.
Po wykonaniu rob6t pas drogowy i jego gbmalery uporzadkowa: i przywrdct do stanu

normatywnego.

7. Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem terenu

Mapy syt.-wys. nie okéajg rzednych wysokéci (gkcbokasci) istniegcych przewodow
wodocihgowych. W trakcie wykonywania wykopéw mpgvystipi¢ kolizje wysokdciowe

z istniepcymi wodocagami. W przypadku wyspienia takiej kolizji naley wykona

przetazenie wodocigu do gébokasci ca 0,30 m porej rury kanatu lub ruroggu. Wykopy
w odlegitaci co najmniej 5,0 m z Kalej strony istnigjcego rurocigu lub kablanalezy

wykonywaé¢ tylko recznie Na Wykonawcy Roboét gky obowhzek zabezpieczenia

istniejgcego uzbrojenia w wykopie na czas budowy to jesiwpeszenie lub podparcie w
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sposob uzgodniony z wieicielami sieci lub wg ustatena Rys. Nr 14. Zasygkwykopow

pod istniegcym uzbrojeniem wykortar¢gcznie piaskiem ze starannym zagczeniem aby
unikng¢ pézniejszego osiadania.
Istniejace cokoty ogrodaezabezpieczy przez podstemplowanie konstrukdrewniam lub

przeg¢ podkopem (tunelikiem).
8. Sposoby odwodnienia wykopow

Projekt przewiduje nagbujace sposoby odwodnienia:
e w odcinku H10 — H18, gdzie woda gruntowa wypsije w pyle piaszczystym i
glinach do wysoksxi ok. 0,5m powyej dna wykopu:
- wykop gkbi¢ bez odwodnienia wgbnego
- woctk pompowa z najnizszych miejsc dna wykopu
- w dnie wykopu wykona drena tj. pospétka 15 cm plus 1 rura perforowana PE
(PP) 850 + 75mm plus studzienka zbiorcza g600mmzatawie ca 30 + 40m
- wock pompowa z w/w studni zbiorczych w czasie moatarur oraz ich zasypki do
statycznego poziomu wody gruntowe;j.

« W odcinku wykopu P10 — H11; H8 — H22, H1 — N2 w rith swobodne
zwierciadto wody stwierdzono w pyle piaszczystyglinach na poziomie ponad ca
0,50m powyej dna wykopu:

- wykon& odwodnienie wsfpne igtofiltrami wptukanymi po obu stronach wykopu
rozstawie ca 1,5m
- gebi¢ wykop oraz wykonaw dnie wyej opisany drenai studnie zbiorcze
- W czasie montau rur oraz ich zasypki — wody, stosownie do ichigwp, pompowa
tylko z igtofiltréw lub tylko ze studni zbiorczychw przypadku znacznego watnia
doptywu wody pompow@jednoczénie z igtofiltréw i studni zbiorczych.
Otworem nr 29 w lokalizacji pompowni P10 nawiearoo piaski srednie

przewarstwione pospak

Odwodnienie wykopu dla pompowni:

» odwodnienie wsgipne igtofiltrami (4 zestawy po 20 szt) wptukanymiolisypce do

gtebokasci 10m

» w dnie wykopdw wykonadrena opisany wyej w poz. 1)

* wykop odwadnia przez pompowanie tylko z igtofiltréw lub tylko z¢udni zbiorczej
drenau dna; w przypadku dego naptywu wody pompowajednoczénie z
igtofiltréw i studni zbiorczej drenau.
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Pompowanie zestawow igtofiltrow oraz pompowaniesagdzienek zbiorczych nadg
zawsze prowadziw sposob gty tj. 24 godz. w dobie (tale w dni wolne iswigteczne)
do czasu zasypania rur do statycznego poziomu \gagyowej.

W czasie posadowienia i zasypki studzienek i ruleayakoniecznie dysponowa
agregatem pdotwérczym dla zapewnieniaagitosci pracy pomp w przypadku przerwy
zasilania z linii_energetycznej. Przerwa w pracynpomae spowodowa wyparcie
obiektu do gory.

9. Proba szczelnéci kanatu i rurociagow
Préky przeprowadza i po utaeniu przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z

podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem zdlbezpieczenia przed poruszaniem
przewodu. Wszystkie gtza powinny by odkryte dla meliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Probzczelnéci przewodu wykonana cénienie 1,5 dnienia
wystepujacego w danym ruroggu

Proky szczelnéci odcinkow kanatu i ruroggu wykon& zgodnie z normami PN-EN
1610:2002 oraz PN-B-10725: grudzi#997.

Odcinek sieci mana uzna za szczelny, jeli przy zamkngtym doptywie wody pod

cisnieniem prébnym w czasie 30 min. nigdhie spadku énienia.

10.Wytyczne wykonania robot

10.1 Wytyczenie tras kanatow
Wytyczenie tras w terenie nale dokon& przez ustalenie usytuowania studzienek
(stabilizacja) w oparciu o wspétdne oraz domiary do obiektow istrjeych w terenie.
Na odcinkach gdzie kanaty usytuowaneaszblizeniu do istniejcego uzbrojenia terenu,

trag nalezy wytyczy po recznym odkopaniu i ustaleniu usytuowania tego u#miay.

10.2 Wykonanie przewiertow

Projekt przewiduje wykonanie przewiertow ruramalstvymi, ktérych srednice i
diugcdici s3 opisane na mapach syt — wys i profilach paayich kanatow i rurogigow.

Praktyka wykonania przewiertow wykazujes faktyczne rgdne wysokeéci konca rur
przewiertowych rénig sic od okrélonych w projekcie, co zmusza do korektgdaych
rur przewodowych kanatéw. Uwzglniajgc powysze, projekt przewiduje konieczito
wykonywania przewiertow przed rozp@ciEem wykopow pod kanaty.

Przewierty te naltey wykona przed zamontowaniem kanatow i rurggdw na dtugéci

co najmniej 100m po obu stronachz#lago przewiertu , co unmliwia ewentualg
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koreke ich wysokdci w przypadku gdy rmne wykonanego przewiertu i osi rury
przewodowej rénia sie nieznacznie od oksenych na profilach podinych.

W/w korekty rzdnych osi ruroeigu ttocznego w rejonie przewiertOw nie magnienia
kierunku spadku ruroggu, czyli powodowéa wystpienia punktow ich odpowietrzenia i

odwodnienia.

10.3 Wykopy
Przed przysipieniem do robot ziemnych naile
- zapozna si¢ z oping z narady koordynacyjnej
- uzgodné z Gmirg Blizyn warunki zajcia pasa drogowego lub prowadzenia w nim robét
- zawiadomt uzytkownikéw istniejcego uzbrojenia terenu o przysieniu do robét w
poblizu tego uzbrojenia,
- wykon& recznie tzw. przekopy rozpoznawcze celem dokladnelp&alizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
- w rejonie zblien do istniegcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne zpale

wykonywa recznie z zachowaniem szczegolnej ogtiasci.

W trakcie prowadzenia wykopow naleprzestrzeganastpujacych zalece:
» Wykopy sprztem mechanicznym mag by¢ prowadzone w odlegéci nie
mniejszej nk 3,0 m od istnigjcych kabli i rurocagow.
» Istniegce znaki (stupki) geodezyjne naje chront przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem
» Co najmniej ostatnie 20 cmetpokasci wykopu naley pogkbiac recznie. W razie
stwierdzenia przegbienia wykopu, dno naky wyrowna piaskiem i zagsci¢ do
wskanika &> 0,95 wg normalnej préby Proctora,
» Urobek z wykopow nalg/ skladowa od strony spodziewanego naptywu wod
opadowych w celu ochrony wykopu przed zalaniem wadaowierzchniowymi,
» W miejscach przé§ dla pieszych i drog dojazdowych do posesji, wykopyezy
zabezpieczy barierkami ochronnymi oraz stosasMdadki i mostki tymczasowe,
» W miejscach zbfien do drzew, stupow, fundamentow budynkow i budovelieza
si¢ wykonywanie tzw. wykopow szybikowych, tj. pozostamie nienaruszonych
progow (przerw) w wykopie o diugoi do ca 1,5 m. Po dogllieniu wykopu po obu
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stronach takiego progu nale wykona& w poblizu dna otwor umdiwiajacy
przesungcie rury przewodowej oraz obudowanie jej ggagzonym piaskiem.

> Jeli w trakcie wykonywania robot ziemnych ngsit odkrycie przedmiotu, co do
ktOrego istnieje przypuszczenie jest on zabytkiem to nale go zabezpieczyi
wstrzyma& wszelkie prace maege go uszkodzi lub zniszczy, niezwtocznie
zawiadomé o odkryciu Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow Mubdjta Gminy
Blizyn.

10.4 Odbiory robot

Wymagania i badania przy odbiorze afteenorma PN-EN 1610:2002 i PN-B-10725:
grudzien 1997.

Wykonane kanaty i rurogg przed zasypaniem podleganpwentaryzacji geodezyjnej
wykonanej przez uprawnignednostl ustug geodezyjnych.
Po wykonaniu robot tereny dziatek nateodtworzyé i przywréci do stanu pierwotnego.
Odbiér techniczny i kacowy powinien by dokonany przy udziale przysziego
Uzytkownika. Ogolne i szczeg6towe wymogi i warunkitgfizace wykonania i odbioréw
robét ¢ zawarte w odibnym opracowaniu ,Specyfikacja Techniczna Wykonania
Odbioru Robot (STWIOR)”.

Projektant mgr in. Konrad Rachuna
upr. bud. Nr SWK/0207/PO0OS/13
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Kielce dn. czerwiec.2024r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dniapcd 1994rPrawo Budowlane
(Dz.U.2023 poz. 682)swiadczamyze projekt techniczny braa sanitarna

Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Blzyn i Gilow gm.
Blizyn
zostat opracowany zgodnie z obgrujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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